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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt techniczny budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkot nr 2 w Ciachcinie
projektowanego na dz. nr 49/1, obreb ewidencyjny 0005 Ciachcin Nowy, jednostka
ewidencyjna 141901_2 Bielsk sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem
architektoniczno- budowlanym na podstawie art. 41., ust. 4a. p. 2. ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt techniczny budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkot nr 2 w Ciachcinie
projektowanego na dz. nr 49/1, obreb ewidencyjny 0005 Ciachcin Nowy, jednostka
ewidencyjna 141901 _2 Bielsk sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem
architektoniczno- budowlanym na podstawie art. 41., ust. 4a. p. 2. ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane.

Sprawdzajacy konstrukcji:

T -ty Mmoo H
b7 Rty b -
‘uH-ri‘.m!.P.ﬂ:d b awcze
W Specja vianej

nr MAZ 34/92
i architektonic: E NC02/IZO0A0
LETMOU L 24



A 29 N B DDAy
Tts & F vt D B8y

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HIT-XD9-HPZ *

Pan BOLESEAW PAKULSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/BO/6657/01
adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWE) 38 m.35, 09-409 PLOCK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie e

lektronicznej jest rownowaine z oswiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

¥ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu m

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.

cina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

pitb.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowej izby Inzynierow




Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GTT-8CC-PDB *

Pan ZBIGNIEW WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1679/02

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 11, 09-230 BIELSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podnisem elektranicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PREZYDIUM
WCIEWODZKIE] RADY NARODOWE)
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE]J
! OCHROMY SRODOWISKA

w Warszawie

—~ .

Mr ewid. vprown.

L]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, art. 19, ust. |, pki. | i art. 20, ust. | ustawy z dnia

31 styczaic 1961 r. — prawo budewlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) orez § 29 i § B .

1y g - 1 - . . y . s .
286,71 2kt . rozporzgdzenia Przewadniczacege Komitetu Budewnictwa, Urbanistyki

i Architektyry z dnia 10 wrzegnia 1962 r. w sprawis kwalitikacji fachowych oséb wyke-

nujgeych furkeje fechriczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr B3, poz. 266)
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 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

B

Mazowiecka Okreggowa lIzba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. MAZ/7131/ 373 /13 /K

DECYZJA 5

Na podstawie art. 11 ust. T i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p67n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. | pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Zbigniew Wisniewski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 2 wrzesnia 1962 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0274 /POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesicniu do konstrukcji obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy f;ﬁ{;f 1/
1/ mgr inz. Irena Churska o]
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

ZA ZGODNOQS(¢
Z ORYGINA} Ep

mgr inz. Zbigni¢w Wiéniewski
uprawnienia budo pojeklowe i wykonawcze
iriikcyjnp}- budowlanej

tROI‘Ul i 34/92
| nr MAZ#B002/Z00A10
3042208

I

i architekton

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Wisniewski
ul. Topolowa 11
09-230 Bielsk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



PROJEKT KONSTRUKCYJNY




OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ!

1. OPIS OGOLNY
Budynek sali gimnastycznej niepodpiwniczony, pietrowy z dachem dwuspadowym

o kacie nachylenia 25°.

1. KONSTRUKCJA

Konstrukcje budynku stanowig $ciany, stupy i podciagi przenoszgce obcigzenia
z dachu i ze stropdw na tawy fundamentowe. Na dwukondygnacyinej czesci
budynku zaprojektowano strop Zelbetowy, wylewany na budowie,

zgodnie z rysunkami.

Na catym obiekcie zaprojektowano konstrukcje dachu na ryglach stalowych,

wg rysunkow.

1.1. FUNDAMENTY

— fawy fundamentowe: zelbetowe wylewane z betonu B25, wg rysunku,

- $ciany fundamentowe: z bloczkow betonowych (wytrzymato$é bloczkow B-20)
na zaprawie cementowej klasy 8 lub pustakow fundamentowych
keramzytobetonowych Liatop Start, ocieplenie z ptyt polistyrenu

ekstrudowanego gr. 15 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa 2x dysperbit,

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2x folia izolacyjna gr. 0,2 mm.

1.2. SCIANY ZEWNETRZNE:

- dwuwarstwowe: z bloczkéw wapienno- piaskowych Silka E24 grubosci 24 cm
murowane na klejowa zaprawe murarska, styropian A= 0,036 - 20cm, wykonczenie

zewnetrzne tynk akrylowy na siatce.



1.3. SCIANY WEWNETRZNE:

- Z bloczkdw wapienno- piaskowych Silka E24 i E12 grubosci 24 cm i 12 cm

murowane na klejowg zaprawe murarska.

1.4. KOMINY systemowe np. firmy JAWAR Ilub podobnych wg rysunkéw.
Wyprowadzenie ponad dach obtozone tynkiem Zywicznym.

1.5. BELKI | NADPROZA:
belki i podciagi zelbetowe, nadproza zelbetowe, wylewane, wg rysunkow.

1.6. STROPY: nad czescig socjalng strop zelbetowy wylewany na budowie,

wg rysunkow.
1. 7. WIENCE: zelbetowe, wylewane, wg rysunkow.

1.8. KONSTRUKCJA DACHU:
na ryglach stalowych, wg projektu technicznego z pokryciem piytg warstwowg

z wypetnieniem piankg PIR, grubo$é rdzenia 160mm.

2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

2.1. WYKONCZENIE POSADZEK

- posadzki — na sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa utozona na konstrukcji
legarowanej, zgodnie z opisem: PRZEKROJ PODt 0G| SPORTOWE..

2.2. WYKONANIE PODLOGI SPORTOWE.J:

Konstrukcja legarowana:

- Pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne jako elementy

amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okoto 50cm.
- Na podktadkach uktadany jest ruszt z legarow.

- Legary dolne o przekroju ok. 90mm szer. x 20 mm wys. w rozstawie

osiowym co 50cm.



- Legary gorne o przekroju ok. 90mm szer. x 20mm wys. w rozstawie osiowym

co okoto 50cm.

- Na slepej podiodze o przekroju ok. 90 mm szer. x 20 mm wys. deski w rozstawie
co okoto 70 mm warstwa folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm.
- Na folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty OSB

o grubosci 10mm:.
- Gorna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykow ptyt
w celu wyréwnania powierzchni, na ktorej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

- Podtoga bedzie odsunieta od $cian 0 ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach
specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza

z przestrzeni nad podfoga do przestrzeni pod podtoga.

- Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona cata powierzchnig do ptyty widrowe;.

Styki poszczegdinych pasow wykiadziny bedg frezowane i spawane sznurem

w kolorze nawierzchni -zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE LACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK,
BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podiogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkdwki,
koszykowki oraz pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne

z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej.

40



PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWEJ

1. Podtoze betonowe
2. Folia izolacyjna

3. Podktadki elastyczne 10mm

4. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary gérne o wymiarze ok. 20 x 90mm

Utozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 50cm

5. Slepa podioga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm- deski przybite azurowo
6. Folia izolacyjna

7. Ptyta OSB o grubosci ok 10 mm

8. Ptyta OSB o grubosci ok 10 mm

9. Nawierzchnia sportowa gr. 7mm

Wymagania techniczne, ktére musi spetniaé rolkowa wykiadzina sportowa PCV:

° gorna warstwa wyktadziny wykonana z winylu kalandrowanego (sprasowanego

pod ci$nieniem i temperaturg),
* dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej,

* wykfadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego widkna

szklanego dodatkowo zbrojonego,
° grubosc¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm,

* grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm,



* absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808),
e odbicie pitki ~ 90 %,

* wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne

i antybakteryjne,
* wyktadzina musi posiadac¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem.

Wyktadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:

* atest higieniczny,

* certyfikat zgodno$ci z obowigzujgca norma EN 14904 (amortyzacja wykfadziny

minimum na poziomie P1).

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:

* dokument potwierdzajgcy zgodno$é systemu podiogi z normag EN 14904,
* klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1.

Dia zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancija producenta, wymaga
si¢ dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej
na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty.

Na odbiér koricowy nalezy dodatkowo dostarczyé nastepujace dokumenty:

* O$wiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang,
* Inne prawem wymagane dokumenty.

2.3 PODLOGI W POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU:

tarkett i terakota. Wspétczynnik przenikania ciepta dla podtogi wynosi 0,2 W/m?K_

2.4. SCIANY:

- Sciany murowane, tynk gtadki cementowo-wapienny kat 11l; malowane farbg

emulsyjng w kolorze jasnym,

AL



- W pomieszczeniach sanitarnych na scianach do wys. min. 2,00 m phytki

glazurowane,
- parapety wewnetrzne z zywic poliestrowych.

2.5.SUFITY:

- W pomieszczeniach na parterze budynku tynk gtadki cementowo-wapienny kat I1I:

malowanie farbg emulsyjng lub akrylowa w kolorze biatym,
- W pomieszczeniach na pietrze sufit podwieszany.

2.6. SCHODY WEWNETRZNE:
Zelbetowe wytozone terakota.

3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

3.1. SCIANY ZEWNETRZNE:

- $ciany murowane, tynk akrylowy na siatce PVC: malowane farba silikatowg

w kolorze jasnym,

- cokot na scianach fundamentowych wystajgcych ponad grunt — wykoriczony
tynkiem zywicznym.

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej dwuwarstwowej
U = 0,16 W/m?K < 0,20 W/m?K, zgodnie z obowiazujgcymi wymogami.

Wszystkie obrobki okapow, gzymsow wystepow w Scianach wykonac z blachy

powlekanej w kolorze stolarki okiennej.

3.2.POKRYCIE DACHU:

Dach pokryty ptyta warstwows. Nalezy zastosowaé systemowe obrobki z blachy
ptaskiej w kolorze plyty warstwowej. Rynny i rury spustowe z PVC np. systemu
Galeco lub Gamrat wg rys. rzut dachu.
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3.3. OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE:
Okna i drzwi z PVC spetniajgce nastepujace wymagania:

a) wspotczynnik przenikania ciepta k" dla okien i drzwi balkonowych

powinien wynosié: k< 0,9 W/m?K,

b) drzwi stosowac zgodnie z wybranym systemem, z zachowaniem w przypadku

drzwi zewnetrznych wspotczynnika przenikania ciepta k < 1,3 W/m?K).

W przypadku pomieszczen sanitarnych nalezy montowac drzwi zaopatrzone
w kratke nawiewna.
3.4. SCHODY ZEWNETRZNE:

- kostka betonowa na podsypkach z piasku i zwiru w przestrzeni miedzy

kraweznikami betonowymi.

4. IZOLACJE
4.1. PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN:

- papa termozgrzewalna lub folia polietylenowa grubo$ci minimum 0,3 mm.
4.2. PRZECIWWILGOCIOWA PODLOG:

- folia polietylenowa grubosci minimum 0,3mmx2

4.3. TERMICZNA | AKUSTYCZNA:

-izolacja Scian ptyta styropianowa EPS 80-0,36 fasada, grubo$¢ 20cm,
7.=0,036W/m*K ~ 0,032 W/m?K, wspélczynnik U $ciany 0,16<0,20W/m?K,

- izolacja termiczna i akustyczna dachu — ptyta warstwowa z wypetnieniem
z pianki PIR, wspoéfczynnik U 0,14W/m2K.

W pomieszczeniach szatni i sanitariatéw zastosowano tradycyjny system

wentylacji grawitacyjnej oparty na pustakach systemowych, np. Jawar.

Dla prawidtowego dziatania wentylacji nalezy zapewni¢ doptyw powietrza

zewnetrznego:
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- nawiewki powietrza montowane w gornej czesci okna lub $cianie zewnetrznej

nad oknem umozliwiajgce doptyw od 20 do 50 m/h (kazdy) powietrza zewnetrznego
przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym zamknieciu.

Przy zastosowaniu wentylacii hybrydowej zalecane $cienne nawiewki powietrza

Schiedel Flow-In wg wytycznych producenta.

tazienki i pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie- otwory nawiewne

(szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220cm?.

Na sali gimnastycznej wentylacja mechaniczna, wg projektu technicznego.

Pozostate pomieszczenia wentylowane —kominowe kanaty wentylacyjne.

2. Uwagi koncowe

1. Elementy Zelbetowe pielegnowac zgodnie ze sztuka budowlang
celem ograniczenia skurczu i zarysowania.

Elementy zelbetowe mozna rozdeskowaé po uzyskaniu przez beton
petnej nosnosci projektowe;j.

2. Wszelkie ewentualne zmiany dotyczgce wartosci i charakteru dziatan
obciazen, geometrii catej konstrukcji lub jej elementow, muszg byé
poprzedzone odpowiednimi sprawdzajacymi obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi wykonanymi przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia projektowe.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby,
zgodnie z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, BHP i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Uzyte materiaty powinny odpowiadaé odpowiednim normom i atestom.

4. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé
atesty i odpowiada¢ wymaganiom norm.

5. lzolacje przeciwwilgociowe i termiczne nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Czesc graficzna stanowi integralna czgs$¢ niniejszego opracowania.
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. PODCIAG ZELBETOWY P1
SZKIC BELKI

44
L
4

GEOMETRIA BELKI

¥ L .
+ +

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokasc przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h=35,0 em
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: obcigienia stale
Zestawienie obciazen roztoionych [kN/m]:

Lp. Opis obcigZenia Abcthas Vi Ky Osc.col Zasigg [m)

1. Ceramiczne plytki podtogowe grub.0,03 m i szer.3,70 m 2,33 1,30 -- 3,03 Cala belks
[21,0kN/m?-0,03m-3,70m]

2 Warstwa cementowa grub.0,05 m i szer.3,70 m 3,29 1,30 - .06 ot bt
21,0kN/m3*-0,05m-3,70m]

3. Styropian grub.0,08 m i szer.3,70 m 0,13 1,30 = 0,17 cata betka
[0,45kN/m?-0,08m-3,70m)

4. 2xFolia PE ukiadana na zaktad szer.3,70 m 0,19 1,40 - 0,27 €3t belia
(0,050kN/m?-3,70m]

3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 13,88 1,30 - 18,04 cats ko
zageszczony grub.0,15 m i szer.3,70 m
[25,0kN/m*.0,15m-3,70m]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub.0,015m i szer.3,70m 1,05 1,30 — 1,37 £afa belks
{18,0kN/m¥-0,015m-3,70m]

7. Cigzar whasny belki [0,24m-0,35m-25,0kN/m?] 2,10 1,35 - 2,84 czfa bela

i: 23,57 1,31 30,77

Schemat statyczny belki

L s

L

Przypadek: P2: obcigienia zmienne
Zestawienie obciaies roziozonyeh [kiN/mi:
Lp. Dpis Dbciqz'enia Obe.chan Vi kd Obeobl, Zasiag [m]

1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 11,10 1,30 0,50 14,43 cala Lebia
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertows, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) szer.3,70 m [3,0kN/m?*-3,70m]

2, Obcigzenie zastgpeze od Scianek dziatowych (o ciezarze 4,80 1,20 - 5,76 RN
razem z wyprawg od 1,5 kN/m? od 2,5 kN/m?) wys. 2,75 m
szer.3,70m  [1,297kN/m?3,70m]

¥ 15,50 1,27 20,18
Schemat statyczny belki




DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 <  f.,=13,33 MPa, f.s = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa d;=8mm

Wilgotnosc srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) $=3,04

Zbrojenie gtdwne:

Gatunek stali BSO0SP =  kiasa A-lll, f, = 500 MPa, f,y =435 MPa

Srednica pretéw gornych @, =12 mm
Srednica pretéw dolnych @, =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali St35-b > klasa A-l, f,. = 240 MPa, f,q = 203 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Gatunek stali BS00SP > Kklasa A-lll, f. = 500 MPa, f,s =435 MPa

Srednica pretow @ =12 mm
Qtulenie:
Klasa srodowiska: XC3
Wartesé dopuszczalnej odchylki Ac =5 mm
— nominalna grubosc otulenia Cram =25 MM
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 8=2,00
Graniczna szerokose rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przesfach  a,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach 3y = jak dla wspornikdw {wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH Obwiednia sit wewnetrznych
Mamenty zginajace [kNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Scinanie:

I
[=

Moment przestowy obliczeniowy Mss = 62,80 kNm
Przyjeta indywidualnie dotem 6@12 0 A, = 6,79 cm®  {p = 0,90%)
Warunek noénosci na zginanie:  Mse = 62,80 kNm < Mze = 78,75 kNm (79,8%)

Miarodajna wartosé obliczeniowa sity poprzecznej Ve, = 57,94 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi @6 co 110 mm na odcinku 66,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w srodku rozpietosci przesia

Warunek nosnosci na scinanie: Ve = 57,94 kN < Vegs = 60,44 kN {95,3%)

Moment przestowy charakterystyczny M, = 48,64 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly  Ma. = 41,80 kNm

Szerokosé rys prostopadiych:  w. = 0,150 mm < win,=0,3mm (50,1%)

Maksymalne ugiecie od Meg:  a(Msqe) = 6,61 mm < ayn =3140/200 = 15,70 mm (42,1%)
Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 49,18 kN

Szeroko$é rys ukosnych:  w,=0,187mm < w,=0,3mm (62,3%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dilugosd cafkowita [m]
Nr Srednica Dlugosé Liczha B5005P St35-b
[mm] [em] [szt.] @12 [c5
Belka 1
i 12 333 ) 29,97
2 6 107 20 21,40
Dlugosc cathowita wg srednic {m] 30,0 21,3
Masa 1 m preta [kg/m} 0,848 0,222
Masa pretow wg srednic [kg] 26,6 4,7
¥ Masa pretdw wg patunkow stali [kg] 26,6 4,7
Masa catkowita [kg] 32

i
UWAGA: Diugosc preta jest diugoscia obliczona na podstawie wymiarow w osi prgta (metoda B wg EN 1SQ 3766)

2. PODCIAG ZELBETOWY P2

SZKIC BELKI
7 e
.f - + ] = * - :’
GEOMETRIA BELK!
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“k:

Whymiary przekroju:

Typ przekroju:

prostokatny

Szerokosc przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju  h = 35,0 cm

Rodzaj belki:

monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: obcigzenia state
Zestawienie obciazer roztozonych [kN/ml:

Lo Opis obcigzenia i Vi ky Obcatl. zasing (m]

1. Ceramiczne plytki podtogowe grub.0,03 m i szer4,25 m 2,68 1,30 - 3,48 e el
[21,0kN/m?-0,03m-4,25m]

2. Warstwa cementowa grub.0,05 m i szer.4,25 m 4,46 1,30 = 5,80 cia el
[21,0kN/m*-0,05m-4,25m]

3. Styropian grub.0,08 miszer4,25 m 0,15 1,30 s 0,19 cata belkz
[0,45kN/m?3-0,08m-4,25m]

4, 2xFolia PE  ukladana na zaktad szer.4,25 m 0,21 1.40 - 0,29 e2lz belka
{0,050kN/m?-4,25m)

5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 15,94 1,30 - 20,72 cata ks
zageszczony grub.0,15 miszer.d,25 m
[25,0kN/m*-0,15m-4,25m]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub.0,015 m i szer.4,25 m 121 1,30 - 1,57 Cam ek

[19,0kN/m?-0,015m-4,25m]

1)



7. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,35m-25,0kN/m?] 2,10 135 -- 2,84

cala betka

% 26,75 1,30 34,90
Schemat statyczny belk

s .
L i b

Przypadek: P2: obcigzenia zmienne
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/mi:
Lp. Opis obeigzenia Vi Ka

Obic.char, Ohc.abl.

Zasigg [m]

1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 12,75 1,30 0,50 16,58
relreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) szer4,25m  [3,0kN/m™4,25m]

2. Obcigzenie zastepeze od Scianek dziatowych {o cigzarze 551 1,20 - 6,61
razem 2 wyprawg od 1,5 kiN/n?® od 2,5 kN/m?) wys. 2,75 m
szerd, 25 m [1,297kN/m?*-4,25m]

s el

cata kelza

2 18,26 1,27 23,19
Schemat statyczny belli

DANE MATERIALOWE

Parametry hetonu:
Klasa betonu: €20/25 = f = 13,33 MPa, f,, = 1,00 MPa, E,,, = 30,0 GPa
Cieiar objetosciowy p=25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik pelzania (obliczono) =304

Zbrojenie gtowne:
Gatunek stali BS00SP = klasa A-lll, f,, = S00 MPa, f,s = 435 MPa

Srednica pretéw gdrnych B;=12 mm
Srednica pretow dolnych @.=12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali  St35-b >  klasa A-l, f, = 240 MPg, f.o =209 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zbrojenie montaiowe:
Gatunek stali BSO0SP -  klasa A-lil, . = 500 MPa, f4 =435 MPa

Srednica pretow @=12mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: ~ XC3
Wartosé dopuszezalnej odchyiki Ac=5 mm
—  nominalna grubosc otulenia Coom =25 MM
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wi = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach  ay,, = jak dia belek i plyt {wg tablicy 8}
Graniczne ugiecie na wspornikach ai, = jak dla wspornikow {wg tablicy 8)

WYKRESY Stk WEWNETRZNYCH Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przesto A - B:
Zginanie: {przekraj a-a)
Moment przesiowy obliczeniowy Ms; = 60,85 kNm
Przyjeto indywidualnie dolem 612 o A, = 6,79 cm?  {p=0,90%)



Scinanie:

Warunek nosnosci na zginanie: Mss = 60,85 kNm < Mg, = 78,75 kNm {77,3%)
Miarodajna wartosé obliczeniowa sity poprzecznej Ve = (-) 58,93 kiN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 110 mm na odcinku 66,0 cm przy podporach
araz co 230 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek noénosci na écinanie: Vv, = (-} 58,93 kN < Vg = 60,44 kN (97,5%)

Moment przestowy charakterystyczny My, = 47,15 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Ma., = 40,48 kNm

Szerokosc rys prostopadhych: Wi =0,145mm < w,,=0,3 mm (48,4%)

Maksymalne ugigcie od My a(Ms,.) = 5,44 mm < 2 = 2895/200 = 14,48 mm (37,6%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi, = 51,28 kN

Szerokosc rys ukosnych:  w,=0,203mm < Wi, = 0,3 mm {67,7%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugosc cathowila [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba BS008P St3S-b
[mm] {em] Iszt.] @12 [i5
Belka 1
1 12 318 g 28,71
2 6 107 19 20,33
Dlugosé catkowita we $rednic {m] 28,8 20,4
Masa 1 m preta {kg/m] 0,888 0,222
Masa pratdw wg srednic Tkg] 25,6 4.5
Masa pretaw wg gatunkaw stali kgl 25,6 4,5
Masa catkowita Lkg] 31

UWAGA: Dlugosé preta jest diugoicia obliczong na podstawie wymiaréw w asi preta {metoda B wg EN iSO 3765)

3. PODCIAG ZELBETOWY P3

SZKIC BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerakosé przekroju by = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=42,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: obcigzenia stale
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/mi:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char Vi Ky ChEatl Zasiag im]

1. Ceramiczne plytki podiogowe grub.0,03 m i szer.1,50 m 0,94 1,30 -- 1,22 Laiasehe
[21,0kN/m*-0,03m-1,50m]

& Warstwa cementowa grub.0,05 miszer.1,50 m 1,58 1,30 -- 2,05 kTl
[21,0kN/m?-0,05m-1,50m]

2 Styropian grub.0,08 miszer.1,50 m 6,05 1,30 - 0,07 G3l:aciha
[0,45kN/m?*-0,08m-1,50m]

4,  2xFalia PE ukiadana na zalkiad szer.1,50 m 0,08 1,40 - 0,11 et belka
[0,050kN/m?1,50m]

5. Betan zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5,63 1,30 -- 7.32 farhele

zageszczony grub.0,15 miszer.1,50 m
[25,0kN/m*-0,15m-1,50m]

6.  Warstwa cementowo-wapienna grub.0,015 m i szer.1,50 m 0,43 1,30 - 0,56 cofa el
[19,0kN/m3-0,015m-1,50m]
7. Ciezar wtasny belki [0,24m-0,42m-25,0kN/m?] 2,52 1,35 - 3,40 tatsbefka
x4 11,23 1,31 14,73
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis cbcigzenia Fi X [m] Vs K Fq
1. 119,51 1,56 1,00 - 119,51

Schemat statyczny betki

Przypadek: P2: obciazenia zmienne
Zestawienie chciazen roztoionych [kN/ml:
Lp. OpiS obciaienia QObe.char, Vi Ky Obobl Zasieg [l

1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 4,50 1,30 0,50 5,85 e el
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawizrniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszezenia koszar.) szer.1,50 m [3,0kN/m?2-1,50m)]

3. Obcigzenie zastepeze od scianek dzialowych (o ciezarze 1,95 1,20 - 2,34 cota el
razem z wyprawa od 1,5 kN/m? od 2,5 kN/m?) wys. 2,75 m
szer.1,50 m [1,297kN/m*.1,50m]

z: 6,45 1,27 8,19

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 =  fu=13,33 MPa, fua = 1,00 MPa, Eoy = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =250 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm

Wilgotnosc srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspébtezynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,00

Zbrojenie gtowne:
Gatunek stali  B500SP >  klasa A-lll, fy = 500 MPa, f.a =435 MPa

Srednica pretéw gornych B, = 16 mm
srednica pretéw dolnych @, =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali St35-b > klasa A-l, f, = 240 MPa, fo = 209 MPa
$rednica strzemion @, =6 mm
Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BS00SP = kiasa A-lll, f,. =500 MPa, f,y =435 MPa
dradnica pretow @ =16 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC3
Wartesé dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubosc otulenia Coom =25 MM



ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcaw bet, cot 8 = 2,00
Graniczna szerokosé rys Wi = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach  ay,, = jak dla belek piyt {wa tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikdw {wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH Obwiednia sit wewnetrznych
Mamenty zginajace [kNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przesta A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a) Moment przestowy obliczeniowy M, = 161,93 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 7@16 0 A, = 14,07 cm?  {p = 1,58%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 161,93 kNm < May = 168,34 kNm (96,2%)
Scinanie: Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vs, = 104,39 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi @6 ca 140 mm na odcinku 168,0 cm przy lewej podporze
ina odcinku 140,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostale) czedci belki
Warunek nosnosci na écinanie: Vsa= 104,39 kN < Vi = 112,50 kN (92,8%)
SGU: Moment przestowy charakterystyczny Me, = 151,62 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly My, = 147,20 kNm
Szerokosdc rys prostopadlych:  w, = 0,265 mm < w,, = 0,3 mm (88,3%)
Maksymalne ugiecie od M. a(Mse) = 12,96 mm < gy, = 4020/200= 20,10 mm {64,5%)
Miarodajna wartosc charakterystyczna sity poprzeczn ej Vg, = 98,73 kN
Szerokosc rys ukosnych: w, = 0,206 mm < w,=0,3 mm (68,6%)

SZKIC ZBROIENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugosé catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ ticzba B5005P St35-b
[mm] [em] [szt.] @16 g6
Belka 1
S T | 16 1 421 1 10 42,10
2 | 3 | 105 | 52 54,60
Dlugesé calkowita wg srednic {m] 42,1 54,6
Masa 1 m preta [kg/m] 1,578 0,222
Masa pretow wg Srednic [kg) 66,4 12,2
Masa protéw wg gatunkowy stali [kg] 66,4 12,1
Masa cafkowita Tkgl 79

UWAGA: Dlugost preta jest diugoéciz obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN IS0 3766)



4, PODCIAG ZELBETOWY P4
SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI
[—— ffffffff *

*

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju  h =35,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: ohcigienia state
Zestawienie cbciaZer roztozonych [kiN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obr.cnar v K ouc.obl, Zaseg (]

1 Lepik, papa grub.0,05 m i szer.1,50 m 0,83 1,30 - 1,08 cala hetia
[11,0kN/m*-0,05m-1,50m]

2. Warstwa cementowa grub.0,05 miszer.1,50 m 1,58 1,30 -- 2,05 £tz ellea
[21,0kN/m*-0,05m-1,50m}

3. Styropian grub.0,20 miszer.1,50 m 0,14 1,30 - 0,18 cata belss
[0,45kN/m?*-0,20m-1,50m]

4. 2xFolia PE ukiadana na zakfad szer.1,50 m 0,08 1,40 e 0,11 cat belka
[0,050kN/m?-1,50m]

5. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5,63 1,30 - 7.32 PRy

zageszczony grub.0,15 miszer. 1,50 m
[25,0kN/m*-0,15m-1,50m]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub.0,015 miszer.1,50 m 0,43 1,30 -- 0,56 walabel
[19,0kN/m3-0,015m-1,50m]
7. Ciezar whasny belki [0,24m-0,35m-25,0kN/m?] 2,10 1,35 -- 2,84 alabiclks
i3 10,79 131 14,14

Schemat statyczny belki

;&mummmmmmummmguuummu1mumummmmu;muuumumuuummgiﬂuu;m;mmiiﬂ;m;mmumgg
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Przypadek; P2: obcigienia zmienne
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m}:

Lp. Opis obcigZenia Obcnat v ke abecl Zaing m]

1. Obcigzenie technologiczne szer. 1,50 m 2,25 1,40 - 3,15 cata balka
[1,500kN/m?1,50m]

2. Obcigzenie $niegiem bardziej obcigzonej polaci lewej dachu 1,08 3,50 0,00 1,62 citabahe

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az21/Z1-1 {strefa 2 2
Qk=0,9 kN/m?, nachylenie potaci 1,0° = C2=0,8) szer.1,50
m  [0,720kN/m?*-1,50m]

x: 3,33 1,43 4,77
Schemat statyczny belki

E on 2 2ar 1

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 =  fe= 13,33 MPa, f.« = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetoscicwy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rezmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnosc srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspdtczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,04



Zbrojenie gtowne:
Gatunek stali  B500SP > Kklasa A-ll, f,. = 500 MPa, fu =435 MPz
Srednica pretow gornych Be=12 mm
Srednica pretéw dolnych @,=12 mm

Strzemiona;
Gatunek stali St35-b > klasa A-l, f,, = 240 MPa, fia = 209 MPa
Srednica strzemion @, =6 mm

Zhrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP > klasa A-lll, f,. = 500 MPa, fua = 435 MPa
Srednica pretdw @=12 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC3
Wartose dopuszezalnej odchytki Ac =5 mm

— nominalna grubosd otulenia Coom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk, krzyzulcdw bet. cot 6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przgstach &y, = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigecie na wspornikach aim = jak dla wspornikdw {wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

.
o 4
v
Sity poprzeczne [kN]:
41.17_ _as 3“-:‘2_ *_‘_quu_ﬁ_\
[ »——‘::r_frg‘_“a‘___ s e Em——— 51
Ugiecia [mm]:
T ——— e & <
T e
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przestc A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Ms, = 57,58 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 6612 0 A, = 6,79 cm?  (p = 0,90%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mss =57,58 kNm < Mgy = 78,75 kNm {73,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartosé obliczeniowa sity poprzecznej Vi, = {-) 60,50 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 100 mm na odcinku 80,0 cm przy

prawe] podporze oraz co 230 mm na pozostalej czesci przesta

YWarunek nosnoSci na scinanie; Ve = (-) 60,50kN < Wi = 66,49 kN 191,0%)

)
<

Moment przgstowy charakterystyczny M, = 43,00 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 39,71 kiNm

Szerokosc rys prostopadiych:  w, = 0,142 mm < w,,=0,3 mm (47,4%)
Maksymalne ugiecie od Ms.i:  a(Ms.) = 19,88 mm < 31w = 30,00 mm (66,3%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V.. = 45,80 kN

Szerokosc rys ukoénych:  w,=0,134 mm < w,,=0,3 mm (44,6%)

Podpora 8:
Zginanie: (przekrdj b-h)
Moment podporowy obliczeniowy Ms. = (-)67,16 kNm
Przyjeto indywidualnie gérg 6812 0 A;= 6,79 cm?  (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Ms = [-)67,16 KNm < My, = 78,75 kNm (85,3%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Me. = {-)50,15 kNm
Mement podporawy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = {-146,31 kNm
Szerokesé rys prostopadfych:  w,= 0,168 mm < wi, = 0,3 mm (55,9%)
Przeste B - C:
Zginanie: (przekroj c-¢)

Przyjeto indywiduzinie dotem 6@12 ¢ A, = 6,79 cm?  (p = 0,90%)

Warunek nosnosci na zginanie: M = 0,00 kNm < May = 78,75 kNm (0,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vs, = 42,64 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 230 mm na catej diugosci przesta



Warunek nosnosci na écinanie: Ve =42,64 kN < Vg =52,83kN (80,7%)

17
[

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (50,15 kNm
Moment podporowy charakterystyczny dugotrwaly Mg, = (-)46,31 kNm

Maksymalne ugiecie od My alMad = {-) 2,01 mm < awm = 2340/200 = 11,70 mm {17,2%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 33,48 kN
Szerokost rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
SZKIC ZBROJENIA
08 -} o
EEERENE
1} 2 3|
# i
Net B3L) 1RE0) -
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L ehdy
WYWKAZ ZBROJENIA
Diugosé calkowita [m)
Nr Srednica Diugosc Liczha B500SP 5L35-b
[mm] fem] [szt.] @12 36
Belka 1
1 12 863 9 7767
2 12 407 3 12,21
3 3 107 41 43,87
Dlugosé calkowita wg srednic {rn} 39,9 43,9
Masa 1 m preta kg/m] 0,888 0,222
Masa pretdw wg Srednic [kgl 79,8 9,7
Masa pretow we gatunkow stali (ke 79,8 9,7
Masa catkowita Tkgl 90
UWAGA: Dlugoéé preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg EN IO 3766)
5. SCHODY — BIEG DOLNY
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Diugosc biegu 1,=2,70m
Réznica poziomaw spocznikéw h=171m
Liczba stopni w biegu n=11 szt
Grubosc plyty t=150cm
Dtugosé gornego spocznika le=1,55m
Wymiary poprzeczne:
Szerokosc biegu 1,40m
- Schody dwubiegowe
Dusza schoddw 20,0 cm
Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)
Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =24,0 cm, h=50,0 cm
Belka gorna padpierajaca bieg schodowy b=24,0cm, h=350cm
Wieniec ciany podpierajgcej spocznik gorny b=24,0cm, h=250cm
Oparcie belek:
Dtugosé podpor t=24,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Piyta
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi ky Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoly, zaktady naukowe, banki, przychodnie 4,00 1,30 0,35 5,20

lekarskie}  [4,0kN/mZ]



Obcizzenia stale na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp. Opis obciazenia Oar.char v Obe.obl
1. Oktadzina gérna biegu (Ceramiczne ptytki podtogowe [21,0kN/m3]) grub.3 em 0,99 1,20 1,19
0,57(1+15,5/27,0)

2. Plvta zelbetowa biegu grub.15 em + schody 15,5/27 6,27 1,10 6,90

3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,33 1,20 0,39
I 7,59 1,52 8,48

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp. Opis ohcigzenia fkechi y: s

1. Okiadzina gérna spocznika (Ceramiczne plytki poctogowe [21,0kN/m3]) grub.3 cm 0,63 1,20 0,76

Z, Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13

3. Oktadzina dolna spocznika {Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]} grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
T 4,67 1,12 5,22

Schemat statyczny schoddéw

S0 * BAB khfm'

Belka B
Zestawienie obcigZen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obciaZenia EaE Vi ke FhEg Zasizg ()
1, Max. reakeja podporowa z plyty schodowej 23,76 1,18 0,78 35,13 HrRe
7 Ciezar wtasny belki 1,20 1,10 -- 1,32 calabelks
75 30,96 1,18 36,45
Schemat statyczny belki
243 JEAREN
‘11“““““'““'IIIH“HlHl”l“‘“"NlNlIHI\H.lllllilln”'"“““““ll“““i”“llllll“lllllhm‘;

left =224 m =
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu €20/25 > f4=13,33 MPa, fua = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar abjetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  d, = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obeigzenia 28 dni
Wspdtezynnik petzania (obliczono) ¢ =3,08

Zbrojenie giowne - plyta:

Klasa stali B500SP - kiasa A-lll, T, = 500 MPa, f,o =435 MPa
Srednica pretow @ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyine) - piyta:

Gatunek stali B500SP -  klasa A-lll, f,. = 500 MPa, f,, = 435 MPa
Srednica pretéw @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 20 ¢m

Zbrojenie gtdwne - belki snocznikowe:

Gatunek stali BS00SP = klasa A-Ill, f,, = 500 MPa, {4 = 435 MPa
Srednica pretow @=12mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Gatunek stali 5t0S-b -  klasa A-Q, f,, = 220 MPa, f4 = 191 MPa
Srednica stzrmion @, =& mm

Zbrojenie montazowe - belki snocznikowe:

Gatunek stali B500SP = klasa A-ltl, f,, = 500 MPa, f,, = 435 MPa
Srednica pretéw @=12mm

Otulenie;
Klasa srodowiska:  XC3
Wartoi¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5 mm
—> nominalna grubosé otulenia Coom =25 MM

1F



ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerakosé rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  ay, = jak dla belel i piyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zalozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Catangens kata nachylenia écisk. krzyzulcdw bet. catd = 2,00
Graniczne ugiecie  ap., = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8}

WYNIKI - PEYTA

WYNIK! OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 8,29 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy My, = -8,76 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,75 kNm/mb
Reakeja obliczeniowa Rssama = 15,06 kKN/mb,  Rsgamin = 9,06 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsema = 35,13 kN/mb, Regyme = 25,18 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Reocmex = 3,96 kN/mb,  Rsgcmn = -1,54 kKN/mb

WYHKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

" " r ¥
* + +

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002
bl A

Przesto A-B - sprawdzenie
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy abliczeniowy Msq = 8,29 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 1,64 em’/mb.  Przyjgto ?12 co 15,0 cm 0 A, = 7,54 cm¥mb  {p =0,63%)
{rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek notnoéci na zginanie: Mg = 8,29 kNm/mb < Mg, =34,98 kNm/mb (23,7%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa V= 19,82 kN/mb
Warunek noénodci na écinanie:  Vu =19,82 kN/mb < Vg = 53,50 kN/mb (37,1%)
5GU:
Maoment przestowy charakterystyczny Mg, = 7,02 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 5,45 kNm/mb
Szerokoéé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Ma > M)
Maksymalne ugigcie od Mg 3(Ms) = 1,48 mm < 2y, = 2655/200 = 13,28 mm (11,2%)
Podpora B - sprawdzenie
Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = 8,76 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 2,07 cm¥mb. Przyjeto gorg @12 co 15,0 ¢m 0 A =7,54 cm¥mb
(rozstaw pretéw prazyjety przez uzytkownika)
Warunek noénoéci na zginanie:  Mss = {-) 8,76 kNm/mb < Maq = 48,09 kNm/mb (18,2%)




L
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Moment podporowy charakterystyczny Ms, = 7,42 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mser = 5,76 kKNm/mb
Szerokosc rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (M > My)
Przesto B-C - sprawdzenie
Zginanie: {przekroj c-c)
Moment przgstowy obliczeniowy M, = 0,75 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny} A, = 1,55 em¥mb. Przyjeto @12 co 15,0 cm 0 A, = 7,54 cm¥mb (p=0,63%)
(rozstaw pretdw prazyjety przez uzytkownika)
Warunek nasnosci na zginanie: M, = 0,75 kNm/mb < M, = 34,98 kNm/mb (2,29%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg = 12,41 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie: Ve, = 12,41 kN/mb < Vg = 53,50 kN/mb {23,2%}

w
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Mament przestowy charakterystyczny M, = 0,64 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 0,50 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadiych:  rysy nie wyzhaczono (M, > Mg)

Moment podporowy charakterystyczny Msi,pods = 7,42 kNm/m
Moment podparowy charakterystyczny dlugotrwaly M e = 5,76 kNm/m
Maksymalne ugiecie ad Ms,.; alMsiepon) = (-} 0,24 mm < ay, = 1505/200 = 7,52 mm (3,2%)

SZKIC ZBROJENIA

] 1
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WYKAZ ZBROJENIA

Dlugose
catkowita fm] |

Nr Srednica Diugosé Liczba D500SP

{mm] [mm] [szt.] @12
dla jednego biegu
1 12 2718 10 27,18
2 12 1740 10 17,40
3 12 3416 7 23,01
A 12 3667 3 11,00
5 12 1350 26 35,10
6 12 2950 21 61,95
Dlugosc catkowita wg $rednic [m] 176,6
Masa 1 m preta likg/m] 0,888
Masa pratdw wg érednic kgl 1568
Masa pretéw we gatunkdw stali [kp] 156,8
il Masa calkowita lkg] 157

UWAGA: Dlugosc preta jest dlugescia obliczona na podstawie WYMiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

WYNIKI - BELKA B:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 47,83 kNm
Moment przestowy charakterystyezny M, = 40,44 kNm



Moment przestowy charakterystyczny diugetrwaty Ma = 30,98 kNm
Reakcja obliczeniowa Reax = Raap = 59,05 kN

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm]:
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SPRAWDZENIE wg PN-?—O?:ZE#I:ZDGZ
el bt ooy

T

Przyiete wymiary przekroju:
b,=240cm, h=350cm
nominalna grubos¢ otulenia Cpew = 25,0 mm

Zginanie {metada uproszczona): Moment przestowy obliczeniowy M. = 47,83 kiNm
Przekroj podwajnie zbrojony
Prayjeto gora 3@12 0 A, = 3,39 cm?
Prayjeto dotem 5@12 0 A, =5,65cm®  (p = 0,75%)
Warunek noénosci na zginanie: Mg = 47,83 kNm < Mg = 67,51 kNm (70,3%
Scinanie: Sita poprzeczna obliczeniowa  Vis = 54,68 kN
Zbrojenie strzemionami dwucigtymi @6 ca max. 110 mm na odcinku 66,0 cm przy podporach
oraz co max. 230 mm w érodku rozpietosci belki
Warunek nosnoéci na écinanie:  Vea = 54,68 kN < Ve = 55,41 kN (98,7%)
Moment przestowy charakterystyczny M, = 40,44 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty Mg, . = 30,98 kNm
Szerakost rys prostopadiych:  w=0,140mm < win=0,3 mm (46,7%)
Maksymatne ugiecie od My:  8(Msee) = 5,81 mm < 34y = 3240/200 = 16,20 mm (35,9%)
Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Ve, = 35,42 kN
Szerokodc rys ukosnych:  wi = 0,097 mm < Wi =0,3 mm (32,3%)
SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diu&;uﬁrﬁ calkowita [m}
Nr Srednica Diugoié Liczba BSONSP i St0S-b
{mm] [mm} [szt.) @12 | @6
dla jednej belki
7 | 12 3430 8 17,44
8 | 6 1070 21 22,47
Diugesc calkowita wg Srednic (m] 21,5 22,5
Masa 1 m preta |kg/m] 0,888 0,222
Masa pretow wg srednic [kgl 24,4 5,0
fasa pretow wg gatunkdw stali [kel 24,4 5,0
Masa catkowita [ke] 30

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiarw w osi preta {metoda B wg EN 150 3786;



6. SCHODY - BIEG GORNY

GEOMETRIA SCHODGW

Wymiary schoddw :

Dtugosé doinego spocznika l.s=1,55m
Dtugosd biegu L=2,70m

Roznica pozioméw spocznikéw h=1,71m
Liczba stopni w biegu n=11szt.
Grubos¢ ptyty t=150cm

Wymiary peprzeczne:

Szerokose biegu 1,40 m

Oparcia : (szerokosc / wysokoéd)

Wieniec sciany podpierajacej spocznik dolny b=240em, h=350cm
Belka doina podpierajaca bieg schodowy b=240cm, h= 35,0em

Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=240cm, h= 35,0em

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigienia Qbe.char. Vi ka Obc.obl.
Obcigzenie zeienne (biura, szkoty, 2aktady naukowe, banki, przychodnie 4,00 1,30 0,35 5,20
lekarskie)  [4,0kN/m2]
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char Ve Obe.qibl
1. Oktadzina gdrna spocznika (Ceramiczne plytki podiogowe  [21,0kN/m3]) grub.3 cm 0,63 1,20 0,76
2 Phyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3}) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34
Z: 4,67 1,52 522
Obciazenia state na biegu schodawym [kN/m*:
Lp. Opis obcigzenia fheehan Ve Dol
T Okfadzina gorna biegu (Ceramiczne plytki podtogowe  [21,0kN/m3]) grub.3 cm 0,99 1,20 1,19
0,57-(1+15,5/27,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15,5/27 6,27 1,10 6,90
3. Okiadzina doina biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 em 0,33 1,20 0,39
I 7,59 122 8,48

Schemat statyczny schodéw

= 3.0 kA

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu;

Klasa betonu C20/25 -  f,y = 13,33 MPa, f., = 1,00 MPa, £, = 30,0 GPa
Cigzar objgtasciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betanu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania [obliczono) $=3,08

Zbrojenie gléwne - phyta:

Klasa stali BSOO0SP = klasa A-lll, £, = 500 MPa, f.o =435 MPa
Srednica pretow @=12mm

Zbrojenie rozdzielcze {kanstrukeyine) - plyta:

Gatunek stali B500SP = klasa A-llI, 1, = 500 MPa, f,, = 435 MPa

Srednica pretéw B=12mm
Maksymalny rozstaw pretéw rezdzielczych 20 em
Otulenie:

Klasa Srodowiska: XC3
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5 mm

=* nominalna gruboéé otulenia Crom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wir = 0,3 ram

Graniczne ugigcie w przestach i, = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)



WYNIICE OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczenicwy Ms: = 0,52 kNm/mb
Podpoara B: moment podporowy abliczeniowy Msyp = -10,42 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Meg = 9,76 kNm/mb
Realkeja obliczeniowa Rsoamm = 3,30 kN/mb, Rsgsmn =-2,66 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rstomee = 37,73 kN/mb, Rsgpmn = 26,58 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Roscmax = 16,37 KN/mb,  Regcomin = 9,81 kN/mb
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewngtrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A-B - sprawdzenie
Zginanie: {przekraj a-a)
Moment przesfowy cbliczeniowy s, = 0,52 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A. = 1,55 emYmb. Przyieto @12 co 15,0 cmo A.=7,54 cm¥mb  (p=0,63%)
{rozstaw pretow prayjety przez uzytkownika)
Warunek noénogci na zginanie: Mgy = 0,52 kNm/mb < Mgy = 34,98 kNm/mb {1,5%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsa=13,52 kN/mb
Warunek noénodci na écinanie: Ve = 13,52 kN/mb < Vg = 53,50 kN/mb (25,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 0,44 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny cdlugotrwaty  Ms: = 0,34 kNm/mb
Szerokodé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M., > Mes:)

Moment podporowy charakterystyczny  Msi o = 8,83 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty  Msiezoon = 6,85 kNm/m
Maksymalne ugiecie od Mg, a(Msigoap) = (-1 0,31 mm < @y = 1505/200 = 7,53 mm (4,2%)
Podpora B - sprawdzenie
Zginanie: (przekréj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Ms: = 10,42 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyiny) A, = 2,07 cm¥mb.  Prayjeto gorg 912 co 15,0 e 0 A= 7,54 cm¥mb
{rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)
Warunek nognosci na zginanie: Mg = (-) 10,42 kNm/mb < Mag = 48,09 kNm/mb (21,7%)

Moment podporowy charakterystyczny M. = 8,83 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 6,85 kN m/mb

Szerokosé rys prostopadiych:  we=0,033 mm < Wi = 0,3 mm (12,9%)
Przesto B-C - sprawdzenie
Zginanie: {przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy M:. = 9,79 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 1,94 cm¥mb.  Przyjeto @12 co 15,0 cm o A.= 7,54 cm¥mb  (p=0,63%)
{rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)
) Warunek nosnoscl na zginanie:  Msy = 9,79 kNm/mb < M, = 34,98 kNm/mb (28,0%)
Scinanie:



Sita poprzeczna obliczeniowa Veg= 21,71 kN/mb
Warunek noénosci na écinanie: V= 21,71 kN/mb < Vg = 53,50 kN/mb (40,6%)

Moment przestowy charakterystyczny My, = 8,29 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mz = 6,43 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadlych:  w, = 0,036 mm < w,,=0,3mm (12,1%)

Maksymalne ugiecie od Mg, ,: alMse) = 2,09 mm < ay, =2855/200 = 14,48 mm (14,4%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugosé
catkowita {m]
Mr Srednica Dlugasé Liczba BS005P
[mm] [mmj Iszt.] @12
dia jednego biegu
1 12 2240 10 2240
2 12 2579 10 25,79
3 12 3672 7 25,70
4 i2 3702 3 11,11
5 12 1350 26 35,10
6 12 2950 19 56,05
Dlugosé catlowita wa srednic {m] 176,2
fMasa 1 m preta [kg/m] 0,888
Masa pretow we srednic [kg] 156,5
Masa pratow wg gatunkow stali Ikgl 156,5
Masa catkowita kgl 157
UWAGA: Dlugosé preta jest dlugascia abliczona na podstawie wymiaréw w osi prata {metoda B wg EN 150 3766)
7. KONSTRUKCIA DACHU
A. OBCIAZENIA
obcigienie state - dach.
Lp Opis obcigzenia Obce. char. ¥i [N Obe. obl.
kN/m kN/m
1. Phyta warstwowa dachowa szer 525 em [0,180kN/m2-5,25m] 2,94 1,40 - 1,32
3 0,94 1,40 - 1,32
obcigienie zmienne - énieg 51 - pofac lewa.
Lp Opis obcigienia Obc. char. ¥ b Obc. obl,
KN/m KN/m
1. Obciazenie sniegiem bardziej obcigzonej polaci lewej dachu dwuspadowego wg PN-80/8-02010/Az1/Z1-1 {strefa 2 Qi=0,9
kN/r?, nachylenie potaci 25,0° 2 C2=1,067) s2er.525 cm |0,960kN/m*5,25m) 5,04 1,50 0,00 7.56
5: 5,04 1,50 i 7,56
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obcigienie zmienne - $nieg 51 - polaé prawa.

Lp Opis obciazenia Obe_char. i kq Ohe. obl.
kn/m kN/ra
1. Obciazenie sniegiem mniej obciqzonej palach prawe] dachu dwuspadowago wg PN-80/B-02010/A21/Z1-1 {strefa 2 5 Qk=0,9
kN/m?, nachylenie potaci 25,0° = C1=0,8) szer.525 cm [0, 720kN/m™5,25m] 3,78 1,50 0,00 5,67
L 3,78 1,50 5,67
obcigienie zmienne - wiatr W1 - polaé lewa.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥i kg Obc. obl.
kiN/m kN/m
1. Qbciazenie wiatrem potaci nawietrzne] dachu - wariant | wg PN-B-02011:1977/A21/21-3 {strefa |, H=300 m n.p.m. =
qk=0,30kN/m’, teren B, z=H=10,5m, = Ce=0,76, budowla zarmknigta, wymiary budynku H=10,5 m, 8=12,3 m, L=37,4 m, kit
nachylenia potaci dachowej alfa = 25,0° = wsp. aerodyn. C=-0,675, $=1,80} 52e1.525 tm 0,277k fm?5,25m) -1,45 1,50 0,00 2,17
5 -1,45 -2,17
obcigzenie zmienne - wiatr W1 - potac prawa.
Lp Opis oheigienia Obc. char. Vi I Ohc. obl.
kiN/m kM/m
1. Obciazenic wiatrem pofaci zawietrznej dachu wg PN-8 02011:1977/Az1/21-3 {strefa |, H=300 m n.p.m. = qk=0,30kN/m?, teren
8, 2=H=10,5 m, & [e=0,76, budowla zamknigta, wymiary budynku H=10,5 m, 8=12,9 m, L=37,4 m, kat nachylenia polaci
dachowej alfa = 25,0° = wsp. aerodyn. C=-0,4, B=1,80) szer.525 cm [-0,1 64N /m™5,25m) -0,86 1,50 0,00 -1,29
1] -0,86 o -1,29
obcigzenie zmienne - wiatr W2 - potaé lewa.
Lp Opis obcigienia QObc. char. ¥ ky Ohbec. obl.
kN/m kN/m
T Obciazenic wiatrem polaci nawietrznej dachu - wariant [ wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3 {strefa |, H=300 m n.p.m. =
qk=0,30kN/m?, teren B, 2=H=10,5m, Ce=0,76, budowla zamligta, wymiary budynku H=10,5 m, B=12,9 m, L=37,4 m, kat
nachylenia pofaci dachowej atfa = 25,0° > wsp. aeradyn. C=0,175, B=1,80) szer.525 cm [0,072kN/m*5,25m| 0,38 1,50 0,00 0,57
i 0,38 1,50 e 0,57
obcigzenie zmienne - wiatr W2 - polac prawa.
Lp Opis obcigzenia Obe. char. ' ke Obe. ohl.
kM/m kN/m
1. Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3 [strefa |, H=300 m n.p.m. = qk=0,30kN/m’, teren
B, 2=H=10,5 m, - Ce=0,76, budowla zamknigta, wymiary budynku H=10,5 m, B=12,9 m, 1=37,4 m, kat nachylenia polaci
dachowej alfa = 25,0° = wsp aerodyn. C=-0,4, B=1,80) szer525 cm [0, 164kN/m?-5,25m] -0,86 1,50 0,00 -1,28
i -0,86 = -1,29
Wezly w globalnym ukiadzie wspotrzednych
Nr ¥ [m] z [m] Przegub
-1,681 6,731
10,559 6,731
4,439 9,581
Prety:
( Wezty Prety zesztywnione w N »
Nr Przekrdj preta Diugost {m}
Wy Wy Wiy W,
1: Niepogrupowane 1(5) 3(S) wszystkie wszystkie IPE 270 6,751
2: Niepogrupowane 2(S) 3(8) wszystkie wszystkie IPE 270 6,7
parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa IPE 270
A = 45,95cm’ iz
T T
), =15,54cm’ 1, =5 790,64cm* ), = 419,87cmn’
Paramet | | 3
¥ 3,= 0° l1,4= 5 790,64cm* L= 419,87cm* —
przekroju '
W, o= 428,94’ W, = 428,94cm’ g
| [}
W, oe= 62,2¢m’ W, o= 62,2cm° l
Materiat Stal EN 5355 |E = 210GPa G = 81GPa |ciez. = 78,5kN/m’
Grupy obcigZen:
I Grupa . . !
Nazwa grupy Nr Rodzaj obcigzen Charakter P Oddziatywanie
aktywna
State 1 State staty b state i
Ciezar wiasny b State staty + state
Snieg 51 3 Zmienne éredniotrwafy + énieg {do 1000 m n.p.m.} ,
Wiatr Wl 4 Zmienne Sredniotrwaty + wiatr
Wiatr W2 5 Zmienne éredniotrwaty + wiatr



Obcigzenia uktadu;

Ohbcigienia pretowe:

Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartosé 2 X, [m] %, [m] b[°] Lok. j
Sl 1 Obcigzenie ciggte 0,94kN/m 0,94kN/m 0,00 6,75 0,0
aie
2 ObcigZenie ciggte 0,94kN/m 0,94kN/m 0,00 6,75 0,0
Wiatr W1 1 Ohcigzenie ciggte -1,45kN/m -1,45kN/m 0,00 6,75 0,0 +
atr
2 Obciazenie ciagte -0,86kN/m -0,86kN/m 000 | 675 0,0 P
1 ObcigZenie ciggte 0,38kN/m 0,38kN/m 0,00 6,75 0,0 + i
Wiatr W2 — —— —
|2 Obcigzenie ciggte -0,86kN/m -0,86kN/m | 0,00 . 875 | 00 &
- 1 Obcigzenie ciggte 5,04kN/m 5,04kN/m 000 | 675 0,0
nie T
= 2 Obciazenie ciggte 3,78kN/m 3,78kN/m 0,00 | 5,75 0,0
Wyniki
Obwiednia sit wewnetrznych
Nr % [m] J N [kN] f T, [kN] M, [kNm] Numery grup{wspsicz.)
\ i
| 1(1,00), 2(1,00), 3(0,75),
4 -9
6,75 5,47‘| 3,03 75t s 0)
0,00 -24,47 52,55 -0,00(1(1,15), 2(1,15), 3(1,50)
1(1,15), 2(1,15), 3(1,50)
0] - J -0.0 '
,00 21,59‘ 53,89 0,00 5(0,90]
~‘ 1(1,15), 2(1,15}, 3(1,50),
6,75 4,231 3,84 168,93\ i
3,69 0,95 0,00 6,7811(1,00), 2(1, 00) 4(1,50)
1 s
, 1(1,15), 2(1,15), 3(1,50},
6,30 251 -0,00 169,80 (090}
24,47 547 52,99 334 578 169,8
‘ @ 1
2,51
-0,00
-169,80
1(1,15), 2(1,15), 3(1,50}, 5(0,90)
Nr % [m] N [kN] | T, [kiN] M, [kNm] Numery grup({wspétcz.)
6,75 4,04/ 0,06 2,11/1(1,00), 2(1,00), 4(1,50)
0,00 -21,78| 46,76 0,00{1(1,15), 2(1,15), 3(1,50)
0,00 -21,78] 46,76 0,00[1(1,15), 2(1,15), 3(1,50)
0,00 0,32/ 0,68 0,0011(1,00), 2{1,00), 4(1,50)
6,23 3,75| -0,00 2,12|1(1,00), 2(1,00), 4(1,50)
‘ 1{1,15), 2(1,15), 3(1,50),
, 6,75 -0,22‘ 5,71 16893 o)

-21,78 46,76 -0,68

L__"/./ N My

1(1,15), 2(1,15), 3(1,50), 5(0,90)

=7

-0,22
5,71
-168,93

Obwiednia reakcji:

R, [kN] | R, [kN] M, [kNm] |

2,53 1,58 0,00{1(1,15), 2(1,15), 4(1,50)
7-5@\ 32,74 -0,0011(1,00), 2{1,00), 3(0,75), 5(1,50) ﬂ
! -3,18 - 57,96 - _0,0011{1,15), 2(1,15), 3(1,50), 5(0,90) |
2,53 -2,88 0,00(1(1,00), 2(1,00), 4(1,50) |
2 0,00 51,58 0,00{1(1,15), 2(1,15), 3(1,50) !
0,00 0,75 0,00{1(1,00), 2(1,00), 4(1,50) 1
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C. WYMIAROWANIE

Wyniki
Modut wym. EuroStal
Pret 2
Def. typu wym. typowy
I Srawdzenie noénosci elementu
ximl N [kN] My[kNml | Tz[kN] N NeM |
0,00 -21,78 -0,00 46,76 0,128 -1,000 -1,000
6,75 -0,22 168,94 571 -1,000 -1,000 {),gﬁ
6,75 1,21 97,51 6,14 -1,000 0,567 41,000
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x[m] NIN] | My[Nm] | Te[kN] | N+M l M +V)
6,75 -0,22 168,94 571 0,983] 0,013 0,983
6,75 2,42 18,97 0,03 0,112| 0,000 0,110
IModut wym. ]EuroStaI
Pret 1 -~ = |
|Def. typu wym. }typowy g
Srawdzenie nosnosci elementn |
x [m] N [kiN] My [kNm] Tz [kiN] N N+ M
0,00 -24,47 -0,00 | 52,55 0,144 -1,000 -1,000
6,26 -0,53 168,04 1,14 -1,000 -1,000 0,981
6,30 2,51 169,80 0,00] -1,000 0,988 -1,000
B Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [lNm] Tz [kN] N+ M ! M(N + V)
6,30 2,51 169,80 0,00 0,990 0,000 0,988
6,75 4,23 168,94 -3,84 | 0,986 0,008 0,983

mgr inz. Zbigniew Wi
uprawnienia budowlane profgkiowe i
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E 1 1 1 2 1 = 1 = 1
min. 40cm

e = m m m e — — — = = = = = = — = — —

[

1

i .

——————————— —

zbrojenie gléwne 4@12
stal B500SP

) min, 40cm

20

24

20

24 20

64

20

Beton
Stal

Otulina dolna

B25 (C20/25)
B500SP
St0S-b

Chom =70 mm

Otulina boczna chom=25 mm

Projekt techniczny sali gimnastyczne]j
przy Zespole Szkot nr 2 w Ciachcinie Data:
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upr. bud. 692/Wa/13 \ (L K
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Beton C20/25 (B25)
STOPA FUNDAMENTOWA SF1 STOPA FUNDAMENTOWA SF2 Stal B500SP
120x120x40cm 120x120x40cm Otulina dolna Chom =70 mm
Nrd 406 co 9 Otulina boczna Cnom =25 mm
=123 2-2 = 2-2 3-3
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1=92
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36 sf 4
m ) s
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n 20 il
0
8 o =
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; \ o | ; \ o
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o o
3 e 3 <
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f S f A 3
i !
. o 7 Q |
. | |n . |9
— ]
— ka1 q. | R o ﬂ-
2 Ia Bl 2 <lol2l3 |n 2 Bl 2 <0 27% |n
e — | — P F| | T |- — —t|— Rl <2 o |d
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= x| = Q
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o o
c z |2 z
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// o /]/ il
3| 3|
4,0 8x14 4,0 4,0 8x14 4,0
" 40,0 40,0 40,0 24,0 96,0
120,0 120,0
Nrl 9012 co 14 |=115 Nrl 9@12 co 14 |=115
115 115
i Wykaz pretow
Wyraz prelow — . Dtugosc catkowita [m]
g o .. _ Btugess calkawita jmj Nr |Srednica| Dlugoéé¢ | Liczba B500SP Projekt techniczny saligimnastycznej
N Srecnica) Diugesc | Liezba BS0LSE [mm] [cm] [szt.] @6 | @12 przy Zespole Szkdl nr 2 w Ciachcinie Data:
[mm] [cm] [szt.] a6 \ @12 Fund t1 . ) ) :
T — undamen dziatka nr £9/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12. 2023
1 12 115 9 10,35 ! 12 2 2 10,35 '
> T 1 115 5 10.35 Z? 1; i;g 2 150:3325 Temat rysunku: STOPA FUNDAMENTOWA SF1, SF2 Skala:
e , e 4| 6 92 4 3,68 Inwestor:  GMINA BIELSK 1:20
HIEEE GRS '  ErediiE il 5’0 o Dtugosc catkowita wg $rednic [m] 3,7 26,1
: L Masa 1 m preta [kg/m]| 0,222 0,888 Proiektant: )
masa 1 mt’preta — [kg/;n] 0,12§2 02,288 Masa pretéw wg &rednic [ka] 08 23,2 J Bolestaw Pakulski
Masa pretc?w wg sre nl;’ - [kg} ' s ) Masa pretéw wg gatunkéw stalikg] 24,0 upr. bud. 692/Wa/73 NF rys
e5a pretow vy gatunkow: stalkgl : Masa catkowita [ka] 24
Mase catkowita [ka] i UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscia obliczong na 5 dzai o e . 3
UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscia obliczong na I WHTE TG W G DEatR toda B wg EN ISO 376 Prawdzajacy | Zbigniew Wisniewski
podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766) PEtS VIR ARt (eeoda B &) upr. bud. MAZ/0274/PO0K/13
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STOPA FUNDAMENTOWA SF3

120x120x40cm
Nrd 46 co 9
2.3 3-3
=123
7
o
™~
36 @
Nr3 % Nr3
~ |2
3 |&
¥ e |-
T YT 2 Nré Jlf
1,14 =z
2 1 r 1 1
Nr1 Nr2
Nr2 Nri =y
L\ / \ I =
-1,54 .;-r r % g 2 2 L - 4 . - - - 5
_'_v 15
1-1
o
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R | -
2 0
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2 Bl 2 <lol2|% |n
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e 0]
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4,0 8x14 4,0
" 40,0 80,0
120,0

Nrl 9@12 co 14 I=115

115
Wykaz pretow
Dhugosé catkowita [m]]
Nr (Srednica| Dhugoéé | Liczba B500SP
[mm] [em] [szt.] @6 | @12
Fundament 1
1 12 115 9 10,35
2 12 115 9 10,35
3 12 133 6 7,98
4 6 123 4 4,92
Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 5,0 28,7
Masa 1 m preta [kg/m]| 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] 1,1 25,5
Masa pretow wg gatunkéw stalfikg] 26,6
Masa catkowita [kg] 27

UWAGA: Diugost preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

STOPA FUNDAMENTOWA SF4

3-3

Beton

Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

C20/25
B500SP
Chom =70 mm
Chom =25 mm

(B25)

Nr3

Nr2

40,0

64x64x40cm
Nrd 406 co 9
1=92 9.3
7
(o]
o
20
P
Nr3 T
- O
o [
2 (&
—]-—/I/*T " Nr4
-1,14 1 1 =
v | | E it
Nl
A LA
-1,54 o \ﬂ/- 15 4 e - -
1-1
o
3| 2
F Re A
1= i
= N q-
-
2 ) 2 31228 [«
. = 2
<+ | 2
| a Q
4 =
3]
4,0 4x14 4,0
20,0 | 24,0 | 20,0
64,0

Nrl 5@12 co 14 =59

59
Wykaz pretow
Diugosc catkowita [m]
Nr |Srednica| Diugos$¢ | Liczba B500SP
[mm] | [cm] [szt.] @6 | @12
Fundament 1
1 12 59 5 2,95
2 12 59 5 2,95
3 12 133 4 5,32
4 6 92 4 3,68
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 3.7 11,3
Masa 1 m preta [kg/m]| 0,222 0,888
Masa pretoéw wg Srednic [kg] 0,8 10,0
Masa pretéw wg gatunkow stalikg] 10,8
Masa catkowita [kg] 11

UWAGA: Dtugosc preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Projekt techniczny sali gimnastycznej
przy Zespole Szkot nr 2 w Ciachcinie Data:
dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12. 2023
Temat rysunku: STOPA FUNDAMENTOWA SF3, SF&4 Skala:
Inwestor: GMINA BIELSK 1:20
Projektant: | Bglestaw Pakulski
upr. bud. 692/Wa/73 NF rys.
Sprawdzajacy | Zbigniew Wisniewski
upr. bud. MAZ/0274/P00K/13
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RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

UWAGI
- wszystkie wymiary nalezy kontrolowad i sprawdzad w trakcie
wykonywania prac budowlanych
- Zelbetowa plyta stropowa - P1 - [gr. 15,0em]
- beton C20/25, stal - B500SP
- zbr. gléwne - @12 co 15cm, zbr. rozdzieleze - @10 co 20cm

- co drugi pret potrzebny w przesle nalezy doprowadzi¢ do podpory

bez odgie¢, w odleglosci 1/4 rozpietosci ptyty stropowej
- Otwory w stropie nalezy dozbroi¢ w narozach 3 pretami $12
w rozstawie co 5cm pretami @12 o dlugoéei minimum 1,0m

- Nadproze zelbetowe
- beton C20/25, zbrojenie zgodnie ze szkicem

- Podcigg zelbetowy
- beton C20/25, zbrojenie zgodnie ze szkicem

| Nadproze zelbetowe N1 [24x25cm]
zbrojenie dolne 2012 (B500SP)
zbrojenie gbrne 2@12 (B500SP)
strzemiona @6 (St0S-b) co 15cm

L

4. 2012 (B5005P)

@6 (St0S-b) co 15cm

L 24

20912 (8500SP)

@6 1=87 co 15cm

E,l
©
~

19

Stup zelbetowy S1 [40x24cm]
zbrojenie gtéwne 6812 (B500SP)
strzemiona @6 (St0S-b) co 9/1Bcm

l:@_: 3012 (BS00SP)

=
N @6 (St0S-b) co 9/18cm
) i 2012 (BS00SP)

6 =123 co 9/18cm

@
(=}
o~

36

Slup Zelbetowy S2 [24x24cm]
zbrojenie gtéwne 4@12 (BS00SP)
strzemiona @6 {St0S-b) co 9/18cm

| 2012 (B5Q0SP)

I/

@6 (St0S-b) co 9/18cm

|
| 37\ 2012 (B500SP)

@6 1=89 co 9/18cm

El
(=1
~

20

Stup zelbetowy S3 [40x24cm]
zbrojenie gtowne 6@12 (B500SP)
strzemiona @6 (St0S-b) co 9/18cm

.
=% 3012 (BS00SP)

=+
= @6 (St0S-b) co 9/18cm
b a 4 S
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@6 1=123 co 9/18cm

C/\/|
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Stup zelbetowy S4 [24x24cm]
zbrojenie gtéwne 4012 (BS00SP)
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Wieniec zelbetowy W1 [24x24cm]

[skala 1:20]

wieniec $ciany fundamentowej

2912

2912

-t 1|

Nr12@12
stal B50OSP
Y
] o
< o
o~ N Nr2 @6 =87
2 l
19
Nrl2@12
stal B5005P 24
. .

Wykaz zbrojenia - Wieniec Zzelbetowy W1

- zestawienie na imb

Diugosé catkowita [m]

Nr |Srednica| Dtugosé Liczba St0S-b | B500SP
pretal [mm] [em] [szt.] 06 @12

1 12 105 4 4,20

2 6 87 5 4,35
Dlugosé catkowita wg Srednic [m]} 4,35 4,20
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg érednic [kg] 1,0 3,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 1,0 3,8
Masa catkowita [kg] 5

Szczegot 'A'

taczenie pretdéw w narozu wierica

| zbrojenie gldwne 4@12

zbrojenie gtowne 4312_
stal BS00SP

stal BS00SP

min. 40cm

20

p

20

F e — o = oo = m — = =

Wieniec zelbetowy W2 [24x25cm]

[skala 1:20]

wieniec cian parteru

|

I |
| 212 |
| 1
] i
1 i
| |
1 i
I 2012 |
| l I
1-1 1
Nr12@12
stal B500SP \ \
| o
(=]
|. | ~ Nr2 @6 |=87
{ T
Nrl2@12
stal B500SP 4

—n

Wykaz zbrojenia - Wieniec zelbetowy W2 - zestawienie na 1mb

Diugosé catkowita [m]

Nr | $rednica| Diugosé Liczba St0s-b | B500SP
pretal [mm] [em] [szt.] @6 @12

1 12 105 4 4,20

2 6 87 5 4,35
Dtugoéé catkowita wg srednic [m] 4,35 4,20
Masa 1mb preta [kg/mb)] 0,222 0,888
Masa pretdéw wg Srednic [kgl 1,0 3,8
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 1,0 3,8
Masa catkowita [kal

Szczegdt 'B’

taczenie pretéw w potaczeniach wierica

zbrojenie glowne 4@12

strzemiona @6 co 20cm [

|
| SESOP in, 40em min, 40gm S
o e e N o s e e e —
| = = K
| I
| I
. = — - - - — = = - —
' 20 20 £ 0 Y. 20 20 |
I ! 1] |
I [
I |
) | of
=
|
i
N

zbrojenie glowne 4p12 |
stal B500SP

bl
~

ZBROJENIE WIENCOW ZELBETOWYCH

Wieniec zelbetowy W3 [24x25cm]

[skala 1:20]

wieniec $cian poddasza

1
i |
1 2012 [
t 1
] 1
| 1
| |
h ;
i 2012 1
1 | |
1-1 1
Nr12@12
stal B500SP
r
ko)
wn o
o ol Nr2 @6 =87
h
19
Nr12@12
stal B500SP

—2

Wykaz zbrojenia - Wieniec zelbetowy W3 -

zestawienie na 1mb

Diugosc catkowita [m]

Nr | $rednica| Dtugost Liczba St0S-b | BSO0SP
preta| [mm) [cm] [szt.] 26 @12

1 12 105 4 4,20

2 6 87 5 4,35
Dlugost catkowita wg Srednic [m] 4,35 4,20
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic kgl 1,0 3,8
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 1,0 3,8
Masa catkowita [kg] 5

Szczegét 'C'

taczenie pretéw w wiericu na zaktad

| 20 20 20 20 20 20
: min. 40cm

——e ey
1

min. 40cm !

SEE LW o o s o
| zbrojenie gtowne 4@12 / P |

| stal B5005P

24

Beton

Stal
St0S-b

Otulina

B25 (C20/25)
B500SP

Chom =2045=25 mm

Projekt techniczny sali gimnastyczne]

upr. bud. MAZ/0274/PO0K/13
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Temat rysunku: ZBROJENIE WIENCOW ZELBETOWYCH Skala:

Inwestor: GMINA BIELSK 1:20
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ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM

i ZBROJENIE DOLNE

UWAGI
gr. stropu - 15,0cm

- zbrojenie dolne, zbr, gléwne @12 co 15cm,
zbr. rozdzlelcze @10 co 20em
------- zbrojenie gomne, zbr. gtéwne @12 co 30cm,
zbr. rozdzielcze @10 co 20cm

Otwory w stropie nalezy dozbroi¢ w naroznikach

3012 co 5¢cm (dh preta minimum 100cm).

Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP

Otulina cpom =20+5=25 mm
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Projekt techniczny saligimnastycznej
przy Zespole Szkot nr 2 w Ciachcinie Data:

dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12. 2023

Temat rysunku: ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM- DOLNE| Skala:

Inwestor: GMINA BIELSK 1:100
k 394 ) 150 1 T 150 | 241 253
e 300 pa 1156 24 | Projektant: | Bolestaw Pakulski
! : upr. bud. 692/Wa/13 N
. i rrys.
Sprawdzajacy | Zbigniew Wisniewski
upr. bud. MAZ/0274/P0O0OK/13
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ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM
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ZBROJENIE GORNE

 UWAGI
gr. stropu - 15,0cm

- zbrojenie doine, zbr. gtéwne @12 co 15cm,
zbr. rozdzielcze @10 co 20cm
------- zbrojenie géme, zbr. gidéwne @12 co 30cm,
zbr. rozdzielcze @10 ca 20cm
Otwory w stropie naleiy dozbroié w naroznikach
3012 co 5cm (di. preta minimum 100cm).

Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP

Otulina c¢pom =20+5=25 mm

Projekt tfechniczny sali gimnastyczne]
przy Zespole Szkot nr 2 w Ciachcinie Data:

dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12. 2023

Temaf rysunku: ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM- GORNH Skala:

Inwestor: GMINA BIELSK 3 1100
Projektant: | Bolestaw Pakulski
upr. bud. 692/Wa/73 NF rys
T 8
Sprawdzajacy | Zbigniew Wisniewski

upr. bud. MAZ/0274/PO0K/13
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RZUT KONSTRUKCIJI PIETRA

UWAGI
- wszystkie wymiary nalezy kontrolowaé i sprawdza¢ w trakcie
wykonywania prac budowlanych
- Zelbetowa ptyta stropowa - P£1 - [gr. 15,0cm]
- beton C20/25, stal - BSOOSP
- zbr. gtéwne - @12 co 15cm, zbr. rozdzielcze - @10 co 20cm
- co drugi pret potrzebny w przesle nalezy doprowadzi¢ do podpory
bez odgie¢, w odlegtosci 1/4 rozpigtosci ptyty stropowe;j
- Otwory w stropie nalezy dozbroi¢ w narozach 3 pretami @12
w rozstawie co 5em pretami $12 o diugoéci minimum 1,0m

- Nadproze ielbetowe
- beton C20/25, zbrojenie zgodnie ze szkicem

- Podcigg Zelbetowy
- beton C20/25, zbrojenie zgodnie ze szkicem

Nadproze zelbetowe N1 [24x25cm]
zbrojenie dolne 2@12 (B5005P)
zbrojenie gérne 2012 (B500SP) @6 |1=87 co 15cm
strzemiona @6 (St0S-b) co 15cm

. 2@12 (B500SP) el
0 ]
& @6 (5t05-b) co 15¢m
19

24 2, 2012 (B5005P)

Stup zelbetowy S1 [40x24cm]
zbrojenie gidwne 5312 (B500SP)
strzemiona @6 (St0S-b) co 9/18cm @6 1=123 co 9/18cm

‘ L. 3@12 (B500SP)
| 41
[ o
@6 (St0S-b) co 9/18cm
a
36

n =X, 2012 (B500SP)
e —

Stup zelbetowy S2 [24x24cm]
zbrojenie gtowne 4@12 (B500SP)
strzemiona @6 (St0S-b) co 9/18cm @6 |=89 co 9/18cm

M. 2@12 (B500SP)
- 6}
ik @6 (St05-b) co 9/18cm 2
20

2012 {BS00SP)

L 40 in

Stup Zelbetowy S3 [40x24cm]
zbrojenie gtéwne 6@12 (B5005SP)
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. 3@12 (B500SP)
& o i
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Stup zelbetowy S4 [24x24cm
zbrojenie gtéwne 4012 (BS00SP)
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M. 2012 (B500SP)
i 9
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Projekt techniczny sali gimnasftyczne]
przy Zespole Szkot nr 2 w Ciachcinie Dafa:
dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12.2023
Temat rysunku: RZUT KONSTRUKCJI PIETRA Skala:
Inwestor: GMINA BIELSK 1100
Projektant: | Bolestaw Pakulski P
upr. bud. 692/Wa/73 NF rys.
: o o ‘ Podpfs: 9
Sprawdzajacy | Zbigniew Wisniewski
upr. bud. MAZ/0274/P00K/13
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ZBROJENIE STROPU NAD PIETREM

UWAGI
gr. stropu - 15,0cm

- zbrojenie dolne, zbr. gléwne @12 co 15cm,
zbr. rozdzielcze @10 co 20cm
——————— zbrojenie géme, zbr. gidwne @12 co 30cm,
zbr. rozdzielcze @10 co 20cm

Otwory w stropie naleiy dozbroi¢ w naroznikach
3912 co Scm (di. preta minimum 100cm).

Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP
Otulina cpgm =20+5=25 mm

Projekt techniczny sali gimnastyczne]
przy Zespole Szkél nr 2 w Ciachcinie Data:
dziatka nr 4971, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12. 2023
Temat rysunku: ZBROJENIE STROPU NAD PIETREM Skala:
Inwestor:  GMINA BIELSK 1100
Projektant: | Bolestaw Pakulski
upr. bud. 692/Wa/73 NF rys.
: B 10
Sprawdzajacy | Zbigniew Wiéniewski
upr. bud. MAZ/0274/PO0K/13
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - POZIOM DACHU

- STALOWY RYGIEL DACHOWY R1 - IPE 720 - STAL S355

- PLATWIE DACHOWE - Z180x68/59x2,5 - STAL S350GD

- TEZNIK PLATWI DACHOWEJ - PRETY ZEBROWANE @16 - STAL BS00SP

- STEZENIA DACHOWE - PRETY ZEBROWANE @12 - STAL B500SP
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Sala gimnastyczna przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie
Adres obiektu 09-230 Ciachcin Nowy Ciachcin Nowy 54 54

Catosé/ czesé budynku Catos¢ budynku

Nazwa inwestora Urzad Gminy Bielsk

Adres inwestora ul. Plac Wolnosci

Kod, miejscowosc 09-230, Bielsk

e s

rF;cz.;;,v-ierzchn‘ia zabudowy (A, 47216

Kubatura budynku (V, m*) 3943,90

Bielsk, ul. Topolowa 11, 09-230 Bielsk, 20.12.2023

w9



Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju pleéni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu .« dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qwne

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkdw granicznych wg WT2021

10} Bilans mocy

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczego6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestyciji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody sciany zewnetrzne

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?*-K] [W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SE =seclana 0,15 0,20 Tak
zewnetrzna ' '
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.U, wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U. [Wim*-K] W/m?-K] spaifiiafy
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,14 0,15 Tak
lll. Przegrody dach
Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*-K] [W/m?-K] spetniony
1 Dach I8 el 0.11 0,15 Tak
poddaszem
IV. Przegrody podiogi na gruncie
Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/im*-K] [Wim=K] e
; PG 1 - podioga
1 Podtoga na gruncie Bl GRUEEiE 0,20 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U; wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U. [W/m*K] W/m2K] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 2 - 160/210 1,00 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1-180/220 1,00 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V1. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru‘nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g WT2021 Wspg W spetniony
[Wim?K] W/m? WT2021
[ /m K] Umax g
0Z1- Nie
1 Okno zewnetrzne 150/60 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
0Z3- Nie
2 | Okno zewnetrzne 170/55 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
0Z2- Nie
3 | Okno zewnetrzne 170/180 0,90 0,70 0,90 0.35 Tak dotyczy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs min dla przegréd: D 1 - dach nad poddaszem, STZ 1, SZ 1 -
§ciana zewnetrzna

Miesige Frsimin
1 Styczen 0,717
2 Luty 0,739
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,472
5 Maj 0,232
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -2,286
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,633
12 Grudzien 0,710

Miesigc krytyczny: Luty
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsima=0,74

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs.mn dla przegrod: PG 1 - podloga na gruncie

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsima=0,85



2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegrod.

Nazwa przegrody

Symbol

U [Wi(m*K)]

fRsi

fRS\ >fRsi.max

Warunek

1 Dach

D1-
dach
nad
poddas
zem

0,11

0,985

0,985 > 0,739

Spetniony

2 | Strop zewnetrzny

STZ 1

0,14

0,982

0,982 > 0,739

Spetniony

3 | Sciana zewnetrzna

SZ1-
Sciana
zewnet

rzna

0,15

0,980

0,980 > 0,739

Spetniony

4 | Podloga na gruncie

PG 1-
podiog
ana
gruncie

0,20

0,974

0,974 > 0,852

Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,.q dla kazdej strefy

Obiiczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 20,0] °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze 566,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi 3,2 wim?
Pojemnosc cieplna budynku 93424650 | J/IK
Stata czasowa budynku 469 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vit 1,2 -

= 4.1 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu g, kWh/m-c

Miesiac I Il i v V VI VIL | VI X Xl X
Sredria temperatura 09| -27| 33| 88| 123| 171| 17.3| 182] 135| 93| 39| -04
zewnetrzna Be, °C

Hlozba godzinwmiesiacu e, | 744\ 72| 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720 744
Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie Qq.=10" 3651| 3581|2917 1893 | 1345| 490| 472| 314|1099| 1869 | 2721 | 3563
Hy(8-8. )t kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie z strefami

ogrzewanymi Q=10 0,00f 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00f 0,00/ 0,00 0,00 0,00{ 0,00| 0,00
3'sz'(ei"ei,yz)'tm kWh/m-C

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie 3651| 3581|2917 | 1893 | 1345| 490| 472 314| 1099| 1869 | 2721 | 3563
Qun=04,+Qh2y KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Q.., kWh/m- | 1291 1769 | 3461 | 3907 | 5496 | 5752 | 5879 | 5019 | 3873 | 2511 1345| 1075
c
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Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qni=qin 107 Astr 13481 1218 1348 1305 1348 | 1305| 1348| 1348| 1305} 1348] 1305| 1348
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qi1 = Quor* Qs KWh/m-C 26401 2987 | 4809 | 5212 | 6844 | 7057 | 7227 | 6367 | 5177 | 3859 | 2649 | 2423
Vi = Qi gn/ Qine 0,31| 0,35| 0,70| 1,17| 2,16| 6,11| 6,51| 8,60| 2,00 0,88 0,41 0,29
YH.1 0,30| 0,33| 0,53| 0,93| 1,67| 0,00| 0,00| 0,00| 1,44| 0,65 0,35| 0,30
Y.z 0,33]| 0,53| 0,93| 1,67| 4,14| 0,00| 0,00| 0,00| 530 1.44| 0,65| 0,35
frm 1,00| 1,00| 1,00| 0,57| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,82]| 1,00 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | o 991 99| 0.92| 0,74] 045| 0.16| 0,15 0,12| 0,49| 0,85| 0,98| 1,00
zyskow ciepla, Nugn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qe nan=Qum - 59;8 5432 2422 61;;5, 71,2 055 0.41| 0,09 75,2 11gg 38[1)g 59;3
nH,gn'QH,gn kWh/m-c ' ' ’ ' ’ ’
Calkowita ilosc ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 4946 | 4852 | 3952 | 2565 1822 | 664| 639| 426| 1489| 2532 | 3687 | 4827
w miesigeu Q,.=10"H.,.:(6-
8.)-tw kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze sirefy 8596 | 8433 | 6869 | 4458 | 3167 | 1154 | 1111| 740| 2587 | 4401 | 6408 | 8391
ogrzewanej W miesigcu
Qn=Q: + Que KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=Z(Qitnen),

KWhirok 2anid,

Catos¢ budynku

Zestawienie strefa

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A v 8 cie[:ﬂo Qi ne
strefy :
- m? m? °C kWh/rok
1 Strefa O1 566,21 3943,90 20,0 2554410
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu .« [kWh/rok] 25544,10

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wodg Qw,na

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c., 4,19 kJf(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Bw 55 6
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspdtczynnik korekeyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowane] temperaturze, A 566,21 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie ciepltej wody, Vw 0,80 dm?/(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwd 4762,63 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia Kottownia olejowa

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy

Wspolczynnik Wy 1,10 -
Wspolczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa Qnq 2554410 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120
do 1200 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny,

0,94 s

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nue

0,89 a

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewoadami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przesirzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesylu nygq

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnosc¢ akumulacji nus

1,00 &

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika Ny

0,80 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E. gom v

118,47 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia

Podgrzewacze przeplywowe zasilane z PV

Nr zrodla

1 -

Udziat procentowy

70,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Odzysk

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspolczynnik W, 0.00 ~
Energia uzytkowa Qung 3333,84 kWh/rok

Wybrany wanant wytwarzania

Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaplonem
elektrycznym

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych
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Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnosé przesytu Nw.a

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnosé akumulaciji nw.s 0,85 -
Catkowita sprawnos$é systemu zasilania i-tego nosnika nww |0,72 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E.pomw 132,27 kWh/rok

Nazwa zrodia

Podgrzewacze przeptywowe zasilane z sieci
elektroenergetyczne;

Nr zrodla

2 i

Udzial procentowy

30,00 %

Rodzaj nosnika energii

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia
elekiryczna

Wspodltczynnik Wy, 2,50 -
Wspolczynnik Wy 0,00 E
Energia uzytkowa Qw g 1428,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnosc wytwarzania Nwg

0,96 .

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos¢ przesytu Nwg

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieple] wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji Nw.s 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nw.: 10,82 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeizomwe 116,07 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosé budynku

Nazwa zrodia Oswietlenie PV

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Wspolczynnik W, 0,00

Wspolczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa E; 16600,25 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 566,21 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie




Wptyw swiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikdw Fo 1,00 -
Regulacja prowanopa do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspolczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomi v = kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrodla [Nazwa zrodta Qun Qicn Qry
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kotlownia olejowa 2554410 | 31805,44 |34985,99
Suma 25544,10 |31805,44 | 34985,99
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrédla [Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Podgrzewacze przeptywowe zasilane z PV 3333,84 |4614,32 |0,00
2 Zi‘;i%rf:r‘:‘éi;‘fy‘;;zfyw°we Zasilane2: Siec 1428,79 |1750,97 |4377.42
Suma 4762,63 |6365,28 437742
Oswietlenie wbudowane
NrZrodla |Nazwa Zrodla Qu. QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie PV - 16600,25 | 0,00
Suma - 16600,25 | 0,00
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qu++Quw) / Ar 53,53 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx i+ Qrw+Qu+Eeipom) { Ar 97,38 KWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotne] Qe=Qp y+Qew+ Qs 39363,41 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 69,52 kWh/(m?-rok)

chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A 566,21

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej

EPaw 45,00

kWh/{(m?-rok)

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
L

oswietlenia

25,00

kWh/(m?rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP max 70,00

KWhi(m?*-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*rok)

EP\nax KWh/(m?-rok)

Uwagi

69,52 <

70,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoting EP [kWh/{m*-rok)]

_11 Ueemany budynak
&

»

; ,50 100 ,150 200 1250 ,300 350 400 450 500 >500
Wiyrmrganim ol nowoega budynku
Nazwa Spetiony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPnax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Egem [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 118,47
2 Przygotowanie cieptej wody 248,34
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