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SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
1.4. WYMAGANIA OGOLNE

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem roboét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania: "Remont elewacji
potudniowej i zachodniej skrzydta A budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 3 w Wejherowie".
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét
Roboty rozbiérkowe zwigzane remontem elewacji budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 3 w
Wejherowie. Wywiezienie i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbioérki.

1.3. Materiaty pochodzgace z rozbidrki

- elementy metalowe — parapety i obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,
- gruz budowlany — tynk cienkowarstwowy wraz z siatkg i klejem,
- ptyty styropianowe.

1.4. Sprzet
dowolny.

1.5. Transport
Srodek transportu samowytadowczy — wywdz gruzu na najblizsze sktadowisko do m. tezyce.

1.6. Wykonanie robot
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

1.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

1.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia okfadzin, tynkow.

1.9. Odbiér robét
Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawie obmiardw rzeczywistych.

1.10. Podstawa ptatnosci
Zapis w protokole odbioru —m2, m3 po odbiorze robot.

1.11. Przepisy zwigzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 .

—Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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