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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa wraz z wiaduktem
nad linig kolejowa nr 273

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji budowy Srédmiejskiego Obejscia Wotowa.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa nowe;j jezdni

- przebudowa istniejacych skrzyzowan

- przebudowa chodnikow

- budowa ciggu pieszo-rowerowego

- budowa odwodnienia drogi

- budowa, przebudowa o$wietlenia ulicznego
- budowa przepustéw

- przebudowa kolidujgcego uzbrojenia

- budowa kanatu technologicznego

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
wotowskim, w miejscowosci Wotow.

1.5. INWESTOR

GMINA WOLOW
ul. Rynek 34
56-100 WOLOW

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

- Ustalenia z Inwestorem,;

- Pomiary geodezyjne;

- Wizje lokalne w terenie

- Literatura techniczna.
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

2. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana trasa SOW rozpoczyna sie w miejscu istniejacego skrzyzowania ul. Kosciuszki z
ul. Lesng. Jest to skrzyzowanie trojwlotowe z wyspg trojkatna, na ktérym przecina sie droga
wojewddzka 338 z drogg powiatowg 1286D. Ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczne z obustronnymi
chodnikami oddzielonymi od jezdni za pomoca zielencow.

Nastepnie przebieg trasy planuje si¢ poprowadzic w kierunku wschodnim przez teren
nieczynnego zaktadu przemystowego. Na dziatce znajduje sie istniejgca, nieuzytkowana zabudowa
przemystowa w bardzo ztym stanie technicznym. Zabudowania te przeznaczone sg do rozbiorki.

Dalej projektowana trasa skreca w kierunku pdtnocno wschodnim, przekraczajac nasyp
istniejgcej linii kolejowej nr 273 relacji Wroctaw Gtowny — Szczecin Gtowny (km linii kolejowej 39+800 —
39+950), gdzie planowane jest wykonanie wiaduktu, a nastepnie przebiega przez tereny tagkowe i rolne.

Przed ul. Spacerowg planowana trasa wkracza na teren ogrodow dziatkowych. Projektuje sie
skrzyzowanie SOW z ul. Dziatkowa oraz Spacerowa.

Zakonczenie trasy planowane jest jako wigczenie od strony potudniowej do istniejacego ronda
Miasta Canteleu, na ktorym przecinajq sie droga wojewodzka nr 340 (ul. Jana Pawta Il | ul.
Korzeniowskiego) z ulicg gminng (ul. Panienska). Jest to rondo tréjwlotowe, jednopasowe, o
nawierzchni bitumicznej z wyniesiong wyspg centralng. Na kazdym z wlotéw znajdujq sie obustronne
chodniki. Po stronie potudniowej na relacji ul. Panienska — ul. Jana Pawta Il oprécz chodnika znajduje
sie Sciezka rowerowa.

Oprocz gtownej trasy SOW planowane jest wykonanie odcinka ciagu pieszo rowerowego
przebiegajacego od planowanego wiaduktu nad linig kolejowg do skrzyzowania z ul. Zautek Zielony.
Planowana trasa ciggu na tym odcinku przebiega¢ bedzie po nasypie nieczynnej linii kolejowej i potgczy
projektowany ciag pieszo rowerowy biegnacy wzdtuz SOW z istniejacym ciagiem pieszo rowerowym w
kierunku miejscowosci Lubigz.

2.1.Infrastruktura

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje istnieje zroznicowane uzbrojenie.

Na podstawie map zasadniczych oraz decyzji ZRID, dotyczacej budowy ronda na skrzyzowaniu
z ul. Lesng i Kosciuszki, stwierdza sie nastepujgce uzbrojenie:

podziemne:

» sie¢ wodociggowa;
kanalizacja deszczowa
sieci teletechniczne;
sieci elektroenergetyczne;
sieci gazowe.
kanalizacja sanitarna.

YVVV VYV

napowietrzne:
> linie elektroenergetyczne nN i SN
> linie teletechniczne

NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCLAW 6



Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

2.2.Rozbiorki

Do rozebrania przeznaczonych jest 6 budynkéw przemystowych potozonych na dziatce 12/13
AM-40

Budynek nr 1.

Budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty stropodachem ptaskim z
pokryciem papa na lepiku. Obiekt w chwili obecnej nieuzytkowany. Powierzchnia zabudowy ok 510 m?2

Budynek nr 2.
Budynek parterowy garazowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty stropodachem ptaskim
z pokryciem papa na lepiku. Obiekt w chwili obecnej nieuzytkowany. Powierzchnia zabudowy ok 140 m?

Budynek nr 3.

Budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej wraz z przylegtym kominem ceglanym,
kryty stropodachem ptaskim z pokryciem papg na lepiku. Nad czesScig budynku brak zadaszenia. Obiekt
w chwili obecnej nieuzytkowany. Powierzchnia zabudowy ok 440 m2

Budynek nr 4.
PozostatoSci budynku przemystowego w postaci Scian fundamentowych. Powierzchnia
zabudowy ok 320 m?

Budynek nr 5.

Budynek hali przemystowej o konstrukcji tradycyjnej murowanej z czescig biurowg 2
kondygnacyjna, kryty stropodachem ptaskim z pokryciem blachg stalowg. Nad cze$cig budynku brak
zadaszenia. Obiekt w chwili obecnej nieuzytkowany. Powierzchnia zabudowy ok 1200 m?

Budynek nr 6.

Pozostato$ci budynku przemystowego w postaci $cian fundamentowych. Powierzchnia
zabudowy ok 640 m2. Sciana oporowa o dtugosci ok 40 m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

o Dtugos¢ odcinka przebudowy wynosi ok. 1260 m;
o Klasa drogi G;

o Kategoria ruchu KR3

o Szeroko$¢ jezdni 7 m;

o Szeroko$¢ pobocza 1,25 m;

o Ciag pieszo- rowerowy jednostronny 3,5 m;

o Zieleniec jednostronny 3,5 m.
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

Skrzyzowanie z ul. Le$ng i Kosciuszki.

Przewiduje sie przebudowe istniejagcego skrzyzowania na rondo typu ,biszkoptowego”,
jednopasowe o szerokosci jezdni 5m o nawierzchni bitumicznej z pierScieniem o szerokosci 2m o
nawierzchni z kostki kamiennej. W ciagu relacji ul. Lesna — ul. Kosciuszki — SOW zaprojektowano ciag
pieszo rowerowy o szerokosci 3,5 m. W ciggu ul. Lesnej od strony pétnocnej zaprojektowano chodniki.
Zaprojektowano wloty ronda o szerokosci 4,0 m oraz wyloty o szeroko$ci 4,5 m. Potudniowe wloty
ronda wraz z chodnikami i ciggiem pieszo rowerowym zostaty zaprojektowane wg odrebnego
opracowania, ktore obecnie jest na etapie ubiegania si¢ o decyzje ZRiD.

Odcinek pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Lesna i Ko$ciuszki, a Rondem Miasta Canteleu.

Przewiduje sie budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 7,0 m, ograniczone;
obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30 c¢m, z lewostronnym poboczem o szerokosci 1,25 m. Po
stronie prawej zaprojektowano zieleniec o szerokosci 3,5 m oraz cigg pieszo- rowerowy o0 szerokosci
3,5 m ograniczony obustronnie obrzezem betonowym 8x30 cm.

W obrebie projektowanego wiaduktu nad linig kolejowa poszerzono jezdnie do szerokosci 8,0
m.

W km 0+450 znajduje sie istniejacy zbiornik odparowujacy dla wod deszczowych
odprowadzanych za pomocg rowu i kanalizacji deszczowej z obszaru pobliskich garazy i zabudowan z
rejonu Alei Niepodlegtosci. Ze wzgledu na kolizje z projektowanym nasypem drogowym, zbiornik nalezy
przenies¢ poza obszar projektowanego pasa drogowego z zachowaniem jego pierwotnych parametrow.

W rejonie skrzyzowania z ul. Spacerowg zaprojektowano wyniesiony przejazd dla rowerdéw i
przejscie dla pieszych w formie progu zwalniajgcego ptytowego U-16¢. Réwnolegle do projektowanej
trasy SOW na odcinku od km 1+020 do km 1+230 zaprojektowano drogi utwardzone tluczniem, o
szerokos$ci 4 m, przeznaczone do obstugi przylegtych ogrodéw dziatkowych.

Skrzyzowanie z ul. Jana Pawta Il, Korzeniowskiego i Panienska.

Przewiduje sie budowe wlotu do istniejacego trojwlotowego ronda. Szeroko$¢ wlotu na rondo —
3,5 m, szeroko$¢ wylotu z ronda 4,0 m. Projektowany cigg pieszo rowerowy potgczono z chodnikiem i
Sciezkg rowerowa przebiegajacq pomiedzy ul. Panierska, a ul. Jana Pawia II.

KONSTRUKCJA JEZDNI

Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykona¢ na podiozu gruntowym o grupie nosnosci G1. W
przypadku, gdy podtoze bedzie miato grupe nosnosci nizszg, podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1.

Na podstawie badan geologicznych grupa nosnosci gruntdéw zostata przyjeta jako G3, zatozono,
Ze podniesienie jej do klasy G1 bedzie zrealizowane poprzez zastosowanie dodatkowych warstw z
gruntu stabilizowanego cementem o grubo$ci 18 c¢m oraz warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o gr. 25 cm.

NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCLAW 8



Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

Konstrukcja jezdni dla wykopdw i nasypéw do 0,5 m

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego S
Podbudowa z betonu asfaltowego 7
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 20
Grunt stabilizowany cementem 18
Ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego 25

Konstrukcja jezdni dla nasypow powyzej 0,5 m

Warstwa

Grubosé [cm]

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 5
Podbudowa z betonu asfaltowego 7
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 20

Konstrukcja chodnikéw dla wykopéw i nasypéw do 0,5 m

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z kostki betonowej

8

Podsypka piaskowo-cementowa 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 15
lub ttucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15

Konstrukcja chodnikéw dla nasypéw powyzej 0,5 m

Warstwa

Grubosé [cm]

Warstwa $cieralna z kostki betonowe;

8

Podsypka piaskowo-cementowa

3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego

15

Konstrukcja ciagow pieszo — rowerowych dla wykopéw i nasypéw do 0,5 m

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazy

8

Podsypka piaskowo-cementowa 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 15
lub ttucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

Konstrukcja ciagow pieszo — rowerowych dla nasypéw powyzej 0,5 m

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazy

8

Podsypka piaskowo-cementowa

3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego

15

Konstrukcja jezdni technicznych i do obstugi ogrodkow dziatkowych

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa Scieralna z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego na podtozu G1

20

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyzowania.

Wysokosciowo oraz sytuacyjnie nawierzchnie zjazdow nalezy dowigzac¢ do istniejacego stanu.

Konstrukcje przyjac jak w tabeli ponizej:

Konstrukcja zjazdow

Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa $cieralna z kostki betonowe; 8

Podsypka piaskowo-cementowa 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie | 15

lub tlucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15

Skrzyzowanie z ul. Spacerowg nalezy dowigza¢ wysokosciowo oraz sytuacyjnie do stanu istniejacego.

Konstrukcja wysp ronda

Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna z kostki betonowe; 8

Podsypka piaskowo-cementowa 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 15

lub tlucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 15
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

Konstrukcja pierscienia i poszerzen jezdni ronda

Warstwa Grubos¢ [cm]
Warstwa Scieralna z kostki kamiennej 18/20
Podsypka piaskowo-cementowa 3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie | 20
lub tlucznia kamiennego

Grunt stabilizowany cementem 18
Ulepszone podtoze z gruntu niewysadzinowego 25
ODWODNIENIE JEZDNI

W obszarze projektowanego Srédmiejskiego Obejscia Wotowa zinwentaryzowano kanalizacje

deszczowg w ul. Lesnej. Pod projektowang jezdnig przebiega istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej o
Srednic DN600 wraz ze studniami DN500 oraz wpustami ulicznymi

tzn.:

>

>

YV V V

Po wstepnej analizie mozliwosci odbioru wod opadowych i roztopowych zatozono, ze:

woda opadowa z odcinka od km 0+000 do km 0+370 odprowadzana bedzie za pomocq
spadkow podtuznych i poprzecznych oraz wpustow ulicznych a dalej do projektowanej
kanalizacji deszczowej i projektowanego podziemnego zbiornika wod deszczowych, o
parametrach projektowanych w ramach odrebnego opracowania obejmujgcego przebudowe
ulicy Lesnej i KoSciuszki z zastrzezeniem zmiany lokalizacji projektowanego zbiornika na
niekolidujaca z przebiegiem SOW.

Alternatywnym rozwigzaniem wobec zbiornika podziemnego bedzie wykonanie
otwartego zbiornika odparowujgcego wraz z przelewem awaryjnym oraz projektowanym rowem
odprowadzajacym nadmiar wody do istniejgcego rowu biegngcego wzdtuz nasypu kolejowego.

woda opadowa z odcinka od km 0+370 do km 1+260 za pomocg spadkdéw podtuznych i
poprzecznych oraz wpustéw ulicznych bedzie kierowana do projektowanej kanalizacii
deszczowej, poprzez sie¢ istniejgcych i projektowanych rowdéw odprowadzona zostanie do
istniejacego zbiornika wodnego potozonego na dziatce nr 68, skad jej nadmiar odprowadzany
bedzie za pomocg kanalizacji projektowanej wg odrebnego opracowania do rzeki Juszki.

Wstepnie zaktada sie odprowadzenie wod opadowych poprzez szczelny system kanalizacyjny

odbior wod z jezdni poprzez wpusty uliczne

doprowadzenie zebranej wody z wpustu do kanalizacji deszczowej przykanalikiem

transport wod opadowych do odbiornika poprzez kanalizacje deszczowg wraz ze studniami
systemowymi.
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

Wody opadowe kierowane do wylotu muszg spetnia¢ warunki odprowadzania wod opadowych
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r ,w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137 poz. 984). Zgodnie z §19 ust. 1 w Rozporzadzeniu
wody opadowe z terendw zanieczyszczonych ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi jezeli na odptywie w odbiorniku spetnia¢
bedzie nastepujace warunki:

» zawiesina ogoina =100 mg/l

» weglowodory ropopochodne =15 mg/l.

Na etapie wykonywania Projektu Budowlanego nalezy podja¢ decyzje o koniecznosci
zastosowania separatorow i osadnikobw na podstawie obliczen na zawarto$¢ ww. substancji w
odprowadzanej wodzie opadowej oraz na podstawie warunkow technicznych zarzadcéw ciekow.

Proponuje sie zastosowanie studni kanalizacyjnych z elementéw prefabrykowanych, taczonych na
uszczelki gumowe zwienczone wtazami zeliwnymi, niewentylowanymi z wypetnieniem betonowym klasy
D400.

Zwienczenie wtazéw zgodnie z normg PN EN 124:2000.

Prefabrykaty winny by¢ wykonane z betonu minimum C35/45, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw < 4%) i mrozoodpornego (F-150) zgodnie z DIN 1045, DIN 4281 i DIN 488 cze$¢ 16
(dotyczy stali zbrojeniowe;).

Srednice studni dostosowaé $cisle do istniejacych warunkéw t;:

» przy duzym zageszczeniu istniejgcej infrastruktury technicznej zastosowac studnie PP
0425

» przy $rednim zageszczeniu sieci podziemnej zastosowa¢ studnie betonowe @800

» przy malym zageszczeniu istniejace] infrastruktury technicznej zastosowac studnie
betonowe ©@1000-1400

UWAGA:
Srednice studni $cisle dostosowaé do wielkosci i ilosci podfaczanych kanatow
wlotowych.

Proponuije sie wykona¢ studzienki wpustowe z elementéw prefabrykowanych @ 500 mm. Dolng
czes¢ studzienki przewidziano z cze$cig osadnikowg o minimalnej gtebokosci 0,5 m. Studzienki
posadowi¢ na podtozu z chudego betonu klasy C8/C10 o grubosci 10 cm wg PN EN 206 — 1, ktéra
zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Powyzej czesci osadnikowej zamontowac elementy z przej$ciem
szczelnym. Poszczegdine elementy studni wpustowych uktada¢ na zaprawie cementowej M20 lub przy
uzyciu zaprawy lub na uszczelki gumowe. Zaprojektowano wpusty uliczne tradycyjne, zeliwne z rusztem
uchylnym z kotnierzem % klasy D400.

Zwienczenie wpustow zgodnie z normg PN EN 124:2000.

Rzedne posadowienia kratek Zeliwnych dostosowac do niwelety jezdni.

Na planie sytuacyjnym przedstawiono proponowany kierunek przeptywu wéd opadowych
szczelnym systemem kanalizacyjnym oraz proponowane rozmieszczenie wpustow deszczowych.
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

W celu zapewnienia dostepu stuzbom eksploatacyjnym do projektowanego zbiornika
odparowujgcego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni ttuczniowej

Kanalizacja deszczowa w obrebie skrzyzowania ul. Le$nej oraz ul. Tadeusza KosSciuszki jest

trasowana zgodnie z decyzjg ZRID.

BARIERY OCHRONNE

W ramach planowanej inwestycji przewidziano miejsca na urzadzenia techniczne zlokalizowane
w taki sposob, aby gwarantowaty bezpieczne korzystanie z drogi.

Na projektowanej drodze klasy G planuje sie wykonanie bariery ochronnej skrajnej
(barieroporeczy w przypadku obiektu nad linig kolejowa) w przypadku gdy:

e wysoko$¢ nasypu, mierzona od krawedzi korony drogi, jest wigksza niz 3,50 m i
nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:3,
e U podndza nasypu znajduje sie obiekt lub przeszkoda niebezpieczna dla uczestnikow
ruchu,
e przy krawedzi korony drogi znajduje sie obiekt lub przeszkoda, ktdrej odlegtos¢ od
krawedzi utwardzonego pobocza jest mniejsza niz 1,25 m lub od krawedzi pasa ruchu
mniejsza ni 2,00 m,
W przekroju poprzecznym lico prowadnicy bariery ochronnej zlokalizowano, (ze wzgledu na
projektowane krawezniki) w odlegtosci 0,5 m - liczac od krawedzi pasa ruchu.

Szerokos¢ poboczy musi uwzglednia¢ szeroko$¢ pracujaca przyjetej bariery. Szerokos¢ poboczy
nalezy przyja¢ minimum 1,25 m.
Proponuje sie zastosowanie barier o poziomie powstrzymywania N2, szerokosci pracujacej W2 i

poziomie intensywno$ci zderzenia A.

Zaprojektowano rowniez balustrady chronigce pieszych i rowerzystow.

Balustrady U-11a stosuje sie w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, jesli
powierzchnia, po ktorej odbywa sie ruch pieszych lub rowerzystéw, potozona jest powyzej 0,5 m od
poziomu terenu.

Balustrady dla pieszych umieszcza sie:

¢ na obiektach mostowych, na ktérych dopuszcza sie ruch pieszych,

e na przepustach bez barier, jezeli réznica wysokosci pomiedzy poziomem pobocza a
poziomem cieku przekracza 1,8 m,

e naschodach z nasypéw lub pochylniach,

e w otoczeniu wej$¢ i wjazdoéw do podziemia, znajdujacych sie w strefie ruchu pieszego,

e w innych przypadkach, jezeli zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed spadnieciem
lub upadkiem.
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

Balustrady chronigce ruch pieszych oprocz poreczy i stupkow powinny sktadac sie wytgcznie z
elementoéw pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wigkszym niz 0,14 m. Dolny poziomy element
konstrukcji balustrady taczacy szczebliny nie moze znajdowac si¢ powyzej 0,12 m od poziomu
chodnika.

Do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystdbw dopuszcza sie réwniez balustrady petno$cienne.

Minimalne wysokosci balustrad wynosza;
e 1,1 m przy chodnikach dla pieszych,
e 1,2 m przy sciezkach rowerowych,
e 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi

Na obiekcie mostowym, nad trakcjg kolejowg nalezy zamocowaC ostony przeciwporazeniowe
zakotwione w kapach i przymocowane do barieroporeczy.
Ostona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e mieC petne wypetnienie o wysokosci 1,2 m, liczac od nawierzchni chodnika/ciggu pieszo-

rowerowego, uzupetnione wypetnieniem azurowym do wysokosci 2,1 m,

e przylegac scisle do gornej powierzchni chodnika lub gzymsu,

e byC zamocowana do balustrady lub bariery za pomocg trwatych ztaczy,

e skladac sie z odcinkow tgczonych za pomocg trwatych i szczelnych ztgczy.

OBIEKTY INZYNIERSKIE
Przepusty

Przewiduje sie budowe przepustéw rurowych w ciggu nowego odcinka projektowanej trasy
SOW oraz wiaduktu nad linig kolejowa nr 273.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie i decyzje do realizacji zadania.

W trakcie wykonywania zadania Wykonawca przeanalizuje ewentualng konieczno$é¢
zwigkszenia Swiatta przepustu z przeprowadzonymi obliczeniami hydrologicznymi i przy zatwierdzeniu
odpowiednich dziatbw administracyjnych. Wstepne obliczenia hydrologiczne zamieszczono w
zatgczniku nr. 1

Pod konstrukcje przepustu nalezy przygotowaé fundament kruszywowy o grubosci 30cm, dla
ktorego minimalny wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98 w skali Proctora. Dodatkowo
bezposrednio na warstwie fundamentu nalezy przewidzie¢ wykonanie luznej podsypki zwirowo-
piaskowej o grubosci 7,5cm utozonej tak aby karby rury moglty sie w niej swobodnie zagtebic,
umozliwiajac petng wspotprace rury z wykonanym wczes$niej fundamentem kruszywowym.

Uktadanie zasypki powinno odbywa¢ sie réownomiernymi warstwami z kazdej ze stron
przepustu, przy czym nalezy pamietac, ze grubos¢ kazdej z zageszczanych warstw w stanie luznym nie
powinna przekracza¢ 30cm. Wskaznik zageszczenia kazdej z warstw nie moze by¢ mniejszy od Is=1,03
wg préby Proctora, w bezposrednim sasiedztwie rury dopuszcza sie zmniejszenie zageszczenia do
wskaznika 1s=0,95.
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Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

Zageszczenie warstw zasypki nalezy wykonywac lekkim sprzetem (ptyty lub stopy wibracyjne).
Do czasu wykonania petnej wysoko$ci zasypki nad konstrukcjg nie dopuszcza sie zageszczania
mechanicznego ciezkim sprzetem.

W celu zabezpieczenie ruchu drogowego, w obszarze przepustu projektuje sie bariery
energochtonne. Bariery nalezy lokalizowaé, pamigtajac o zapewnieniu odpowiednich szerokosci
pracujgcych dla dobranego typu bariery. Proponuje sie zastosowanie barier o poziomie
powstrzymywania N2, szerokosci pracujacej W2 i poziomie intensywnosci zderzenia A.

W trakcie wykonywania zadania Wykonawca przeanalizuje dobor S$wiatta przepustu z
przeprowadzonymi obliczeniami hydrologicznymi i przy zatwierdzeniu odpowiednich dziatow
administracyjnych i melioracyjnych.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie i decyzje do realizacji zadania.

Obiekt nad linig kolejowa

Obiekt nad linig kolejowg nalezy wykona¢ w technologii gruntowo powtokowej, hybrydowej,
fundamenty oraz $ciany fundamentowe zostang wykonane monolitycznie na placu budowy z
wykorzystaniem deskowan systemowych, natomiast ustrdj nosny zostanie wykonany w wytworni
elementdéw prefabrykowanych i dostarczony na teren budowy Srodkami transportu lgdowego celem
montazu.

Technologia budowy obiektu wymaga etapowania robdt, tyczacego sie w szczegdlnoSci
kolejno$ci wykonania zasypek inzynierskich.

e wykonanie monolitycznych elementy

e ulozenie zasypki inzynierskiej do wysoko$ci poziomu oparcia prefabrykatow
e montaz prefabrykowanego ustroju nosnego

o roboty wykoniczeniowe i uszczelnienie ustroju no$nego

e (alsze prace zwigzane z wykonaniem zasypek inzynierskich

e prace wykonczeniowe.

Ukfad konstrukcyjny
Podpory

Podpory wiaduktu stanowig pochylone $ciany zelbetowe. Technologie posadowienia nalezy
dobra¢ na etapie Projektu Budowlanego. Korpus $ciany nalezy uksztattowa¢ w sposéb umozliwiajacy
montaz i ustabilizowanie na jego gérnej powierzchni prefabrykatow zelbetowych.

Ustroj nosny

Wiadukt zaprojektowano jako ustrdj nosny pltytowy prefabrykowany, przegubowo oparty na
$cianach fundamentowych. Ustroj nosny w przekroju poprzecznym wyksztattowany jest w poziomie, a
spadki jezdni realizowane sg przez zmienng wysokos¢ zasypki nad konstrukcjg nosna.

Z uwagi na dtugosc¢ przeset mniejszg od 20,0 m obiekt nie podlega prébnemu obcigzeniu.
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Zasypki

W bezposredniej bliskosci obiektu wymagane jest zastosowanie zasypki inzynierskiej. Zasypka
inzynierska powinna stanowi¢ materiat zasypowy zaréwno fundamentéw jak i obiektu. Powinna by¢
wykonana z gruntu przepuszczalnego zageszczonego do wskaznika zageszczenia: Is 2 1,00 przy czym
bezposrednio przy konstrukcji dopuszcza sie wskaznik zageszczenia Is = 0,95. Zasypka powinna by¢
uktadana rownomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo starannie zageszczanymi. Uzywac
zasypki z gruntéw niespoistych o Cu>3 i kacie tarcia wewnetrznego nie mniejszym niz 340 . Wskaznik
krzywizny 1<Cc<3, zgodnych ze specyfikacjg techniczna.

Zasypka inzynierska za $cianami czotowymi z gruntu zbrojonego powinna by¢ zgodna z
wymaganiami przedstawionymi w projekcie technologicznym.

Umocnienie skarp

Obiekt powinien zostaé zaprojektowany w obustronnych $cianach czotowych z gruntu
zbrojonego ze skrzydtami odgietymi osi obiektu. Skarpy przylegte do obiektu i skrzydet powinny zostaé
umocnione przez darninowanie.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

W fundamentach i $cianach fundamentowych nalezy stosowaé dylatacje w rozstawie
maksymalnie 20m.

Szczeliny dylatacyjne miedzy prefabrykatami nalezy zabezpieczyé zgodnie z systemem
producenta ustroju nosnego.

Izolacje wodoszczelne

Stykajace sie z gruntem powierzchnie fundamentéw i $cian fundamentowych oraz barier
ochronnych nalezy zaizolowa¢ materiatem powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na
zimno (3-krotne zabezpieczenie R+2P). Od strony zasypki inzynierskiej powierzchnie $cian
fundamentowych nalezy oprocz izolacji powtokowej zabezpieczy¢ geokompozytem drenazowym.

Gdrng powierzchnie ustroju no$nego zabezpiecza sie jednowarstwowq izolacjg z papy
zgrzewalnej grubosci min 5mm. W miejscu stykow prefabrykatéw oraz pod kapami nalezy utozy¢
dodatkowg warstwe izolacji, dodatkowo obiekt zabezpieczy¢ geokompozytem drenazowym.

Umocnienie rowdw na wlotach i wylotach

Na wlocie i wylocie przepustow, kanalizacji nalezy umocni¢ skarpy oraz dno rowu za pomocq
kostki betonowej wtopionej w beton gr. 10cm z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowa,
alternatywnie mozna zastosowac prefabrykowany wylot z betonu.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie i decyzje do realizacji zadania.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje niezbedne do realizacji zadania i
zatwierdzajace zakres robo6t z odpowiednimi wydziatami administracyjnymi i melioracyjnymi.
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OSWIETLENIE DROGOWE

Projektowane SOW nalezy o$wietlic oprawami LED. Projektowane o$wietlenie zasilié z
lokalizacji podanej przez zamawiajacego.

Stupy oswietleniowe

Dla zaprojektowanego oS$wietlenia drog nalezy stosowaC stupy o$wietleniowe aluminiowe
okragte o0 wysokosci 8m z wysiegnikami o dtugosci 1,5m z typowymi fundamentami. Stupy nalezy
rozmiesci w rozstawie co 30m. Konstrukcje wsporcze o$wietlenia drogowego muszg spetnia¢ przede
wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. W dolnej czesci
stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki powinny by¢ przystosowane
m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe dostosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajaca
odpowiednig ilos¢ zaciskdw do podigczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk.

Oprawy oswietleniowe

Zgodnie z zatacznikiem nr 2, zawierajgcym obliczenia o$wietlenia drogowego, nalezy zastosowac
oprawy o$wietleniowej: LED w ilosci 6 szt. o mocy 108 W. oraz pozostate 0 moc 78 W.

Oprawy o$wietleniowe powinny charakteryzowa¢ si¢ miedzy innymi: odporno$cig na czynniki
atmosferyczne, posiada¢ system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie. Zalecana Il klasa ochronnosci.
Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaC nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, dwukomorowej i
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej co najmniej IP 65.

Caly osprzet o$wietleniowy [zrodlo Swiatta, oprawa o$wietleniowa, urzadzenie kontrolno-
sterujace (statecznik) musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
efektywno$ci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 155 poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE. Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez Zamawiajacego. Ponadto
sprzet oSwietleniowy podlega przepisom Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilno$ci
elektromagnetycznej (Dz. U. 82 poz. 556) i musi spetnia¢ postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-
2:2007/A1:2010 lub rozwigzania rownowaznego, za ktére uwazac sie bedzie spetniajace wszystkie
wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych pozioméw emisji do sieci
elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.
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Uktadanie kabli niskiego napiecia

Kable uktada¢ po wskazanej trasie pokazanej na planie PZT na gtebokosci 0,7m poza krawedz
jezdni na podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10cm zaréwno pod jak i na kabel. Wzdtuz trasy
kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego, min. 25cm liczac od dolnej powierzchni uktadanego kabla. Sam
kabel opisywa¢ stosujac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujace o rodzaju i parametrach
kabla rozmieszczone na kablu w odstepach nie wigkszych niz 10m w miejscach charakterystycznych
majacych wplyw na bezpieczenstwo. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. We
wskazanych na planie sytuacyjnym projektowane kable energetyczne uktada¢ dodatkowo w rurze
ochronnej SRS110. Korice rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka wilgoci i
zanieczyszczen. Wszystkie uktadane rury ochronne obejmujg zapas po oby dwdch stronach swej
dtugosci min. 0,5m zgodnie z normg SEP004.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi ) pod drogami wymagana jest
taka minimalna gteboko$¢ ich posadowienia aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie pod
warstwg_konstrukcyjng drogi lecz nie mnie niz 1,0m ponizej drogi. Natomiast na pozostatym terenie
wymagana gtebokos¢ utozenia projektowanych przepustow kablowych/ przepustéw ochronnych nie
moze byC mniejsza niz

b) na poboczu drogi —1,0m

C) na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0m

d) pod dnem rowu — 0,8m

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy gorng powierzchnia: rurociggu kablowego/ rur ochronnych, a
odpowiednio: istniejacg lub docelowq rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych/ projektowang
docelowg rzedng pobocza drég, pozostatego terenu objetego pasem drogowym/ projektowang rzedna
docelowg dna rowu.

Przepusty kablowe powinny by¢ zaprojektowane z materiatow, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw
powinny byC dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia transportowe. Wioty rur
ochronnych po zaciggnieciu kabli nalezy obustronnie doktadnie uszczelni¢ i zabezpieczy¢ piankg
poliuretanowq przed dostaniem sie nieczysto$ci i gryzoni. Wszystkie uktadane rury ochronne obejmujg
zapas po oby dwoch stronach swej dtugosci min. 0,5m zgodnie z normg SEP-004

4. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

4.1.SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejaca sie¢ elektroenergetyczna podziemna i
nadziemna. Przebiega ona w wiekszo$ci pod projektowang jezdnia, w niektdrych miejscach przecina jg
w poprzek.

Kolidujace sieci elektroenergetyczne nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami usunigcia kolizji
wydanymi przez wiascicieli sieci
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a.  Ukfadanie linii kablowych sredniego napiecia

Kable energetyczne SN nalezy ukfadac:
- w ziemi na gtebokosci - 0,80 m.
- pod jezdniami i dojazdami do budynkéw - 1,0 m.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, a

nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu.

Odlegtos¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm.

Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:
- nazwe uzytkownika,
- rok utozenia,
- typ kabla,
- napiecie pracy kabla.

b.  Ukfadanie linii kablowych niskiego napiecia

Kable elektroenergetyczne nn nalezy uktadac:
- w ziemi na gtebokosci — min. 0,70 m.
- pod jezdniami i dojazdami do budynkdw — min. 1,0 m.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci 10 cm, zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, o szeroko$ci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Odlegto$¢ migdzy kablami w
ciggach wielokablowych - 15 cm. Kable wyposazy¢ w oznaczniki.

c.  Przepusty ochronne linii kablowych

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda,
ciepto, kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., kable SN oraz nn nalezy chroni¢ rurami HDPE 160,
natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkdw kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
typu RHDPE 160, zachowujgc odpowiednie, wymagane norma, odlegtosci od krzyzowanych urzadzen.
Wszystkie istniejgce kable nN w obszarze wjazddéw na posesje dla budowanych ul. Miodowej i
Stonecznej ostoni¢ rurami dwupotéwkowymi.

Diugosci rur ochronnych i ich ilosci podano na planach sytuacyjnych.

4.2.SIEC ELEKTROENERGETYCZNA - przebudowa kolizji

Sie¢ elektryczng nalezy przebudowaC zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od

zarzadcow sieci.
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Kolizja 1

Kolidujacy odcinek linii napowietrznej, pomiedzy stupami, przewiduje sie do demontazu i
zastgpienia linig kablowg izolowang o dtugosci 49 m. Na ist. stupach nalezy wymieni¢ izolatory.
Izolatory dobra¢ zgodnie z klasg drogi. Sprawdzono, ze odlegto$¢ kabli od jezdni jest zgodna z
przepisami. Na etapie projektowania nalezy to zweryfikowac.

Kolizja 2

Istniejacq sieC elektryczng przebiegajacg pod projektowanym wiaduktem nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi PEHD DN160 o dtugosci 44,7 m.

Kolizja 3

Istniejacy stup znajdujacy sie w miejscu projektowanego ciggu p-r nalezy zdemontowac. Linie
energetyczng napowietrzana pomiedzy ist. stupami nalezy zdemontowa¢ i zastgpi¢ kablami
podziemnymi o dtugosci 126,03m . Projektowane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi PEHD DN160 o dtugosci 65,6m.

Kolizja 4

Istniejacq siec niskiego i Sredniego napiecia nalezy zdemontowac i przebudowac zgodnie z rys. 2.2.
Nowa trasa kabla jest krotsza niz istniejgca. Przewiduje sie zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi
dwudzielnymi PEHD DN160 o dtugosci 19,3m; 11,2m; 5,6m.

4.3.SIEC TELETECHNICZNA - kanaty technologiczne

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdtuz proj. SOW.

Profil projektowanego kanatu technologicznego okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015r. poz. 680).

Kanat technologiczny uliczny (KTu), do budowy pod chodnikami, zielericami, parkingami dla
samochodéw osobowych, wykonany wykopem otwartym, profil sktadajacy sie z:

- 1XRHDPE fi 110

- 3XHDPE 40/3,7

- IXWMR 5x12x0,2 (wigzka mikro rur)

@0
OO
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Kanat technologiczny przepustowy (KTp), do budowy pod jezdniami metodg
przecisku/przewiertu lub wykopem otwartym, profil sktadajacy sie z:

- 1IXRHDPE fi 110

- 3XHDPE 40/3,7 + 1xXWMR 5x12x0,2 (wigzka mikro rur) w rurze ostonowej fi 160

@Q)
OQ

Zakres budowy

Kanat technologiczny uliczny KTu zaprojektowano pod ciggiem pieszo - rowerowym, zielencami
i wjazdami do posesji wszedzie tam, gdzie mozliwe bedzie utozenie w wykopie otwartym.

Rury ukfada¢ na gtebokosci min. 0,7m ponizej poziomu gruntu pod proj. chodnikami i
Zieleicami na podsypce z piachu min. 10cm. Pod projektowang jezdnia SOW kanalizacje uktadaé na
gtebokosci min. 1,2m, pod pozostatymi drogami na gtebokosci min. 0,8m (lub zgodnie z wytycznymi
zarzadcy drogi). Pod istniejgcymi i projektowanymi jezdniami wybudowa¢ kanat technologiczny
przepustowy KTp. Rury uktada¢ na podsypce z piasku min. 10cm wykopem otwartym lub wykonaé
przecisk/przewiert w zaleznosci od nawierzchni i uzgodnien z zarzadca drogi.

Nad projektowanym kanatem umiesci¢ taSme ostrzegawcza. TaSme ostrzegawczo-lokalizacyjng,
0 szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej
0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatdw technologicznych. Tasme
ostrzegawczg o0 szeroko$ci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszcza sie¢ nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich
utozenia.

Kanat technologiczny nalezy wybudowac z rur posiadajacych parametry techniczne nie gorsze
niz okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015r. poz. 680).
Poszczegdlne rury Swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu
identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.

Potgczenia rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur wykonuje si¢ w studniach kablowych za
pomocg odpowiednich ztgczek skrecanych i obudéw liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak
najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur poza studniami.

Na odcinkach migdzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur
powinny zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczna nie mniejszg niz 1 MPa.

Do budowy ciggoéw kanalizacyjnych wykorzysta¢ studnie SKR-2. Proj. studnie kablowe nalezy
usytuowa¢ zgodnie z projektowanym poziomem terenu lub nieco wyzej — do 5 cm. Wszystkie
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projektowane i przebudowywane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy ryglowane,
zabezpieczajace przed ingerencjg 0s6b nieuprawnionych, wyposazone w zamki systemowe operatora
(ABLQY). Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy tupu ciezkiego (kalsa B). Zabezpieczenia
mechaniczne, w tym zwiaszcza zamki lub ktddki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki
atmosferyczne.

4.4.SIEC TELETECHNICZNA- przebudowa kolizji

Projektuje sie przebudowe odcinkdw kanalizacji telekomunikacyjnej bedacej w bezposrednie;
kolizji znowo projektowanym ukfadem drogowym. Kanalizacje przebudowa¢ poza obszar kolizji
z zastosowaniem rur (ich Srednicy i ilosci) zgodnych ze stanem istniejacej sieci. Po wybudowaniu
nowych odcinkéw kanalizacji nalezy przebudowac istniejace kable z wykorzystaniem nowych odcinkow
kanalizacji. Po przebudowie kabli, ich przetaczeniu i pomiarach przystgpic do usunigcia sieci
telekomunikacyjnej przeznaczonej do likwidacji. Istniejacq sie¢ telekomunikacyjng nie podlegajacq
przebudowie zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dzielonymi fi:120 pod proj. jezdnig oraz wjazdami na
posesje.

Kolidujace sieci teletechniczne 2tB oraz t6 w obrebie Ronda Miasta Canteleu nalezy
zabezpieczy¢ w miejscy przejscia pod projektowana droga rurami ostonowymi dwudzielnymi PEHD
DN110 od dtugo$ci 2x 26,6m.

4.5.SIEC WODOCIAGOWA

W obszarze projektowanego Srodmiejskiego Obejécia Wotowa zinwentaryzowano istniejace sieci
wodociggowe zgodnie z rys. nr 2.1. Sieci wodociggowe biegnie pod projektowang konstrukcjg drogi. W
ul. LesSnej biegnie istniejaca sie¢ DN150, natomiast w ul. Tadeusza KoSciuszki rownolegle obok siebie
znajdujq sie dwa wodociggi DN200 i DN110.

Na istniejacej sieci wodociggowe] wystepuje 6 zasuw wodociggowych i 2 hydrantéw.

4.6.SIEC WODOCIAGOWA - PRZEBUDOWA

Sie¢ wodociggowg w obrebie projektowanego ronda nalezy przebudowa¢ zgodnie z decyzjg
ZRID. Trasowanie przewodow zostato przedstawione na rys. 2.1

Rurociagi zaprojektowano z materiatdw istniejacych sieci, potaczenia dostosowac do materiatow.

Do przebudowywanego wodociggu nalezy podtaczyé wszystkie istniejgce odgatezienia sieci
wodociggowej (5 przytacza) za posrednictwem muf oraz podigczy¢ na tréjnik istniejace hydranty.

Sieci wodociggowg nalezy potaczy¢ z istniejacq siecig zgodnie z planem sytuacyjnym.
Potaczenie dostosowa¢ do materiatu istniejacej sieci. Za projektowanym wigczeniem nalezy
zastosowaC zasuwe miekkouszczelniajacg, klinowa, kotnierzowa, ktorej korpus i pokrywa wykonane
bedg z Zeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego, o trzpieniu ze stali nierdzewne;.
Skrzynke uliczng zasuwy nalezy dostosowac do projektowanej niwelety jedni.

Przewidziano zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej w pasie remontowanej jezdni
rurami ochronnymi PEHD lub stalowymi w porozumieniu z zarzadcami sieci.
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Srednica rury ochronnej powinna byé dostosowana do istniejacej infrastruktury podziemnej, i
umozliwia¢ dostep do przewodu gtéwnego.

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej znajduje sig, w pasie remontowanej jezdni , armatura
zakonczona skrzynkami, ktére nalezy wyregulowa¢ w stosunku do nowej niwelety jezdni. W trakcie
regulacji, skrzynki w ztym stanie technicznym nie nadajace si¢ do ponownego obudowania nalezy
wymieni¢ na nowe. Skrzynki zasuw posadowi¢ na krazkach betonowych, ktore zabezpieczg skrzynki
przed ich osiadaniem.

Wszystkie hydranty w obrebie inwestycji, ktore sg uszkodzone lub nieczynne nalezy wymieni¢
na nowe.

Hydranty nadziemne, podziemne <& 80 mm, na odsadzce, z samoczynnym odwodnieniem z
odcieciem ci$nienia wody, odciete zasuwa kotnierzowa, zeliwng & 80 mm z migkkim uszczelnieniem.

Hydranty podziemne, nadziemne o nastepujacej specyfikacii:

o Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, maksymalne cisnienie PN16

e Korpus gorny, korpus dolny, uchwyt ktowy, kolumna hydrantu niedzielona wykonane z
zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563 zabezpieczone antykorozyjnie
(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w technologii fluidyzacyjne;j,
zapewniajagce minimalng grubos¢ warstwy 250 jm, przyczepno$¢ min 12 N/mm2
odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, odporno$¢ na uderzenie pracg 5 Nm -
poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke,

o (Glebokos¢ zabudowy RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5m w zaleznosci od warunkow terenowych,

e Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtokg
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng,

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

e Mozliwos¢ podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

o Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

o (Catos¢ materiatdw odpornych na korozje,

e Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

o Mozliwo$¢ wymiany elementow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

e Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,

o Pakiet hydrantéow w ramach jednego producenta.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez
wiadciciela sieci.

4.7.SIEC GAZOWA
W obrebie opracowania znajdujg sie nastepujace odcinki, ktdre nalezy przebudowac:

a) Stalowy gazocigg niskiego cisnienia DN100 mm na odcinku A-B, wraz z przepieciem
istniejacego gazociggu niskiego cisnienia De 160 mm w ul.Le$niej (pod warunkiem
przebudowy gazociggu DN100mm jako pierwszego) oraz przytacza gazowego zasilajacego
budynek przy ul. Les$niej 13 do projektowanego gazociagu

b) Polietylenowy gazocigg Sredniego cisnienia De 125mm na odcinku C-D,
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c) Stalowy gazociag sredniego cisnienia De 150 mm na odcinku E-F,
d) Stalowy gazocigg sredniego cisnienia DN150 mm na odcinku G-H.

4.8.SIEC GAZOWA - PRZEBUDOWA

Sie¢ gazowa zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od zarzadcow
sieci.

Odcinek A-B

Stalowy gazocigg niskiego ci$nienia @ 100 mm na odcinku A-B o dtugosci 58,14 m, ze wzgledu
na zmiany uktadu komunikacyjnego musi zosta¢ przebudowany.

Przebudowany gazociag zostat zaprojektowany z rur @110mm PE100 SDR 17.6 o dtugosci 88,36
m, Prowadzenie sieci zgodnie z planem sytuacyjnym. Potgczenia z istniejgcq siecig stalowg w weztach
A i B nalezy wykona¢ za pomoca tacznikéw PE/stal 110/100

Rury ostonowe zastosowano o dtugosci: 12m i 10,7m - stalowe czarne bez szwu 2168,3x4,5
zewnetrznie izolowane fabrycznie 3LPE, spetniajagce wymagania norm DIN 30670, DIN 30672. Korice
rur nalezy zabezpieczy¢ manszetami z EPDM, ewentualnie piankg poliuretanowa.

Po przebudowie odcinka A-B nalezy dokonac przepiecia przytacza gazowego @50 zasilajacego
budynek przy ul. Le$niej 13. Spiecia projektowanych odcinkow z istniejgcymi przytaczami wykonane
zostang przed granicg poses;ji prywatnych.

W przypadku gdy gazocigg ¢ 100 mm zostanie przebudowany jako pierwszy nalezy przepiac
istniejacy gazociag niskiego cisnienia De 160mm w ul.Le$nej.

Odcinek C-D

Na odcinku C-D przewidziano zastosowanie rur ostonowych o dlugosci 44,4 m stalowych
czarnych bez szwu ¢168,3x4,5 zewnetrznie izolowanych fabrycznie 3LPE, spetiajacych wymagania
norm DIN 30670, DIN 30672. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ manszetami z EPDM, ewentualnie piankg
poliuretanowa.

Odcinek E-F

Na odcinku E-F przewidziano zastosowanie rur ostonowych o dtugosci 55,9 m stalowych
czarnych bez szwu 219,1x6,3 zewnetrznie izolowanych fabrycznie 3LPE, spetniajacych wymagania
norm DIN 30670, DIN 30672. Korce rur nalezy zabezpieczy¢ manszetami z EPDM, ewentualnie piankg
poliuretanowa.

Odcinek G-H

Stalowy gazocigg Sredniego ci$nienia @ 150 mm na odcinku G-H o dtugosci 58,14 m, ze wzgledu
na zmiany uktadu komunikacyjnego musi zostac przebudowany.
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Przebudowany gazociag zostat zaprojektowany z rur g160mm PE100 SDR 17.6 o dtugosci
192,34 m, Prowadzenie sieci zgodnie z planem sytuacyjnym. Pofgczenia z istniejacq siecig stalowg w
weztach G i H nalezy wykona¢ za pomoca tacznikéw PE/stal 160/150

Rury ostonowe zastosowano stalowe czarne bez szwu ©219,1x6,3 o dtugosci 15,20 m,
zewnetrznie izolowane fabrycznie 3LPE, spetniajagce wymagania norm DIN 30670, DIN 30672. Korice
rur nalezy zabezpieczy¢ manszetami z EPDM, ewentualnie piankg poliuretanowa.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow réznych firm pod warunkiem zachowania
parametrow zastosowanych urzadzen oraz o jako$ci nie gorszej niz zaprojektowana.

4.9.SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od
zarzadcow sieci.

W zwiazku z budowg SOW zaprojektowano przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kolektor grawitacyjny DN200 mm  ze studniami DN1000 mm  z
prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowity
szczelnosc.

Studnie zostang wykonane z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8),
matonasigkliwego (nw<5%) i mrozoodpornego F150. Nalezy stosowa¢ dno studni z fabrycznie
wykonanymi: kineta, owierceniem i z przejsciem szczelnym. W Scianach studni nalezy zamontowac
stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego w odstepie, co 30 cm rozmieszczone w dwadch rzedach.

Zagtebienie projektowanej kanalizacji sanitarnej ustalono na podstawie projektowanych rzednych
terenu, istniejgcych rzednych infrastruktury podziemnej oraz strefy przemarzania gruntu dla
wojewodztwa dolnoslaskiego. Minimalny spadek projektowanego kanatu i20,5% dla $rednicy
DN200 mm.

PrzejScia kanatow przez Sciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe; i eksfiltracje $ciekdw. Przej$cia szczelne, dostosowane do
materiatu kanalizacji sanitarnej, systemowe, montowane fabrycznie.

Do studni wiazowych nalezy zastosowa¢ wiazy kanatowe Zelbetowe z wypetnieniem
betonowym dwu lub czterootworowe, samoblokujace bez czesci ruchomych, o Srednicy DN60O klasy
D400. Zaleca sie stosowac adsorbery studzienne DWD i wktadki studzienne na dnie kinety typu DWD.

Zwienczenia wlazéw kanatowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Studnie betonowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1917 a stopnie wlazowe zgodnie z norma
PN-EN 13101. Rury i ksztattki o jednolitej $ciance powinny spetnia¢ wymogi normy: PN-EN 1852-1 i PN-
EN 13476-3.

Przebudowywang sie¢ nalezy szczelnie poditaczy¢ do istniejace studni kanalizacyjnej, nastepnie
podigczyc istniejace przytacze - przejscie szczelne.

Kanalizacja sanitarna w obrebie skrzyzowania ul. Lesnej oraz ul. Tadeusza KoSciuszki jest
trasowana zgodnie z decyzjg ZRID.
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4.10. SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO - PRZEBUDOWA

Sie¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od
zarzadcow sieci.

Kolizja z ist. o$wietleniem drogowym wystepuje w okolicy ronda Miasta Canteleu. Nalezy
przesunac ist. stup tak aby znajdowat si¢ na projektowanej wyspie, a nastepnie przebudowac istniejgce
kable zgodnie z rys. 2.3. Przewiduje sie zabezpieczenie projektowanej sieci rurami ostonowymi
dwudzielnymi PEHD DN160 o dtugosci: 7,5 mi 9,6m .

5. ZESTAWIENIE ZAJECIA DZIALEK

Numer dziatki | Powierzchnia Oznaczenie UWAGI

12/8 38,60 Skarb Panstwa

12/11 9009,00 Skarb Panstwa

26 2164,10 Skarb Panstwa

14/2 5208,00 Skarb Panstwa

10 1504,00 Skarb Panstwa

9 1550,60 Skarb Panstwa

13 470,00 Skarb Panstwa

81 329,60 Gmina -

33/8 212,70 Gmina -

80 186,50 Gmina -

79/3 116,60 Gmina -

79/5 39,90 Gmina -

28 6616,30 Gmina -

29 299,30 Gmina -

265 5571,10 Gmina -

14/3 4553,50 Gmina -

12 579,00 Gmina -

11/3 4087,90 Gmina -

111 7,30 Gmina -

1112 102,00 Gmina -

14 5192,40 Gmina -

68 81,80 Gmina -

69 79,60 Gmina -

73 42210 Gmina -

2 621,00 Gmina -

1 519,70 Gmina -

7212 6085,90 Gmina -

72/6 417,00 Gmina -

40/2 91,80 Powiat -

40/1 1054,90 Powiat -

33/14 201,50 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
33/7 459,90 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
33/13 17,50 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
33/16 107,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
12/9 154,20 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
13 189,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
14/2 116,20 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
15/2 198,70 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
16 152,60 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
17 88,80 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
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79111 84,30 Osoba fizyczna DO WYKUPIENIA
39 13,60 Osoba prawna DO WYKUPIENIA
1 1589,20 Droga wojewddzka -
82 1368,80 Droga wojewddzka -
70/3 813,50 Droga wojewddzka -
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2.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL SKALA

1 ORIENTACJA -

2.1-25 | PLAN SYTUACYJNY 1:500

3 PROFIL PODLUZNY 1:100/1000
4.1-4.2 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE 1:25
5.1-5.2 | ZAJECIE DZIALEK 1:1000
6.1-6.3 | PRZEKROJ PODL. | POPRZ. OBIEKTU NAD LINIA KOLEJOWA 1:100

NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCLAW
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3.ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

1. Wstepne obliczenia hydrologiczne
2. Obliczenia o$wietlenia drogowego
3. Obliczenia ekologiczne

NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCLAW
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ZAL ACZNIKINR 1 WSTEPNE OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADKOWYCH

Obliczenie ilosci wod opadowych odprowadzonych projektowanymi wylotami kanalizacji do odbiornikdw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z p6zn. zm.) wymiary urzagdzen odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie deszczu
miarodajnego, okreslonego przy prawdopodobienstwie pojawienia sie opadow p=50% dla drég
zbiorczych i p=100% dla drég lokalnych i dojazdowych. Majgc na uwadze powyzsze obliczenia
wykonano dla deszczu o czestotliwosci pojawienia sie raz na 2 lata (p=50%) i czasie trwania t=15
minut.

Obliczono projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej metodqa MGN wg Btlaszczyka z
uwzglednieniem zalecen normy PN-EN 752.
Obliczenie sredniego natezenia przeptywu powierzchniowego:
6,631-VHZ . ¢ [dm?®
Qee = £0.67 ’ s-ha]

gdzie:
. . L ' dm®
q:. - Natezenie deszczu o czasie t, pojawiajacego sie raz na clat,[m]

H - $rednia wysoko$C opadu z wielolecia,[mm]; przyjeto zgodnie z mapg nr 1 (dla Czechowice-
Dziedzice h= 1000 mm)

¢ - czestotliwo$¢ pojawienia sie deszczu miarodajnego o natezeniu g[latal; przyjeto ¢ = Zlat

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min];

Rys. 2 Srednie roczne sumy opadéw w Polsce

$rednie roczne
sumy opadéw

1200 ST
1000 e
o Szozecn
900 Bialystok
800 W“"f Joruh o
700 Gorzow Wi
650
" 600 FORR) O
550
500

Obliczono :
c - czestotliwo$¢ pojawienia sie deszczu miarodajnego o natezeniu g [latal; przyjeto
¢ = blat
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t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]; przyjeto t = 15 min

152 =

6,631 « 310002 « 2 dm?3

= 136,07
15067 [.5' ® ha]

Obliczenie nominalnego zrzutu wod opadowych:

dm?
Qnom = Far " Qee =F ¥ 1 g T

F,.— powierzchnia zredukowana, %, = F - ¥, [hal

F — odwadniana powierzchni, [m?]
w- wspotczynnik sptywu powierzchniowego w zalezno$ci od rodzaju pokrycia powierzchni, [-]
q:. - Natezenie deszczu o czasie ¢, pojawiajgcego sie raz na ¢ Iat;[%]

Tab.1 Warto$¢ wspotczynnika sptywu powierzchniowego w zalezno$ci od rodzaju pokrycia
powierzchni[']

Rodzaj pokrycia powierzchni terenu Warto$¢ wspotczynnika sptywu W
Dachy szczelne (papa, blacha) ¥=0,90-0,95
Drogi asfaltowe ¥=0,85-0,90
Bruki kamienne, klinkierowe ¥=0,75-0,85
Bruki jw. Lecz bez zalanych spoin ¥=0,50-0,70
Bruki gorszej jakosci bez zalanych spoin | ¥ =0,40 - 0,50
Drogi ttuczniowe ¥ =0,25-0,60
Drogi zwirowe ¥Y=0,15-0,30
Powierzchnie i podwdrza niebrukowane ¥Y=0,10-0,20
Parki, ogrody, taki WY=0,00-0,10
Tab.2 llo$¢ wody trafiajacej do wylotow lub wylotéw
Numer I::cz)\tlevflzi;z\;/:ir']srt];a Wspotczynnik :r(:z\:‘j/fl(rz\fvr::: Natgzenie Wsp’é * c.zyn.nik Przeptyw | Przeptyw
wylotu Rgdzaj i Jlewni sptywu Jlewni deszczu | opdznienia
lub | nawierzchni Frz 0] Fzred q 0] Qmax | Qmax
wlotu
ha - ha I/s I/s md/s
Projektowana
W1 jezdnia F4 0,41689 1 0,41689 136 1 56,70 | 0,01820
asfaltowa
Projektowana
W2 jezdnia F2 | 0,226605 1 0,22661 136 1 30,82 | 0,01820
asfaltowa
Projektowana
W3 jezdnia Fs 0,27211 1 0,27211 136 1 37,01 | 0,01820
asfaltowa
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Tab.3 llos¢ wody trafiajacej do przepustéw i rowdw

Powierzch nia Wspdtczynnik Powierzchnia Natezenie | Wspotczynnik
rzeczywista zredukowana PR Przeptyw | Przeptyw
Numer dezaj 1 Jlewni sptywu Zlewni deszczu | opoznienia
skarpy | nawierzchni Frz U] Fzred q 0} Qmax Qmax
ha ha I/s Is md/s
A Skarpa | F1 0,2139 0,1 0,02139 136 1 2,91 0,0029
Pobocze | F2 0,0425 0,1 0,00425 136 1 0,58 0,0006
Doplyw za Przepustem - P4 | 3,49 0,0035
B1 Skarpa | Fs 0,2988 0,1 0,02988 136 1 4,06 0,0041
B2 Skarpa | F4 0,0791 0,1 0,00791 136 1 1,08 0,0011
llos¢ wody zist. | 190,02 | 0,1900
Przepust-P4| 31,86 | 0,0319
llo$¢ wody z ist. rowu | 312,56 | 0,3126
Przepust-P3 | 43,31 0,0433
o1 Skarpa | Fs 0,2722 0,1 0,02722 136 1 3,70 0,0037
Pobocze | Fe 0,0652 0,1 0,00652 136 1 0,89 0,0009
C2 Skarpa | F7 0,0307 0,1 0,00307 136 1 0,42 0,0004
Doplyw za Przepustem - P2 | 5,01 0,0050
D1 Skarpa | Fs 0,2402 0,1 0,02402 136 1 3,27 0,0033
D2 Skarpa | Fo 0,0301 0,1 0,00301 136 1 0,41 0,0004
D3 Skarpa | F1o 0,0442 0,1 0,00442 136 1 0,60 0,0006
llo$¢ wody z ist. rowu | 181,81 | 0,1818
Przepust-P2| 78,95 0,1861
D4 Skarpa | F11 0,0267 0,1 0,00267 136 1 0,36 0,0004
llo§¢ wody z ist. rowu | 387,55 | 0,3876
Przepust-P1| 71,38 0,0714

Sprawdzono, ze ilos¢ wody kierowanej do przepustow zmiesci sie w przepustach o $rednicy 800 mm.
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ZALACZNIKI NR 2 OBLICZENIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Srodmiejskie Obejécie Wolowa

Koncepcja oiwietenia ulicznego
Klasa oswistienia drogi k3
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Srodmisjzkie Obejfcie Wolowa 03 grudnia 2030 D | E |
Skl Cingdade Veokoss | ikl ux

Tresc

Srodmizjzkie Obejscie Weolowa
(0] T

Sradmizjshie Obepiciz Wolowa

Luxcn LED - CO3-V-40m-DET-TOX1558 (1T8xMichia)........
Ulica 1: Altemagfwa 1

L T

Dol Lo ZastrzeFenie: ninisgsre opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a
j=go dokladnoss jest uzalezniona muin. od jakosci preekazanfch
Producentawi danfch o pomieszczeniu (min. kolorf Scian, posadosk,
wizokoici sufitow, rozmie szczenie regaltw, maszfn itd. ). Realizaca w

Strona 2
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Sn:'\-dmiejs-kie Obejfcie Wiolowa 03 grudnia 2020 D | E |
Srarapbln Clegdoe Yok | Ops u x

Srédmiejskie Obejécie Wolowa

Koncepcja ciwistenia ulicznego
Klasa ciwistenia drogi k3

Gl Zastrzedenie: ninisjsze opacowanis sanowi rekomendacje Producenta, a Strona 3
j=go dokladnosc jest uzal=zniona muin. od jakosci preeikazangf'ch
Preducentawi danfch o pomieszezeniu (muin. koledf Zcian, posadzek,
wizolkoZci sufidw, rozmisszrzenie regakiw,maszfn id.). Realizacs w
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Srodmisjskie Obejicie Wolowa 03 grudnia 2020 D | g |
Limsi LED COA-L0M-DOT-P0N 158 1Pdaichia § Litesh LED - GOV 0M-DOT- TS5 (1760 Hiihia) u x

Luxon LED CD3-V-40M-DGT-70X 155 176xNichia

lusracje ciwisten
znajdziesz w naszfm
hatalogu craisten.

Siopien efektfwnosc: 100%
Strumied Fwisting opraw: 12600 Im
Moo TEOW

Shutecznosc Swietna: 161.6 ndW

Wylot Swiatta 1 / Polamy LVE

108 o
o wr
o e
wr wr
- o -
50
s
a = r 15 o
b o= 100%
—— C0-CI80 = 80 - 7
Dol L ZastrzeFenie: ninisjsze opracowanis stanowi rekomendace Producenta, a Strona 4

j=go dokladnod jest uzalesniona m.in. od jakofci peekazanfch
Producentowi danfch o pomieszczeniu (m.in. kolodf fcian, posade=k,
wizohkodci sufidw, rozmisszrzeni= regaltw, maszfn itd.). Realizacs w
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Srodmisjskie Obejicis Wolowa 03 grudnia 2020

Libicai 1 Ao b 1 | Wiy s

DIALuX

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (b3}, 210.00
e Mawizrzchnia: CIE R3, gt 0LO70
T.D0=
=
Pas postopu 1 3 50
Chaodnik 1 (P2Z), 106.00 m™ 350E
L Py d
Wymiki dla pdl oceny
Wi spotezfnnik kons=rwadic 0.80
Jezdnia 1 (W3]
Len [edire®] Uz ul TI[%] EIR
=1.00 =0.40 = 060 =18 =0.30
1.3 ~ 041 ~ 0.T8 ~ 10 + 0.33
Chadnik 1{P2)
Em[ix] Emin [ix]
=10.00 =200
=15.00
+ 12.36 «+ BT
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne
Wakainik gestosci mocf {Dp) 0.013 Wikom™®

Gastoic zuzfcia energii
Rozmizszczenie: CO3-Y-20W-DET-TIX16E6 (3120 kWhirok) 1.0 KWhim® rok

Luxen LED CD3-V-40M-DGT-FOX155

(1

2}
Lampac: 17 Bxchiichia
Strurnier :":wiel:ﬂf |oprawal): 12099 53 Im
Strumien Swistnf (lampa): 12600000 Im
Godzinf pracf
4000 h: 100.0 %, 7TE.OW
Wik 26740
Rezmisszczenie: z jednej stronf na daole
Odstep shupa: 30.000 m
Machfl=nie wi siegnika (31 60"
Dhugosc wf siegnika (4] 1.000 m
Wisokosc punkitu Swistinego (1 8.000 m
Mawis punktu Swietinego (2): -0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: Q.00
Waricdd maksf malne mocf ofwiet nicwej
pr=f 70" i poafzej: 348 cdfkim ~
pr=f B0 i poafis: T4.9 cdikdm ©
pr=f 90" | poafzej: 0.00 cdildm ™
Klasa natezenia ofwistenia: GG

W kazdfmm kimrunku tworzgcfm podand kat z dolng lnig pionowsy

pr=f zainstalowanfm i gotowdm do uiftky ofwisteniu,
~ Wartosci natedenia Swiatia w [cd/kim] do cbliczania Kasf
natgdenia Faiatia odnosza sig do sTumienia Swisfnego larof,

zgodni= z EN 13201:20ME6

Rrozmisszczenie spainia wfmagania klasf indeksu oflepiania 0.3

DL Zpstrzedenie: niniejsze opacowanie stanowi rekomendacjs Producenta, a

jege dokladnosc jest uzalezniona muin. od jakosci preekazanfich
Producentowi danfch o pomieszezeniu (muin. kolorf Scian, posadzek,
wizokosci sufiitw, rmzmieszrzenie regalow, maszfn id. ). Realizacja w

Strona B
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Srédmiejskie Obejscie Wolowa - strefa konliktowa

Koncepcja oswietlenia ulicznego

Data: 03.12.2020
Edytor: Grzegorz Podrazny
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Srodmiejskie Obejécie Wolowa - strefa konliktowa

Luxon sp. Z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
£5-330 Kreplcs, gm. Migkinia

$rédmisjskie Obejicie Wolowa - strefa konliktowa

Edytor Grzeqorz Podnismy
Tedefon 504 468 515

1aks

e-Mall grzegorz.podrozny@iuxon.pl

s Luxon

03.122020

Spis tresci

Strona tytulowa projekiu 1
Spis tresci 2
Lista cpraw 3
Scena zewnetrzna 1
Dane planocwania 4
Oprawy (lista wspairzednych) 5
Powierzchnie cbliczeniowe (zestawienie wynikow) [i]
"y
Zastrzerenis: ninke|sze opracowanie stanowl rekomendacje Producenta, 3 jego dokiadnose j=st uzalezniona m.in. od |akosd Sivan
przekazanych Produceniow! danych o pomisszezeniu (min. kolory scian, posadzek, wysokosc) sufttdw, rozmleszezenie regakiw, ;
maszyn itd.). Realizaca w opanciu o ninlefszy projekt nastepuje na ofpowisdziainoss Kiienta.
39
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o _ “rLuxon
Srodmiejskie Obejscie Wolowa - strefa konliktowa _ L
03.12.2020
Luxon Sp. 2 0.0. Edytor Graegorz Podnd iy
Telefon 504 468 515
ul. Kwlatowa 45 faks
55-330 Kreplce, gm. Migkinia e-Mall grEegorz. podroznyiEiumon

Srodmiejskie Obejécie Wolowa - strefa konliktowa / Lista opraw

6 lloss Luzon LED CO3-VI-40H-DGT-TOX120 llustracje oSwistlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym _-_-'j;:_T_._:a..__q_
Strumien swietiny (Oprawa): 15235 Im katalogu oswistlen. i

Strumien swietiny (Lampy): 15250 Im

Moc opraw: 108.0 W

Klasyfikacja oswistlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 19 45 28 100 100
Wyposazenie: 40 x OSRAM (Czynnik korekcyjny
1.000).

"
Zastrzazenis: ninke|sze opracowanie stanowl rekomendacie Producenta, 3 jego dokiadnose jest uzalezniona min. od |[akosd

Strona
przekazanych Producaniow danych o pomieszezaniu (m.in. koiory scian, posadzek, wysokosol sufttdw, rozmlsszozenis regakiw, 3

maszyn itd.|. Reallzac)a W oparciu o ninleszy projekt nastepuje na odpowisdziaingss Kienta.,
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Srédmiejskie Obejécie Wolowa - strefa konliktowa _

Luxon sp. 2 0.0. Edytor Grzegorz Poarozny
Teiefon 504 468 515

ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mall grzegorz.podroznyi@iuxon.pl

T10263m

) Te7.80

Ts0.02
4586

- {

: 3 "0.00
-26.16 0.92 26.35 53.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) im]

1 6 Luxon LED CD3-VI-40H-DGT-70X120 (1.000) 15235 15250
W sumie: 91408 W sumie: 91500

Zastrzezenie: ninizjsze opracowanis stanowl rekomendacie Producenta, 3 2go dokiadnost j2st uzalezniona m.n. od [akosc

przekazanych Produceniow! danych o pomieszezeniu (m.in. kKolory $cian, posadzek, wysokoscl sufitow, rozmieszezenie regaiow,

maszyn td.). Reallzacja w oparciu o ninlejszy projekt nastepuje na odpowiedziainosst Kienta.

S Luxon
LED

03.122020

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

Skala 1:952

P w]
108.0
848.0
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§rodmiejskie Obejscie Wolowa - strefa konliktowa

Luxon sp. Z 0.0.

ul. Kwlatowa 45
£5-330 Krepice, gm. Migkinia

Luxon LED CD3-VI-40H-DGT-T0X120
15235 Im, 108.0 W, 1 x 40 x OSRAM (Czynnik korekeyjny 1.000).

®

Mr.

= I B R R S

0.215
1.038
2.447
2B.226
27 628
26._346

Fozycja [m]
by

47.267
45.858
45.081
G7.888
69.170
68.572

Edytor Grzeqorz Podndimy

Teefon 3504 468 515
faks

e-Mall greegorz.podroznyiuxon pl
Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [']
A

0.0
0.0
0.0
0.o
0.o
0.0

s Luxon

LED

03122020

50.0
140.0
-130.0
-110.0
-20.0
70.0

Zastrzazenie: ninke|sze opracowanie stanowl rekomendacie Producenta, 3 jego dokladnose j2st uzalezniona mn. od |akosd

przekazanych Produceniow danych o pomieszezeniu (m.n. keory Scian, posadzelk, wysokoscl sufitow, rozmleszozenks regalow,

maszyn itd.|. Realizaca w oparciu o ninlgszy projekt nastepuje na odoowiedziainges Kienta.,

Strona
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o _ i Luxon
Srodmiejskie Obejscie Wolowa - strefa konliktowa _

LED
03.12.2020
Luxon sp. 2 a.0.

Edytor Grzegorz Podndimy
Ted=fon 504 468 515
ul. Kwlatowa 45

faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mall grzegorz.podroznyi@iuxon.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

TH1oz63m
L
Ts7.21

. ) 0.0

-26.16 1428 53.00 m
Skala 1:1168

Lista powierzchni obliczeniowych
MNr.  Etykieta Typ Siatka Eml<d EmnM EmaxM] Emn/Em Emin’ Emax
1 Sirefa kenfiktowa pionowa 128 x 128 17 2.21 28 0.531 0.351
&
Zastrzesenia; nink|s2e opracowanie stanowl rekomendacie Producenta, 3 jego dokladnass jast uzalezniona m.n. od ko

Stron
przekazanych Profuceniow danych o pomieszczeniu (m.in. koory cian, posadzek, wysokosc! sufitdw, rozmleszozenie regalow, 2
maszyn Ibd.). Reallzacla w opandu o ninlejszy projekt nastepuje na odpowiedziainoss Kienta,

o

NOVA-PROJECT ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCLAW 43



Koncepcja Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273

ZAL ACZNIKI NR 3 OBLICZENIA EKOLOGICZNE

Wody opadowe kierowane do wylotu muszg spetnia¢ warunki odprowadzania wod opadowych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r ,w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137 poz. 984). Na podstawie obliczen
dotyczacych wielkoS¢ stezenia substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej , stwierdza sie ze sq
mniejsze od warto$ci dopuszczalnych w zwigzku z powyzszym nie wymagajg podczyszczania dlatego
nie zastosowano separatora.

Przeprowadzono analize oraz sporzadzono prognoze ruchu z ktérej wynika ze prognozowane
natezenie ruchu na rok 2039 na przedmiotowym odcinku drogi wyniesie 6000 poj./dob.

Zgodnie z normg ,PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.” Tablica nr 6
punktu 4.3.3 dla policzonego natezenia ruchu warto$¢ stezenia zawiesiny ogdlnej wynosi 144 mg/dm3 .
Nalezy takze uwzgledni¢ wspdtczynnik korekcyjny 1,6 wynikajacy z zapisu punktu 4.3.3 w/w normy.

W zwigzku z powyzszym natezenie zawiesiny ogolnej wyniesie:

1,6 * 116= 134,56 mg /dm3.

Dopuszczalny poziom zawiesiny ogolnej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006r ,w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego” (Dz.U. Nr 137
poz. 984), wynosi 100 mg/ dm3.

W zwigzku z tym policzone natezenie zawiesiny ogdlnej jest wieksze od dopuszczalnego i
wymaga podczyszczeniu.

134,56mg/dm3 > 100 mg/dm3 - dopuszczalna warto$¢ bez podczyszczania

Zgodnie z normg ,PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.” Tablica nr 6
punktu 4.3.3 dla policzonego natezenia ruchu warto$¢ stezenia zawiesiny ogoinej wynosi 116mg/dma3.

Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym nalezy przyja¢ mnozac warto$¢
odczytana z tablicy nr 6 w punkcie 4.3.3 w/w normy, przez wspotczynnik przeliczeniowy o wartosci 0,08
wynikajacy z zapisu normy:

0,08 *116=9,28 mg /dm3.

Dopuszczalny poziom weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego” (Dz.U. Nr 137 poz. 984) wynosi 15 mg/ dm3. W zwigzku z tym policzone
natezenie weglowodoréw  ropopochodnych jest mniejsze od dopuszczalnego i nie wymaga
podczyszczeniu.

9,28 mg/dm3 < 15 mg/dm3 — dopuszczalna warto$¢ bez podczyszczania
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