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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Kostka betonowa bezfazowa, gr. 8 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
Warstwa wiqgzgca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm tawa z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm Podsypka cem. — pias., gr. 3 cm tawa z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm
Podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 7 cm Podbudowa z kruszywa famanego, gr. 15 cm NOVA—PROJECT INWESTOR GMINA WOLOW
Podbudowa z kruszywa famanego, gr. 20 cm UL. RYNEK 34
Nasyp z gruntu niewysadzinowego ul. Parkowa 25/70b 56-100 WOLOW
51-616 WROCLAW
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) L o i Stadium: Koncepcja
Opracowanie koncepcji Srodmiejskiego Obejscia Wotowa (SOW) — DROGOWA
. . wraz z wiaduktem nad linig kolejowa nr 273 Branza:
Humusowanie, gr. 10 cm z obsiewem trawq Korytko betonowe Tyt pojec:
i zabezpieczenie siatkg przeciwerozyjng tawa z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm Nazwa i acres .
Eﬁmmega Srddmiejskie Obejscie Wotowa
PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY Kod archiwalny 392
OBIEKTU NAD LINIA KOLEJOWA - WARIANT 3 (linia 3 torowa) Data: —
Nazwa rys.: : wrzesien 2020
Funkcja Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnier|  Podpis Skala: .
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