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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni drogowych z zelbetowych prefabrykowanych
ptyt drogowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych w ramach zadania ,,Utwardzenie drogi wewnetrznej na
dzialce nr 731/3 przy ul. Pilsudskiego” w Rypinie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym,
pehigcych role nawierzchni ulic, placow i parkingow,

Niniejsza ST dotyczy nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych zelbetowych wielootworowych
typu YOMB o wym. 100x75 cm i gr. min.12 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych lub
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow .

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych objetych
niniejsza ST, sa:
- wielootworowe zelbetowe ptyty drogowe typu YOMB
— piasek na podsypke piaskowo cementowa 4:1 i do zamulania spoin oraz otworoéw w ptytach,
- cement portlandzki do podsypki piaskowo-cementowej 4:1
- mieszanka kamienia famanego 0-31,5 mm do wyréwnania podtoza i obsypke zewnetrznych krawedzi ptyt i
zjazdow na posesje
— woda.

2.3. Plyty betonowe i Zelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania hawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1339:2005+AC:2007 . Ptyty przewidziane do realizacji zadania sa to wielootworowe zelbetowe ptyty drogowe
typu YOMB wykonane z betonu min C25/30, wibroprasowane, podwojnie zbrojone o wymiarach 100x75 cm i
grubos$ci min. 12 cm. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania ptyt pochodzacych z demontazu.

2.3.4. Sktadowanie

Plyty betonowe i zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych jedna nad druga.

2.4. Materialy na podsypke piaskowo-cementowa i do zamulania spoin i otworéw

Piasek do zamulania spoin i otworow w ptytach powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1].
Mieszanka piaskowo-cementowa mieszana w proporcji wagowej 4 do 1 (4 czesci piasku i 1 cze§¢ cementu)
Cement klasy 32,5 portlandzki bez lub z dodatkami lub cement hutniczy



2.5. Kruszywo 0-31,5 mm na wyréwnanie podloza i obsypanie krawedzi plyt

Materialem do wykonania obsypki ptyt podtoza powinno by¢ kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm , uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych
od 8 mm.

Kruszywo tamane niezwigzane do mieszanki powinno posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z normg PN-EN 13242
oraz by¢ oznakowane znakiem CE lub B.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.6. Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych
elementow prefabrykowanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi samochodowych lub samojezdnych lub koparko spycharek ,

— koparko-spycharek lub rowniarek,

— wibratoréw ptytowych,

— ubijakow,

—  zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport ptyt betonowych i zelbetowych

Plyty drogowe Zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Ptyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.2. Transport piasku i kruszywa

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek
powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST 01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”
Nawierzchnig z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.4
niniejszej ST.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 cm. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢
roztozony W warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposob zapewniajgcy uzyskanie
wymaganych spadkéw oraz ptaszczyzn.



Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci zaggszczanego piasku.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
5.4.1. Uktadanie plyt

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych ma by¢ wykonana w uktadzie pasmowym podtuznym o szerokosci 2 X
0,75 m z pasem szerokosci 1,20 m pomiedzy ptytami wypetnionym nawierzchnig z kostki brukowej betonowej.

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze si¢ odbywac
bezposrednio ze $srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych,
samojezdnych lub koparko-spycharek z osprzetem umozliwiajagcym przenoszenie i uktadanie plyt.

Plyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podtoza (podtoza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej
niz5 mm.

5.4.3. Wypehnienie spoin

Szerokos¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypehiania spoin i otworow przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubo$¢ ptyt.

5.5. Wykonanie obsypki z kruszywa

Po utozeniu nawierzchni ptyt na szerokosci po 0,3 m po zewnetrznej krawedzi ptyt nalezy wykonac obsypke
spadkowg z zaggszczonej mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm. W miejscach lokalizacji zjazdoéw
na posesje poszerzy¢ obsypke z kruszywa od uzyskania spadku < 5%
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w ST 01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” na podstawie ogledzin wzrokowych.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z ST w zakresie grubosci
ulozonej warstwy | wyrownania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i pomiarbw,

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z ST w zakresie cech geometrycznych
nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 5 na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktore podano w tablicy 5.



Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z plyt
zelbetowych
Szeroko$¢, cm Nie dotyczy
Spadek poprzeczny, % +2
Roznica wysokosci na krawedzi +051i-05

sasiadujacych plyt, cm

Odchylenie osi nawierzchni

w planie, cm iy

Grubos$¢ podsypki, cm +2

6.7. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowient ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— przygotowanie podtoza (wyréwnanie , uzupetnienie kamieniem famanym
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr.5 cm ,
— ulozenie ptyt z wypelieniem spoin o tworow piaskiem ,
— wykonanie rob6t wykonczeniowych (obsypka z kamienia famanego) ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i



badania
3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.



