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1. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie projektu;

e Warunki techniczne GZDiZ

e Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni;

e Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne;

e Obowigzujace normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2217, 2215, 2234

e Projekty i katalogi typowych rozwigzan elektroenergetycznych,

e Przepisy BHP,

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne, w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej Dz. u. nr 81 z 1990r.,

e Ustawa — prawo budowlane,

e Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

e Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacjg uzbrojenia,

e Mapy z uzbrojeniem terenu.

1.2 Stan istniejacy

Lokalizacji projektowanej sieci oswietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- nr 2217, uchwata RMG nr XLV11/1625/2006 z dn. 26.01.2006r.
- nr 2215, uchwata RMG nr VIII/177/2003 z dn. 24.04.2003r.
- nr 2234, uchwata RMG nr XLVII/1298/2010 z dn. 25.03.2010r.
W wyzej wymienionych planach dopuszcza si¢ budowg o§wietlenia ulicznego zgodnie
Z zalaczonym opracowaniem.
Dzialki objete wnioskiem stanowig wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska za wyjatkiem jednej
prywatnej dziatki (nr 138/2), ktéra znajduje si¢ w pasie drogowym.
Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana jest wzdluz ul. Charzykowskiej 1 matej
czesci ul. Lapalickiej w Gdansku. Ulica Charzykowska ma szerokos¢ od 4,0 do 5,0m
i nie posiada chodnikow. Posiada rozlegle pobocza, ktéra w  wigkszoSci
nie s3 zagospodarowane ani utrzymane. Na cze¢§c i1 poobczy (okolice skrzyzowania
ul. Otominskiej i ul. Charzykowskiej) teren zielony jest wykorzystywany jako parkingi.
Obecnie ulica Charzykowska 1 przedmiotowy fragment ul. Lapalickiej nie jest o$§wietlona
1 nie znajdujg si¢ na niej przejscia dla pieszych.

Zakres opracowania obejmuje budowg nowego o$wietlenia w tym zakresie.
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W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastepujgca infrastruktura techniczna podziemna
badZ napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.3 Rozbiorki

W obrebie prowadzonych prac wystepuje zielen, ktéra po wykonanych pracach
nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujacych
z istniejagcymi wjazdami do posesji nalezy wszelkie prace wykonywaé¢ bez utrudniania
poruszania si¢ mieszkaficom. W zakresie opracowania uwzgledniono 10m? rozbiorki

chodnika z kostki.

1.4 Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych
okragtych ocynkownych h=7m, z wysiggnikami prostymi odpowiednio o dtugosci 1m i 2m,
oraz z oprawami LED 37,1W 1 55W zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 8
dokumentacji, badZ réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych
parametrow nat¢zenia oswietlenia. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe W obudowie
aluminiowej, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, skutecznosci $wietlnej >105 1m/W
1 trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 500mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz
IKO8. Stopien szczelnosci opraw min. [P65 w II  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowaé stupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla 1l strefy wiatrowej,
stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80 um) lub aluminiowe anodowane, grubosci
Scianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajagce wymagania
normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupéw oswietleniowych

nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy
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zastosowac podwdjne sruby mocujace stup do fundamentu.
W stupie o$wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazyé w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tuleje ostonowa
gtéwki $ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaroOw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum
300cm?.

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowaé farbg antykorozyjng
polimerow3.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/2020/L-Wo0/014/AM z dnia 26.03.2020r.
do warunkéw techmicznych nr 1E/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r. stupy, wysiegniki
i oprawy oSwietleniowe nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z najblizszego istniejacego stupa
o$wietleniowego tj. nr 3/2 zlokalizowanych przy skrzyzowaniu ul. Otominskiej
i ul. Charzykowskiej w Gdansku, ktory to sg zasilany z istniejacej szatki oswietleniowej ozn.
SOU-011 ,,Otominska” Projektuje si¢ wymiane tej szafki na nowa, dwukomorowa
z wydzielong (zamykna oddzienie) czgscig pomiarows. Istniejacy licznik energii elektrycznej
(w SOU-011) nalezy przenies¢ do wymienianej szafki do czgéci pomiarowej, a przedmiotowe
prace nalezy zglosi¢ do Energa-Operator S.A
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oswietleniowej SOU-011 nalezy umiescic
zaktualizowany schemat sieci o§wietleniowe;.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr 1E/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki o$wietleniowe;j
poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupéw o$wietleniowych
nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnic
réwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez
utozenie na calej dilugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10€Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.

Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0,7m
wzgledem  poziomu  terenu, w = warstwie piasku o grubosci 10cm
pod 1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa

ok. 15cm gruntu rodzimego 1 wulozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego
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o szerokosci 20cm a kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m
na prostych odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywacé ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm
nastepnie  sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien 0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed =zasypaniem nalezy  zglosi¢ Inwestorowi do  odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by mogt dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i
protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu szczegotowej lokalizacji
uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej infrastruktury
podziemnej
prace ziemne nalezy wykonywaé w sposdb rgczny na calej dlugosci zadania.
W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ utozenia kabla do istniejacego uzbrojenia
terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupow zagtebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni

- w przypadku gdy stlup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢
indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnia
utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W  stupach zaprojektowano ztacza IZK =z wyjatkiem shupow podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.



1.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wyltgczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane
bedzie przez bezpieczniki typu DO01-16A (szafka oswietleniowa) oraz zainstalowane
bezpieczniki
D01-2A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowana FeZn
25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka LgY 16mm2 koloru
zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa.

Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w 11 klasie ochronnosci.

2. CZESC OBLICZENIOWA

2.1 Obliczenia techniczne

Przed przystapieniem do robot ponizsze obliczenia i zatozenia sprawdzi¢ pomiarami.
W razie koniecznosci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ srodki zaradcze
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, prawidtlowych parametrow

aparatow 1 urzadzen sieci oraz prawidtowych parametréw zasilania.

2.2 Sprawdzenie warunku skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obwod L S RL Rob X Xobl Zow I Charakt. In la Z
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
Wé’gﬁ_’gﬂa istn. stup 1/2 28 35 | 0024 | 0242 0,002 0024 |0252 | 872 | gG 16 63 | 367
istn. stup 1/2 istn. stup 2/2 38 35 | 0033 | 0325 0,003 0030 |0334| 657 | g¢G 16 | 102 | 2,26
istn. stup 2/2 istn. stup 3/2 45 35 | 0039 | 0422 0,004 0037 |0431| 509 | oG 16 | 102 | 2,26
istn. stup 3/2 proj. stup 3.1/2 27 35 | 0023 | 0481 0,002 0041 | 0490 | 448 | oG 16 | 102 | 2,26
proj. stup 3.1/2 proj. stup 3.2/2 33 35 | 0029 | 0,552 0,003 0047 |0561| 391 | oG 16 | 102 | 226
proj. stup 3.2/2 proj. stup 3.3/2 33 35 | 0029 | 0,623 0,003 0052 | 0633| 347 | oG 16 | 102 | 2,26
proj. stup 3.3/2 proj. stup 3.4/2 39 35 | 0034 | 0,708 0,003 0058 | 0,717 | 306 | oG 16 | 102 | 226
proj. stup 3.4/2 proj. stup 3.5/2 40 35 | 0035 | 0,794 0,003 0064 | 0804| 273 | oG 16 | 102 | 226
proj. stup 3.5/2 proj. stup 3.6/2 38 35 | 0033 | 0877 0,003 0071 | 0887 | 247 | oG 16 | 102 | 226
proj. stup 3.6/2 proj. stup 3.7/2 38 35 | 0,033 | 0,959 0,003 0077 | 0969 | 226 | oG 16 | 102 | 2,26
proj. stup 3.7/2 proj. stup 3.8/2 39 35 | 0034 | 1,043 0,003 0083 | 1,054 | 208 | oG 16 | 102 | 226
proj. stup 3.8/2 proj. stup 3.9/2 40 35 | 0035 | 1,130 0,003 0089 | 1140| 192 | oG 16 | 102 | 2,26
proj. siup 3.9/2 proj. stup 3.1022 | 35 35 | 0,030 | 1,206 0,003 0,095 | 1,216 | 180 | oG 16 | 102 | 2,26
proj. stup 3.10/2 proj. stup 3.112 | 38 35 | 0033 | 1,288 0,003 0,101 | 1,299 | 169 | gG 16 | 102 | 2,26
proj. stup 3.11/2 proj. stup 3.12/2 | 47 35 | 0,041 | 1390 0,004 0,108 | 1,401 | 157 | ¢G 16 | 102 | 226
proj. stup 3.12/2 proj. stup 3.13/2 37 35 0,032 1,470 0,003 0,114 1,481 | 148 gG 16 102 2,26
proj. stup 3.13/2 proj. stup 3.1412 | 45 35 | 0,039 | 1,567 0,004 0122 | 1579 | 139 | oG 16 | 102 | 2,26
I"> 1,

Warunek szybkiego wylaczeniowa spelniony
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2.3 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwaod L S P odb ZPodc AU% XAU%
od do m mm? w w % %
wymieniana .

SOU-011 istn. stup 1/2 28 35 100 2501 0,05 0,05
istn. stup 1/2 istn. stup 2/2 38 35 100 2401 0,06 0,11
istn. stup 2/2 istn. stup 3/2 45 35 (16000 23010 0,070 0,1791
istn. stup 3/2 proj. stup 3.1/2 27 35 55,0 701,0 0,013 0,1919

proj. stup 3.1/2 proj. stup 3.2/2 33 35 55,0 646,0 0,014 0,2063
proj. stup 3.2/2 proj. stup 3.3/2 33 35 55,0 591,0 0,013 0,2195
proj. stup 3.3/2 proj. stup 3.4/2 39 35 | 1292 | 536,0 0,014 0,2337
proj. stup 3.4/2 proj. stup 3.5/2 40 35 55,0 406,8 0,011 0,2447
proj. stup 3.5/2 proj. stup 3.6/2 38 35 55,0 351,8 0,009 0,2537
proj. stup 3.6/2 proj. stup 3.7/2 38 35 37,1 296,8 0,008 0,2614
proj. stup 3.7/2 proj. stup 3.8/2 39 35 37,1 259,7 0,01 0,27
proj. stup 3.8/2 proj. stup 3.9/2 40 35 37,1 222,6 0,01 0,27
proj. stup 3.9/2 proj. stup 3.10/2 35 35 37,1 185,5 0,00 0,28
proj. stup 3.10/2 proj. stup 3.11/2 38 35 37,1 148,4 0,00 0,28
proj. stup 3.11/2 proj. stup 3.12/2 47 35 37,1 111,3 0,00 0,29
proj. stup 3.12/2 proj. stup 3.13/2 37 35 37,1 74,2 0,00 0,29
proj. stup 3.13/2 proj. stup 3.14/2 45 35 37 37 0,00 0,29

2AU% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spelniony
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2.5 Obliczenia fotometryczne

Obliczenia edytowalne D |A Lu x

ul.Charzykowska, Gdansk (bez redukgji)-syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I Pas zieleni I 1.00m

Parking G50m

Jezdnia (C4), 155.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.00m
=
31.00m
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ul.Charzykowska, Gdarisk (bez redukcji)-syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-

Peacy

DIALuUx

— (]

Producent P 550w
Numer artykulu L p— 9714 Im
MNarwa arykuhy 5307 F 40 [ e— E410Im
LEDs 450maA NW 740
S55W / Light f BLSH %
Exhauster / 449542
Wyposatenie x40 LEDs £50mA N
F40
/5307 / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony u gory)
Odstep shupa 31,000 m
(1) Wysokodt punktu dwistinego 7.000 m
(2) Nawis punkiu iwietlnego -5,000 m
(3) Nachylenie wysiggnika 5.0
(4) Dlugodd wysiegnika 2.000m

Godriny pracy w olggu rokiu 4000 h: 10000 %, 55.0'W
Zubycie 17600 Wik

ULR f ULOR 0.00 # 000

Maks. natgrenis dwiatla T 707 632 cdidm

W ki kisruniou tesortgcym podanny ket @ dodng 2 B0 169 od/im

linig pioncwy pery rainstabowarym | gotewym do 2 90 0,00 cd/km
WhyTR SRR

Elasa natgrenia ofwietlenia G*1

Wartoddi nalgdhenes dwiaths w [odiiim) do
oblicranis klasy natgdends dwistia odnonry i do
SArumiEnia Swietinego lamy, Igodnie I BN

13301015
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Obliczenia edytowalne

ul Charzykowska, Gdarisk (bez redukeji)-syt. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wikainika olénienia DG

DIALux

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczong Zad, Kontrola
Jezdnia (C4) Em M7 & 1000 Ix W
Uy 0.4 2040 '
Obdcrono wapdicrynnik korserwacy 080 dla instalacy
Wyniki dla wskainikow wydajnosci energetyczne;
Raozmiar Obliczono Zukycie
ulCharzykowska, Gdadsk D, 0,030 Wil m?
{bez redukcji}-syt. 1
F5307 /40 LEDs  Ds 1.4 kWhim® rok 22000 kWhirok
450mA NW 740 55W / Light
Exhauster / 449542 (z jednej
Strofy u oyl
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Obliczenia edytowalne

ul.Charzykowska, Gdarisk (bez redukcji)-syt. 2 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Pas zieleni

3.00m

5.00m

Jezdnia (C4), 155.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
:D
31.00 m
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Dbliczenia edytowalne

ul.Charzykowska, Gdarisk (bez redukcji)-syt. 2 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

~

RGNS

Producent P AW
Numer artykubu Drames 6586 Im
Nazwa artykudu {5307 £ 30 [ Tee— 5702 Im
LEDs 400ms MW 740
37.1W / Light n B&.58 %
Exhauster f 449542
Wyposatenie 1x 30 LEDs 400maA NwW

740

DIALux

/5307 / 30 LEDs 400mA NW 740 37,1W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 31.000 m

(1) Wysokosd punkitu swietlnego 7.000m

(2} Mawis punktu swietlnego 1,500 m

{3) Nachylenie wysiggnika 500

(4) Dlugode wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 37.1 W
Zukycie 1187.2 Wikm

ULR / ULOR 0.00 4 000

Maks. natezenia swiatla

2 707 632 cd/kdm

W kazdym kieruniou tworzacym podany kat z doing 2 80 169 cd/kdm
linig pé q prEy zainstal am i gotowym do = G0% 0.00 cdklm
iyt odwietheniy,

Klasa natgdenia ofwiethenia a"1

Wartodol natgtenia dwiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natgbenia dwiatls pdnoszy siy do
strumienia dwietinego lampy, sgodnie 2 EN
13201:2015.
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Obliczenia edytawalne

ul Charzykowska, Gdarisk (bez redukcji)-syt. 2 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskainika olinienia DG

DIALux

Wyniki dla p6l oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (C4) Er 10.231x z 10.00 Ix o
Uy 0.57 2040 W
Obhicrono wepdhcrynnik kanserwacy 0ED dla metalac
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zukycie
ulCharzykowska, Gdafisk D, 0,023 Wi m?
(bez redukcji}-syt. 2
/5307 /30LEDs D, 1.0 kWh/m? rok 148.4 kWhirak
AD0MA NW 740 37,1W /
Light Exhauster / 449542 (z
jednej strony u géry)

15



ul Charzykowska, Gdarisk (z redukcjg 30%)-syt. 1 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<%
~

Producent P IBSW
Mumer artykulu D 6800 Im
Marwa artykubu 5307 7 40 [ ee— SEBY Irn
LEDs 450maA Nw 740
S5W / Light n BE.58 %
Exhauster / 449542
Wyposatenie rdefiniowany proez
urythownika

DIALux

£ 5307 /40 LEDs 450ma NW 740 55W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony u gdry)

Odstep stupa 31.000 m

(1) Wysokodt punkiu dwietinego 7.000m

{2) Mawis punktu wietlnego -5,000 m

(3) Nachylenie wysiggnika 5.0

(4) Dlugodd wysiegnika 2.000m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h; 10000 %, 38,5 W
Zudycie 1232.0Wikm

LILR £ ULOR 0.00 /0.00

Maks. natgdenia dwiatla & T0® 632 cdfkdm

W kaddym kieruniu teormacym podary ket ¥ dolng = B0 169 cd/kim

linig péonows prey rainstalowanym i gotowym do = 90 0,00 cd/&m
wkyticy sdwietheniu.

Klasa natgzenia oswietlenia G*1
Wartodd natghenia dwiatla w [od/kim] do

oblicrania klasy natgbenia dwiatla odnosny sig do
strumienia dwketinego lampy, zgodnie 2 EN

13200201 5.
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ul Charzykowska, Gdarisk (z redukecjg 30%)-syt. 1 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskainika oldnienia b6

DIALUX

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (C5) Em B191x 2750 I '

s Q.41 20,40 W

Oblicrono wspdkcryninik konserwa) .80 dla instalacy

Wyniki dla wskainikow wydajnosci energetyczne|
Rozmiar Obliczono Zutycie

ulCharzykowska, Gdansk (z D, 0.030 Wi*m*

redukcja 30%)-syt. 1

/5307 /40 LEDs D, 1.0 kWh/m? rak 154.0 kWherok

450mA NW 740 55W / Light

Exhauster £ 449542 (2 jednej

strony u ghry)
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ul.Charzykowska, Gdarisk (z redukcjg 30%)-syt. 2 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Paacs
-

Producent P 256W
Numer artykulu Parpa 4840 Im
Mazwa artykuu F5307 730 Daprava 4190 Im
LED=s 400mA MW 740
ATAW S Light f 86.58 %
Exhauster / 449542
Wyposakenie zdefiniowany przez
urytkoswnika

DIALux

£ 5307 /30 LEDs 400maA NW 740 37,1W / Light Exhauster / 4495432 (z jednej strony u gdry)

Odstep stupa 31.000 m

(1) Wysokoid punkiu Swietinego 7.000 m

{2) Nawis punktu Swietinego -1.500m

{3) Nachylenie wysieanika s0°

{4) Dlugodd wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.6 W
Zukycie B19.2 Wikm

ULR FULOR 0,00 / 0.00

Maks, natgzenia swiatla z 70% 632 cdfklm

W lkandhym kisruniou tvorzgcym podany kyt @ dolng 2 B0 165 cdfkim

lirvig plonowy przy zainstalowarym | gotowym do 3 90% 0.00 cd&im
udythu odwietleniu.

Elasa natgienia odwietlenia G*1
‘Warmedcl natgdenia dwiatla w [odikim) do

oblicrania klxsy natgbenia dwiatl odnossy shy do
strusmienia dwietinego lampy, rgodnie 2 EN

13200215,
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Obliczenia edytowalne

ul.Charzykowska, Gdansk (z redukcjg 30%)-syt. 2 - Alternatywa &
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klaza wskadnika olinkenia D&

DIALux

Wyniki dla pol oceny

Reozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia (C5) Em 7.52 I = 7.50 Ik W
U 0.57 & 0.40 v

Obkorono wepsicrynnd konsensacy 080 dla insralaoi

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zukycie

ul.Charzykowska, Gdansk (z Dy 0.022 Wile*m*

reduke]y 30%)-5y1. 2

f5307 f30LEDs D 0.7 KWhim’ rok 102.4 KWh'rak

400mA NW 740 37,1W /

Light Exhauster 7 449542 (z

jednej stromy u géry)
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3. UWAGI

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego
od zarzadcy drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
na czas wykonywanych robot elektrycznych.

* Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomié
wszystkich gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcoéw sieci zawartym
w uzgodnieniach

* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu zlokalizowania istniejgcej infrastruktury

* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru
bezposrednio

na placu budowy,

* Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich prowadzenia

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢
zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,

» Dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki i czg$¢ opisowa

s cze$ciami integralnymi dokumentacji projektowej 1 wzajemnie si¢ uzupetniaja,

* Wykonawca/oferent jest zobowiazany do zapoznania si¢ 1 sprawdzenia informacji
zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, nalezy je zglosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom,
ktérzy zobowigzani beda do ich wyjasnienia,

» Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych
musza posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z normami albo

z aprobatami technicznymi,

* Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow 1 dodatkoéw
koniecznych do wlasciwego 1 poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami
producentéw. Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie
zawierajagce w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu
danego produktu i technologii nawet jesli nie sa one wyspecyfikowane na rysunkach
i opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby

wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza

20



m.in.: rezystancji izolacji. Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach
zblizonych do rzeczywistej pracy wurzadzen oraz powinny by¢ wykonane
1 udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy PN-IEC 60364-6-61

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacj¢ powykonawcza,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng
ilos¢  egzemplarzy, zawartos¢  dokumentéw  towarzyszacych  dokumentacji
powykonawczej 1 ich form¢ nalezy ustali¢ przed rozpoczgciem prac z Inspektorem.
Cato$¢ robot wykona¢ wedhug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,

rozwigzan typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa.
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4. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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5. CZESC RYSUNKOWA

- rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu

- rys. nr 2 — schemat sieci o§wietleniowej

- rys. nr 3 — lokalizacja wymienianej szafki o§wietleniowej ozn. SOU-011
- rys. nr 4,5 — widok stlupa oswietleniowego ulicy

- rys. nr 6 — schemat szafki o$wietleniowej

- rys. nr 7 — widok szafki o§wietleniowej + ZKP

- rys. nr 8 — schemat elektryczny zasilania SOU+ZKP

23



