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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z pozn. zm.),
zgodnie z art. 34 ust. 3d te] ustawy o$wiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa o$wietlenia ul. Charzykowskiej i Lapalickiej w Gdansku,, zostal opracowany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢.

Mariusz Lopatynski Marcin Szczgsny
POM/0183/PWBE/19 POM/0191/POOE/14

Gdansk, 26.10.2021r.



2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa oswietlenia ul. Charzykowskiej
i Lapalickiej w Gdansku,, realizowany z programu ,,Jasniejszy Gdansk”.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswietlenia spelniajagcego wymagania klasy
natezenia  o$wietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3  zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowigzujace normy 1 przepisy (w szczegdlnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie

drog).

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

L L. . . Nrdomu/ nr
Lp | Nrdziatki Wihasciciel Kod pocztowy Miasto Ulica ] )
mieszkania

1 138/31 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12

2 141/29 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12

3 138/2 Osoba prywatna - - - -

4 138/55 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12

5 138/24 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12

6 137 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12

7 138/56 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12




4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci oswietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- nr 2217, uchwata RMG nr XLVI11/1625/2006 z dn. 26.01.2006r.
- nr 2215, uchwata RMG nr VIII/177/2003 z dn. 24.04.2003r.
- nr 2234, uchwata RMG nr XLVII/1298/2010 z dn. 25.03.2010r.
W wyzej wymienionych planach dopuszcza si¢ budowe os§wietlenia ulicznego zgodnie
zZ zalaczonym opracowaniem.
Dziatki objete wnioskiem stanowig wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska za wyjatkiem jednej
prywatnej dziatki (nr 138/2), ktora znajduje si¢ w pasie drogowym.
Projektowana sie¢ o$wietleniowa zlokalizowana jest wzdtuz ul. Charzykowskiej 1 malej czg$ci
ul. Lapalickiej w Gdansku. Ulica Charzykowska ma szeroko$¢ od 4,0 do 5,0m i nie posiada
chodnikow. Posiada rozlegle pobocza, ktéra w wigkszosci nie sg zagospodarowane ani
utrzymane. Na czg$c i poobezy (okolice skrzyzowania ul. Otominskiej i ul. Charzykowskiej)
teren zielony jest wykorzystywany jako parkingi.
Obecnie ulica Charzykowska i przedmiotowy fragment ul. Lapalickiej nie jest o§wietlona i nie
znajduja si¢ na niej przejsécia dla pieszych.
Zakres opracowania obejmuje budowg nowego o$wietlenia w tym zakresie.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna podziemna
badz napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ o$wietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieplownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow stalowych
okragtych ocynkownych h=7m, z wysiggnikami prostymi odpowiednio o dtugosci Im i 2m,
oraz z oprawami LED 37,1W 1 55W zgodne z tabela zestawienia montazowego jak w pkt. 8
dokumentacji, badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych

parametrOw natezenia oswietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe W obudowie



aluminiowej, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, skuteczno$ci $wietlnej >105 1Im/W
1 trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 500mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej
niz IK08. Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowa¢ stupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej,

stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80 um) lub aluminiowe anodowane, grubosci
Scianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdluznym, speiniajgce wymagania
normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupéw oswietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy
zastosowac podwojne Sruby mocujace shup do fundamentu.
W stupie o$wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.
Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami imbusowymi
M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tulej¢ ostonowa gtowki Sruby.
Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang¢ wymiaréw wneki stupowej
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm?.

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowac farba antykorozyjna
polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/2020/L-Wo0/014/AM z dnia 26.03.2020r.
do warunkéw technicznych nr 1E/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r. stlupy, wysiegniki
i oprawy oSwietleniowe nalezy pomalowaé¢ proszkowo na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili€ z najblizszego istniejacego stupa
o$wietleniowego tj. nr 3/2 zlokalizowanych przy skrzyzowaniu ul. Otominskiej
1 ul. Charzykowskiej w Gdansku, ktory to sg zasilany z istniejacej szatki o§wietleniowej ozn.
SOU-011 ,,Otominska” Projektuje si¢ wymiane tej szafki na nowa, dwukomorowa
z wydzielong (zamykna oddzienie) czgscig pomiarowa. Istniejacy licznik energii elektrycznej
(w SOU-011) nalezy przenies¢ do wymienianej szafki do czgéci pomiarowej, a przedmiotowe
prace nalezy zglosic¢ do Energa-Operator S.A
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oswietleniowej SOU-011 nalezy umiescic¢
zaktualizowany schemat sieci o§wietleniowe;.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych

nr 1E/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r.



Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki oswietleniowej poprzez
sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupow oswietleniowych nalezy
potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢c z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewnié
rOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié poprzez
utozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10€Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min. 0,7m
wzgledem  poziomu  terenu, w warstwie piasku 0 grubosci 10cm
pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20cm.

a kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz na
poczatku 1 koncu kazdego przepustu 1 zmiany kierunku trasy kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastgpnie
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosic¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utlozenie kabla, by moégt dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$§wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i protokot
z pomiaroOw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegdtowej lokalizacji uzbrojenia.
W  przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej
prace ziemne nalezy wykonywa¢é w sposOb reczny na catej dlugosci zadania.
W razie koniecznosci nalezy dostosowac trase utozenia kabla do istniejagcego uzbrojenia terenu
z zachowaniem przepisowych odlegtosci.

W  miejscach  skrzyzowan z  istniejaca  infrastrukturg nalezy  zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupdéw zaglebié na glebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni



- w przypadku gdy shup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢
indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig
utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W  slupach zaprojektowano zlacza IZK =z wyjatkiem shupow podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.

4.3 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.3.1 Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana inwestycja nie koliduje =z istniejagcym zagospodarowaniem
1 urzadzeniami terenowymi. Inwestycja  zostala  zaprojektowana  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi

w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych warunkami.

4.3.2 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspolczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzieé, ktore
moglyby znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na §rodowisko, ani do przedsiewzie¢ dla ktorych obowigzek sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany i nie wymaga uzyskania
decyzji i sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisOw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
W czasie prowadzenia robot stosowane bedg technologie majace oddziatywanie
na srodowisko, a prace zorganizowane beda w sposdéb do minimum ingerujacy
w §rodowisko 1 prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia
wyciekami paliwa lub olei. Odpady powstale w czasie realizacji inwestycji zostang
zagospodarowane zgodnie z Ustawag o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
Teren po robotach budowlanych nalezy przywrodci¢ do stanu pierwotnego ze szczegdlng
dbatoscia o ochrong istniejgcej zieleni. Ziemia pochodzaca z wykopdéw zostanie uzyta
do zasypania wykopoéw i w minimalnej iloSci zostanie rozplantowana na terenie
wchodzacym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrgbie inwestycji

nie s3 wpisane do rejestru zabytkow, nie znajduja si¢ na nim zabytki oraz dobra kultury



wspoélczesnej. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem

w zakresie wymagajacym dokonania wycinki krzewow lub drzew.

4.3.3 Wplyw eksploatacji gorniczej oraz osuwiskowej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren realizacji inwestycji polozony jest poza granicami ustalonych terendw
1 obszarow gorniczych. Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami

osuwiskowymi.

4.3.4 Ochrona intereséw osob trzecich

Lokalizacja linii zostala pozytywnie uzgodniona przez wtascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza intereséw o0sOb trzecich zarowno w trakcie realizacji,
jak 1 w czasie uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢

przed dostepem osob trzecich.

4.3.5 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektéow budowlanych i ich otoczenia
Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow obiektow

budowlanych oraz ich otoczenia nie wystepuje.

4.3.6 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska i nie oddzialywuje
negatywnie w zaden sposdb na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3.7 Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. sieci okresla
si¢ jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje
si¢ wzajemnego oddziatywania proj. sieci z podtozem i1 wodami gruntowymi oraz

obiektami sgsiadujgcymi, jak i zanieczyszczenia gruntow. Projektowane sieci jako obiekt
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budowlany oraz sposéb ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranow
uszczelniajacych, wzmocnien podioza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopoéw i1 nasypow
oraz oczyszczania gruntow.
4.3.8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Brak

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO01-16A (szatka o$wietleniowa) oraz
zainstalowane bezpieczniki D01-2A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemic
bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.
W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w Il klasie

ochronno$ci.

Uwagi koncowe
- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie konieczno$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania galezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obsluge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikoéw terenu oraz Inwestora
- przed przystapieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac¢ wiascicieli
o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposob numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
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- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizeh do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegdtowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na catej trasie nalezy wykonywac recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki slupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sasiadujacego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i1 byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwrécic¢ szczegbdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- W projektowanej szafce nalezy umiesci¢ schemat sieci oswietleniowe;.
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7.3 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwod L S P odb 2P,gc AU% YAU%
od do m mm? w w % %
wymieniana .
SOU-011 istn. stup 1/2 28 35 100 2501 0,05 0,05
istn. stup 1/2 istn. stup 2/2 38 35 100 2401 0,06 0,11
istn. stup 2/2 istn. stup 3/2 45 35 [1600,0| 2301,0 0,070 0,1791
istn. stup 3/2 proj. stup 3.1/2 27 35 55,0 701,0 0,013 0,1919
proj. stup 3.1/2 proj. stup 3.2/2 33 35 55,0 646,0 0,014 0,2063
proj. stup 3.2/2 proj. stup 3.3/2 33 35 55,0 591,0 0,013 0,2195
proj. stup 3.3/2 proj. stup 3.4/2 39 35 129,2 536,0 0,014 0,2337
proj. stup 3.4/2 proj. stup 3.5/2 40 35 55,0 406,8 0,011 0,2447
proj. stup 3.5/2 proj. stup 3.6/2 38 35 55,0 351,8 0,009 0,2537
proj. stup 3.6/2 proj. stup 3.7/2 38 35 37,1 296,8 0,008 0,2614
proj. stup 3.7/2 proj. stup 3.8/2 39 35 37,1 259,7 0,01 0,27
proj. stup 3.8/2 proj. stup 3.9/2 40 35 37,1 222,6 0,01 0,27
proj. stup 3.9/2 proj. stup 3.10/2 35 35 37,1 185,5 0,00 0,28
proj. stup 3.10/2 proj. stup 3.11/2 38 35 37,1 148,4 0,00 0,28
proj. stup 3.11/2 proj. stup 3.12/2 47 35 37,1 1113 0,00 0,29
proj. stup 3.12/2 proj. stup 3.13/2 37 35 37,1 74,2 0,00 0,29
proj. stup 3.13/2 proj. stup 3.14/2 45 35 37 37 0,00 0,29
YAUy, < AU gop9
7.4 Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
Obwéd L S R, Rob X Xooi | Zew | W' |cparake LM la Z
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
W%’”O”'j_r(‘)'i‘za istn. stup 1/2 28 35 | 0024 | 0242 0,002 0024 |0252| 872 | ¢G 16 63 | 3,67
istn. stup 1/2 istn. stup 2/2 38 35 [ 0033 | 0325 0,003 0,030 | 0,334 | 657 gG 16 102 | 2,26
istn. stup 2/2 istn. stup 3/2 45 35 | 0,039 | 0422 0,004 0,037 | 0,431 | 509 gG 16 102 | 2,26
istn. stup 3/2 proj. stup 3.1/2 27 35 0,023 0,481 0,002 0,041 | 0,490 | 448 gG 16 102 2,26
proj. stup 3.1/2 proj. stup 3.2/2 33 35 0,029 0,552 0,003 0,047 | 0,561 | 391 oG 16 102 2,26
proj. stup 3.2/2 proj. stup 3.3/2 33 35 | 0,029 | 0,623 0,003 0,052 | 0,633 | 347 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.3/2 proj. stup 3.4/2 39 35 | 0,034 | 0,708 0,003 0,058 | 0,717 | 306 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.4/2 proj. stup 3.5/2 40 35 | 0035 | 0,794 0,003 0,064 | 0,804 | 273 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.5/2 proj. stup 3.6/2 38 35 | 0033 | 0877 0,003 0,071 | 0,887 | 247 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.6/2 proj. stup 3.7/2 38 35 | 0,033 | 0,959 0,003 0,077 | 0,969 | 226 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.7/2 proj. stup 3.8/2 39 35 | 0,034 | 1,043 0,003 0,083 | 1,054 | 208 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.8/2 proj. stup 3.9/2 40 35 | 0035 | 1,130 0,003 0,089 | 1,140 | 192 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.9/2 proj. stup 3.10/2 35 35 [ 0030 | 1,206 0,003 0,095 | 1,216 | 180 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.10/2 proj. stup 3.11/2 38 35 0,033 1,288 0,003 0,101 1,299 | 169 gG 16 102 2,26
proj. stup 3.11/2 proj. stup 3.12/2 47 35 0,041 1,390 0,004 0,108 1,401 | 157 gG 16 102 2,26
proj. stup 3.12/2 proj. stup 3.13/2 37 35 [ 0,032 | 1470 0,003 0,114 | 1,481 | 148 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 3.13/2 proj. stup 3.14/2 45 35 [ 0039 [ 1567 0,004 0,122 | 1579 | 139 gG 16 102 | 2,26

Warunek skutecznosci ochrony I = I, jest spetniony
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Wypisy z ewidencji gruntow

Znalkc spravany: WE-1LBEZ1 531872021

Wojewddztwo: pomorskie
FPowial: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarsk
ul. Nowe Ogrody 812 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0036, Kielpine Géme

B80-803 Gdarnsk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 13-10-2021 16:07:01

Nr jednostki rejestrowe): G12

Osoby: 1
g :;Mvﬂ:;ﬂm Dane osoby Fzycznej / inshytuci
" GMINA MIASTA GDANSKA
wAREnDES siedziba: ul. Mowe Ogrody 812, B0-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 2
, . Powierzchnin Uikytek | Masa bonitacyjna )
Arkusz  Nrdziatki Adros / Polobomio iha Pow (ha] Hir KW lub inne dokurmenty
Riva 01186
8 1381 ul. Charzykowska 0.2318 ';',:‘I",? E'g?lg GD1GIO0058TT4/0
Lz 0.0014

Identyfiator: Z26101_1.0036.138731; Rejon stalystycany: -

8 141129 ul. Charzykowska 0.2297 gjﬂg g:;‘,ﬁ GO1GIO0058774/0
Identyfikator: Z26101_1.0036.141/28; Rejon statystyczny: -

Rarem powierzchnia driatek [hal: 04615 ha
Showriie:  CZlery lysigoe Srestsel pisinasca matrdw Kwadratowych
UWAGA: W jednosice znajdufy sip feszcze inne dziaiki
Powierzchnia cadej jednostki rejesirowsy: 0.6504 (szesc tysigey pigiset cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia wkytkdw i kias
LzlV - Grunty zadrzewion i zakrzewiond
Psly - Pastwiska traale
RINb - Grunty orme
RiVa - Grunty ome
RIVD - Grunty orme

Nr jednostki rejestrowe; G115
Osoby: 1

Udziat . -
Eorma wiadania Dane osoby Fzycznej / inslytucii

“;Imc Osoba prywatna

Dziatki ewidencyjne: 1

= . . Powigrzchniy Uw I'mwlﬂ .
N KW
Arkugzr  Nrdziatki Adros f Poloomie hal u Nty inirviy kgl
8 13812 ul. Dominska 00107 dr o.0or GDAGODMDZITES

Idantyfikator: Z26101_1.0036.13872; Rejon statystycany: -
Razem powierzchnia dzialek (hal: 0.0107 ha

Slowmnie:  sto siedem metrdw kwadratowych

Oznacrena ukylkdw | kias

Strorm 123
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.3187.2021

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G754

Osoby: 1
Udziat : e y
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 2

Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna

Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha) Usytek Pow, [ha) Nr KW lub inne dokumenty
8 138/55 ul. Otominska 0.0588 dr 0.0588 GD1G/00072634/1
Identyfikator: 226101_1.0036.138/55; Rejon statystyczny: -
8 138/56 ul. Charzykowska 0.2592 dr 0.2592 GD1G/00072634/1
Identyfikator: 226101_1.0036.138/56; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3180 ha

Sfownie: trzy tysigce sto osiemdziesigt metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.7483 (siedem tysiecy czterysta osiemdziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas
dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G2334

Osoby: 1
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania Y izy s 2
n GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
L o, Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna s
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie fha] Usytek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
PslV 0.0019
8 138/48 ul. Charzykowska 0.0024 Lalv 0.0005 GD1G/00308951/3

Identyfikator: 226101_1.0036.138/48; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0024 ha

Stownie: dwadziescia cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

LzIV - Grunty zadrzewione i zakrzewione
PslV - Pastwiska trwate

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektroniczne;j i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylaj; dyrektywe 1 3/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu

Strona2z 3
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.3774.2021

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0036, Kietpino Gorne
80-803 Gdansk

" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 30-11-2021 10:02:01

Nr jednostki rejestrowej: G697

Osoby: 1
Udziat . . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

o g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie Iha Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
8 137 ul. Otomirska 0.0168 dr 0.0168 GD1G/00000231/1

Identyfikator: 226101_1.0036.137; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0168 ha
Stownie: sto szescdziesiat osiem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 8.6142 (osiem hektaréw szes¢ tysiecy sto czterdziesci dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakciji elektronicznych na rynku
wewnegtrznym oraz uchylajacego dyrektywg 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifilkowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomaca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Natalia Drossel REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
30-11-2021 30-11-2021
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostat podpisany elektronicznie
(sporzgdzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.1433.2022

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0075, Ujescisko
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 05-05-2022 12:29:26

Nr jednostki rejestrowej: G182

Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

A siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

wtasnosc¢

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 20

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
138/24 Bz 5.8862
226101_1.0075.138/24 6.4071 Ws 05200 | GD1G/00005350/6

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 6.4071 ha

szes$¢ hektarow cztery tysigce siedemdziesiat jeden metrow
kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:14.8550 (czternascie hektaréw osiem tysigcy piecset piecdziesiat metrow
kwadratowych)

Stownie:

Oznaczenia uzytkéw i klas
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Ws - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojacymi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Beata Joanna Gaj
DYREKTOR WYDZIALU GEODEZJI
05-05-2022
Sporzadzit(a): Natalia Drossel

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

g a ! Gd H
w& . § 52 Drég Gdarisk, dnia 27 stycznia 2021 roku
L_—.’ b w2 en PPN ‘ | y

Warunki techniczne nr IE/22/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Charzykowska, tapalicka w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
1.1. Projekt owietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drdg, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich ciggéw pieszych i jezdnych objetych zakresem opracowania.
1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego os$wietlenia przewidzie¢ z latarni 3/2 zasilanej z szafy SOU-011 ,Otominska”
zlokalizowane]j przed posesja nr 42 przy ul. Otominskiej. W latarni wymieni¢ ztacze na ztgcze na
dwurzedowa érubowa tabliczke podziatowa. Projektowane oswietlenie przytgczy¢ na odgatgzieniu. Moc
przytagczeniowa jest wystarczajaca dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ulic przyjaé¢ do obliczen klase o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Zaprojektowac o$wietlenie wszystkich nie do$wietlonych oprawami dedykowanymi przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw rowerowych w zakresie opracowania. Wykonac obliczenia fotometryczne tak, aby srednie
natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byfo nie
nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak
w zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3.  Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjgé wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oSwietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanieéé linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny
pobér energii poszczeg6linych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowe;.

4.5. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

4.6. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.6.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw, nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodl?ie

z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. i,
ot x'[ 'v{'
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4.6.2.Projektowang trase sieci kablowych nalezy prowadzi¢ zachowujgc odlegto$¢ minimum 2m od lica
pni drzew.

4.6.3.W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych utozonych metoda
"przecisku”.

5. Szafy oswietleniowe

5.1.  Wynie$¢ uktad pomiarowy energii elektrycznej poza szafe oswietleniowg SOU 011 w oddzielne ztacze
pomiarowe lub zastosowaé szafe dwukomorowa z wydzielong (zamykang oddzielnie) czescig
pomiarowa.

5.2. Szafe o$wietleniowg SOU 011 wymienié¢ na nowa przystosowang do przytaczonej mocy i wyposazong w
aparature zgodng ze schematem (zat. nr 4) na stronie internetowej GZDiZ.

5.3. Szafe o$wietleniowa wyposazy¢ w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

5.4. Szafe wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego, w wykonaniu wzmocnionym o minimalnym
stopniu ochrony IK10, na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wyfacznikiem kraricowym otwarcia
drzwiczek podtgczonym do CPAnet.

5.5. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

5.6. Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie o$wietleniowym najblizszym  szafie
oswietleniowej.

5.7. Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia.

5.8. Zaprojektowa¢ wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy o$wietleniowej na dtugosci
min. 0.5m poza obrys systemu jej maskowania, ktory winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej. Zaprojektowa¢ jedna rurg rezerwowa DVR @110.

5.9. Zaktualizowaé schematy sieci i szaf oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowat stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum 4mm, spefniajace wytrzymatos¢ na
Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowg o wysokos$ci montazu opraw do 8m.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciaggéw komunikacyjnych.

6.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych o$wietlonych odcinkach ulicy.

6.4. Do o$wietlenia przejé¢ dla pieszych przyja¢ wysokos$¢ zawieszenia opraw od 5 do 6m.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

6.6. Stupy o$wietleniowe, w miarg mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegblnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Ptyty nalezy zakry¢
7yzna ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. n

A\ \
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6.10. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania
barw R, > 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Oprawy o minimalnym stopniu odpornoéci na
udary nie mniej niz IKO8. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnié¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw, opraw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/21/2021/JR z dnia 27.01.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, , typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych lub odgateznych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo —zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej
na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Niewykorzystane mostki potgczeniowe zawiesi¢ we wnece.

10. Szafy oswietleniowe

10.1. Szafe o$wietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu. Fundamenty
prefabrykowane w catoéci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu
nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzgt. Dno wewnatrz
szafy wysypac keramzytem (gr. 15cm).

10.2. Numer szafy o$wietleniowej namalowac od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢
napis GZDiZ.

10.3. W szafie umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafy oswietleniowe;j.

10.4. Teren przed szafg oswietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twarda, zblizong estetycznie do stosowanej
w najblizszej okolicy. W szafie, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany

schemat sieci i szafy oswietleniowej. A &["
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11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor w wersji bezfundamentowej (bezposrednio wkopywanej
w grunt). Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe
wiatrowa.

11.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

11.3. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjna polimerowa.

11.4. Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej, tablicy wnekowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang
wymiaréw wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego
minimum 300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa

11.5. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.6. Stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w cato$ci pomalowac abizolem.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw dostosowac sie do wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej

11.7. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do najblizszego kierunku ruchu.

11.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.9. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na zéttym tle wysokoéci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6tta numeracje wysokosci 5¢cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.10. Bednarke uziemiajaca podfaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza 1ZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

11.11. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricéwki kabla
zabezpieczyc¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszczac
grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia Is2> 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

11.14.Uwagi odnos$nie ochrony zieleni:

11.14.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas trwania
robdt w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11.14.2.  Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.

11.15. Wszystkie konstrukcje winny byé umocowane zgodnie z wytycznymi producentéw w sposdb
uniemozliwiajgcy ich reczne wyjecie, wyrwanie lub wywrécenie.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacjg powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
12.2. inwentaryzacje geodezyjng,
12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,
12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikdw i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz

przejazddw rowerowych, przed i po redukcji mocy, =

T\ ;
N 1%
i\ \ o "l
by "Y\y
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk \\ "\.v.\‘
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl ‘%7
strona4z5
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12.5. pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

12.6. protokoty przekazania materiatéw demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace
utylizacje potwierdzone przez ich wiascicieli.

Poszczegdlne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

13. Uwagi ogodlne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 10: Mapa planowanego zakresu o$wietlenia

Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.
Zatgcznik nr 8: Wz6r zgody wiascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 26.01.2021r. Naniesiono na mape

7
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Gdansk; dniai27.01:20201: 000 e i i ve
(podpis i pieczatka)
Kierownik Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiz
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

] RS
Anaiizator'”
arametrow:sieci

Zaktadac kapturki
S S\ na szczyt stupa

f— . Stosowac
_1_«;' - } ® odgromniki

Pozostawic zapas kabla i
wygiaé w dét
uniemozliwiajac

s . 4 przedostanie sie wody do
Kable podtaczane ~ - i wnetrza kabla
do zaciskow e

Qpaska“Kablowa z
wygrawerowanymi
danymi kabla

Wnekq usytuowa.c‘ W Kabel
*kierunku przeciwnym RWyprowadzony -
do puchu pojazdow Lwirdrze

Podstawy stupow

Slp, naskarpi
" zabezpleczony

Stronalz2

7
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Zatacznik nr 1

- | Przewod
ochronny

Zabezpleczenie

koricowek
kablowyeh rura

termokurczliwa

~

Strona2z2
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ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

nr stupa

5¢cm
gr. 5mm

| 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ £ T |
© o | |
| I
Podziat sieci Ostatni stup

= ]

L A
Data opracow‘ar}_i%til 2017r.
Opracowat: Bq‘g};faw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
— Zasilanie —
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=[32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz.zm.|tak CPAnet|nie
L kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
B ~ - Fbwody
ilos¢ obwodéw|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHY|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodu
Nazwa|Rezerwa

L1= L2= L3=
Uwagi \-._\ \\Af
....................................................................................................... QM .
Data Podpisy: -\\!\J
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Zat. nr 10

Mapa zakresu poz. 367, 405 Charzykowska, tapalicka

=== Planowany zakres o$wietlenia

05w I/‘”‘:‘ ‘/ Uil
T / 59
et Okl S
Jacek Raikowski
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni Gdansk, dnia 26.03.2020r.

GZDiz/PP/2020/L-Wo/014/AM

IE (w/m)

Dotyczy: Budowa oéwretlenla uI BIO|OEICZI'IEI (odcinek), Czaolewsk1e| Charzykowskiej,

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do
budowy oswietlenia drogowego w ukftadzie tymczasowym do czasu docelowej,
kompleksowej budowy ulic:

a) zakres: ul. Biologiczna (odcinek od ul. Budowlanych do budynku nr 6),
Czaplewska, Charzykowska, Egiertowska oraz ul. Wiecka

b) dzielnica: Kokoszki

c) wytyczne do wygladu stupdéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju oqug#ym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura Sugerowana
wysoko$¢ stupéw - do ok.7m. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢
elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa. Nalezy
unikac kolizji w istniejgcg zielenia.

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Oprawy drogowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu
mat struktura.

e) wytyczne do wygladu wysiegnikow:
Oprawy montowane bez wysiegnikbw. W przypadku koniecznosci ich
zastosowania, nalezy stosowaé wysiegniki proste malowane proszkowo na
kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura.

f) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojécia do
szafki. Nalezy stosowac ptytke chodnikowg 30x30cm o gtadkim wykonczeniu
w kolorze szarym.

g) wytyczne do zabezpieczania skarp:

Nie dotyczy. s
ey ZA ZGODNOSC KT ROWNTK
Z OR ’LlNA LEM veatu Rozwojul Przflsprzent Publicznej
Otrzymuija: " : 7 (
1. 1E(m/m) as. o //)(// ‘ 2/’ Zn MerlgorNalsy Maroszek
2. IR(w/m) 7&1, 7o
3. ala 270/4//

Gelaniski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 34 | 80-254 Gdadsk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdizgda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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el ~ue M 7&

Szafke nalezy lokalizowat przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezaé szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosd istniejgcej w przypadku chodnikéw weiszych.

Zatgeznik 1

Nalezy dazyc do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwoéci - lokalizowanie szaﬂd stem]at:ej przy
szafce zasilajgeej z zachowaniem jednej wysokoéci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie hasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowane
konstrukeji obsadzonego uksztaltowang roslinnoécia, tworzaca
Zywoptot, takg jak np. bluszez irlandzki lub hortensja phaca.
Wymiary ekranu‘ zielbnego 'naieiy dobrac w z.aleznosc'i od wielko-

posadzemu, 100cm/180tm/220cm. przy d}ugoéci panelu

100cm/120cm). m;mms& ii::g: gl‘:::akl

W przypadku lokalizacji szafki przy elewadji, ogrodzeniu bad? innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sig malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozydjg graficzng niebgdaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

e Muzeum Prz‘ Sazecs
We wszystkich lokalizacjach motzliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru

i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Chopina, Sopot ul. Nabrzeze Prezydents, Gdynia

arddiot hitps/www.ofdesign.net

'Zx/'orwﬂ“u"

i ” " om,gm
76%1 &-b!

2 7'6.).»’- 2.
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych

Obliczenia edytowalne

ul.Charzykowska, Gdansk (bez redukgji)-syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I Pas zieleni

Parking

Jezdnia (C4), 155.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I:D
} 31.00 m {

32

DIALux

1.00 m

6.50 m

5.00 m




ul.Charzykowska, Gdarisk (bez redukgji)-syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-

Paacy

DIALUX

Producent P 550W
Humer artykubs L. 974 im
MNarwa artykuhu £ 5307 7 40 [ - E410Im
LEDs 450ma NW 740
S5W / Light f 8658 %
Exhauster / 440542
Wyposatenie Tx &0 LEDs £50mA N
T4
/5307 / 40 LEDs 450mA NW 740 55W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony u géry)
Odstep shupa 31.000 m
(1) Wysokods punkiu Swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu dwietinego 5,000 m
(3) Machylenie wysiegnika s0°
(4) Dhugodd wysiegnika 2.000m

Godriny pracy w cljgu roku 4000 b 10000 %, 55.0'W
Zuiycie 17600 Wiom
ULR / ULOR 0.00 7 000
Maks. natgzenis dwiatla & 70" 632 cdfwim
W addym kierueniou Deortgym podany ket ¢dolng 2 B0 169 cd/kim
2 90% 0.00 cddm

limig paondeg Priy LainSLaow aryT | QOLOWY™ B0
ki Tl i

whythu

Elaza natgrenia odwietlenia

Wartodgi natghenad dwiall w [cofim] oo
obiicranis klasy nalgbenia fwistla odnosry sig do
MU fwietinego lWmpy, rgodeee 7 EN

132012015

G*1
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Obliczenia edytowalng

ul.Charzykowska, Gdarisk (bez redukgji)-syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wikaknika olénienia DG

DIALux

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia {C4) Em M0 = 1000 1= a
U, 0.41 2040 vy
Oblicrono wepdicrynnik konserwacy 080 dla instalaci
Wniki dla wskainikow wydajnosci energetyczne)
Rozmiar Obliczono Zukycie
ulCharzykowska, Gdansk Oy 0,030 Wilc* m?
{bez redukeji}-syt. 1
£5307 /40 LEDs D 1.4 kWhim? rok 22000 EWhirok
450mA NW 740 55W [ Light
Exhauster / 449542 (z jednej
stromy u gdry)
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Obliczenia edytowalne

ul.Charzykowska, Gdansk (bez redukcji)-syt. 2 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Pas zieleni

3.00m

5.00m

Jezdnia (C4), 155.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
l:{>
31.00 m
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. DIALux

ul.Charzykowska, Gdarisk (bez redukcji)-syt. 2 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S
.

Producent P TAwW
Numer artykubu [ 6586 Im
HNazwa artykuiu f 5307 £ 30 [ e— 5702 Im
LEDs 400w MW 740
37,1W J Light i B&.5E
Exhauster § 449542
Wyposazenie 1x 30 LEDs 400mA MW
740

/5307 / 30 LEDs 400mA NW 740 37,1W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony u gory)

Odstep slupa 31.000m = .___'f_‘_,__‘:
{1} Wysokoit punkiu Swietinego 7.000 m

{2) Mawis punkiu $wietinego -1.500m "

{3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) ugost wysiegnika 1.000 m — T
Godziny pracy w ciggu roku 4000 b 100.0%, 37.1 W o
Zuiycie 11872 Wikm

ULR /ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natezenia swiatla & 70" 632 ed/kdm

W kaddym kierunku tworzacym podany kat z deing 2 80" 169 cd/kdm

linig pi g pry rainstal oim i gatowym do = 90 0,00 cdikdm

uythu cdwietheniu.

Klasa natgienia odwietlenia G*1
Wartcdol natgienia dwiatia w [od/kdm] do

obliczania klasy natgenia dwiatls odnoszy sig do
strumienks $wietinego lampy, rgodnie @ EN

VI200: 2015
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Obliczenia edytowalne

ul Charzykowska, Gdarisk (bez redukcji)-syt. 2 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskainika olénenia (i1

DIALux

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczong Zad. Kantrola

Jezdnia (C4) En 1023 Ix = 10001 v
Uy 0.57 =0.40 vy

Cibhoron wipdhcrynnik konseneacy 0E0 dia naalacy

Whyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetyczne|
Rozmiar Obliczono Zudycie

ul.Charzykowska, Gdarisk D 0,023 Wix*m®

{bez redukeji}-syt. 2

/5307 f30LEDs O, 1.0 KWh/m? rok 148.4 kiWh/rok

400mA NW 740 37,1W /

Light Exhauster f 449542 (2

jednej strony u géry)
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—— DIALux

ul.Charzykowska, Gdarisk (z redukcjg 30%)-syt. 1 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Peacy
-

Producent P EBSW
Mumer artykulu Drares 6800 Im
MNazwa artykubu £5307 7 40 Poprawa SEBY Im
LEDs 450maA Nw 740
55W / Light n B6.58 %
Exhauster / 449542
Wyposatenie zdefiniowany przez
urytkownika

£ 5307 / 40 LEDs 450maA NW 740 55W / Light Exhauster / 449542 (2 jednej strony u gary)

Odstep stupa 31.000m . 'S_f.}°‘lf=::i

(1) Wysokodd punkiu Swietinego 7.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -5.000 m m

{3) Nachylenie wysiggnika 50"

(4) Dlugodd wysiggnika 2,000 m I B e
Godziny pracy w ciagu roku 4000 b 100.0 %, 38.5W .

Zukycie 1232.0'Wikm

ULR f ULOR 0,00 / 0.00

Maks. natgzenia swiatla z 70% 632 cdfdm

W kaddym kierunku tworzacym podany ket 7 dolng = BO™ 169 edfkim

liniy pionavwsy prry Tainstalowarym i gotowym do 2 90 0,00 cd/kim
ukytiu chwietheniy,

Klasa natgienia oswietlenia G*1
Wartadol natgbenis dwiatla w [od/kim ) do

obliczania klasy natgibenia dwiatla odnosng sig do
strsmienia Swietinego lampy, rgodnie 2 EN

13200201 5
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ulCharzykowska, Gdansk (z redukcjg 30%)-syt. 1 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wekatnika olinienia D6

DIALuUx

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczong Zad. Kontrola
Jezdnia (C5) Em B190x 2750k W

Ue 041 2040 W

Obbcrong wipohoryrindk konsensaci 080 dla instalacy

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie

ulCharzykowska, Gdansk (z Dy 0,030 Wiax*m*

redukcja 30%)-syt. 1

F5307 /40 LEDs D, 1.0 kWh'm® rok 154.0 kWhirok

450mA NW 740 55W 7 Light

Exhauster f 449542 (2 jednej

strony u géry)
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ul Charzykowska, Gdarisk (z redukcja 30%)-syt. 2 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-

Peacs

DIALux

e =
g
-'lt:r.;.1

(1]

[H]

Producent P 256W
Numer artykulu Pamrpa 4840 Im
MNazwa artykulu 5307730 Dopana 4190 Im
LEDs 400maA Nw 740
371w / Light 86.58 %
Exhauster / 449542
Wyposazenie rdefiniowany przez
urytkesamika
{5307 /30 LEDs 400mA NW 740 37,1W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony u gdry)
Odstep slupa 31.000 m
{1) Wysokoidd punkiu swietinego 7.000m
{2) Nawis punkiu éwietinego -1.500 m
{3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
{4) Dlugodd wysiegnika 1.000m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 256 W
Zukycie B19.2 Wikm
ULR fULOR 0.00 7 0.00

Maks, natgzenia dwiatla
W kaddywn kisruniou tworrgcym podany kgt ¢ dolng

z h® 632 odfkim
& B0 169 cdfkdm

liniy pionowy prry rainstalpwarym i gotowym do 2 90 0,00 cd/km
uytku sdwietieniu,
Klasa natgenia ofwietlenia G*1

‘Wartodol natgdends deiatia w [cd/kim] do
obliczania klagy natgbenia deiatla odnosny sig do
sinamienia dweetinego lampy, Jgodnie 7 EN
RE= B L
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Oblicenia edytowalne

ul.Charzykowska, Gdansk (z redukcjg 30%)-syt. 2 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskainika oldnienia D6

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (C5) E- 7.52 Iy = 7.50 Ix W
Uy 0.57 2040 W'
Ok rono wWEpsk rennilk konsenwace 080 dla instalac)i
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zukycie
ul.Charzykowska, Gdarisk (z Dy 0.022 Wilx*m*
redukcj 30%)-syt. 2
/5307 /30 LEDs D 0.7 kWhim? rok 102.4 kWhirok
400mA MW 740 37,1W /
Light Exhauster 5 449542 (z
jednej stromy u géry)

41



UZGODNIENIA I OPINIE

< Energa
operator
Gdansk 09.12.2021

UZGODNIENIE NR GD\1\0592\2021

Temat Projekt oSwietlenia ul. Charzykowskiej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

\Na zblizeniach i skrzyzowamach z siecig energetyczna prace prowadznc metodg unlemozIIWIancq powstame
‘awaru i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacjg.

Prace ziemne poprzedzné wykonanlem przekopow prébnych w celu ustalenla doktfadnej trasy sieci
.elektroenergetycznej

‘W miejscach kolizji projektowanego oSW|etlen|a z lstmejqcyml kablamu kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

Kopie otrzymujg: MMD a/a

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-80

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt




IL i proj j (tect j) w ury go EOP
1.Dokumentacjg projektowa w dwéch egzemplarzach (w tym oryginat) nalezy dostarczyé wraz z jej wersjg elektroniczng
w nastepujgcej postaci:

- opis iczny wraz z obli i elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do nier §ciwrazz tual i innymi ieni i j yjnymi (bez decyzji
o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiadciciell dziatek przez ktére przechodzi projektowane przylacze — 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg [ub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys i i wraz z farem robét elektr plik pdf - ( tylko do uzgodni il go po PNB/ Z ia),
2.Uzyskane pi wersji r j planu proj go.

3.Uzys} F tytuléw pr ych przez Wy Nier §ci Energetycznych (tylko w przypadku sfuzebnosci odplatnych).
Pismo pr biura proj go pr proj 3 do ienia winno

odnosit sig do numeru zadania ycyjnego EOP okr g j w op iu bedacy

podstawa do projektowania.

Numer ten dodatkowo winien by¢ wprowadzony na stronie tytulowej dok ji proj ] oraz we y yinych na p

planach projektowych.

Jednoczeénie prosimy o gdne sig do pi zszych zasad,
s P

Wszystkie dokumentacje nie spelniajace powyZszych wymog: a do biura proj go.

11. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowilanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe | zakres opracowania ( wyszczegdinienie poszczegdinych rodzajow i ilosci projektowanych urzgdzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzar.

5, Zalgezniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozperzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1594 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie),
- Zaéwiadczenie potwierdzajgce wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu izacji ir ycjl celu publi go lub wypis z miej go planu
zagospedarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- w tym: protokdt Zespoiu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej,

- uzgodnienia wymagane w protokdle ZUD.

8. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktdrych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci

B8.08wi ia (zgody) wiascicieli nieruchomeéci na ktérych zaprojektowano sieci i ur elekiroenergetyczne

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowege zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzgdnymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegdlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robat
IIl Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 19951, nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawedowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokt tacji proj j, sp ji technicznych wykonania i
odbioru robét budowianych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie zart. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze;
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADQ) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowa¢ sig pod adresem e-mail: iod energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie v ionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Uslugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

a.Uprawniane organy publiczne,

b.Spdiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umow,

c.Podmioty dostarczajace korespondencjg,

d.Podmioty wykonujgce uslugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace uslugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajacych dane osobowe.,

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionege przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przysiugujgcym prawie do:

a.dostgpu do swoich danych osabowych i Zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

€e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizewanych przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnieri mozesz skorzystac kontaktujac sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, -2 /2_
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
* &Y_r

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1459/2021 z dnia 03.12.2021 r.

Budowa oswietlenia ul. Charzykowskiej w Gdansku.

1

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzgdzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
przytacze gazu nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 15871/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-12-08

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Charzykowa w Gdansku Jasniejszy Gdansk Edycja 2022
Etap Ill.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos$¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Charzykowska, 20,16, 12, 10, 7,9, 11, 13

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Epdtka i sp.zo.o., ul. jCi ';%n 16, 33-100 Tamow
Qddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reé'onowy dla Krakowa - ie w ie, XIl ngzial
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z{
www.psgaz.pl

KRS
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robdt wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatarn mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwg Gazownia.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgce;j

14. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

[S )

[@N{e] o~ [e2]

KIEROWNIK

. Sekcja Ewid z MztkuIUzgodnleﬁ
Pieczatka i podpis: ekcja Ewidenji

Kamil Barna$

Osoba do kontaktu: Natalia Zwoliniska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

rojektant
“ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33- 100 Tamnw
Oddzial Zaklad Gazowmczy w Gd hsku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdan:
KRS 000037400! Sad Rej éonowy dla Kral rodmiescie w Krakowie, Xl ngzxal Gospodarczy KRS
52524 96 411, REGON 142739519 Kapltal Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
wwwApsgaz.pI
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Gdansk, dnia 21.02.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.383.3.2021/2022.KS.6944,670

Uzgadnia sie Branza:

pozytywnie 1) elektroenergetyczna — o$wietlenie

Projekt budowlany pn. ,Budowa oSwietlenia ul. Charzykowskiej i tapalickiej
w Gdarnisku” -, Jasniejszy Gdarisk”, Edycja 2022, Etap Iil

2) zieleni (inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem)
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach
rozgraniczajacych
ulic / dziatek

- ul. Otominska (dz. nr 137, 138/55 obreb 036)

- ul. Charzykowska (dz. nr 138/24, 138/31, 138/56, 141/29 obreb 036)
- dz. nr 138/2 obreb 036 (MPZP 2217 karta terenu 028-81) - wt. pryw.
w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarfisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigca dziatki nr: 137, 138/24, 138/31, 138/55, 138/56, 141/29 obreb 036 na realizacje
przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem stanowigcym dz. nr
138/2 obreb 036. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapi¢ do whasciciela
terenu.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z pbzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (.. Dz.
U.z2016r. poz. 124 z pézn. zm.).

Przed rozpoczgciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulic: Otomiriskiej, Charzykowskiej w Gdarnsku.

Nawierzchnia gruntowa ulicy Charzykowskiej zaplanowana jest do utwardzenia plytami

staraniem GZDiZ), w zwigzku z tym doktadny termin realizacji robét nalezy ustalié¢ z Dziatem Dré;
GZDiZ w celu koordynacji robét.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).
Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas rob6t i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

)72

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z ponizszymi uwagami:

a) W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie naleZy ja stosowa¢ w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru stupa. .

b) W przypadku stosowania opraw i stupéw aluminiowych nalezy je anodowac na kolor
maksymalnie zblizony do koloru RAL 9007.

c) W sytuacji lokalizowania stupa przy skarpie plyty azurowe nalezy przykryé min. 5 cm warstwa
ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologi¢ umocnienia metodg
naturalng.

Za strefe ochrony drzew uznaje sie obszar rzutu korony powiekszony o 1,0 m.

Istniejace drzewa wskazane do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie ogrodzeniem o wys.

min. 1,5 m.

Technologie robét nalezy zachowaé zgodnie z projektem, przy czym wszelkie prace ziemne

w obrebie stref ochrony drzew nalezy prowadzi¢ recznie (w tym wykopy prowadzone na potrzeby

przeprowadzenia odcinkéw przewidzianych do wykonania metoda bezwykopowa).

Przy prowadzeniu ww. prac dopuszcza sie redukcje korzeni o $rednicy nieprzekraczajacej 1,5 cm.

Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia byta jak

najmniejsza.

Nalezy nie dopuszcza¢ do przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref

ochrony drzew.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a) sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

b) wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek
budowlanych,

c) parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

d) zmian poziomu gruntu,

e) lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy.

W przypadku naglych sytuacji (np. zaciecie maszyny przewiertowej, konieczno$¢ zmiany

lokalizacji sieci i jej elementéw), nalezy skontaktowac si¢ bezposrednio z Dziatem Zieleni GZDiZ -

w celu oméwienia rozwigzania i podjecia krokéw niwelujgcych mozliwe uszkodzenie drzew.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest

zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia

wystepowania nowych okazéw drzew i krzewéw lub innych nasadzeri ozdobnych z ktérymi
koliduje inwestycja. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dzialem Zieleni GZDiZ
sposobu rozwigzania danej kolizji.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych

i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na

wiasny koszt i wikasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz dojazd do obiektéw znajdujgcych sie

w rejonie inwestycji.

Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zaggszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego

z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika

zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzgdkowac i przywrécic do stanu pierwotnego,

niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, tj.:

a) nawierzchnie drogi wewnetrznej gruntowej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z uzyciem
dowiezionej, utwardzonej mieszanki o odpowiednim uziarnieniu,

b) wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robét nalezy odtworzy¢ w istniejacej
konstrukgji i materiale, z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuznej, z wymiang elementéw
uszkodzonych w trakcie robét oraz uzupetnieniem brakujgcych,
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25,

26.

27.
28.

¢) odtworzy¢ istniejgce trawniki oraz zielerr uszkodzong w trakcie prac (w tym powierzchnie krzewéw
oraz pozostate formy zieleni komponowanej), w zblizeniu do ktérych prowadzone beda prace
wykonawcze,

d) przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 c¢m,
a trawnik musi tworzy¢ jednolity darn, odbiér odtwarzanych trawnikéw nastgpi po wykonaniu
pierwszego koszenia (protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce rob6t po zakornczeniu prac
wymaga pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni oraz
przeprowadzeniu prac w jej otoczeniu).

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wlasnym staraniem

ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 21.02.2024 r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow.

Uwagi dodatkowe:

1

Na etapie projektu wykonawczego nalezy uzyska¢ pisemna zgode od wtasciciela dz. nr 138/2 obreb 036
w Gdansku na zlokalizowanie kabla oswietleniowego na dz. nr 138/2 obreb 036 oraz na bezptatne oraz
catodobowe dysponowanie terenem w/w_dziatki w celach utrzymaniowych (naprawa, awaryjna
wymiana infrastruktury).

2. Na etapie zajecia pasa drogowego nalezy przedstawi¢ projekt maskowania szaf, wykonany zgodnie
z zatgcznikiem nr 1, przesytajac go na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl celem zaopiniowania.

3. Oéwietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego uktadu drogowego. W przypadku
realizacji uktadu docelowego ulicy Charzykowskiej - nalezy przewidzie¢ przebudowe o$wietlenia
(usuniecie kolizji) w celu dostosowania go do nowego uktadu drogowego.

4. Ulice: Otominska, Charzykowska - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zatgcznik nr 1 — wzér maskowania szaf REFERENT ds. UZGOPNIEN
Dziat Uzaodien
oy Wl

Kmuﬂ/l:;,-. manske
uU
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjna GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postgpowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
\ 15 Petnomocnik: Pan Marcin Szczesny - MAREL Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarsk
2) GZDiZZD KS - a/a

s - - -
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Zatgcznik 1

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokodci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomerowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokalxzowame szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. s o 5

W przypadku lckalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobraé w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne sq segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu
100cm/1 20cm). 2z, wpluttvs:xasz) Bluszcz irlondzki

akernatywa: Horrensia pagca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu b3adZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sig malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza si takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozydje graficzng niebedacg reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

£

ul. C mz‘na‘ Gdan ;h e RQq:éwn Przstonty, Sz<zecin

We wszystkich lokalizacjach moziiwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ui, Mabrzeie Prezydenta, Gdynia

Zrdcio: bt/ faay. ofdasign.net
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WG-1V.6630.220.2022.mz

Gdarnsk, dn. 06.04.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.220.2022.mz

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 06.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn.z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Przedmiot narady:  Sie¢ energetyczna o$wietleniowa

Lokalizacja: ~ Gdansk, ul. Charzykowska, tapalicka

SZCZESNY MARCIN
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarnsk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposbb przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu:  03.03.2022r.

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul.Zaglowa 11, 80-

Charakterystyka: 03 cdansk, NIP:5840203274, REGON:000168372:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
£ Sposob uczestnictwa Uwagi

1 Referat Koordynaciji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 Biuro Rozwoju Gdanska Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

3 ENERGA Operator S.A. Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek

ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD\1\0592\2021
80-557 Gdansk

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 06-04-2022 10:40:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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11

elektroniczny

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17 Bez uwag
81-855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Netia S.A. Stanowisko pozytywne
ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk

zgodnie z normami;

3.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4 Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia

sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

6.Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed

uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

7.jezeli w wyniku rob6t nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Pomorska Kolej Stanowisko pozytywne

Metropolitaina S.A. Nie dotyczy terenu PKM

ul. Budowlanych 77

80-298 Gdansk

elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne

Sp-zo.0. Uzgodniono, uwagi zgodnie z zataczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0.

ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

nr 15871/BR/0TI/2021 z dnia 08.12.2021

Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozytywne

Wodociggowo - Kanalizacyjna  stosowag sie do uwag z zatacznika do uzgodnienia UL-1459/2021

Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdanisk
elektroniczny

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni Stanowisko pozytywne

w Gdansku zgodnie z uzgodnieniem nr

ul. Partyzantow 36 GZDiZ.ZD.6336.383.3.2021/2022.KS.6944,670 z dnia 21.02.2022 .
80-254 Gdansk

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 06-04-2022 10:40:28

1.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
elektroniczny ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

2.Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢

WG-1V.6630.220.2022.mz

Jan Mazur

Magdalena Ploetzing

Mateusz Stachniak

Krzysztof Osiecki

Alina Andrusiewicz

Tomasz Bara

Ewa Kordalska

Katarzyna Zajaczkowska

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Politechnika Gdarska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne

Tréjmiejskiej Akademickiej

Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

elektroniczny

Poznanskie Centrum Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
Superkomputerowo - Bez uwag

Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14

elektroniczny

Saur Neptun Gdansk S.A. Stanowisko pozytywne Monika Wiecek
ul. Watowa 46 Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-1459/2021

80-858 Gdansk

elektroniczny

UPC Polska Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski
ul. Jana z Kolna 11 Uzgadnia sig z nastepujacymi uwagami:

80-864 Gdarisk -prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzié tylko

elektroniczny recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem

szczegoInej ostroznosci i pod nadzorem przedstawiciela UPC Polska
-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami

-w przypadku wystapienia koniecznoéci przebudowy — kazdorazowo
wykonaé i uzgodni¢ P.B. (na podstawie wczesniej otrzymanych WT) z
UPC Polska, Gdansk ul. Jana z Kolna 11,
field.operations.Network@upc.pl

- Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzen UPC powstate na
skutek prowadzonych prac beda usuwane na koszt wykonawcy robét
lub inwestora

-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét min. 21 dni przed ich
przystapieniem field.operations.Network@upc.pl

Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

Wydziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie
Architektury Urzedu

Miejskiego w Gdansku

elektroniczny

SZCZESNY MARCIN
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 06-04-2022 10:40:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Signed/byly.6630.220.2022.mz
Podpisano przez:

Aleksandra Elzbieta
Osiecka-Czarnomska
“Urzad MIgJsKI o

e Istego narady

Date / Data: 2022-
POUCZENIE: 04-06 10:40

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 06-04-2022 10:40:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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