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Jednostka projektowa: 2123 REMIZA KONCZEWICE

SYROCKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
NIP. 879 244 3029, 87-152 Bierzgtowo

ul. Gruntowa 1C
Inwestor:

Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Obiekt:

Swietlica wiejska w Konczewicach dziatki nr 241/2,
241/7 i 242/2 m. Konczewice, gmina Chetmza
Temat:

Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Konczewicach o
remize Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z

rZagospodarowaniem terenu dziatki nr 241/2, 241/7 i

242/2 m. Konczewice, gmina Chetmza
PROJEKT BUDOWLANY

Zespot projektowy:

Projektant:  mgr inz. arch. Stefan Semka
upr. nr 1746/Gd/84 PO-0450 w spec. arch.

Sprawdzajacy:  arch.
upr. nr w spec. arch.

Opracowanie:  arch. Piotr Syrocki

arch. Stanistaw Szablowski

Tytut rysunku:
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Zestawienie drzwi
Szerokos$é, Wysokos¢, | Liczba, | Odpornosé
Ozn. | LP (cm) (cm) (szt.) ogniowa Uwagi

Wewnetrzna

D1 Lewe |90 200 3 Petne, ptycinowe, okleina CPL HQ 0.2, klamki ze stali nierdzewnej , uktad oku¢ klamka-klamka, zamek standardowy,o$cieznica regulowana metalowa

D1 Prawe |90 200 3 Petne, plycinowe, okleina CPL HQ 0.2, klamki ze stali nierdzewnej , uklad oku¢ klamka-klamka, zamek standardowy,08cieznica regulowana metalowa

D2 Lewe |90 200 2 Petne, ptycinowe, okleina CPL HQ 0.2, klamki ze stali nierdzewnej , uktad oku¢ klamka-klamka, zamek standardowy, o$cieznica regulowana metalowa.
Podciecie na catej dlugosci dolnej krawedzi o przekroju sumarycznym nie mniejszym niz 0,022m2.

D2 Prawe |90 200 1 Petne, ptycinowe, okleina CPL HQ 0.2, klamki ze stali nierdzewnej , Uktad oku¢ klamka-klamka, zamek standardowy, oscieznica regulowana metalowa.
Podciecie na catej dlugosci dolnej krawedzi o przekroju sumarycznym nie mniejszym niz 0,022m2.

D3 Lewe |80 200 2 Petne, ptycinowe, okleina CPL HQ 0.2, klamki ze stali nierdzewnej , uktad oku¢ klamka-klamka, o$cieznica regulowana metalowa, zamykane recznie.
Podciecie na catej dlugosci dolnej krawedzi o przekroju sumarycznym nie mniejszym niz 0,022m2.

D3 Prawe |80 200 2 Petne, ptycinowe, okleina CPL HQ 0.2, klamki ze stali nierdzewnej , uktad oku¢ klamka-klamka, o$cieznica regulowana metalowa, zamykane recznie.
Podciecie na catej dlugosci dolnej krawedzi o przekroju sumarycznym nie mniejszym niz 0,022m2.

D4 Lewe |90 200 2 EI60 Petne, ptycinowe, okleina CPL HQ 0.2, klamki ze stali nierdzewnej , uktad oku¢ klamka-klamka, zamek standardowy, samozamykacz, oscieznica regulowana
metalowa.

D4 |Prawe |90 200 1 EI60 Petne, ptycinowe, okleina CPL HQ 0.2, klamki ze stali nierdzewnej , ukfad oku¢ klamka-klamka, zamek standardowy, samozamykacz, oécieznica regulowana
metalowa.

Zewnetrzna

B1 380 450 2 Brama garazowa segmentowa w kolorze grafitowym (RAL 7035), z systemem sprezyn skretnych, wyposazona w naped. Panele odporne na odksztalcenia oraz
ocieplone 40 mm warstwa pianki poliuretanowej oraz szczelno$¢ potaczen miedzy segmentami, i skrzydtem a oscieznica. Wspotczynnik przenikania ciepta U1,5
Wim2K.

Dz1 |Lewe |120 230 2 Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydiowe, panele przeszklone szyba dwukomorowa zespolona, luminiowe, antywlamaniowe. Samozamykacz. Kolor profili RAL7035.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Ud<1,3 W/m2K. Klamki metalowe, matowe w kolorze grafitowym (RAL 7035). Wyposazone w zamek wpuszczany,
zapadkowo-zasuwkowy z wkiadkq patentowa. Szerokos¢ gtownego skrzydta w Swietle 90cm.

Zestawienie okien
Szerokos$é, Wysokos¢, | Wysoko$¢ parapetu, | Liczba,
Ozn. L/P (cm) (cm) (cm) (szt.) Uwagi

o1 60 220 13 13 Okna zewnetrzne PCV, jednoramowe, nierozwieraine, szklone szybg zespolong. Szyba zewnetrzna i wewnetrzna bezbarwna.
Kolor profili RAL7035. Wspoiczynnik przenikania ciepta dia okna Uws1,1 W/m2K. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej
> 20dB.

02 |Lewe 60 280 0 10 Okna zewnetrzne PCV, jednoramowe, uchylno-rozwieralne, szklone szyba zespolona. Szyba zewnetrzna i wewnetrzna bezbarwna.
Kolor profili RAL7035. Wspoiczynnik przenikania ciepta dia okna Uws1,1 W/m2K. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej
> 20dB.

02  |Prawe 60 280 0 1 Okna zewnetrzne PCV, jednoramowe, uchylno-rozwieralne, szklone szyba zespolona. Szyba zewnetrzna i wewnetrzna bezbarwna.
Kolor profili RAL7035. Wspoiczynnik przenikania ciepta dia okna Uws1,1 W/m2K. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej
> 20dB.

Zestawienie stolarki
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