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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003r.)

Torun, 15.11.2021 .

Niniejsze opracowanie sporzqdzono zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyc. Opracowanie chronione prawami autorskimi.



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne,

- rozbidrke czesci istn. elementéw uktadu drogowego (naw. utwardzona, krawezniki, obrzeza)
- roboty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza gruntowego,

- roboty fundamentowe,

- montaz konstrukcji zelbetowej,

- wykonanie $cian,

— wykonanie $cian dziatowych,

- prace wykorniczeniowe.

- wykonanie korytowania;

- wykonanie drég manewrowych, placéw utwardzonych i chodnikéw

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Dziatka zabudowana — istniejgcy obiekt- $wietlica wiejska.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawno -
budowlanymi i budowlano - technicznymi i zaden z elementdw nie stwarza zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
w stopniu przekraczajgcym mozliwe do przyjecia ryzyka.
Wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Nalezg do nich studnie techniczne oraz ich czesci, pozostatosci i fragmenty uzbrojenia instalacyjnego terenu, wtym:
kanaty cieptownicze, kable, rury pvc i zeliwne a takze instalacji gazu.
Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Realizowany uktad komunikacyjny w chwili wykonywania bedzie
posiadat elementy uzbrojenia zwigzanego z projektowanymi drogami jak i istniejgcymi zabudowaniami. W zwigzku z
powyzszym wykonawca robdt powinien posiadac¢ petne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien
dokona¢ przekopéw prébnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, szczegdlnie:

- montaz konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej i stalowej — niebezpieczeristwo upadku, przygniecenie, uderzenia

- wznoszenie $cian — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonanie stropéw — niebezpieczerstwo upadku z rusztowan

- utozenie pokrycia dachowego oraz wykonanie obrébek blacharskich — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu
- wykonanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci ponad 3m:

- wykonanie fundamentéw — niebezpieczestwo przysypania ziemig

- wykonanie $cian fundamentowych — niebezpieczenstwo przysypania ziemia

Wykonanie prac z udziatem dzwigu — niebezpieczestwo zerwania sie transportowanego materiatu badz uszkodzenia dzwigu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac na wysokosci: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdz. 8 — rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 — roboty na wysokosciach rozdz. 12 — roboty murarskie i tynkarskie

Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. rozdz. 9
—roboty na wysokosciach, rozdz. 14 — roboty zbrojarskie i betoniarskie

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu jw. rozdz. 9 — roboty na wysokosciach, rozdz. 13 — roboty ciesielskie, rozdz. 17 - roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu jw. - rozdz. 7 — maszyny i urzgdzania techniczne



Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Plan BIOZ powinien zawiera¢:

e  Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane sciste okreslenie miejsc parkowania i tras
przejazdu pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budowg

e  Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z podstawowych elementéw prowadzenia
budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem
wykonywania prac.

e Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

e Na terenie budowy nalezy przewidziec i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do przewidywanej intensywnosci
prowadzonych prac, ilo$¢ barierek i znakdw informacyjnych ,, UWAGA GLEBOKIE WYKOPY’.

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zaréwno
w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajgcy ich
udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i
prowadzenie:

e  Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

o  Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania
sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowane] zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Szkolenie

e  Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i
okresowego.

e Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami
pracownikow.

e  Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

e Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla
organéw kontrolnych.

Plan BIOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci: Prawem Budowlanym i
Kodeksem pracy.

Na $cianie zewnetrznej pomieszczenia socjalnego oznaczonego na planie terenu budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiescic tablice informacyjng zawierajacg numery telefondw: pogotowia, strazy pozarnej i policji.

W pomieszczeniu socjalnym jw. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym jw.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym jw.

Pasy i linki ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym jw.

Ogrodzenie placu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m, oznakowac na planie jw.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na wys. 1,1m oraz deskowanie pomiedzy
poreczg a deska kraweznikowa.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu lub z odpowiednim zabezpieczeniem scian wykopu.

Wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

Zejscia do wykopu wykonaé co 20m.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jw.

.2. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami ww. wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
[wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosc¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimil.
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