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Czes¢ opisowa
1. DANE OGOLNE
A.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji:
,Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Koriczewicach o remize ochotniczej strazy pozarnej wraz z zagospodarowaniem terenu
dziatki nr 241/7, 242/2 i 241/2 m. Koriczewice, gmina Chetmza”.

A.1.2. ADRES ZAMIERZENIA

Dziatki nr 241/7, 242/2 i1 241/2 m. Koriczewice, gmina Chetmza, powiat torunski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.
A.1.3. INWESTOR

Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

A.1.4. PROJEKTANT

mgr inz. arch. Stefan Semka
upr. nr 1746/Gd/84 P0O-0450 w spec. arch.

A.1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem;

= Ustalenia z Inwestorem;

» Uchwata w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmza w jednostce strukturalnej
Koriczewice;

= Decyzje, opinie i uzgodnienia (wg spisu w czesci formalnej);

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z. 2019., poz.1065)

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
A.2.1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU | ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Projektowany budynek stanowi rozbudowe istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej. Projektowany budynek jest
funkcjonalnie i uzytkowo powigzany z czescig istniejgca. Projektowany budynek rozszerza funkcje ogélnodostepnego domu
kultury stuzgcego lokalnej spotecznosci oraz petni funkcje remizy strazackiej ochotniczej strazy pozarnej. Budynek ma
zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych — zewnetrzna pochylnia, sanitariaty dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych- w czesci istniejgce;j.

W budynku znajduje sie sala ogélnodostepna powigzana z czescig istniejgcg, pomieszczenia pomocnicze — sanitariaty,
pom. gospodarcze, hol oraz czes$¢ przeznaczona na potrzeby remizy strazackiej: garaz, magazyn, szatnia z sanitariatem, sala
ogolna z aneksem kuchennym i pom. techniczne.

Do obstugi budynku nie planuje sie zatrudnienia pracownikéw. Swietlica przeznaczona jest do samoobstugowego uzytku
lokalnej spotecznosci, remiza strazacka przeznaczona jest do uzytku strazakdw ochotnikow.

Aneks kuchenny stuzy do uzytku wtasnego strazakow- ochotnikéw. W projektowanej czesci nie bedzie prowadzone
Zywienie 0séb.

Szatnia wraz z weztem higieniczno- sanitarnym stuzy¢ bedzie do okazjonalnej obstugi strazakow ochotnikdéw. Projektowana
szatnia nie ma charakteru szatni pracownicze;j.

A.2.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektowany budynek ma ksztatt litery L. Projektowany budynek ma charakter dwubrytowy. W czesci przylegtej do

budynku istniejgcego kontynuuje wysokosci attyk. Garaz remizy strazackiej jest wyzszy od pozostatej czesci. Projektowana
rozbudowa kontynuuje charakter zabudowy istniejgcego budynku. Projektuje sie wykonczenie elewacji budynku oktadzing
ceglang, panelami elewacyjnymi. Nadaje to budynkowi wspétczesny wyglad. Forma architektoniczna budynku jest prosta,
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uzyte materiaty majg wysoki poziom estetyczny.

Sposob dostosowania do otaczajgcej zabudowy

Teren inwestycji sgsiaduje z budynkami o podobnych gabarytach zabudowy jak budynek projektowany. Od strony
potnocnej w najblizszym otoczeniu budynku teren pozostaje niezabudowany.

A.2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ ZGODNOSC Z PLANEM
MIEJSCOWYM

Charakterystyczne parametry techniczne:

Szeroko$¢ budynku 16,89m
Dtugos¢ budynku 23,73m
Powierzchnia zabudowy 342,77m?
Wysokos¢ budynku 4,09m
Kategoria zagrozenia ludzi ZL1 niski-N
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

A.2.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

<Zestawienie pomieszczen>

A B C

Nr Nazwa Powierzchnia
0.15 | Magazyn 15,50 m?
0.16 Pom. gospodarcze 5,65 m?
0.17 Sala 29,34 m?
0.18 ~ Pom. tech. 4,63 m?
0.19 WC Meski 10,03 m?
0.20 WC Damski 10,03 m?
0.21 Hol 17,85 m?
0.22 tazienka 416 m?
0.23 - Szatnia 4,08 m?
024  Przedsionek 3,91 m?
025 Garaz 110,73 m?
0.26 Sala 79,23 m?

295,15 m?

A.2.5. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzgce do pokonania wysokosci przekraczajacej 0,5 m, powinny by¢ zaopatrzone w
balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.

Dla balustrad projektowana wysoko$¢ wynosi 1,1m, natomiast maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady 0,2m.

W budynku na kondygnacjach potozonych ponizej 25 m nad terenem (z wyjatkiem przyziemia) odlegto$¢ miedzy gérnag
krawedzig wewnetrznego podokiennika a podtogg powinna wynosi¢ co najmniej 0,85 m.

W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementéw centralnego
ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem przez uzytkownikéw, nie moze przekraczac¢ 90°C.

W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi z ogrzewaniem powietrznym, temperatura strumienia
powietrza w odlegtosci 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie moze przekraczac¢ 70°C - jezeli znajduje sie on na wysokosci
ponad 3,5 m od poziomu podtogi i 45°C - w pozostatych przypadkach.
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Przeszklenie okien potaciowych, ktérych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m nad poziomem podtogi,
Swietlikdow oraz dachéw w budynkach uzytecznosci publicznej i zaktaddw pracy, powinno by¢ wykonane ze szkta lub innego
materiatu o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.

Wszelkie elementy wykorczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami bezpieczeristwa zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami.

A.2.6. WARUNKI BHP

A.2.6.1. Oswietlenie swiattem dziennym

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg oswietlenie Swiattem dziennym poprzez okna

o powierzchni w $wietle oscieznicy minimum 1/8 powierzchni podtogi pomieszczenia.

Projekt wykonano zgodnie warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

A.2.6.2. Wysokosci pomieszczen

Wysokosci pomieszczen spetniajg wymagania sanitarne, BHP oraz Warunkdéw Technicznych.
Pomieszczenia ustugowe: 3m

Pomieszczenia techniczne: 3m

Pozostate pomieszczenia majg wysokos¢ co najmniej 2,5m.

Wysokos¢ dojsé na drodze ewakuacyjnej co najmniej. 2,2m.

A.2.7. WPLYW NA SRODOWISKO

A.2.7.1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych ochrony przed hatasem i drganiami.

Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane emisji hatasu oraz wibracji, ani nie powoduje innych zaktécen wykraczajgcych
poza teren inwestycji.
Przegrody spetniajg wymagania akustyczne zawarte w odpowiednich przepisach.

A.2.7.2. Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzanie sciekdw

Instalacja wodociggowa — wg opracowan branzowych niniejszego projektu.

Zewnetrzna instalacja hydrantowa (zasilanie hydrantéw wewnetrznych) — wg opracowan branzowych niniejszego projektu.
Kanalizacja sanitarna — wg opracowan branzowych niniejszego projektu.

Instalacja kanalizacji deszczowej — wg opracowan branzowych niniejszego projektu.

A.2.7.3. Emisja zanieczyszczen

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego i
nie spowoduje zmiany oddziatywania na srodowisko przede wszystkim dzieki:

- zastosowaniu ekologicznych zrédet energii tj. gazu ziemnego i energii elektrycznej;

- zastosowaniu wysokosprawnych urzadzen grzewczych,

- wykonaniu drég dojazdowych i manewrowych ze szczelnych nawierzchni ze sptywem wdd opadowych do kanalizacji
deszczowej;

- zastosowaniu rozprowadzania wéd opadowych z dachdéw na tereny zieleni;

- odprowadzeniu sciekow bytowych do sieci kanalizacji gminnej;

- stosowaniu cichych urzadzen wentylacyjnych, urzadzen i wentylatoréw, ktore nie bedg powodowaty przekroczen
dopuszczalnych poziomdw hatasu na terenach chronionych akustycznie;

- unieszkodliwianiu i poddawaniu przetwarzaniu odpaddw w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Przewiduje sie emisje zanieczyszczen pochodzenia komunikacyjnego na etapie prowadzenia prac budowlano -
montazowych. Emisja zanieczyszczen komunikacyjnych jak emisja zanieczyszczen z urzadzen energetycznych zamknie sie w
granicach terenu inwestycji.

A.2.7.4. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Przewidywane jest wytwarzanie jedynie odpadéw komunalnych, dopuszczonych do wywozu miejskimi stuzbami
oczyszczania. Do gromadzenia statych odpaddw stuzy¢ beda kontenery ustawione na utwardzeniach. Ze smietnikéw
zaktada sie wywdz nieczystosci na podstawie zawartych uméw z miejscowym odbiorcg odpaddw.

Odpady gromadzone bedg selektywnie. Pojemniki bedg szczelne oraz zabezpieczone przed wyciekami. Miejsca ustawienia
pojemnikéw na odpady bytowe pokazano w czesci rysunkowe;j.

Wszystkie odpady beda odbierane na podstawie zawartych umdw z firmami posiadajgcymi odpowiednia koncesje.
Przekazywanie odpaddow prowadzone bedzie w sposdb udokumentowany, zgodnie z wymaganiami przepiséw.
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
A.3.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACII.

Powierzchnia zabudowy istniejgca 223,13m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 342,77m?
Powierzchnia zabudowy catkowita 565,90m?
Powierzchnia wewnetrzna >1000m>.
Kubatura cz. istn. 735,00 m3
Kubatura cz. proj. 1407,96m3
Kubatura catego obiektu 2142,96m3
Wysokos¢ budynku 6,6m
Kategoria zagrozenia ludzi ZL1 niski-N
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0

A.3.2. INFORMACIJE O USYTUOWANIU OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,
W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek swietlicy zlokalizowany jest w odlegtosci:
1. 19,1m od najblizszego budynku- budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr 46/11;

A.3.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W lokalu bedg przechowywane przede wszystkim state materiaty palne. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzagcym celom
ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia. Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

A.3.4. INFORMACIJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE! LICZBIE OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH. INFORMACJA O DRZWIACH
EWAKUACYJNYCH, KTORE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Swietlica wraz z remizg strazacka ochotniczej strazy pozarnej jest obiektem zaliczanym do ZL | o gestosci obcigzenia
oghiowego ponizej 500 MJ/m?. W obiekcie przewiduje sie pomieszczenie sali dla ponad 50 0séb.

Kierunek otwierania sie drzwi z obiektu musi prowadzi¢ na zewnatrz. Wyjscia ewakuacyjne z budynku (na zewnatrz)
otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz obiektu). Z sali wielofunkcyjnej o powierzchni ok 74 m?
przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 metréw. Wyjscia ewakuacyjne z obiektu
nie muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne, poniewaz w obiekcie brak pomieszczen dla powyzej 300
0s6b.

A.3.5. PRZEWIDYWANA GESTO§C OBCIAZENIA OGNIOWEGO
<500 MJ/m?
A.3.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie przewiduje sie wystepowania czynnikdw powodujgcych koniecznos¢ kwalifikowania obiektu jako zagrozonego

wybuchem lub wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

A.3.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku — D.
Odpornosc ogniowa poszczegdlnych elementdéw wg ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci

odpornosci ogniowej

pozarowej elementow

budynku budynku 5) *)
gtéwna konstrukcja strop 1) sciana sciana
konstrukcja dachu zewnetrzna 1),2) wewnetrzna 1)
nosna

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (0¢>i) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach),
okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1)Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej
konstrukcji nosnej, powinna spetniaé
takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy
pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
pofaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli
dachowych, swietlikdéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo
inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie El
60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy
elementow wraz z uszczelnieniami
ztaczy i dylatacjami.

A.3.8. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Lokal stanowi jedna, odrebng strefe pozarowg o powierzchni 492 m? wydzielong przegrodami.
A.3.9. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY DYMOWE

Nie dotyczy.
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A.3.10. INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACIJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE
(EWAKUACYINE | ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m. Ewakuacja bedzie sie odbywata przez nie wiecej
niz trzy pomieszczenia. Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych nie beda mniejsze niz 90 cm.
Szerokosci wyjsé ewakuacyjnych z pomieszczen beda nie mniejsze niz 90 cm w Swietle.

A.3.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Przewiduje sie zachowanie obecnie obowigzujacych norm i przepiséw w odniesieniu do instalacji uzytkowych.

Przejécia instalacyjne przez oddzielenia p.poz. bedg zabezpieczone w klasie wymaganej dla tych przegréd, w zakresie
klasyfikacji El.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosé nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych.
Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadac
dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen
instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rdwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowgq i dymoszczelnosc¢ (E I S).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowga i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

A.3.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN, A W
SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEI,
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWE)
PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO
POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
Budynek wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne HP25, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (budynek niski, strefa pozarowa powyzej 200 m?).
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakua-
cyjne zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1838 z 2005r. ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”.

A.3.13. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynki nalezy wyposazy¢ w nastepujacg ilos¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup pozardéw, okreslonych w
Polskich Normach, ktére moga wystgpi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawar-
tego w gasénicach powinna przypadaé na kazde 100m? powierzchni obiektu w strefie pozarowej ZL oraz na kazde 300
m? powierzchni strefy pozarowej PM. Gaénice w budynku powinny byé rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych (w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejsciach z
pomieszczen na zewngatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki). Przy rozmieszczeniu gasnic odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktédrym moze przebywac czto-
wiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m oraz do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1m.

A.3.14. INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALtAN RATOWNICZO -GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACIJE
O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIAtAN

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Standardowo caty obiekt wymaga zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek zawie-
rajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.
Dla budynku zapewniono droge pozarowa wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jej dtugosci z istniejgcej drogi
publiczne;j.

A.3.15. INNE WAZNE DANE

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznika pradu,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi, instalacja samoczynnych urzgdzen oddymia-
jacych w magazynie, instalacja tryskaczowa, instalacja oddymiania klatki schodowej) muszg by¢ wykonane na pod-
stawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do
ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia proéb i badan, potwierdzajgcych prawi-
dtowos¢ ich dziatania.

Na etapie wykonawczym zostanie opracowany Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru oraz wspotdziatania urzg-
dzen przeciwpozarowych dla obiektu.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowaé dla catego kompleksu Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego.

4. TECHNICZNE WYKONANIE BUDYNKU
A.4.1. KONSTRUKCJA

Uktad konstrukcyjny budynkow mieszany. Statecznosc¢ przestrzenna zapewniona przez $ciany konstrukcyjne.

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne;

Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne;

Sciany kondygnacji nadziemnych zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, murowane lub mieszane;
Podciagi zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;

Wience zelbetowe monolityczne;

Nadproza zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;

Stropy zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;

Dobrane gabaryty elementow konstrukcyjnych spetniajg wymogi minimalnych przekrojéw dla poszczegdlnych klas
odpornosci pozarowej oraz ze wzgledu na korozje.

Sciany wewnetrzne — Sciany dziatowe i obudowy pionéw instalacyjnych murowane z bloczkéw silikatowych, dopuszcza sie
bloczki gipsowe (do stosowania odpowiednio w pomieszczeniach suchych lub mokrych). Wykonanie $cian
wewnatrzlokalowych powinno stanowié zawsze rozwigzanie systemowe.

Kominy wentylacyjne i spalinowe z bloczkéw systemowych;
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Dopuszcza sie obudowe z ptyt g-k. Wykonanie obuddw powinno stanowi¢ zawsze rozwigzanie systemowe z wktadem ze
stali kwasoodpornej — wg wymagan dostawcéw systemow ogrzewania.

A.4.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA (Dz.U. 2012.643 ) z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych okresla sie istniejgce warunki gruntowe jako proste. Uwzgledniajac rodzaj
warunkdéw gruntowych oraz czynniki konstrukcyjne zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;.

A.4.3. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie dotyczy.
A.4.4. IZOLACIJE, USZCZELNIENIA

A.4.4.1. Izolacja termiczna

- Pod poziomem terenu-do 30 cm ponad poziom terenu — hydropian 8cm

- Cokot betonowy prefabrykowany w czesci magazynowej — hydropian 8cm
- Podtoga na gruncie w czesci biurowej - styropian twardy EPS200-036

- Stropow miedzykondygnacyjne- styropian EPS 100-038

- Sciany zewnetrzne- ptyty izolacyjne styropian

- Dach — ptyty izolacyjne PIR, polistyren ekstrudowany

A.4.4.2. Izolacja akustyczna
Zastosowane przegrody budowlane spetniajg warunki normowe.
A.4.4.3. Hydroizolacje

- Dach i attyki — membrana PVC spetniajgca wymadg NRO 1,2mm, Papa termozgrzewalna

- Fundamenty, podtogi na gruncie, Sciany cokotowe — papa termozgrzewalna

- W pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwilgociowa (kabina prysznicowa do 2m, lokalnie w rejonie umywalek itp.)
- Przebicia w przegrodach ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody

A.4.5. INSTALACIE

Projektuje sie wyposazenie budynkdédw w nastepujgce instalacje:

instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja,

instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

instalacja wewnetrzna wodna ogrzewania,

instalacja wewnetrzna elektryczna (rozdziatu energii, sitowa, oswietleniowa, gniazd wtykowych, odgromowa, dodatkowe;j
ochrony od porazen, uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych),

instalacja wewnetrzna wentylacji hybrydowej wywiewnej pomieszczen,

instalacja wewnetrzna wentylacji grawitacyjnej pomieszczen technicznych.

Szczegdty techniczne dotyczace instalacji zawarte w projektach branzowych poszczegdlnych instalacji.
DZWIGI OSOBOWE

Nie projektuje sie wyposazenia budynkéw w dzwigi osobowe.

A.4.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Cokot — Wyprawa tynkarska mozaikowa.

Sciany — Wyprawa tynkarska drobnoziarnista, oktadziny z ptyt wtéknocementowych i ptyt HPC fornirowanych w systemie
elewacji wentylowanych.

Slusarka — Spoiny oszlifowaé. Wszystkie elementy $lusarki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykonaé pokrycie malarskie.
Okna — Konfekcjonowane fabrycznie. Okna i drzwi i witryny aluminiowe, szklonych zestawem trzyszybowym o
podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

Obraobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.

Kolory wg karty kolorystyki.

A.4.7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Posadzki betonowe przygotowane pod materiat wykonczeniowy — ptytki gresowe, - wg opiséw w cz. rysunkowej
Drzwi pomieszczen technicznych - rozwierane, petne min. 90x200 cm w Swietle przejscia , stalowe nieocieplane;
malowane.
Wewnetrzne wykonczenie $cian tynkiem gipsowym kat. IV.
Wewnetrzne wykonczenie sufitdw tynkiem gipsowym kat. Ill.
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5. PRZEGRODY POZIOME | PIONOWE BUDYNKU
Przegrody poziome i pionowe opisano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
6. UWAGI KONCOWE

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym nalezy traktowac jako przyktadowe,
wyznaczajgce typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne
rozwigzania materiatowe i technologiczne mogg zostac zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora

i projektanta; wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Projekt architektoniczny oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywad tacznie.

Rysunki architektoniczne czytac razem z rysunkami branzowym.

Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe. Nie moze
stuzy¢ bezposrednio do realizacji. Na jej podstawie nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze i przedstawi¢ je do koordynacji
przez projektanta oraz do akceptacji przez Inwestora.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stefan Semka
upr. nr 1746/Gd/84 w spec. arch.
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SPIS RYSUNKOW | ZESTAWIEN:

RZUT FUNDAMENTOW
RZUT PARTERU

RZUT DACHU
PRZEKROJ

ELEWACIE
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Czesé rysunkowa

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100



