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I.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Rypin w obszarze 

Ograniczonym od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnia granica terenu Zespołu Szkół nr 2, 

od północy  z ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową 

Uchwała Nr XXXiX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz.3474)  

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący przebudowy ulicy 

Cholewińskiego w zakresie budowy miejsc postojowych oraz ciągów dla pieszych i rowerzystów. 

 

Kategoria obiektu budowlanego – XXV (drogi) 

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  

 Ulica Cholewińskiego w Rypinie stanowi publiczną drogę gminną nr 120604C. Droga jest 

dwupasowa, dwukierunkowa i posiada na całym odcinku bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości 

od około 6,0m do około 6,5m. Na analizowanym odcinku, w ciągu drogi zlokalizowane są 

jednostronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz zatoki postojowe dla pojazdów 

osobowych. Droga posiada oświetlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejącą 

sieć kanalizacji deszczowej. Zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi charakteryzuje głównie 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego 

zlokalizowane są: parking, plac zabaw. 

Przedmiotowy odcinek drogi objęty jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 

Miasta Rypin w obszarze Ograniczonym od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnia granica terenu 

Zespołu Szkół nr 2, od północy  z ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. 

Dworcową Uchwała Nr XXXiX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz.3474). 
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 

OBIEKTU 

 

Na  podstawie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego oraz danych geotechnicznych z 

wcześniejszych inwestycji w pobliżu terenu inwestycji stwierdza się w podłożu gruntowym występują 

głównie gliny piaszczystych oraz piaski drobne. Woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia obiektu. Przedmiotowe grunty mogą stanowić podłoże budowlane dla posadowienia 

projektowanego obiektu. 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego  oraz uwzględniając 

charakterystykę inwestycji przyjmuje się I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 

 

 

5. STAN PROJEKTOWANY 

 

 W ramach przebudowy ulicy Cholewińskiego projektuje się: 

• wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie odcinka drogi dla rowerów o nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie przejść dla pieszych, 

• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

 

5.1. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektów 

 

Podstawowe parametry ulicy Cholewińskiego (DG 120604C) : 

• Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa 

• Długość odcinka: 229,15m 

• Klasa techniczna: L 

• Szerokość jezdni: 6,0m (istniejąca), 

• Szerokość zatoki postojowej: 2,50m 

• Szerokość chodnika: 2,0-4,0m 

• Szerokość drogi dla rowerów i pieszych: 2,70m, 

• Szerokość drogi dla rowerów: 2,00m, 

• Pochylenie poprzeczne zatoki postojowej: 2% 

• Pochylenie poprzeczne chodnika: 2% 

• Pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów: 2% 

• Pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów i pieszych: 2% 

 

 

5.2. Rozwiązania projektowe 

 

Projektuje się przebudowę ulicy Cholewińskiego na odcinku od długości 229,15m. Na odcinku 

od km 0+137,67 do km 0+214,71 projektuje się wykonanie zatok postojowych o nawierzchni z kostki 

betonowej składających się łącznie z 15 miejsc postojowych równoległych dla samochodów 

osobowych. Miejsca postojowe projektuje się o wymiarach 2,5x6,0m. Pochylenie poprzecza zatoki 

postojowej projektuje się równe 2% skierowane w kierunku jezdni. Pochylenie podłużne zatoki 

projektuje się dostosować do pochylenia podłużnego krawędzi jezdni. 

Na odcinku od km 0+000,00 do istniejącego zjazdu w km 0+115,23 projektuje się wykonanie drogi dla 

rowerów i pieszych o szerokości 2,70m i nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinku od km 0+115,23 

do km 0+229,15 projektuje się wykonanie chodnika o szerokości 2,0m i nawierzchni z kotki betonowej. 
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Projektowany chodnik na końcu opracowania, projektuje się dowiązać do istniejącego chodnika 

zlokalizowanego w ciągu ulicy Koszarowej. Na końcu istniejącej ścieki rowerowej  projektuje się 

wykonanie odcinka drogi dla rowerów o szerokości 2,0m i nawierzchni z kostki betonowej, w celu 

dowiązania do istniejącej infrastruktury pieszej i rowerowej zlokalizowanej w ciągu ulicy Koszarowej. 

Między projektowaną drogą dla pieszych a  istniejącą ścieżką rowerową projektuje się wykonanie 

pasa zieleni. 

W km 0+129,76 oraz w km 0+229 projektuje się wykonanie przejść dla pieszych przez ulice 

Cholewińskiego. 

 

 

5.3. Projektowane konstrukcje elementów komunikacyjnych 

 

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej    

 

Kostka betonowa szara fazowana (cegiełka)  8 cm 

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4  5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
20 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 41 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników  

 

Kostka betonowa szara fazowana (cegiełka) 6  cm 

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
10 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 30 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów  

 

Kostka betonowa czerwona bezfazowa (cegiełka) 6  cm 

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
10 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 30 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów i pieszych  

 

Kostka betonowa szara fazowana (cegiełka) 6  cm 

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
10 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 30 cm 
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Zatokę postojową od strony zewnętrznej projektuje się ograniczyć krawężnikiem betonowym o 

wymiarach 15x30cm wyniesionym +12cm, posadowionym na ławie z oporem z betonu cementowego 

klasy C12/15. Wewnętrzną krawędź zatoki postojowej projektuje się dowiązać do istniejącego 

krawężnika. 

Wspólną krawędź jezdni i chodnika lub drogi dla rowerów projektuje się wykonać w postaci 

krawężnika 15x30cm wyniesionego +12cm, posadowionego na ławie z oporem z betonu 

cementowego klasy C12/15. Na odcinkach, na których występuje ww. krawężnik, należy go 

pozostawić i dowiązać do niego nawierzchnię chodnika lub drogi dla rowerów i pieszych. Na 

szerokości przejść dla pieszych projektuje się wykonanie krawężnika 15x22cm wyniesionego +2cm, 

posadowionego na ławie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15. 

Pozostałe krawędzie chodników, dróg dla pieszych i rowerów oraz dróg dla rowerów, projektuje się 

ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm, posadowionym na ławie z oporem z betonu 

cementowego klasy C12/15. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne posadowienia krawężników i obrzeży zgodnie ze szczegółowymi 

rysunkami konstrukcyjnymi.         

 

5.4. Odwodnienie 

 

Odwodnienie projektowanych powierzchni będzie realizowane powierzchniowo za pomocą 

zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych do istniejącego systemu kanalizacji 

deszczowej oraz na teren pasa drogowego. 

 

5.5. Roboty ziemne 

 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

 

6.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

Nie dotyczy 

 

6.10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

Nie dotyczy 
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II.  ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Oświadczen ie:  

 

Z godn ie  z  a r t .  41,  us t .  4a  pk t  2  Us t awy  z  dn .  7 . 07 . 1994r .  –  P r awo budow lane  

oświadc z a s ię ,  że p r o j ek t  a r c h i t ek t on i c z no- budow lany  d la  i nwest y c j i  pn .   

„ P r z ebudowa u l .  Cho lew ińsk iego  -  m ie j s c a pos t o j owe  i  c hodn i k ”  
s po r ządz ony  j es t  z godn ie z  obow iąz ując ym i  p rz ep i s am i  o r az  z as adam i  w iedz y  

t ec hn i cz ne j  
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