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L OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (ij. Dz.U. 2022 poz. 1679),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. Dz.U. 2023 poz. 645 z pézn. zm.),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2023 poz. 682),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Rypin w obszarze
Ograniczonym od zachodu ul. Cholewinskiego i zachodnia granica terenu Zespotu Szkot nr 2,
od pétnocy z ul. Koszarowg, od wschodu terenami PKP oraz od potudnia ul. Dworcowag
Uchwata Nr XXXiX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz.U.
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz.3474)

* Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy ulicy
Cholewinskiego w zakresie budowy miejsc postojowych oraz ciggdw dla pieszych i rowerzystow.

Kategoria obiektu budowlanego — XXV (drogi)

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Cholewinskiego w Rypinie stanowi publiczng droge gminng nr 120604C. Droga jest

dwupasowa, dwukierunkowa i posiada na catym odcinku bitumiczng nawierzchnie jezdni o szerokosci
od okoto 6,0m do okoto 6,5m. Na analizowanym odcinku, w ciggu drogi zlokalizowane sag
jednostronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz zatoki postojowe dla pojazdéw
osobowych. Droga posiada oswietlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejaca
sieC kanalizacji deszczowej. Zagospodarowanie terenu wzdiuz drogi charakteryzuje gtéwnie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Ponadto w bezposrednim sagsiedztwie pasa drogowego
zlokalizowane sg: parking, plac zabaw.
Przedmiotowy odcinek drogi objety jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla
Miasta Rypin w obszarze Ograniczonym od zachodu ul. Cholewinskiego i zachodnia granica terenu
Zespotu Szkét nr 2, od potnocy z ul. Koszarowg, od wschodu terenami PKP oraz od potudnia ul.
Dworcowg Uchwata Nr XXXiX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz.U.
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz.3474).
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego oraz danych geotechnicznych z
wczesniejszych inwestycji w poblizu terenu inwestycji stwierdza sie w podtozu gruntowym wystepuija
gtéwnie gliny piaszczystych oraz piaski drobne. Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu. Przedmiotowe grunty mogg stanowi¢ podioze budowlane dla posadowienia
projektowanego obiektu.

Na podstawie otrzymanych wynikbw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy ulicy Cholewinskiego projektuje sie:

* wykonanie zatoki postojowej 0 nawierzchni z kostki betonowej,

» wykonanie odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

» wykonanie odcinka drogi dla roweréw o nawierzchni z kostki betonowej,

» wykonanie przejs¢ dla pieszych,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

5.1.Charakterystyczne parametry projektowanych obiektow

Podstawowe parametry ulicy Cholewinskiego (DG 120604C) :
» Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
» Diugosc¢ odcinka: 229,15m
» Klasa techniczna: L
e Szerokosc¢ jezdni: 6,0m (istniejgca),
» Szerokosc¢ zatoki postojowej: 2,50m
e Szerokos¢ chodnika: 2,0-4,0m
o Szerokosc¢ drogi dla rowerdw i pieszych: 2,70m,
o Szerokosc¢ drogi dla rowerdéw: 2,00m,
» Pochylenie poprzeczne zatoki postojowej: 2%
» Pochylenie poprzeczne chodnika: 2%
» Pochylenie poprzeczne drogi dla roweréw: 2%
»  Pochylenie poprzeczne drogi dla rowerow i pieszych: 2%

5.2. Rozwigzania projektowe

Projektuje sie przebudowe ulicy Cholewinskiego na odcinku od dtugosci 229,15m. Na odcinku
od km 0+137,67 do km 0+214,71 projektuje sie wykonanie zatok postojowych o nawierzchni z kostki
betonowej skfadajgcych sie tacznie z 15 miejsc postojowych rownolegtych dla samochoddw
osobowych. Miejsca postojowe projektuje sie o wymiarach 2,5x6,0m. Pochylenie poprzecza zatoki
postojowej projektuje sie réwne 2% skierowane w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne zatoki
projektuje sie dostosowac do pochylenia podtuznego krawedzi jezdni.

Na odcinku od km 0+000,00 do istniejgcego zjazdu w km 0+115,23 projektuje sie wykonanie drogi dla
rowerdw i pieszych o szerokosci 2,70m i nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinku od km 0+115,23
do km 0+229,15 projektuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 2,0m i nawierzchni z kotki betonowe;.
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Projektowany chodnik na koncu opracowania, projektuje sie dowigzac do istniejacego chodnika
zlokalizowanego w ciggu ulicy Koszarowej. Na koncu istniejacej scieki rowerowej projekiuje sie
wykonanie odcinka drogi dla rowerdw o szerokosci 2,0m i nawierzchni z kostki betonowej, w celu
dowigzania do istniejgcej infrastruktury pieszej i rowerowej zlokalizowanej w ciggu ulicy Koszarowe;.
Miedzy projektowang drogg dla pieszych a istniejgcg Sciezkg rowerowg projektuje sie wykonanie
pasa zieleni.

W km 0+129,76 oraz w km 0+229 projektuje sie wykonanie przejs¢ dla pieszych przez ulice
Cholewinskiego.

5.3. Projektowane konstrukcje elementow komunikacyjnych

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

Kostka betonowa szara fazowana (cegietka) 8cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
41 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Kostka betonowa szara fazowana (cegietka) 6 cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 4.cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10 em
mechanicznie
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
30 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerdow
Kostka betonowa czerwona bezfazowa (cegietka) 6 cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 4.cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10 em
mechanicznie
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
30 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerdw i pieszych
Kostka betonowa szara fazowana (cegietka) 6 cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 4.cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10 em

mechanicznie
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm

30 cm
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Zatoke postojowg od strony zewnetrznej projekiuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30cm wyniesionym +12cm, posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego
klasy C12/15. Wewnetrzng krawedz zatoki postojowej projektuje sie dowigza¢ do istniejgcego
kraweznika.

Wspblng krawedz jezdni i chodnika lub drogi dla roweréw projektuje sie wykona¢ w postaci
kraweznika 15x30cm wyniesionego +12cm, posadowionego na tawie z oporem z betonu
cementowego klasy C12/15. Na odcinkach, na kitérych wystepuje ww. kraweznik, nalezy go
pozostawi¢ i dowigza¢ do niego nawierzchnie chodnika lub drogi dla roweréw i pieszych. Na
szerokosci przejs¢ dla pieszych projektuje sie wykonanie kraweznika 15x22cm wyniesionego +2cm,
posadowionego na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.

Pozostate krawedzie chodnikéw, drég dla pieszych i roweréw oraz drég dla roweréw, projektuje sie
ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm, posadowionym na tawie z oporem z betonu
cementowego klasy C12/15.

Szczegétowe rozwigzania techniczne posadowienia kraweznikéw i obrzezy zgodnie ze szczegbtowymi
rysunkami konstrukcyjnymi.

5.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych powierzchni bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych do istniejgcego systemu kanalizaciji
deszczowej oraz na teren pasa drogowego.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

6.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy

6.10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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Il ZALACZNIKI

Oswiadczenie:

Oswiadcza sie, ze projekt wykonawczy dla inwestycji pn.
,Przebudowa ul. Cholewinskiego - miejsca postojowe i chodnik”
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Mariusz Majewski
PROJEKTANT KUP/0116/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;

mgr inz. Anna tukasik
SPRAWDZAJACY KUP/0171/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;

DATA 05.2023
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
> | z B A
 INZYNIEROW
- .| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

ﬁ"___{Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
FONSRA N

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

KUP-66W-1Y9-573 *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawne) wystarcza shozenie odwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcwanym podplsem elektronicznym,

4§ 2. Otwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z céwiadezeniem woli zlotonym w formie pisemnej,

* Woeryfikacje peprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
L OKREGOWA
51z B A
INZYNIEROW
=5 BUDGWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/17

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ustq, ust2iustd, art 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z2017 r, poz. 1332, z pozn. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur, dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0171/PBDI17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t].):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwelania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inZ. Jacek Kolodzie]

Otrzymuja: , FoPY iz, Wojciech Klatecki

1. Pani Anna Justyna tukasik )

ul. Strumykowa 2, Nadkanale b - ;
66,200 Szubin Iz Pawet Gonczerzewicz

2. Okregowa Rada lzby e | L ey |
3. Gldwny Inspektor =N ot

Nadzoru Budowlanego :
4 ala -

10
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

POM-FDI-88A-LNU *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11/4, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczng] formy czynnoscl prawne] wystarcza thozenie odwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcwanym podplsem elektronicznym,

4§ 2. Otwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z céwiadezeniem woli zlotonym w formie pisemnej,

* Woeryfikacje peprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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