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Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic gen. Wtadystawa Andersa oraz ulicy Brzozowej w Strzegomiu wraz z
przebudowg niezbednej infrastruktury towarzyszacej jak o$wietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa oraz budowg kanatu technolo-
gicznego.

Kosztorys dotyczy ETAPU | - ul. Andersa + ul. Brzozowa do 0+143

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowej inwestycji polega na przebudowie jezdni ul. Andersa oraz Brzozowe;j.

W ramach przebudowy ul. Andersa zaprojektowano jezdnie z dostosowaniem do parametréw drogi klasy ,,L" z uwagi na planowane
natezenie ruchu oraz przekwalifikowanie drogi wewnetrznej na publiczng w przysztosci. Jezdnia szerokosci 5,5m z pasem ruchu
2,75m, chodnikiem jednostronnym szerokosci uzytkowej 2,0m oraz jednostronnym utwardzonym poboczem. Jezdnia w przekroju ulicz-
nym z obustronnym kraweznikiem. Odcinek przebudowanej jezdni o tacznej dtugosci 310,60m. W ramach przebudowy wykonano ko-
rekte skrzyzowania z ul. Olszowg nawigzujac sie do wykonanej tarczy skrzyzowania oraz zaprojektowano skrzyzowanie z ul. Pitsuds-
kiego w nawigzaniu do geometrii jezdni. Na ciggu jezdni zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych z wyniesieniem celem poprawy
bezpieczenstwa uzytkowania.

Ul. Brzozowa zostata nawigzana nowym skrzyzowaniem zwyktym do ul. Andersa oraz powigzana z ul. Bolestawa Limanowskiego i ul.
Brzozowej. Jezdnie zaprojektowano zgodnie z parametrami dla klasy ,,D" . Na poczatkowym odcinku od km0+000,0 - km 0+150,0 jez-
dnia dwukierunkowa szerokosci jezdni 5,0m ( szerokos¢ pasa 2,5m) oraz jednostronnym chodnikiem szerokos$ci uzytkowej 2,0m . Na
odcinku km 0+150,0 - 0+190 zaprojektowano zatoke z wydzielonymi miejscami postojowymi dla 6 samochodéw. W rejonie zatoki po-
stojowej ruch jednokierunkowy po obwodzie jezdniami szerokosci 4,5-4,0m . Od km 0+190 do konca odcinka zaprojektowano jezdnie
jednokierunkowg szerokosci 4,0m z obustronnymi opaskami/ poboczami utwardzonymi kostkg brukowa. Z uwagi na bliskie otoczenie
pasa drogowego przez ogrodzenia posesji opaski utwardzone zmiennej szerokosci z dopasowaniem do ogrodzen. Odcinek przebudo-
wanej jezdni dtugosci okoto 280m .

W ramach catosci zadania zaprojektowano zjazdy indywidulane na kazdg z przylegtych posesji oraz zjazdy publiczne dla powigzanych
drog wewnetrznych. Wigkszos¢ zjazddw jest istniejgca i w zakresie zadania jest ich przebudowa z dostosowaniem do nowej geometrii
jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez budowe i przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu. Zaprojektowano nowa sie¢ kablowg oswietle-
nia drogowego wraz z do$wietlenie przej$¢ dla pieszych za pomocg opraw ze zrodtem $wiatta typu LED. W opracowaniu uwzgledniono
przebudowe istniejacej sieci oswietleniowej, poprzez zmiane miejsca usytuowania stupéw oraz wymiane opraw sodowych na typu LED
na istniejacych stupach izolowanej linii napowietrznej niskiego napiecia. Z uwagi na wystepujace kolizje infrastruktury drogowej z sie-
ciami energetycznymi niskiego napiecia zaprojektowano czesciowg przebudowe kabli (przetozenie) oraz zabudowe dwudzielnych rur
ostonowych na istniejgcych kablach krzyzujgcych sie z projektowang drogg i wjazdami na posesje.

W ciaggu ulicy Andersa oraz na czesci ul. Brzozowej znajduje sie istniejaca kanalizacja deszczowa ktdrg Inwestor nakazat pozostawi¢ w
toku uzgodnien. Réwnolegle zaprojektowano nowy uktad sieci kanalizacji deszczowej na catym odcinku ul. Andersa oraz Brzozowej z
wylotem do istniejgcego kolektora kanalizacyjnego zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania z ul. Pitsudskiego . Z uwagi na minimalne
spadki podtuzne niwelet, staty poziom wylotu do istniejgcej studni oraz szereg kolizji z istniejgcymi sieciami zaistniata potrzeba zapro-
jektowania przepompowni sciekow deszczowych ktérg zlokalizowano w studni na poczatku ul. Brzozowe;.

Celem dostosowania catego ciggu ulic do wymagan drég publicznym zaprojektowano kanat technologiczny poza jezdnig .
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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

ETAP | - ul. Andersa + ul. Brzozowa do km 0+143,00

1
1.1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-03 rowninnym

0,320+0,143 km 0,463
RAZEM 0,463
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.1./0103-04
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt.
d.1./0103-01
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0105-04
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./0105-01
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-05
1
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
7/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1./0110-01
1
(0,08*5)*31 m3 12,400
RAZEM 12,400
8|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, ko- |m?2
d.1./0111-02 rzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?2
d.1.|0126-01 cg spycharek
1
554+18+131+49+316 m2 1 068,000
RAZEM 1 068,000
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.1./0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
120+78 m2 198,000
RAZEM 198,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1./0803-03 grubosci 5 cm
1/0803-04
108+17 m2 125,000
RAZEM 125,000
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowe;j
1
255+305+65+6 m 631,000
RAZEM 631,000
13|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
(0,30*0,20)*631 m3 37,860
RAZEM 37,860
14/KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakéw szt.
d.1./0818-08
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.2/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
ul. Andersa- (1714 m?2 1 714,000
jezdnia
ul. Brzozowa | 726 m?2 726,000
do km 0+
143- jezdnia
ul. Andersa- (625 m2 625,000
chodniki
ul. 248 m2 248,000
Brzozowa-
chodniki
ul. Andersa- |294 m?2 294,000
zjazdy
ul. 58 m2 58,000
Brzozowa-
zjazdy
Pobocza 392 m2 392,000
RAZEM 4 057,000
16/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci : dla jezdni ul. Andersa +
2 ul. Brzozowej
Krotnosé = 7
17144726 m?2 2 440,000
RAZEM 2 440,000
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci : dla chodnikéw i zjazdow
2 Krotnosé¢ = 2
625+248+294+58 m?2 1 225,000
RAZEM 1 225,000
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
1714+726+625+248+294+58+392 m?2 4 057,000
RAZEM 4 057,000
1.3/45233100-0 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.3. Jezdnie
1
19/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami
3.1
1714+726+(310*1,0)+(143*1,0) m2 2 893,000
RAZEM 2 893,000
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
3.1 jezdniami
Krotnosé = 13
2893 m2 2 893,000
RAZEM 2 893,000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.1
ul. Andersa 1714 m2 1714,000
ul. Brzozowa | 726 m?2 726,000
do km 0+143
RAZEM 2 440,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnosé = 5
2440 m2 2 440,000
RAZEM 2 440,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu - pogrubienie pod wyniesionymi przejsciami dla
3.1 pieszych na ul. Andersa
Krotnosé = 10
(5,50"6,0)2 m2 66,000
RAZEM 66,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
3.1
ul. Andersa [1714 m?2 1 714,000




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
ul. Brzozowa 726 m2 726,000
do km 0+143
RAZEM 2 440,000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- ul. Andersa
3.1 Krotnos¢ = 4
1714 m?2 1714,000
RAZEM 1714,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- ul. Brzozo-
3.1 wa
726 m?2 726,000
RAZEM 726,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-| m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
3.1
2440 m?2 2 440,000
RAZEM 2 440,000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-| m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.1
2440 m?2 2 440,000
RAZEM 2 440,000
1.3. Chodniki
2
29/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,5 MPa
3.2
ul. Andersa- |625 m?2 625,000
chodniki
ul. 248 m?2 248,000
Brzozowa-
chodniki
RAZEM 873,000
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,50-2,5 MPa
3.2 Krotnosé = 3
873 m?2 873,000
RAZEM 873,000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.2
873 m?2 873,000
RAZEM 873,000
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.2
873 m?2 873,000
RAZEM 873,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej; ANALOGIA: nawierzchnia z kostki betonowej z6ttej z wy-
3.2 pustkami przed przej$ciami dla pieszych
(0,50"4,0)*5 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.3. Zjazdy
3
34|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-03 cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa
3.3
294+58 m?2 352,000
RAZEM 352,000
35/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1./0109-04 po zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa
3.3 Krotnosé = 8
352 m?2 352,000
RAZEM 352,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.3
352 m?2 352,000
RAZEM 352,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.3 Krotnosé = 5
352 m?2 352,000
RAZEM 352,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
3.3
352 m?2 352,000
RAZEM 352,000
1.4/45233100-0 |WYPOSAZENIE W ELEMENTY DROGOWE
39/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
4
656 m 656,000
RAZEM 656,000
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej; ANALOGIA : kraweznik 15x22cm
4
250 m 250,000
RAZEM 250,000
41|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
4
pod krawez- |0,091*656 m3 59,696
nik 15x30
pod krawez- |0,085*250 m3 21,250
nik 15x22
RAZEM 80,946
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |[m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
659 m 659,000
RAZEM 659,000
43/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; ANALOGIA: tawa pod obrzeza be- |m3
d.1./0402-04 tonowe
4
0,043*659 m3 28,337
RAZEM 28,337
44|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce |m
d.1./0608-07 cementowo-piaskowej - 2 rzedy; ANALOGIA : Sciek przykraweznikowy z 1
4 rzedu kostki betonowej 16x16x16cm
656+250 m 906,000
RAZEM 906,000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po |m?2
d.1./0204-03 zageszczeniu 10 cm; ANALOGIA : pobocza utwardzone kruszywem granito-
4 wym 0/31,5
392 m2 392,000
RAZEM 392,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1./0204-04 1 cm grubosci po zageszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w
4 Krotnosé = 5
392 m2 392,000
RAZEM 392,000
1.5/45233150-5 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
47|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
5
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5
znaki A 8 szt. 8,000
znaki T- tab- |4 szt. 4,000
liczki
RAZEM 12,000
49|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
5
znaki D 13 szt. 13,000
znaki B 8 szt. 8,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
znaki T 3 szt. 3,000
RAZEM 24,000
50|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych m?2
d.1./0706-06 farba chlorokauczukowa
5
P-14 (0,375*3,0)+(0,375*3,0)+(0,375*3,0) m2 3,375
P-10 (0,5%4,0)*17 m2 34,000
P-13 (0,2625%6,0) m2 1,575
P-7a (0,12*8,0)+(0,12*13,0) m?2 2,520
P-25 (0,232*5,5)*4 m2 5,104
RAZEM 46,574
1.6/45330000-9 | KANALIZACJA DESZCZOWA
51|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat. Ill : UWAGA: w obliczeniach ilosci mas wykopu
6 uwzgledniono ze wykonano wczesniej korytowanie pod droge na gt. 55cm
pod studnie |(2,50*2,50%1,0)*4+(2,50*2,50*2,20)*6+(2,50*2,50*3,20)+(2,50*2,50*1,80)*4  |m3 172,500
pod studnie |(1,50%1,50*1,60)*25 m3 90,000
wpustowe
pod kolekto- |((36,5+27,20+29,90+21,60)*0,80*0,95)+((63,80+37,50+21,70+28,20+2,50+ |m3 633,500
ry 14,30)*0,80*2,05)+((12,90+44,20+25,55)*0,80*2,50)+((19,10+36,60+21,60)*
0,80*1,70)
pod przyka- |78,45*0,8*1,20 ms3 75,312
naliki
RAZEM 971,312
52|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |[m2
d.1./0322-02 kami w gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)- ANALO-
6|analogia GIA : zabezpieczenie pionowych $cian wykopow gt. powyzej 2,0m systemo-
wymi szalunkami
((2,5%2,20)*4)*6+((2,5"3,20)"4)+((63,80+37,50+21,70+28,20+2,50+14,30)* m2 1 266,050
2,05)*2+((12,90+44,20+25,55)*2,50)*2
RAZEM 1 266,050
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm- tawa pod studnie
6|analogia
D1-D15 (1,50*1,50)*15 m2 33,750
wpusty (0,80*0,80)*25 m2 16,000
RAZEM 49,750
54|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-01 gtebokosci 3m : studnie gtebokosci 1,0m
6|analogia
D1-D4 4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
55/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m
6
D1-D9, D12- |9 stud. 9,000
D15
RAZEM 9,000
56| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 gtebokosci 3m
6
D10 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./1424-02
6
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
58/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu- |szt.
d.1./1424-02 ANALOGIA: wpusty kraweznikowe
6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
6
przykanaliki |2,50+4,20+2,60+4,60+2,60+4,20+1,60+3,45+2,70+4,70+2,50+3,90+1,60+ m 78,450
3,40+4,10+2,20+3,20+2,0+1,90+4,10+3,30+2,0+2,0+3,80+1,70+3,60
RAZEM 78,450
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio- |m
d.1./1308-03z. |ne
6(sz.3.4. 9913-
2




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kolektor 21,60+29,90+27,20+36,50+21,60 m 136,800
RAZEM 136,800
61/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnio- |m
d.1./1308-04 z. |ne
6(sz.3.4. 9913-
2
37,10+19,10+25,55+44,20+21,70+37,50+63,80 m 248,950
RAZEM 248,950
62| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnio- |m
d.1.{1308-05z. |ne
6/sz.3.4. 9913-
2
28,20+2,50+14,25 m 44,950
RAZEM 44,950
63|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- ANALOGIA ; rura |m
d.1./1308-02 cisnieniowa od przepompowni PE125 w ociepleniu ze styropianu
6|analogia
rura cisnie- 12,90 m 12,900
niowa
RAZEM 12,900
64| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ms3
d.1./1411-02
6
(0,80*0,15)*(p0z.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62+p0z.63) m3 62,646
RAZEM 62,646
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALO- |m3
d.1./1411-03 GIA : obsypka kanatéw
6|analogia
dlafi ((0,80*0,20)-0,0314)*(p0z.60+p0z.59+p0z.63) m3 29,340
200,160,125
dla fi 250 ((0,80*0,25)-0,049)*poz.61 m3 37,591
dlafi 315 ((0,80"0,315)-0,078)*poz.62 m3 7,821
RAZEM 74,752
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALO- |m3
d.1./1411-03 GIA : zasypka kanatéw
6|analogia
(0,80%0,20)*(p0z.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62+p0z.63) m3 83,528
RAZEM 83,528
67|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-/m
d.1./0219-01 go- ANALOGIA : oznaczenie trasy kolektora deszczowego
6|analogia
p0z.60+p0z.61+p0z.62+p0z.63 m 443,600
RAZEM 443,600
68| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1.|0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt z dowozu, piasek lub po-
6 spétka drobnej frakc;ji
poz.51-p0z.64-poz.65-p0z.66-poz.69 ms3 731,558
obj. studni  |-((1,30*1,0)*4+(1,30*2,20)*6+(1,30*3,20)+(1,30*1,80)*4) m3 -35,880
obj. wpustoéw |-(0,31271,60)*25 m3 -12,480
obj.rur fi 160 |-(0,020*p0oz.59) m3 -1,569
obj. rur fi 200|-(0,031*poz.60) m3 -4,241
obj. rur fi 250|-(0,049*poz.61) m3 -12,199
obj. rur fi 315|-(0, 078*poz 62) m3 -3,506
RAZEM 661,683
69|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem- docieplenie| m3
d.1.{1514-01 przykanalikéw o przekryciu mniejszym niz 1,20m
6
poz.59*0,80*0,30 m3 18,828
RAZEM 18,828
70/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. Ill- wyw6z gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania ( grunt gliniasty) z
6 wykopu pod kanalizacje
poz.51 m3 971,312
RAZEM 971,312
71/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 20
6
poz.70 m3 971,312
RAZEM 971,312
72 Dostawa i montaz przepompowni $ciekow kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
73|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1./1427-04 cm - otwor o $r. 340 mm- ANALOGIA: wykonanie wpiecia kanatu d315 w ist-
6|analogia niejgca studnie deszczowa Di
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
6
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
75/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
6
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
76/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
6
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
1.7/45231400-9 |SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
1.7. Oswietlenie drogowe
1
77/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.1./0701-05
71
46,92 m3 46,920
RAZEM 46,920
78/ KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1./0701-02
71
46,92 m3 46,920
RAZEM 46,920
79/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1./0907-06
71
391 m 391,000
RAZEM 391,000
80|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0706-01
71
391 m 391,000
RAZEM 391,000
81/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
71
436 m 436,000
RAZEM 436,000
82|E-0510 Fundamenty prefabrykowane betonowe o obj. w wykopie do 0,10 m3; grunt  |szt.
d.1./0510-47-04 |kat Il
71
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
83|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-02 mknigtych
71
436 m 436,000
RAZEM 436,000
84|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
71
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
85/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.
d.1./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
71
10 kpl. 10,000
przew.

-9-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
86/ KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |kpl.
d.1./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
71
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
87/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.
d.1./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 8 m przew.
71
3 kpl. 3,000
przew.
RAZEM 3,000
88/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (pret o $r.do 18 mm) m
d.1./0603-08
71
30 m 30,000
RAZEM 30,000
89/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1./1004-02
71
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
90|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
71
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
91/KNNR 9 Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.1./1005-01
71
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV |m3
d.1.|0702-05
71
62 m3 62,000
RAZEM 62,000
93|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.1./0403-01 kowanym
71
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-03
71
12 m 12,000
RAZEM 12,000
95/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
71
17 odc. 17,000
RAZEM 17,000
96/ KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1./1203-05 ki lub bolce
71
136 szt.zyt 136,000
RAZEM 136,000
97/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
71
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1./1305-01
71
1 préb. 1,000
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RAZEM 1,000
100|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1./1305-02
71
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.1./1005-03
71
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
102|KNNR 9 Demontaz paneli fotowoltaicznych - analogia szt.
d.1.|1006-08
71
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt.
d.1./1001-08
71
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104|KNNR 9 Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg lampy fotowoltaicznej -  |szt.
d.1./1006-08 analogia
71
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomoca zurawia kotowe- |t
d.1./0106-01 go; masa jednego tadunku do 0,50 t
71
0,4 t 0,400
RAZEM 0,400
106|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1./0108-03 chni kl. 11l
71
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Ill; dodatek za |kurs
d.1./0108-06 kazdy dalszy 1 km
71 Krotnosé¢ = 6
6 kurs 6,000
RAZEM 6,000
108/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg- ANALOGIA : |szt.
d.1./1001-02 montaz o$wietleniowych stupéw hybrydowych z demontazu w innym miejscu
71 wskazanym przez Inwestora na terenie miasta
szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.7. Likwidacja kolizji kabli nN z infrastruktura drogowa
2
109|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l - roboty obok ms3
d.1./0701-02 z.  |czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
7.2|sz.2.14.
9902-01
68,88 m3 68,880
RAZEM 68,880
110|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
7.2
124 m 124,000
RAZEM 124,000
111|KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie m
d.1./0801-16 kat. lI-IV
7.2
58 m 58,000
RAZEM 58,000
112|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0706-01
7.2
102 m 102,000
RAZEM 102,000
113|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-03
7.2
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51 m 51,000
RAZEM 51,000
114|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielo- |szt.
d.1./0508-07 zytowych z zytami Al o przekroju do 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
7.2 powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV |m3
d.1./0702-05
7.2
59,4 m3 59,400
RAZEM 59,400
116|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia  |pomiar
d.1./1301-02
7.2
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
117|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-05
7.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-06
7.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7. Zabezpieczenia sieci teletechnicznych
3
119|KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w grun- |m
d.1./0214-01 cie kat. lll, 1 warstwa w ciggu, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu-
7.3|analogia ANALOGIA; ostona kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi A110PS
dla sieci 9,30+8,0+9,50+8,50+7,50 m 42,800
Orange
dla sieci Ne- |2*9,50 m 19,000
tia
RAZEM 61,800
1.8/45231100-6 | KANAL TECHNOLOGICZNY
120|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V ms3
d.1./0701-05
8
58,66 m3 58,660
RAZEM 58,660
121|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 111 ms3
d.1./0701-02
8
58,66 m3 58,660
RAZEM 58,660
122|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0706-01 3x426m
8
1278 m 1278,000
RAZEM 1 278,000
123|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01
8
1704 m 1.704,000
RAZEM 1.704,000
124|KNR 5-02 Reczne uktadanie wigzek MikroRur o ér. do 40 mm w gotowych rowach kablo-|km
d.1./0319-01 wych - analogia
8
0,44 km 0,440
RAZEM 0,440
125|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelemen- |stud.
d.1./0401-02 towych w gruncie kat. llI
8
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
126|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV |m3
d.1./0702-05
8
102,24 m3 102,240
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RAZEM 102,240
1.9/45230000-8 |REGULACJA URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO Z CZESCIOWA WYMIANA
127|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
9
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
128|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
9
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
129|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
130|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02
9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl.
d.1.|0411-01 osadnikiem i syfonem
9
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
132|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- kpl.
d.1./0409-01 wym wykopie o gtebokosci 3 m
9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach - skrzynki na wo- |sz.t
d.1./1429-05 dociggu
9
23 sz.t 23,000
RAZEM 23,000
134|KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach- skrzynki hydran- |sz.t
d.1./1429-05 tow
9
4 sz.t 4,000
RAZEM 4,000
135|KNNR 4 Osadzenie wtazdw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach- [sz.t
d.1.{1429-01 wymiana wtazéw po regulacji studni na KS i KD
9
21 sz.t 21,000
RAZEM 21,000
136|KNR 5-01 Wymiana pokryw studni 600x1000- studnie teletechniczne w ciggach pieszo- |szt.
d.1./0505-02 jezdnych
9
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
137|KNR 5-01 Wymiana ramy studni 600x1000 szt.
d.1.|0505-04
9
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.10/45113000-2 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
1. Porzadkowanie terenu budowy oraz plantowanie terenow zielonych
10.1
138|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. Il
10.1
grunt z robot |(2440*0,55)+(1225*0,30)+(392*0,20) m3 1787,900
drogowych
RAZEM 1787,900
139|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 20
10.1
1787,90 m3 1787,900
RAZEM 1787,900
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Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|t
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km- ANALOGIA : wywdz i utylizacja nawierzchni bitumicznej z
10.1 rozbiérki
poz.11*0,05*2,5 t 15,625
RAZEM 15,625
141|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll: teren zielo- |m?2
d.1.|0505-04 ny
10.1
615 m2 615,000
RAZEM 615,000
142|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
10.1
615 m2 615,000
RAZEM 615,000
143|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu |m2
d.1./0510-02 Krotnosé = 2
10.1
615 m2 615,000
RAZEM 615,000
144|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1./0510-03
10.1
615 m2 615,000
RAZEM 615,000
145|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w |szt.
d.1./0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - lokali-
10.1 zacja nasadzen na terenie gminy wskazana przez Inwestora
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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