T A A R B 4
G QU0 182,400 1

Za . & Swidnica, dn. 21.10.2021 1.
Starosta Swidnicki a zgodnosé
Oddziat Koordynacji Usytuowania zZ oryginatlem
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.183.2021 = Nr uprawnien
" ewidency;n,, DOS/BO/0443/10

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 21.10.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

brredmmiot narady: | SIEC KANALIZACH DESZCZOWE, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -
reedmiot NAraady: ' HSWIETLENIOWA, SIEC TECHNOLOGICZNA

Strzegom, ul. gen. Wtadystawa Andersa, Brzozowa, Srédmiescie Nr3,
Lokalizacja:|  dz.: 2395, 2408, 2532, 2533, 2542, 2619, 2641, 2642, 2647, 2649/1,
2651, 2653, 2657, 2665

Whisskadaw a': FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYINA ,,JW PROJEKT-KONTROL"
Sk " ] ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno Zdrodj

| GMINA STRZEGOM

| ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Inwestor:

=

RYSZARD WIATR Inne upr.: budowlane: 23/96,
10/98/JGDOS/JE0605/01

! i 'Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i
Przewodniczacy: | b e
| Katastru w Swidnicy

Projektant: ’

o . Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
Miejsce narady: 100 Swidnica

Sposob przeprowadzenia narady:|  cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wp’fywu:i‘ 12.10.2021 r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i

skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe] nalezy
prowadzic recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji

T

Stanowisko

i Lo i i Imig i nazwisko uczestnika
L X | Sposdb uczestnictwa | Uwagi " Podpis uczestnika '
1 | Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom i
| 2 |PKP CARGO S.A. { Uczestnik nieobecny na naradzie 27 1
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ul. Putaskiego 56, 50-443 j
Wroctaw {

3 Wodociagi i Kanalizacja Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. w Strzegomiu
- ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom

4 | Netia S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Pawet Lewkowicz
i' , Uzgodnienie dotyczy wytacznie wniosku zwigzanego z lokalizacjg sieci
! i kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oswietleniowej,
' sieci technologicznej dla przedmiotowej inwestycji. Netia w
; przedmiotowej naradzie nie uzgadnia nowego uktadu drogowego i
| nawierzchni ktére koliduja z istniejaca siecia Netii. Na przebudowe
sieci Netii nalezy uzyska¢ Warunki techniczne , wykona¢ projekt

1 przebudowy/ zabezpieczenia.

| . Za 250dnada

' Uwagi do dokumentacji projektowe;: gOdHOSc
4 . Z oryginalem

1. W obszarze inwestycji wystepuje kanalizacja teletechniczna

wielootworowa moze by¢ nie oznaczona tasma ostrzegawczg. Na catej

5 dtugosci kanalizacji teletechnicznej w obrebie projektu nalezy :

zachowad normatywne gtebokosci kanalizacji. mgr fnt. Jarostaw Wawrzaszek

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywac recznie, ostroinie, ” Uprawnienia budowlane w specjainosc
obowigzuje strefa ochronna urzadzen telekomunikacyjnych po 1 ro8owej do projektowania bez ograniczen
metrze z kazdej strony. ” Nr uprawnieng7/00s/14

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane | ewidencyjny DOs/B0/0443/19

(zabezpieczone ) przed obsunieciem sie ziemi. ’
| 4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami |
‘ i telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgca norma
ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5w miejscach zblizen zachowac odstep ( zgodnie z normg ) w
| poziomie od zewnetrznych krawedzi studni kablowych i ciggow ‘
kanalizacji teletechnicznej. ‘
| 6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
| Netii SA powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
{ wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto,
| Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu \
| strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia {
| sieci telekomunikacyjnej Netia SA. 1
|7.2 uwagi na dbato$¢ o najwyzsza jakosc¢ (Swiadczonych przez
| operatora) ustug dla biznesu, obowiagzek zachowania Jtajemnicy
| telekomunikacyjnej”, oraz procedury zwigzane z uzyskaniem zgody na
| wejscie na wezty telekomunikacyjne, prace przetaczeniowe, spawanie |
jwfc’)kien, montaz ztaczy i przeprowadzanie pomiaréw
! powykonawczych na dziatajacych liniach $wiattowodowych muszg by¢
| ' wykonywane przez pracownikéw Netia SA lub firme zajmujacy sie
| utrzymaniem i eksploatacjg sieci Netia SA w danym rejonie na |
 zlecenie Inwestora lub jego wykonawcy. Przed ztozeniem oferty na |
' przebudowe nalezy zwrdci¢ sig do firmy utrzymujacej linie
Swiattowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na |
| zakres prac, ktére musza by¢ wykonane przez tg firme. Koszt tych prac ‘
{ 1 nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym na cato$¢ zadania. i
8. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych j‘
| wiasnoscig Netia SA kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony
i zostanie wykonawca robdt wraz z inwestorem.
f 9. Wymiana ram i pokryw studni teletechnicznych oraz regulacja
. pionowa wysokosci ram i pokryw po stronie Inwestora
1 10. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed
1 zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela Netia SA i podlegaja
odbiorowi. Nadzér nad pracami jest odptatny.

|

|
:' 11. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich j 7
 egzemplarzy dokumentacji dla robét okreslonych w nagtéwka, - 2217 20007 \\ - 2
112. Co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot q;lei 5 J‘ \ \
S

zgtosic rozpoczecie prac. Zgtoszenie mozna przestac pisemne lub" -

\\\M o
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i elektronicznie nadzory@netia.p!

|
|

| Lewkowicz Pawet

| Tel 535540625

 Katarzyna Skatbania

[, 5 ‘ Operator Gazociggow | Uzgodniono pozytywnie
| Przesytowych GAZ-SYSTEM ‘ bez uwag
| S.A. Oddziat we Wroctawiu |
| elektroniczny 1

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 ‘ Orange Polska S.A.

|
| __{__ ! B SO | =l e —re _
7 | Panstwowe Gospodarstwo ‘ Uzgodniono pozytywnie | Rafat Zmija
| Wodne Wody Polskie | Bez uwag
| elektroniczny | oot T
8 | Polska Spotka Gazownictwa i Uzgodniono pozytywnie | Krzysztof Olszewski
/sp. z 0.0. Oddziat Zaktad 1 Skoordynowano pozytywnie, uzgodnienie branzowe znak

| Gazowniczy we Wroctawiu | psGWR.zMzW.763.147.JT.21 z dnia 01.09.2021r.
 elektroniczny ’

| Jarostaw Pestrowicz

S | TAURON DYSTRYBUCJAS.A. w !

l Uzgodniono pozytywnie
‘ ‘ b . ’
Watbrzychu | Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
elektroniczny | Na trasie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sie urzadzenia

| elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON |

; Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi !

| przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane i Za VA 3 i

| i oo 800N osé

| jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osdb i mienia, by przed ) i

[ przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat | Z ergznazem
| | w Watbrzychu o nadzér branzowy. ‘
: [ Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

|-3mod skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN, ‘

Mgr inz. Jarostaw Wa
| " e . . wrz
| |- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN, Ly aszek

Prawnienia budowlane W specjainosc)

|- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN, drogowej do Projektowania pe, ogran

I nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca Nr n.mrawl'm.ans7/005/M ‘ czen
; siec. Odlegfoéci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczgc B Nr ewidencyjny 005/80/0443/10

| odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego

| przewodu.

| Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
| ustojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane “
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. |
| Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci

f podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

’ - linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
 zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

| Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
| ; | inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej

| i przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu

! rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

’ Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do

| zabezpieczenia kabli.

! Dla kolidujacych urzadzer nalezy wystapi¢ o wydanie warunkdw i
| technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON

( Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

i | Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych
i 1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
1’ planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
1| przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnikifo$ 127 70
71 16 107
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obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru

! niebieskiego.

- b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru

| czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania

| sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w Z& Zg‘ad -

| odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem A

 kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii z Oryglnalem

J lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia

| odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb | mgrinz. Jarostaw Wawrzaszek
energetycznych. Uprawnienia budowlane W specjalnosci

1 5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych drogowej do projektowania bez ograniczen

bedacych wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢z | Nr uprawnien87/D0$/14

zachowaniem szczegélnych érodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb . NF ewidencyjny DO0$/B0/0443/10

| energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a

| nastepnie zgtosic¢ celem dokonania odbioru robét za nikowych.

| 6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane |

przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami. i

17w przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokoéci potfozenia

{istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami [

| obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien ‘

;technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przetozenia

| kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

f W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych

?warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

| 8. W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j,

: wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy

‘przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat

| Eksploatacji projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji

‘ projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli

‘y elektroenergetycznych.

' Uwagi dla Wykonawcy i

- Wykonawca moze Przystapic do robot prowadzonych w strefie sieci |

? elektroenergetycznych PO uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-

| dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii. ’

| Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,

| telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny. ‘

| Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

|
‘TAURON Dystrybucja S.A.
’ Oddziat w Watbrzychu

j ul. Wysockiego 11

| 58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych |
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa |
' prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie

: szkody na podstawie kalkulagji powykonawczej sporzadzonej przez
 TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebedgce wtasnoécia TAURON
Dystrybucja S.A. oraz moga wystepowac te, ktore nie zostaty

zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktorych brak jest 2 ‘
informacji. ' f
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' Pozostate projektowane elementy wyszczegdinione na mapie
| zwigzane z przebudowa drogi nie byty przedmiotem narady
| koordynacyjnej.

! 10 TK Telekom spotka z o.0. ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie
|

i 11 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

i
|
J

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

e el
Podpis przewoc}m zgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 276 ze zm.).

7Z.a zg0od110SC
7 oryginalem .

drogowe) do
rul
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