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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic gen. Wtadystawa
Andersa oraz ulicy Brzozowej w Strzegomiu wraz z przebudowga niezbednej infrastruktury
towarzyszacej jak oswietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa oraz budowg kanatu
technologicznego.
Zakres opracowania obejmuje branze drogowg dla przedmiotu inwestycji.

1.2. Inwestor

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

1.3. Lokalizacja inwestycji

Strzegom, ul. gen. Witadystawa Andersa , ul. Brzozowa - gmina Strzegom - powiat Swidnicki
Dziatki nr 2665, 2657, 2533, 2542, 2532, 2395, 2408, 2641, 2642 obreb nr 3 Srédmiescie

1.4. Cel opracowania
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzacych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materiaty Zrodtowe jak : mapa do celdéw projektowych, wypisy z rejestru gruntéw,

- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pdzZniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami),

1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji :

e Wycinka drzew,
* Przebudowa kanalizacji deszczowej z wpieciem do istniejacej sieci,
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e Usuniecie kolizji sieciowych,

* Przebudowa sieci oswietlenia drogowego z budowg nowych odcinkdw,
¢ Budowa kanatu technologicznego,

* Przebudowa nawierzchni jezdni z dostosowaniem do klasy drogi Li D,
e Budowa wyniesionych przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje petni obecnie funkcje drég osiedlowych
obstugujgcych przylegte zabudowania jednorodzinne. Ulica gen. Wtadystawa Andersa jest
tacznikiem pomiedzy ul. Olszowg a ul. Jézefa Pitsudskiego i w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego petni funkcje drogi wewnetrznej. Ulica Brzozowa
potgczona funkcjonalnie z ul. Andersa, Olszowg oraz Bolestawa Limanowskiego. Ulica
Andersa o nawierzchni utwardzonej z kruszywa z licznymi zapadliskami , zmiennej szerokosci
5,0-6,0m, lokalnie chodniki przed posesjami. Ulica Brzozowa o nawierzchni czesSciowo
gruntowej utwardzonej lokalnie kruszywem oraz czesciowo o nawierzchni asfaltowej w ztym
stanie technicznym. Teren inwestycyjny uzbrojony w sieci podziemne ; wod.-kan, kd, gazowa,
teletechniczna , energetyczna oraz sie¢ oswietlenia ulicznego. Na poczgtkowym odcinku ul.
Andersa znajduja sie latarnie hybrydowe w ilosci 4 sztuki. W zakresie zadania znajdujg sie
réwniez zadrzewienia ktdére czesciowo kolidujg z przedmiotowym zadaniem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowej inwestycji polega na
przebudowie jezdni ul. Andersa oraz Brzozowej.

W ramach przebudowy ul. Andersa zaprojektowano jezdnie z dostosowaniem do
parametrow drogi klasy ,,L’”” z uwagi na planowane natezenie ruchu oraz przekwalifikowanie
drogi wewnetrznej na publiczng w przysztosci. Jezdnia szerokosci 5,5m z pasem ruchu 2,75m,
chodnikiem jednostronnym szerokosci uzytkowej 2,0m oraz jednostronnym utwardzonym
poboczem. Jezdnia w przekroju ulicznym z obustronnym kraweznikiem. Odcinek
przebudowanej jezdni o tgcznej dfugosci 310,60m. W ramach przebudowy wykonano korekte
skrzyzowania z ul. Olszowg nawigzujac sie do wykonanej tarczy skrzyzowania oraz
zaprojektowano skrzyzowanie z ul. Pitsudskiego w nawigzaniu do geometrii jezdni. Na ciggu
jezdni zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych z wyniesieniem celem poprawy
bezpieczenstwa uzytkowania.

Ul. Brzozowa zostata nawigzana nowym skrzyzowaniem zwyktym do ul. Andersa oraz
powigzana z ul. Bolestawa Limanowskiego i ul. Brzozowej. Jezdnie zaprojektowano zgodnie z
parametrami dla klasy ,,D”” . Na poczatkowym odcinku od km0+000,0 — km 0+150,0 jezdnia
dwukierunkowa szerokosci jezdni 5,0m ( szeroko$¢ pasa 2,5m) oraz jednostronnym
chodnikiem szerokosci uzytkowej 2,0m . Na odcinku km 0+150,0 — 0+190 zaprojektowano
zatoke z wydzielonymi miejscami postojowymi dla 6 samochoddw. W rejonie zatoki
postojowej ruch jednokierunkowy po obwodzie jezdniami szerokosci 4,5-4,0m . Od km 0+190
do konca odcinka zaprojektowano jezdnie jednokierunkowg szerokosci 4,0m z obustronnymi
opaskami/ poboczami utwardzonymi kostkg brukowg. Z uwagi na bliskie otoczenie pasa
drogowego przez ogrodzenia posesji opaski utwardzone zmiennej szerokosci z
dopasowaniem do ogrodzen. Odcinek przebudowanej jezdni dtugosci okoto 280m .
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W ramach catosci zadania zaprojektowano zjazdy indywidulane na kazdg z przylegtych
posesji oraz zjazdy publiczne dla powigzanych drog wewnetrznych. Wiekszos¢ zjazdéw jest
istniejgca i w zakresie zadania jest ich przebudowa z dostosowaniem do nowej geometrii
jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez budowe i przebudowe istniejgcego uzbrojenia
terenu. Zaprojektowano nowy uktad oswietlenia ulicznego w tym przejs¢ dla pieszych z
oprawami Led z uwzglednieniem czesciowej przebudowy istniejgcego uktadu poprzez
przestawienie i wymiane stupow oraz wymiane opraw sodowych na Led na istniejgcych
stupach. Z uwagi na wystepujgce kolizje z sieciami energetycznymi wykonano zabezpieczenia
i przebudowy celem usuniecia kolizji.

W ciggu ulicy Andersa oraz na czesci ul. Brzozowej znajduje sie istniejgca kanalizacja
deszczowa ktdrg Inwestor nakazat pozostawi¢ w toku uzgodnien. Rownolegle zaprojektowano
nowy uktad sieci kanalizacji deszczowej na catym odcinku ul. Andersa oraz Brzozowej z
wylotem do istniejagcego kolektora kanalizacyjnego zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania
z ul. Pitsudskiego . Z uwagi na minimalne spadki podtuzne niwelet, staty poziom wylotu do
istniejgcej studni oraz szereg kolizji z istniejgcymi sieciami zaistniata potrzeba
zaprojektowania przepompowni Sciekdow deszczowych ktdérg zlokalizowano w studni na
poczatku ul. Brzozowej.

Celem dostosowania catego ciggu ulic do wymagan drog publicznym zaprojektowano
kanat technologiczny poza jezdnig .

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe zostaty przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajgc warunki gruntowo- wodne . Badania
podtoza gruntowego wraz z opinig wykonata firma Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
GEOMETR A. Pierzchata Brudka, z siedzibg ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdréj.
Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujgcych przepiséw:
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity z dnia 16
pazdziernika 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 2126),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi
zmianami);
® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektéw bu-
dowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-1:2008 [3] i
PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntow przedstawione w niniejszej opinii zostato
rowniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN ISO
14688-2:2006 [10]. W nawiasach zostato podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B/86-04481 [11].
Parametry gruntdow przedstawione w opinii geotechnicznej, oparte zostaty na wykonanych
w terenie 9 szt. geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sondami RKS oraz
wynikach badan laboratoryjnych.
Na podstawie wiercen, wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w styczniu 2021 r.,
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rozpoznano budowe geologiczng obszaru badan 9 otworami badawczymi gtebokosci 2,0m
kazdy .

Prace wiertnicze prowadzono metodg mechaniczno-udarowg (system sondowan
rdzeniowych RKS, @ 80mm).

Przebadane podfoze jest mato zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie
wykonanych badan. Biorgc pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono
nastepujace warstwy:

Strefe przypowierzchniowg w otworach o nr 1, 2, stanowi gleba o migzszosci 0,4m.

Warstwe | buduje nasyp budowlany zawierajgcy w swoim sktadzie niesort granitowy z pod-
sypka (grys) o sredniej migzszosci 0,7m.

Ze wzgledu na zawartos¢ procentowa frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu kontro-
lowanego nalezy zakwalifikowaé jako niewysadzinowe. Przy dobrych warunkach wodnych
grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G1 (nasypy kontrolowane). Pod wzgle-
dem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty
$rednio urabialne.

Warstwa Il to nasypy niekontrolowane ktdre nawiercono w otworach 3, 4, 6 o migzszosci od
0,3m w otworze nr4i 6 do 0,8m (otw. 3). W otworze nr 1 na gtebokosci 0,7m ppt stwierdzo-
no warstwe podglebia o migzszosci 0,1m.

Ze wzgledu na zmiennos$¢ parametrow geotechnicznych zarowno w profilu pionowym jak i
poziomym oraz zawartos¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano jako nienosng i nie
nadajacy sie jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne.

Ze wzgledu na zawartos¢ procentows frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu niekon-
trolowanego nalezy zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Przy dobrych warunkach
wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G4 (nasypy niekontrolowane).
Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowaé do 4 kategorii
tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwe lll budujg grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej, gliny pylastej ,
gliny, barwy brgzowej, ktdrg nawiercono we wszystkich otworach. Utwory te zalegajg w sta-
nie twardoplastycznym o Srednim I.= 0,18 dla ktérych Wn(n) = 14,80%, y(n)= 21,18 kN/ms, kat
tarcia @u= 15,400 natomiast spdjnos¢ cu= 18,90 kPa. Grupa konsolidacji C.

W otworach nr 8 i 9 na gtebokosci 1,0m ppt stwierdzono pyty o $rednim I.=0,18.

Ze wzgledu na zawartosc¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te kwali-
fikuja sie do grupy nosnosci podtoza G4. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej war-
stwy nalezy zakwalifikowaé do 4 kategorii tj. grunty srednio urabialne.

W otworze nr 8 na gtebokosci 1,3m ppt stwierdzono grunty niespoiste, wyksztatcone w po-
staci piasku pylastego barwy brazowej, suchy.

Ze wzgledu na zawartosc¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac¢ jako grunty niewysadzinowe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te
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kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G1. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej
warstwy nalezy zakwalifikowaé do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.
Po analizie warunkow geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, ze
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang
inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlaneqo zqgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,

2.) Odwodnienie wykopdéw : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopdw nalezy
usunqgc wode poprzez pompowanie,

3.) Ocena przydatnosci gruntdw : grunt z wykopu nalezy zutylizowac ,

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu stabilizacji, odpdr gruntu do 150 KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w rézinych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujacymi : Nie ma oddziatywania obciqzen na obiekty sqsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdéw: projektuje sie wykonac¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
szalunkach systemowych,

8.) Wybdr metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow
i nasypow: grunty wysadzinowe wystepujgce lokalnie pod drogami do stabilizacji.
Nie projektuje sie stabilizacji zboczy skarp ze wzgledu na ptytkie wykopy i stabilne
grunty.

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntdw : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo w kierunku
istniejgcych odbiornikdéw w postaci istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

6. Informacje dotyczace terenu/dziatek

Dziatki nr 2665, 2657, 2533, 2542, 2532, 2395, 2408, 2641, 2642 obreb nr 3 Srédmiescie,
nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlegaja wptywom eksploatacji
gorniczej oraz nie znajdujg sie w obszarach chronionych NATURA2000.
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7. Zestawienie powierzchni / parametry techniczne
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego : 3230 m?
* Nawierzchnia z kostki betonowej szarej: 1044 m?
e Nawierzchnia z kostki betonowej czerwone;j : 495 m?
* Nawierzchnia poboczy z kruszywa granitowego : 459 m?
* Dtugos¢ odcinka ul. Andersa : 310,60 m

e Dtugosc odcinka ul. Brzozowej: 280 m
e Szerokos¢ jezdni ul. Andersa : 5,50 m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Brzozowej : 4,0 ; 4,50 ;5,0 m
e Szerokos¢ chodnikéw : 2,0m
8. Zielen
W ramach inwestycji

planuje sie wycinke kolidujgcych drzew z planowanym

zakresem zadania. Drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na PZT. Wykaz drzew
przeznaczonych do wycinki przedstawiono w ponizszych tabelach. Na wycinke czesci drzew
uzyskano decyzje ze Starostwa Powiatowego w Swidnicy. Nasadzenia zastepcze wskazane w

decyzji zostang wykonane na terenie Gminy Strzegom .

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki objete decyzjq zezwalajgcq na wycinke

Lp. Nr Nazwa Nazwa Lacinska | Obwod pnia | Obwaéd pnia Lokalizacja
drzewa mierzony na | mierzony na [nr dziafki ]
wg WYys. WYS.
PZT H=1,30m H=0,05m
[cm] [cm]
1 1 Brzoza Betula pendula 66 82 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2533
obreb 3
Srédmiescie
2 2 Brzoza Betula pendula 58 80 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2533
obreb 3
Srédmiescie
3 3 Brzoza Betula pendula 39 57 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2533
obreb 3
Srédmiescie
4 4 Brzoza Betula pendula 50 73 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2532
obrgb 3
Srédmiescie
5 5 Brzoza Betula pendula 45 68 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2532
obreb 3
Srédmiescie
6 6 Brzoza Betula pendula 58 86 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2542
obreb 3
Srédmiescie
7 10 Brzoza Betula pendula 38 58 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2532
obreb 3
Srédmiescie
8 11 Swierk pospolity | Picea abies 38 51 Strzegom,
Inversa dziatka rr 2532
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obreb 3
Srédmiescie

14

Orzech wloski

Juglans regia

84

105

Strzegom,
dziatka rr 2657
obreb 3
Srédmiescie

10

15

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

49

62

Strzegom,
dziatka rr 2657
obreb 3
Sré6dmiescie

11

17

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

48;9;17; 41;
30; 32;27; 27

135

Strzegom,
dziatka rr 2657
obreb 3
Srédmiescie

12

18

Bez czarny

Sambucus nigra

36; 23; 20;
21; 18;23;
27; 28

90

Strzegom,
dziatka rr 2533
obreb 3
Srédmiescie

Wykaz drzew w obrebie inwestycji nie wymagajacych decyzji na wycinke zgodnie
z Art. 83f ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r

Lp.

Nr
drzewa
wg
PZT

Nazwa

Nazwa Lacinska

Obwod pnia
mierzony na
Wys.
H=1,30m
[cm]

Obwdéd pnia
mierzony na
Wys.
H=0,05m
[cm]

Lokalizacja
[nr dziakki ]

7

Bez czarny

Sambucus nigra

22;21;22

47

Strzegom,
dziatka rr 2533
obreb 3
Srédmiescie

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

31

44

Strzegom,
dziatka rr 2532
obreb 3
Srédmiescie

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

29

45

Strzegom,
dziatka rr 2532
obreb 3
Sré6dmiescie

12

Sosna zwyczajna

Pinus sylvestris

20

Strzegom,
dziatka rr 2395
obreb 3
Srédmiescie

13

Sosna zwyczajna

Pinus sylvestris

20

Strzegom,
dziatka rr 2395
obreb 3
Srédmiescie

16

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

10

10

Strzegom,
dziatka rr 2657
obreb 3
Srédmiescie
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Il. PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE BRANZY DROGOWE)
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A. Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane obiekty bedg petnity funkcje uktadu komunikacyjnego dla pojazdow
samochodowych oraz komunikacji pieszych. Przedmiotowe drogi majg na celu poprawe
komunikacji dla istniejacych zabudowan mieszkalnych jak i réwniez skomunikowanie z
sgsiednimi drogami.

2. Dane charakterystyczne obiektu
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego : 3230 m2
* Nawierzchnia z kostki betonowej szarej: 1044 m2
e Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej : 495 m2
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa granitowego : 459 m2
e Dtugos¢ odcinka ul. Andersa : 310,60 m
e Dtugos¢ odcinka ul. Brzozowej: 280 m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Andersa : 5,50 m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Brzozowej : 4,0 ; 4,50 ;5,0 m
e Szerokos$¢ chodnikéw : 2,0m ( szerokos¢ uzytkowa )
*  Przekrdj jezdni : uliczny ograniczony obustronnie kraweznikiem,
* Rodzaj skrzyzowan: zwykte

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Geometria jezdni przebudowywanych drég dopasowana zostata do warunkéw
terenowych pod wzgledem przebiegu i lokalizacji oraz pod wzgledem wysokosciowym aby
wkomponowaé sie w istniejgcy teren zachowujac normatywne nachylenia i szerokosci
wymagane przepisami. Szerokos¢ podstawowa dwukierunkowej jezdni ul. Andersa to 5,50m
( dla parametrow drogi klasy ,,L”’), szerokos$¢ jezdni dwukierunkowej ul. Brzozowej 5,0m ( dla
parametrow drogi klasy ,,D”’) oraz szerokos¢ jezdni jednokierunkowej ul. Brzozowej 4,0m.
Szerokos¢ uzytkowa chodnikéw 2,0m.
Podstawowa funkcja obiektu budowlanego to cigg komunikacyjny dla pojazdéw , pieszych i
rowerzystow.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i stopnia skomplikowania, projektowany
obiekt budowlany jakim jest droga publiczna wraz z infrastrukturg towarzyszacg w postaci
sieci oSwietlenia , elementéw odwodnienia zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.
4.2. Uktad konstrukcji nawierzchni / zastosowane materiaty
4.2.1. Uktad konstrukcji drogowych
Konstrukcje nawierzchni drég dobrano na podstawie analizy warunkdéw gruntowo wodnych.
Zasadniczo na catej dtugosci ciggu wystepuja grunty wymagajace stabilizacji doprowadzajacej
parametry podtoza do grupy nosnosci G1.
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Uktad nawierzchni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2 — ul. Andersa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm

Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa; gr. 25cm ( stabilizacja z dowozu)

Istniejacy grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 — ul. Brzozowa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji
0/31,5) ; gr. 20cm

Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa; gr. 25cm ( stabilizacja z dowozu)

Istniejgcy grunt rodzimy

Nawierzchnia chodnika

Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 15cm

Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)
Istniejgce grunt rodzimy

Nawierzchnia parkingu

Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
Istniejgce grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdow

Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
Istniejace grunt rodzimy
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4.2.2. Wyposazenie uktadu drogowego / materiaty
Obrzeza - obrzeza betonowe wibroprasowane 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu
C12/15.
Krawezniki wyniesione — betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
Krawezniki najazdowe — betonowe wibroprasowane 15x22x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
Sciek przykraweinikowy — kostka betonowa 16x16x16cm na tawie betonowej z betonu
C12/15.
Kostki betonowe / ptytki z wypustkami — w rejonie przej$¢ dla pieszych na szerokosci 50cm
wykonaé nawierzchnie w ciggu chodnikéw z kostek lub betonowych ptyt z wypustkami w
kolorze z6ttym dla oséb niepetnosprawnych.
5. Dostosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych

W miejscach przejs¢ dla pieszych krawezniki obnizone do 2,0cm . Przed przejsciami
dla pieszych na szerokosci 50cm i dtugosci przejscia zaprojektowano nawierzchnie z kostki
betonowej znacznikowej z wypustkami w kolorze zdéttym. Mozna zastosowac ptyty z
wypustkami na szerokos¢ 50cm.

6. Rozwiazania techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu

Uwzgledniajac warunki terenowe w tym uksztattowanie niwelet przebudowywanych
drog zaprojektowano poziom niwelet z dostosowaniem do istniejgcych drég przylegajacych
oraz zjazdow na posesje. Odwodnienie projektowang kanalizacjg deszczowg dopasowano do
nowych niwelet z odprowadzeniem do odbiornika w postaci istniejgcego kolektora kanalizacji.

7. Wyposazenie budowlano- instalacyjne
W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce rozwigzania instalacyjne bedace
czescig infrastruktury drogowe;j :
1. Sie¢ oswietlenia drogowego z przytgczem do sieci Tauron Dystrybucja,
2. Instalacja zasilania projektowane]j przepompowni z przytgczem do sieci Tauron Dystrybucja,
3. Siec¢ kanalizacji deszczowej,
4. Kanat technologiczny pod przyszte sieci i instalacje.
Opracowania szczegotowe wg branzowych projektéw wykonawczych.

8. Kolizje z sieciami elektroenergetycznymi oraz teletechnicznymi

Zgodnie z lokalizacja na projekcie zagospodarowania terenu po wykonaniu
korytowania pod konstrukcje drogowe nalezy wykonac zabezpieczenia istniejacych sieci
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych stosujac dwudzielne rury ostonowe typu
A110PS. Prace prowadzi¢ zgodnie z normami , wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami branzowymi pod nadzorem przedstawicieli gestoréw sieci. W ramach
usuniecia kolizji nalezy réwniez wymienic cze$¢ elementow sieciowych jak wtazy , skrzynki na
sieciach itp. Realizowa¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi z projektu budowlanego.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu

RYS 1/DR - Profil i niweleta odcinka w osi A-B- ul. gen. Wtadystawa Andersa
RYS 2/DR - Profil i niweleta odcinka w osi C-D — ul. Brzozowa

RYS 3/DR — Przekroje normalne nawierzchni ul. gen. Wtadystawa Andersa

RYS 4/DR — Przekroje normalne nawierzchni ul. Brzozowej
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