
nr uprawnień  22496

Kornelia Adamczyk
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Projektowany kabel

YAKXs 4x35mm˛
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Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul.

Brzozowej w Strzegomiu

Elektryczna

PW 00

Rewizja

 I

Projekt

budowlany

Projekt zagospodarowania terenu - sieć kablowa

oświetlenia drogowego i kanalizacja teletechniczna

Lokalizacja inwestycjiNr tomu

Tytuł rysunku

Branża

87/DOŚ/14

Nr uprawnieńImię i nazwisko

Stanowisko

Podpis

1 : 500 10.2021

Stadium Branża

Skala Data

E-01

Nr rys.

mgr inż. Jarosław Wawrzaszek

Projektant  główny

br.drogowa

Inwestor /

Zamawiający

Gmina Strzegom

ul. Rynek 38

58-150 Strzegom

Zadanie

Firma projektowo - inwestycyjna

,,JW. PROJEKT-KONTROL''

Jarosław Wawrzaszek

ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój

NIP 8862599950, REGON 022401609

Stadium

Jednostka

projektowa

Elektryczna

Projektant

br.elektryczna

Sprawdzający

br.elektryczna

LEGENDA

Projektowany kabel oświetlenia drogowego typ YAKXs 4x35mm² w rurze osłonowej DVK i SRS

Istniejacy kabel oświetleniowy do przebudowy lub wymiany. Własność Tauron Nowe Technologie  S.A

Projektowany słup aluminiowy o wysokości  6,0m na fundamencie. Wysięgnik łukowy o wysokości i długości ramienia 1,0m. Oprawa LED 45,5W

Projektowany słup aluminiowy prosty o wysokości 6,0m na fundamencie. Oprawa LED 57,5W. Słup PO10 i PO14 z wysięgnikiem prostym o długości 1,5m.

Istniejący słup stalowy własność Tauron do zmiany miejsca lokalizacji.

Słup stalowy oświetleniowy po przestawiniu.

Istniejace oprawy sodowe na słupach PO1, PO3 - PO6  wymienić na typu LED o mocy 36,1W.  Słupy PO2 oraz dodatkowa oprawa na PO1 LED 45,5W

Branża elektroenergetyczna

mgr inż. Ryszard Wiatr

mgr inż. Mieczysław Węgrzyn

10/98/JG

76/DOŚ/04

Projektowana studnia kanału technologicznego SK1 60x60x70cm

Projektowana kanał technologiczny uliczny KTu- rura osłonowa Ø110, 3x światłowód rura HDPEØ40, prefabrykowana wiązka MikroRur  o średnicy

zewnętrznej 5-16mm w osłonie Ø40

Strzegom, ul. gen. Władysława Andersa , ul. Brzozowa - gmina Strzegom -

powiat Świdnicki

Działki nr 2665, 2657, 2533, 2532, 2395, 2408, 2641, 2642, 2542  obręb nr 3

Śródmieście

Proj. rura osłonowa dwudzielna A110PS


