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Data opracowania: Wrzesien 2021

Projekt opracowali :

Brania Projektant/sprawdzajacy Podpis
Drogowa mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawniern 87/D0S/14
Drogowa mgr inZ. Grzegorz Potoniec - sprawdzajgcy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej upr. NR 184/02/DUW
Instalacje mgr inZ. Ryszard Wiatr - projektant

elektryczne

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen ,upr. nr 10/98/1G

Instalacje
elektryczne

mgr inZ. Mieczystaw Wegrzyn - sprawdzajgcy

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen ,upr. nr 76/D0S/04

Instalacje mgr inz. Mirostaw Kociumbas - projektant

Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen upr. nr 245/02/DUW

Instalacje mgr inz. Grzegorz Sutkowski- sprawdzajgcy

Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen upr. nr 591/01/DUW
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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany pn.,, Przebudowa ul. gen. Wiadystawa Andersa oraz ul. Brzozowej w
Strzegomiu’’ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Brania Projektant/sprawdzajgcy Podpis
Drogowa mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawnien 87/D0S/14
Drogowa mgr inz. Grzegorz Potoniec - sprawdzajgcy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej upr. NR 184/02/DUW
Instalacje mgr inz. Ryszard Wiatr - projektant

elektryczne

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen ,upr. nr 10/98/JG

Instalacje
elektryczne

mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn - sprawdzajqcy

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen ,upr. nr 76/D0S/04

Instalacje mgr inz. Mirostaw Kociumbas - projektant

Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer upr. nr 245/02/DUW

Instalacje mgr inz. Grzegorz Sutkowski- sprawdzajgcy

Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer upr. nr 591/01/DUW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic gen. Wtadystawa
Andersa oraz ulicy Brzozowej w Strzegomiu wraz z przebudowg niezbednej infrastruktury
towarzyszacej jak oswietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa oraz budowg kanatu
technologicznego.

1.2. Inwestor

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

1.3. Lokalizacja inwestycji

Strzegom, ul. gen. Wihadystawa Andersa , ul. Brzozowa - gmina Strzegom - powiat Swidnicki
Dziatki nr 2665, 2657, 2533, 2542, 2532, 2395, 2408, 2641, 2642 obreb nr 3 Srédmiescie

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozytywnego zgtoszenia robot.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji i bedgcych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materiaty Zrodtowe jak : mapa do celéw projektowych, wypisy z rejestru gruntow,

- wydane warunki techniczne usuniecia kolizji i zasilania,

- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami),

- Norma PN-ICE 60364 — ,, Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporaze-
niowa”
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- Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobdr kabli
i przewodow,

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warun-
kéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j

- Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa.

- Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

- Norma CEN/TR 13201-1: 2016 - 2 Oswietlenie drég Czes¢ 1. Wytyczne wybor klas oswie-
tlenia,

- Norma PN-EN 13201-2 : 2016 — 3 Oswietlenie drog Czes¢ 2. Wymagania oSwietleniowe,

- Norma PN-EN 13201-3 : 2016 - 3 Oswietlenie drég Czes$¢ 3. Obliczenia parametréw oswie-
tleniowych.

1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji :

e Wycinka drzew,

* Przebudowa kanalizacji deszczowej z wpieciem do istniejacej sieci,

* Usuniecie kolizji elektroenergetycznych urzadzen sieciowych,

* Budowa nowej oraz przebudowa istniejacej sieci kablowej oswietlenia drogowego
e Budowa kanatu technologicznego,

* Przebudowa nawierzchni jezdni z dostosowaniem do klasy drogi Li D,

e Budowa wyniesionych przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje petni obecnie funkcje drég osiedlowych
obstugujacych przylegte zabudowania jednorodzinne. Ulica gen. Wtadystawa Andersa jest
tacznikiem pomiedzy ul. Olszowg a ul. Jézefa Pitsudskiego i w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego petni funkcje drogi wewnetrznej. Ulica Brzozowa
potgczona funkcjonalnie z ul. Andersa, Olszowg oraz Bolestawa Limanowskiego wg zapisow
planu przestrzennego jest drogg publiczng kategorii D. Ulica Andersa o nawierzchni
utwardzonej z kruszywa z licznymi zapadliskami , zmiennej szerokosci 5,0-6,0m, lokalnie
chodniki przed posesjami. Ulica Brzozowa o nawierzchni czeSciowo gruntowe] utwardzonej
lokalnie kruszywem oraz czesciowo o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie technicznym.
Teren inwestycyjny uzbrojony w sieci podziemne ; wod.-kan, kd, gazowa, teletechniczna ,
energetyczna oraz sie¢ osSwietlenia ulicznego. Na poczgtkowym odcinku ul. Andersa znajduja
sie latarnie hybrydowe w ilosci 4 sztuki. W zakresie zadania znajdujg sie rowniez zadrzewienia
ktére czesciowo kolidujg z przedmiotowym zadaniem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowej inwestycji polega na

str. 7



Projekt budowlany dla inwestycji pn.
,» Przebudowa ul. gen. Wtadystawa Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu”

przebudowie jezdni ul. Andersa oraz Brzozowej.

W ramach przebudowy ul. Andersa zaprojektowano jezdnie z dostosowaniem do
parametrow drogi klasy ,,L’”” z uwagi na planowane natezenie ruchu oraz przekwalifikowanie
drogi wewnetrznej na publiczng w przysztosci. Jezdnia szerokosci 5,5m z pasem ruchu 2,75m,
chodnikiem jednostronnym szerokosci uzytkowej 2,0m oraz jednostronnym utwardzonym
poboczem. Jezdnia w przekroju ulicznym z obustronnym kraweznikiem. Odcinek
przebudowanej jezdni o fgcznej dtugosci 310,60m. W ramach przebudowy wykonano korekte
skrzyzowania z ul. Olszowg nawigzujgc sie do wykonanej tarczy skrzyzowania oraz
zaprojektowano skrzyzowanie z ul. Pitsudskiego w nawigzaniu do geometrii jezdni. Na ciggu
jezdni zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych z wyniesieniem celem poprawy
bezpieczenstwa uzytkowania.

Ul. Brzozowa zostata nawigzana nowym skrzyzowaniem zwyktym do ul. Andersa oraz
powigzana z ul. Bolestawa Limanowskiego i ul. Brzozowej. Jezdnie zaprojektowano zgodnie z
parametrami dla klasy ,,D”” . Na poczatkowym odcinku od km0+000,0 — km 0+150,0 jezdnia
dwukierunkowa szerokosci jezdni 5,0m ( szeroko$¢ pasa 2,5m) oraz jednostronnym
chodnikiem szerokosci uzytkowej 2,0m . Na odcinku km 0+150,0 — 0+190 zaprojektowano
zatoke z wydzielonymi miejscami postojowymi dla 6 samochoddw. W rejonie zatoki
postojowej ruch jednokierunkowy po obwodzie jezdniami szerokosci 4,5-4,0m . Od km 0+190
do konca odcinka zaprojektowano jezdnie jednokierunkowg szerokosci 4,0m z obustronnymi
opaskami/ poboczami utwardzonymi kostkg brukowa. Z uwagi na bliskie otoczenie pasa
drogowego przez ogrodzenia posesji opaski utwardzone zmiennej szerokosci z
dopasowaniem do ogrodzen. Odcinek przebudowanej jezdni dtugosci okoto 280m .

W ramach catosci zadania zaprojektowano zjazdy indywidulane na kazda z przylegtych
posesji oraz zjazdy publiczne dla powigzanych drég wewnetrznych. Wiekszos$¢ zjazddw jest
istniejgca i w zakresie zadania jest ich przebudowa z dostosowaniem do nowej geometrii
jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje rowniez budowe i przebudowe istniejacego uzbrojenia
terenu. Zaprojektowano nowg sie¢ kablowg oswietlenia drogowego wraz z doswietlenie
przejs¢ dla pieszych za pomocg opraw ze Zrodtem Swiatta typu LED. W opracowaniu
uwzgledniono przebudowe istniejgcej sieci oswietleniowej, poprzez zmiane miejsca
usytuowania stupéw oraz wymiane opraw sodowych na typu LED na istniejgcych stupach
izolowanej linii napowietrznej niskiego napiecia. Z uwagi na wystepujace kolizje
infrastruktury drogowej z sieciami energetycznymi niskiego napiecia zaprojektowano
czesciowg przebudowe kabli (przetozenie) oraz zabudowe dwudzielnych rur ostonowych na
istniejgcych kablach krzyzujgcych sie z projektowang drogg i wjazdami na posesje.

W ciggu ulicy Andersa oraz na czesci ul. Brzozowej znajduje sie istniejgca kanalizacja
deszczowa ktdrg Inwestor nakazat pozostawi¢ w toku uzgodnien. Rownolegle zaprojektowano
nowy uktad sieci kanalizacji deszczowej na catym odcinku ul. Andersa oraz Brzozowej z
wylotem do istniejgcego kolektora kanalizacyjnego zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania
z ul. Pitsudskiego . Z uwagi na minimalne spadki podtuzne niwelet, staty poziom wylotu do
istniejgcej studni oraz szereg kolizji z istniejgcymi sieciami zaistniata potrzeba
zaprojektowania przepompowni Sciekdow deszczowych ktdérg zlokalizowano w studni na
poczatku ul. Brzozowej.

Celem dostosowania catego ciggu ulic do wymagan drog publicznym zaprojektowano
kanat technologiczny poza jezdnig .
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4. Przytacze energetyczne

Na podstawie wydanych warunkdow przytgczenia WP053255/2021/004/RO2 Tauron
Dystrybucja S.A w ramach umowy przytgczeniowej wykona przytagcze kablowe wraz z
zabudowa 1zfacza kablowego ZK2+1P, z ktérego zostanie podtgczone zasilanie do
projektowanej szafki oswietleniowg SO. Projektowany zestaw ZK2+1P/SO zlokalizowany
bedzie w dziatce nr 2657 (ul. Andersa). Stupy projektowanej i przebudowanej sieci
oswietlenia drogowego zabudowane bedg odcinkami po dwdch stronach ul. W. Andersa.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji zdemontowac istniejgce latarnie hybrydowe w
ilosci 4 sztuk opisane odpowiednio na PZT jako Sts1 - S154 .

Zasilanie projektowanej szafki sterowniczej przepompowni zgodnie z WP084826/2021/R002
bedzie z zestawu pomiarowego P1 zlokalizowanego obok i podtaczonego do ztacza KZ nr
WBW?2395 dz. nr 2395 ul. Brzozowa ( realizacja przez Tauron Dystrybucja S.A w ramach
umowy przytaczeniowej). Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ obwdd do przepompowni
Sciekdw (studnia z pompa).

5. Kanat technologiczny

W ciggu ulicy Andersa oraz Brzozowej zaprojektowano kanat technologiczny zgodnie z
ustawg o drogach publicznych oraz rozporzadzeniem co do budowy kanatu. Kanat
zaprojektowano w strefach poza jezdnig celem wprowadzenia przysztych sieci. Z uwagi na
istniejgce uzbrojenie terenu w sieci teletechniczne i brak miejsca poza jezdnig na ul
Brzozowej kanat zakoriczono w rejonie zatoki postojowej z miejscami parkingowymi.
Projektuje sie kanat typu KTu zbudowany z :
- Jednej rury ostonowa o srednicy zewnetrznych 110 mm,
- Trzech rura swiattowodowych HDPE o srednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki min.
3,7 mm
- Jednej prefabrykowanej wigzka MikroRur HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm i
grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o Srednicy 40-50 mm

6. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w formie nowej kanalizacji
deszczowe] z odprowadzeniem do istniejgcego kolektora KD zlokalizowanego w ul.
Pitsudskiego.
6.1. Kanalizacja deszczowa
W zwigzku z przebudowg ul. Andersa i ul. Brzozowej projektuje sie réwniez budowe
kanalizacji deszczowe;j.
taczna powierzchnia zlewni w obrebie projektowanej kanalizacji deszczowej to ok. 0,56ha.
Wyliczono taczng ilos$¢ Sciekdw deszczowych wynoszgcg ok. 55 I/s.
Woda deszczowa z jezdni, chodnikéw i miejsc parkingowych prowadzona bedzie $ciekami z
kostki brukowej i zbierana wpustami deszczowymi odprowadzanymi do projektowanej sieci
W celu odprowadzenia $ciekdw deszczowych przewiduje sie kanatowy system odwadniajacy z
wpieciem przykanalikbw do sieci za pomocay studzienek z prefabrykatow betonowych o
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$rednicy fil000 mm lub studzienek.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej (kolektor i przykanaliki) z tworzywa sztucznego o
sztywnosci obwodowe] klasy SN8 z wpieciem do istniejgcego kanatu deszczowego kd300.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekdw z ul. Brzozowej projektuje sie przepompownie sciekdw deszczowych zlokalizowang
przy skrzyzowaniu ul Brzozowej z ul. Andersa.

7. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgc warunki gruntowo- wodne . Badania
podtoza gruntowego wraz z opinig wykonata firma Usfugi Geologiczne i Geodezyjne
GEOMETR A. Pierzchata Brudka, z siedzibg ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdrdj.
Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujgcych przepiséw:
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity z dnia 16
pazdziernika 2017 r. Dz.U. z 2017 r.,, poz. 2126),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 wraz z pdzniejszymi
zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby posadowienia obiektow bu-
dowlanych, dlatego tez zostata wykonana wedtug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-1:2008 [3] i
PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntow przedstawione w niniejszej opinii zostato
rowniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN [SO
14688-2:2006 [10]. W nawiasach zostato podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B/86-04481 [11].
Parametry gruntdow przedstawione w opinii geotechnicznej, oparte zostaty na wykonanych
w terenie 9 szt. geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sondami RKS oraz
wynikach badan laboratoryjnych.
Na podstawie wiercen, wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w styczniu 2021 r.,,
rozpoznano budowe geologiczng obszaru badan 9 otworami badawczymi gtebokosci 2,0m
kazdy .
Prace wiertnicze prowadzono metodg mechaniczno-udarowg (system sondowan
rdzeniowych RKS, ¢ 80mm).
Przebadane podfoze jest mato zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie
wykonanych badani. Biorgc pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono
nastepujace warstwy:
Strefe przypowierzchniowg w otworach o nr 1, 2, stanowi gleba o migzszosci 0,4m.
Warstwe | buduje nasyp budowlany zawierajgcy w swoim sktadzie niesort granitowy z pod-
sypka (grys) o sredniej migzszosci 0,7m.
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Ze wzgledu na zawartos¢ procentowa frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu kontro-
lowanego nalezy zakwalifikowaé jako niewysadzinowe. Przy dobrych warunkach wodnych
grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G1 (nasypy kontrolowane). Pod wzgle-
dem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty
$rednio urabialne.
Warstwa Il to nasypy niekontrolowane ktdre nawiercono w otworach 3, 4, 6 o migzszosci od
0,3m w otworze nr4i 6 do 0,8m (otw. 3). W otworze nr 1 na gtebokosci 0,7m ppt stwierdzo-
no warstwe podglebia o migzszosci 0,1m.
Ze wzgledu na zmiennos$¢ parametrow geotechnicznych zarowno w profilu pionowym jak i
poziomym oraz zawartos¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano jako nienosng i nie
nadajaca sie jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne.
Ze wzgledu na zawartos¢ procentows frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu niekon-
trolowanego nalezy zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Przy dobrych warunkach
wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G4 (nasypy niekontrolowane).
Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowaé do 4 kategorii
tj. grunty $rednio urabialne.
Warstwe lll budujg grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej, gliny pylastej ,
gliny, barwy brgzowej, ktdrg nawiercono we wszystkich otworach. Utwory te zalegajg w sta-
nie twardoplastycznym o Srednim I.= 0,18 dla ktérych Wn(n) = 14,80%, y(n)= 21,18 kN/m3, kat
tarcia @u= 15,400 natomiast spdjnos¢ cu= 18,90 kPa. Grupa konsolidacji C.
W otworach nr 8 i 9 na gtebokosci 1,0m ppt stwierdzono pyty o $rednim I.=0,18.
Ze wzgledu na zawartosc¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te kwali-
fikujg sie do grupy nosnosci podtoza G4. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej war-
stwy nalezy zakwalifikowaé do 4 kategorii tj. grunty srednio urabialne.
W otworze nr 8 na gtebokosci 1,3m ppt stwierdzono grunty niespoiste, wyksztatcone w po-
staci piasku pylastego barwy brazowej, suchy.
Ze wzgledu na zawartosc¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako grunty niewysadzinowe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te
kwalifikujg sie do grupy nosnosci podfoza G1. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej
warstwy nalezy zakwalifikowaé do 4 kategorii tj. grunty srednio urabialne.
Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, ie
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang
inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zqgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,
2.) Odwodnienie wykopdéw : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopdw nalezy
usung¢ wode poprzez pompowanie,
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3.) Ocena przydatnosci gruntdw : grunt z wykopu nalezy zutylizowac ,

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu stabilizacji, odpdr gruntu do 150 KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi : Nie ma oddziatywania obcigzen na obiekty sgsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdw: projektuje sie wykonac¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
szalunkach systemowych,

8.) Wybdr metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow
i nasypow: grunty wysadzinowe wystepujgce lokalnie pod drogami do stabilizacji.
Nie projektuje sie stabilizacji zboczy skarp ze wzgledu na ptytkie wykopy i stabilne
grunty.

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntow : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.

8. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo w kierunku
istniejgcych odbiornikdéw w postaci istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke kolidujgcych drzew zgodnie z opisem w pkt.11.

9. Informacje dotyczace terenu/dziatek

Dziatki nr 2665, 2657, 2533, 2542, 2532, 2395, 2408, 2641, 2642 obreb nr 3 Srédmiescie,
nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlegajag wptywom eksploatacji
gorniczej oraz nie znajdujg sie w obszarach chronionych NATURA2000.

10. Zestawienie powierzchni / parametry techniczne
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego : 3230 m?
* Nawierzchnia z kostki betonowej szarej: 1044 m?
e Nawierzchnia z kostki betonowej czerwone;j : 495 m?
* Nawierzchnia poboczy z kruszywa granitowego : 459 m?
e Dtugosé¢ odcinka ul. Andersa : 310,60 m

* Dtugos¢ odcinka ul. Brzozowej : 280 m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Andersa : 5,50 m

e Szeroko$¢ jezdni ul. Brzozowej : 4,0 ; 4,50 ;5,0 m
e Szerokos¢ chodnikéw : 2,0m
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11. Zielen

W ramach inwestycji planuje sie wycinke kolidujgcych drzew z planowanym
zakresem zadania. Drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na PZT. Wykaz drzew
przeznaczonych do wycinki przedstawiono w ponizszych tabelach. Na wycinke czesci drzew
uzyskano decyzje ze Starostwa Powiatowego w Swidnicy. Nasadzenia zastepcze wskazane w
decyzji zostang wykonane na terenie Gminy Strzegom .

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki objete decyzjq zezwalajgcg na wycinke

Lp. Nr Nazwa Nazwa Lacinska | Obwod pnia | Obwaéd pnia Lokalizacja

drzewa
wg
PZT

mierzony na
Wwys.
H=1,30m
[cm]

mierzony na
Wys.
H=0,05m
[cm]

[nr dziakki ]

1

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

66

82

Strzegom,
dziatka rr 2533
obreb 3
Srédmiescie

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

58

80

Strzegom,
dziatka rr 2533
obrgb 3
Srédmiescie

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

39

57

Strzegom,
dziatka rr 2533
obreb 3
Srédmiescie

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

50

73

Strzegom,
dziatka rr 2532
obreb 3
Srédmiescie

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

45

68

Strzegom,
dziatka rr 2532
obreb 3
Srédmiescie

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

58

86

Strzegom,
dziatka rr 2542
obreb 3
Sré6dmiescie

10

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

38

58

Strzegom,
dziatka rr 2532
obreb 3
Srédmiescie

11

Swierk pospolity

Picea
Inversa

abies

38

51

Strzegom,
dziatka rr 2532
obreb 3
Srédmiescie

14

Orzech wloski

Juglans regia

84

105

Strzegom,
dziatka rr 2657
obreb 3
Srédmiescie

10

15

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

49

62

Strzegom,
dziatka rr 2657
obreb 3
Sré6dmiescie

11

17

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

48;9; 17, 41;
30; 32;27; 27

135

Strzegom,
dziatka rr 2657
obreb 3
Srédmiescie
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12 18 Bez czarny Sambucus nigra 36; 23; 20; 90 Strzegom,
21; 18; 23; dziatka rr 2533
27;28 obreb 3
Srédmiescie

Wyvykaz drzew w obrebie inwestycji nie wymagajacych decyzji na wycinke zgodnie
z Art. 83f ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r

Lp. Nr Nazwa Nazwa Lacinska | Obwod pnia | Obwaéd pnia Lokalizacja
drzewa mierzony na | mierzony na [nr dziakki ]
wg Wys. WYS.

PZT H=1,30m H=0,05m
[cm] [cm]

1 7 Bez czarny Sambucus nigra 22;21;22 47 Strzegom,
dziatka rr 2533
obrgb 3
Srédmiescie

2 8 Brzoza Betula pendula 31 44 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2532
obreb 3
Srédmiescie

3 9 Brzoza Betula pendula 29 45 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2532
obreb 3
Sré6dmiescie

4 12 Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris - 20 Strzegom,
dziatka rr 2395
obreb 3
Srédmiescie

5 13 Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris - 20 Strzegom,
dziatka rr 2395
obreb 3
Srédmiescie

6 16 Brzoza Betula pendula 10 10 Strzegom,
brodawkowata dziatka rr 2657
obreb 3
Srédmiescie

12. Zgodnos¢ z decyzjg o warunkach zabudowy/ miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu
Inwestycja jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wydanego dla danego obszaru miasta Strzegomia w obrebie nr 3 uchwatg nr 10/13 z dnia
30.01.2013r.
13. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatek nr 2665, 2657, 2533, 2542, 2532,
2395, 2408, 2641, 2642 obreb nr 3 Srédmiescie .
W zwigzku z powyzszym obszarem oddziatywania inwestycji sg przedmiotowe dziatki
inwestycyjne.
Przepisy prawa wyznaczenia zasiequ obszaru oddziatywania obiektu :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdz. zmianami,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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A. Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowane obiekty bedg petnity funkcje uktadu komunikacyjnego dla pojazdow
samochodowych oraz komunikacji pieszych. Przedmiotowe drogi majg na celu poprawe
komunikacji dla istniejacych zabudowan mieszkalnych jak i réwniez skomunikowanie z
sgsiednimi drogami.

2. Dane charakterystyczne obiektu
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego : 3230 m2
* Nawierzchnia z kostki betonowej szarej: 1044 m2
e Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej : 495 m2
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa granitowego : 459 m2
e Dtugos¢ odcinka ul. Andersa : 310,60 m
e Dtugos¢ odcinka ul. Brzozowej: 280 m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Andersa : 5,50 m
e Szeroko$¢ jezdni ul. Brzozowej : 4,0 ; 4,50 ;5,0 m
e Szerokos$¢ chodnikéw : 2,0m ( szerokos¢ uzytkowa )
*  Przekrdj jezdni : uliczny ograniczony obustronnie kraweznikiem,
* Rodzaj skrzyzowan: zwykte

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Geometria jezdni przebudowywanych drég dopasowana zostata do warunkéw
terenowych pod wzgledem przebiegu i lokalizacji oraz pod wzgledem wysokosciowym aby
wkomponowaé sie w istniejgcy teren zachowujac normatywne nachylenia i szerokosci
wymagane przepisami. Szerokos¢ podstawowa dwukierunkowej jezdni ul. Andersa to 5,50m
( dla parametrow drogi klasy ,,L”’), szerokos$¢ jezdni dwukierunkowej ul. Brzozowej 5,0m ( dla
parametrow drogi klasy ,,D”’) oraz szerokos¢ jezdni jednokierunkowej ul. Brzozowej 4,0m.
Szerokos¢ uzytkowa chodnikéw 2,0m.
Podstawowa funkcja obiektu budowlanego to cigg komunikacyjny dla pojazdéw , pieszych i
rowerzystow.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i stopnia skomplikowania, projektowany
obiekt budowlany jakim jest droga publiczna wraz z infrastrukturg towarzyszacg w postaci
sieci oSwietlenia , elementéw odwodnienia zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.
4.2. Warunki geotechniczne

Opisano szczegotowo w pkt 7 opisu do projektu zagospodarowania terenu.
4.3. Uktad konstrukcji nawierzchni / zastosowane materiaty
4.3.1. Uktad konstrukcji drogowych
Konstrukcje nawierzchni drég dobrano na podstawie analizy warunkoéw gruntowo wodnych.
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Zasadniczo na catej dtugosci ciggu wystepujg grunty wymagajace stabilizacji doprowadzajacej

parametry podtoza do grupy nosnosci G1.

Uktad nawierzchni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2 — ul. Andersa

Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S; gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm

Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa; gr. 25cm ( stabilizacja z dowozu)

Istniejacy grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 — ul. Brzozowa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji
0/31,5) ; gr. 20cm

Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa; gr. 25cm ( stabilizacja z dowozu)

Istniejacy grunt rodzimy

Nawierzchnia chodnika

Kostka betonowa szara 10x20x8cm ; gr. 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 15cm

Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)
Istniejgce grunt rodzimy

Nawierzchnia parkingu

Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
Istniejgce grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdow

Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm
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e Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
* Istniejace grunt rodzimy

4.3.2. Wyposazenie uktadu drogowego / materiaty

Obrzeza - obrzeza betonowe wibroprasowane 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu
C12/15.

Krawezniki wyniesione — betonowe wibroprasowane 15x30x100cm na tawie betonowe;j z
oporem z betonu C12/15.

Krawezniki najazdowe — betonowe wibroprasowane 15x22x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweinikowy — kostka betonowa 16x16x16cm na tawie betonowej z betonu
C12/15.

5. Dostosowanie obiektu do osdb niepetnosprawnych

W miejscach przejs¢ dla pieszych krawezniki obnizone do 2,0cm . Przed przejsciami
dla pieszych na szerokosci 50cm i dtugosci przejscia zaprojektowano nawierzchnie z kostki
betonowej znacznikowej z wypustkami w kolorze zdéttym. Mozna zastosowac ptyty z
wypustkami .

6. Rozwigzania techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenu

Uwzgledniajgc warunki terenowe w tym uksztattowanie niwelet przebudowywanych
drog zaprojektowano poziom niwelet z dostosowaniem do istniejgcych drég przylegajacych
oraz zjazdow na posesje. Odwodnienie projektowang kanalizacja deszczowg dopasowano do
nowych niwelet z odprowadzeniem do odbiornika w postaci istniejgcego kolektora kanalizacji.

7. Wyposazenie budowlano- instalacyjne

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce rozwigzania instalacyjne bedace
czescig infrastruktury drogowe;j :
1. Siec oswietlenia drogowego z przytgczem do sieci Tauron Dystrybucja,
2. Instalacja zasilania projektowanej przepompowni z przytgczem do sieci Tauron Dystrybucja,
3. Siec¢ kanalizacji deszczowej,
4. Kanat technologiczny pod przyszte sieci i instalacje.

7.1. Oswietlenie drogowe wraz z przytagczem

Do zasilania projektowane] sieci oswietlenia drogowego projektuje sie sie¢ kablowa
doziemng wykonang kablem YAKXs 4x35mm? utozonym w rowie kablowym w rurze
ostonowej @ 75 na catej dtugosci trasy kabla. Przy przejsciu przez droge i wjazdy w ®110.

7.1.1. Zasilanie
Projektowany obwody linii kablowej oswietlenia drogowego zasili¢ z projektowanej szafki
osSwietlenia drogowego SOU2.
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Szafke zabudowac¢ obok i zasili¢ z projektowanego ztgcza ZK2 zlokalizowanego na dziatek nr
2657 kablem YAKXs 4x50mm?.

Zestaw ZK2+1P w wykona Tauron Dystrybucja S.A wg. osobnego opracowania w ramach
umowy przytgczeniowej).

Istniejgce oswietlenie drogowe po przebudowie zasilane bedzie ze stupa PO1 linii
napowietrznej niskiego napiecia i oswietlenia drogowego. Strukturalny ukfad potfgczen
projektowanej sieci pokazano na rysunku E-02.

7.1.2. Linia kablowa

Projektowane kable typu YAKXs 4x35mm? w rowie kablowym uktada¢ linig falistg z zapasem
1-4% wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel w
poboczu ulicy uktada¢ na gtebokosci 50cm w rurze ostonowej DVK 75, natomiast pod drogg i
przy wijazdach na gtebokosci 80cm w rurze ostonowej SRS110. Przy stupach i szafce
oswietleniowej wykona¢ zapas o dtugosci 1,0m. Na kablu natozyé opaski adresowe w
odstepach co 10m zawierajgce nastepujgce informacje ( typ kabla, rok utozenia i symbol
wykonawcy, a w stupach i szafce oswietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne).
Réwnolegle z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang 4x25mm, ktéra
stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach. Potaczenie
pomiedzy bednarka, a zaciskiem uziomowym stupa wykona¢ drutem ocynkowanym ® 6mm
przez zacisk krzyzowy lub spawanie. Potgczenie zakonserwowaé masg bitumiczng. Kabel w
miejscu przytaczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomoca
glowiczek termokurczliwych. Dla rur ostonowych o dtugosci wiekszej niz 6m wykonac
podsypke z tzn. suchego betonu. Przed zasypaniem kabla zasilajgcego nalezy wykonac
niezbedne pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-004. Rury ostonowe przy przejsciach przez
droge i wjazdy zabezpieczy¢ i uszczelnié. Catg trase linii kablowej pokazano na planszy
zagospodarowania tereny rysunek 1/PZT

7.1.3. Szafka oswietlenia drogowego.

Projektuje sie szafke wolnostojagcg na fundamencie wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego wzmocnionego wtdknem szklanym w Il klasie ochronnosci, o klasie
palnosci od HB do VO, w kolorze RAL 7035, stopien ochrony IP66, IK10. Szafka wyposazona w
cyfrowy programator astronomiczny, wytgcznik gtowny 25A oraz roztgczniki bezpiecznikowe
RBKOO-160A na obwodach odptywowych. Sterowanie zabezpieczy¢ roztgcznikiem
nadprgdowym 4A. Schemat ideowy projektowanej szafki rys. E-03

7.1.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przeciwporazeniowe] zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz
norma PN-ICE 60364. Istniejgcy uktad linii zasilajgcej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie
dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane jest przez zastosowanie
szybkiego wytgczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wktadek topikowych
o dziataniu zwtocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokonac rozdziatu
uktadu TN-C na TN-S. Przewdd ochronno-neutralny nalezy pofaczyé z zaciskiem ochronnym
stupa.
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7.1.5. Uziemienia
Uziemienie stanowi¢ bedzie uziom poziomy ( bednarka ocynkowana 4x25mm) utozony
réwnolegle w rowie kablowym z kablem zasilajgcym. Od projektowanego uziom wprowadzié
do wneki i podpig¢ pod zacisk ochronny stupa oswietleniowego uziom wyréwnawczy
wykonany drutem ocynkowanym ®6. Rezystancja dla uziomu projektowanej doziemnej linii
kablowe R <30Q.

7.1.6. Prace demontazowe
Istniejgce stupy hybrydowe oswietlenia drogowego, oraz oprawy zdemontowac. Sposéb
zagospodarowania zdemontowanych materiatéw uzgodnic¢ z Inwestorem.

7.1.7. Stupy

W celu zapewnienia i utrzymania rdwnomiernosci natezenia oswietlenia i wymaganych
parametrow Swietlnych wynikajgcych z wyliczen fotometrycznych, dla drogi zaprojektowano
stupy aluminiowe anodowane proste cylindryczne wkopywane w grunt o wysokosci 6,0m z
wysiegnikiem tfukowym o dtugosci i wysokosci 1,0m.

Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie stupy aluminiowe anodowane
cylindryczne zakopane w grunt. Na stupéw PO10 i PO14 zabudowac wysiegniki proste o
dtugosci 1,5m.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla
Il strefy wiatrowej. Stupy zabudowac¢ w miejscu pokazanym na planszy zagospodarowania
terenu rysunek 1/PZT.

Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokos$ci 0,4m od powierzchni
gruntu elastomerem oraz pokryte do wysokosci 2,5m od powierzchni gruntu powtoka
ochronng anty-plakat. Stupy oznaczy¢ numerem eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne
oznakowanie (POxx) iuzgodnione z zamawiajacym. Kolor stupa uzgodnic z Inwestorem.

We wnekach stupowych zastosowac ztgcza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK-2. Z uwagi na

prad rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce
gG. Potaczenie ztgcza z oprawg wykonaé za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYzo 3 x
2,5mm? . Drzwiczki stupowe znakowa¢ znakiem energetycznym ostrzegawczym typu ,A” —
(Nie dotykac¢! Urzadzenie elektryczne) zgodnie z norma.

7.1.8. Oprawy

Do oswietlenia ulicy W. Andersa zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi projektuje sie
oprawy typu LED o mocy 45,5W. Przy ulicy Brzozowej istniejace oprawy sodowe na stupie
PO1, PO3, PO4, PO5, PO6 wymieni¢ na typu LED o mocy 36.1W, natomiast na PO2 o mocy
45.5W. Na stupie PO1 zabudowa¢ dodatkowy wysiegnik i zatozyé oprawe o mocy 45,5W.
Przejscia dla pieszych doswietli¢ oprawami LED o mocy 57,5W.

Przy ul. Pitsudskiego na stupach PO7 i PO8 wymieni¢ oprawy sodowe na LED o mocy 45,5W i

takiej samej barwie jak na ul. Andersa.

Do wyliczen luminancji i rownomiernosci oswietlenia powierzchni ulicy W. Andersa i
Brzozowej ( droga gminna) jako kryterium przyjeto parametry ulicy i wytyczne zawarte w
normie

Norma CEN/TR 13201-1: 2016 - 2 Oswietlenie drog Czes$¢ 1. Wytyczne wybor klas
oswietlenia,

Norma PN-EN 13201-2 : 2016 — 3 Oswietlenie drog Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe,
Norma PN-EN 13201-3 : 2016 - 3 Oswietlenie drog Cze$é 3. Obliczenia parametréow
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oswietleniowych.

Ulica W. Andersa klasa oswietleniowa M5 z nizej podanymi wymogami oswietleniowymi:
Luminancja - L<0,5 [cd/m?]

Rownomiernos¢ luminancji minimalna 0,35
Rownomiernos¢ luminancji wzdtuzna minimum 0,4
Ulica Brzozowa klasa oswietleniowa M6
Luminancja - L<0,3 [cd/m?]

Rownomiernos¢ luminancji minimalna 0,35
Rownomiernos¢ luminancji wzdtuzna minimum 0,4
Przejscia dla pieszych

Natezenie w ptaszczyznie pionowej 30Ix
Réwnomiernos¢ 0,4

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K0O8

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia swietlnego do tytu oprawy Back Light

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 36,1W; 45,5W; 57,5W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

Oprawa posiadajgca system ograniczania emisji strumienia swietlnego za oprawe

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

rodzaj zrodfa swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta
—5303Im oprawa 36,1W

— 6992Im oprawa 45,5W

— 8563Im oprawa 57,5W

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta - 3000 + 4000K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych.

Dopuszcza sie inne typy opraw, ktore spetniajg parametry techniczne wyszczegélnione w
pkt. 7.1.8.

7.1.9. Przebudowa istniejgcej sieci oswietlenia drogowego.

Istniejgcg sie¢ kablowg oswietlenia drogowego z uwagi na wystepujacg kolizje z
projektowang infrastrukturg drogowg zgodnie z warunkami usuniecia kolizji
TNT/NMW/2021-07-13/0000002 nalezy przebudowac.

Zatozenia projektowe przebudowy.

1. Istniejgce stupy S1, S2, S3, S4, S6, S7 zdemontowa¢ i posadowi¢ w miejscu wskazanym na
planszy zagospodarowania terenu. Stup S5.1 wymieni¢ na nowy zachowujgc parametry
techniczne stupdéw jak wyzej.

2. Od stupa PO1 do SO6 utozy¢ w rowie kablowym kabel NA2XY 4x35mm?.

2. Od stupa S6 do stupa S5.1 istniejacy kabel rozkopaé i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO6 i SO5.

3. Od stupa S5 do stupa S4 istniejgcy kabel rozkopaé i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO5 i SO4.

4. Od stupa S4 do stupa S3 istniejacy kabel rozkopaé i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO4 i SO3.

5. Od stupa S3 do stupa S2 istniejacy kabel rozkopa¢ i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO3 i SO2.

6. Od stupa S2 do stupa S7 istniejgcy kabel rozkopac i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO2 i SO7.

7. 0d stupa S2 do stupa S1 istniejacy kabel rozkopac przecig¢ i wprowadzi¢ do stupa SO1
Pozostaty odcinek kabla w kierunku stupa PO7 zdemontowac.

Przy ulicy Brzozowej stup PO1, PO3, PO4, PO5 istniejgce oprawy sodowe wymienié na typu
LED o mocy 36,1W na stupie PO2 oraz dodatkowg na stupie PO oprawa 45,5W oraz na

7.2. Zasilanie przepompowni wraz z przytgczem

Zasilanie projektowanej szafki sterowniczej przepompowni zgodnie z WP 084826/2021/R002
bedzie z zestawu pomiarowego P1 zlokalizowanego obok i podtgczonego do ztgcza ZK nr
WBW?2395 dz. nr 2395 ul. Brzozowa ( realizacja przez Tauron Dystrybucja S.A w ramach
umowy przytgczeniowej). Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ obwdd do przepompowni
Sciekdw (studnia z pompg). Kabel zasilajacy oraz zabezpieczenie dobra¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno — ruchowa.

7.3. Kolizje energetyczne

Usunieci bezposredniej kolizji istniejgcych kabli doziemnych niskiego napiecia
przebiegajgcych w obszarze i krzyzujgcych sie z projektowang ulica W. Andersa i Brzozowg
polega¢ bedzie na ich czesciowej przebudowie ( przetozenie poza pas jezdni) oraz ostone
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krzyzujgcych sie kabli rurami dwudzielnymi. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb
umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem
dotychczasowe] funkcji i parametréow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb nie gorszy niz po przebudowie.

Przebudowa kolidujgcego odcinka kabla polega¢ bedzie na:

1. Rozkopaniu odcinka istniejgcego kabla niskiego napiecia, ewentualne skrocenie i
przetozenie poza pas jezdni w chodniku.

2. Rozkopaniu kabli nN w miejscu skrzyzowania z ulicg i wjazdami na posesje i zabudowe
dwudzielnych rur ostonowych.

Miejsce rozkopania istniejgcych kabli nowg trase po przetozeniu oraz miejsce zabudowy rur
ostonowych pokazano na planszy zagospodarowania terenu rysunek 1/PZT.

Doktadny opis oraz sposob realizacji usuniecia kolizji zostat pokazany w projekcie
technicznym pn. Usuniecie kolizji kabli 0,4kV z projektowang infrastrukturg drogowa” ktéry
stanowi integralng czes$¢ projektu budowlanego.

7.4. Kanat technologiczny

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
projektuje sie kanalizacje teletechniczng wraz ze studniami SKR-1
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z jednej rury o $rednicy 110mm,
trzech rur swiattowodowych o $rednicy 40mm oraz jednej prefabrykowanej wigzki
MikroRur 7x12

Do faczenia i rozgatezienia kanalizacji stosowac studnie SKR1 zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw z
kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencjg osob
nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywacé na placu
budowy.

Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza chodnikow.

W celu prawidtowego ufozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowad
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytdw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno byé nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy ukfadaé ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

str. 23



Projekt budowlany dla inwestycji pn.
,» Przebudowa ul. gen. Wtadystawa Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu”

7.5. Kanalizacja deszczowa

Elementy sieci kanalizacji deszczowej

e  WPUSTY
W celu odwadniania jezdni przewiduje sie wpusty odwadniajgce uliczne typowe typu WU-II-A
oraz kraweznikowe klasy D400 z zawiasem i ryglem. Zwienczenia wpustow Sciekowych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C35/45 (B45) oraz
nasigkliwosci nie wiekszej, niz 6%.
Whpusty sytuowac w najnizszych punktach ciggdw komunikacyjnych.
Wpusty osadzi¢ na kregach betonowych ®0,50m, ustawianych na Zzelbetowych ptytach
dennych. Wpusty wykonaé¢ o 0,8m gtebsze od wlotu do rury odptywowej, tak aby uzyskac
osadnik o gt. 0,8m.
Potgczenie betonowej studzienki $ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za
pomocg elementu podtgczeniowego wbudowanego w element przytgczeniowy. Odptyw
(przykanalik) powinien mie¢ srednice fi160. Przykanalik wykonac z rur z tworzywa sztucznego
klasy SN8.
Minimalny spadek przykanalika w kierunku sieci powinien by¢ nie mniejszy, niz 1,0%.
Nalezy pamietac o wyprofilowaniu nawierzchni w kierunku wpustow.
Wszystkie elementy wpustu powinny posiadaé stosowne Aprobaty Techniczne (AT wydawane
przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie). Dodatkowo w miejscach wskazanych
w dokumentacji rysunkowej projektuje sie wpusty deszczowe kraweznikowe oraz wpusty z
osadnikiem bocznym.

e STUDZIENKI REWIZYJNE BETONOWE
Przewiduje sie studzienki rewizyjne z prefabrykatow betonowych ®1000 z betonu klasy nie
mniejszej C35/45 (B45) oraz nasigkliwosci nie wiekszej, niz 6%, ze zwienczeniem
przystosowanym do rodzaju nawierzchni (D400), z wtazem zeliwnym fi600.
Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.
Poziom goérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej 8 cm
nad powierzchnig terenu.
Studzienka powinna posiadaé¢ klamry ztazowe montowane mijankowo co 30cm. Stopnie
ztazowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-64/H-74086.
Przejscia przez S$ciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem gotowych
adapterow.
Wszystkie elementy studzienek powinny posiadaé stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie).

* RUROCIAGI
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego klasy SN8 fi200 — fi315,
taczonych za pomocga ztaczek i uszczelek. Nalezy $cisle zachowywac wytycznych odnosnie
taczenia rur, podanych przez producenta rur.

Zakresy spadkéw rur przedstawiajg sie nastepujgco:

- Rurociag fi200: 0,5% < i< 10%;
- Rurociag fi250: 0,4% < i < 8%;
- Rurociag fi315: 0,3% <i<3%;
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«  WPIECIA PRZYKANALIKOW DO SIECI
Przewiduje sie wpiecie przykanalikow z wpustdéw do sieci za posrednictwem studzienek.
Wopiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej, niz 0,5m nad
dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywac wpiecia
kaskadowe. Kaskady nalezy umocnié¢ obetonowujac je betonem klasy (B-7,5). Przejscia przez
$ciany studzienek powinny by¢ szczelne z zastosowaniem systemowych adapteréw (tulei z
wypetnieniem).
W miejscach gdzie zagtebienie przykanalika jest mniejsze niz 1,2 m. do jego wierzchu
stosowacd docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm., lub zuzla z palenisk gr. 30 cm.

. PRZEPOMPOWNIA
Zaprojektowano przepompownie sciekow wykonang z betonu o $rednicy wewnetrznej #1500
i gtebokosci 3,91m. Dobrano 2 pompy o tacznej wydajnosci 179,97m3/h i wysokosci
podnoszenia 4,60m. Podfaczenie elektryczne pomp wykonac¢ wg. oddzielnego opracowania.
Rurociag ttoczny z przepompowni $ciekdw zaprojektowano z rur polietylenowych typu PES8O
szereg SDR17 o $rednicy @125, zaizolowany otuling styropianowg o grubosci 3cm.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosSci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekow ;
scieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej, nie wymagajq podczyszczenia
poprzez separatory,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpaddw ; nie dotyczy

d) wifasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen ; nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; wycinka kolidujgcych drzew zgodnie z wydanq decyzjq

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Realizacja inwestycji nie ogranicza komunikacji na drogach przeciwpozarowych do
istniejgcych obiektow. W ramach zadania nie projektuje sie dodatkowych elementéw
zmieniajacych warunki ochrony przeciwpozarowej. Szerokosci drég spetniajg wymagania drég

p.poz.

10. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Prace zwigzane z zabezpieczeniem, przebudowa oraz cze$ciowa wymiang ( urzadzenia
wod.-kan.) wykonac zgodnie z zataczonymi do projektu uzgodnieniami branzowymi gestoréw
sieci i wydanymi warunkami technicznymi.
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lll. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt : Droga publiczna i droga wewnetrzna wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Kategoria obiektu: 1V, XXV, XXVI

Inwestor:

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Adres inwestycji:

Strzegom, ul. gen. Witadystawa Andersa , ul. Brzozowa - gmina Strzegom - powiat Swidnicki
Dziatki nr 2665, 2657, 2533, 2542, 2532, 2395, 2408, 2641, 2642 obreb nr 3 Srédmiescie

Informacje BIOZ opracowat :

Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana 2/7
58-310 Szczawno —Zdrdgj
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1. Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic gen. Wtadystawa Andersa oraz
ulicy Brzozowej w Strzegomiu wraz z przebudowg niezbednej infrastruktury towarzyszgcej
jak oswietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa oraz budowg kanatu technologicznego.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot
«  Wycina drzew,

« Rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

- Korytowanie pod nowe warstwy nawierzchni,
- Usuniecie kolizji sieciowych,

- Budowa kanalizacji deszczowej,

« Budowa sieci oswietlenia drogowego,

- Stabilizacja podtoza,

« Osadzenie kraweznikow ,

«  Budowa konstrukcji nawierzchni jezdni,

« Osadzenie obrzezy,

« Budowa nawierzchni chodnikéw,

« Budowa poboczy,

- Humusowanie przylegtych terendw,

- Wprowadzenie statej organizacji ruchu,

- Porzgdkowanie terenu budowy.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce :
- Istniejgce sieci uzbrojenia terenu : wod.-kan., kanalizacja deszczowa, teletechniczna, gazowa,
energetyczna,
- ogrodzenia
- istniejgce latarnie oswietlenia ulicznego

4. Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie
« Czynne sieci elektroenergetyczne,

« Czynna sie¢ gazowa,

« Istniejgce stupy energetyczne z linig napowietrzng,

5. Przewidywane zagrozenia
* Wibracje — przy pracy zageszczarkami i walcami
* Prace sprzetu budowlanego,
* Ruch osob postronnych podczas prowadzenia robot,
* Prace na wysokosci >5,0m — przy montazu stupow ,
* Praca dZwigu,
* Czynna siec¢ energetyczna,
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e (Czynna sie¢ gazowa,
* Upadek z wysokosci
* Przygniecenie scinanymi drzewami

6. Sposdb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdot obejmujgcy charakterystyke
wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
. Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nadzorem admini-
stratordw tych sieci z zachowaniem warunkdéw BHP.
. Uzywac wytgcznie maszyn i urzgdzen oraz srodkow transportu sprawnych, dopuszczo-
nych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac codziennie przed
przystgpieniem do robét.
. Uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.),
. Witasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob postronnych na
plac budowy,
. Oznakowanie i zabezpieczenie gtebokich wykopow zgodnie z przepisami BHP,
. Szalunki systemowe w gtebokich wykopach,
. Witasciwe oznakowanie prowadzonych robot,
. Zapewnienie na budowie Srodkdw fgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz. oraz apteczki
pierwszej pomocy,
. Uzywac srodkéw ochrony zbiorowej,

Opracowat :
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu

RYS 1/DR - Profil i niweleta odcinka w osi A-B- ul. gen. Wtadystawa Andersa

RYS 2/DR - Profil i niweleta odcinka w osi C-D — ul. Brzozowa

RYS 3/DR — Przekroje normalne nawierzchni ul. gen. Wtadystawa Andersa

RYS 4/DR — Przekroje normalne nawierzchni ul. Brzozowej

RYS E-02 — Schemat strukturalny projektowanej linii kablowej oswietlenia drogowego
RYS E-03 — Schemat ideowy projektowanej szafki oswietlenia drogowego SOU2

RYS 1/S - Profil kanalizacji deszczowej

RYS 2/S — Wpust deszczowy typowy. Schemat ideowy.

RYS 3/S — Studnia deszczowa z prefabrykatéw betonowych @1000. Schemat ideowy.
RYS 4/S — Schemat przepompowni
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V. ZAtACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

Warunki techniczne przytaczenia do sieci Tauron — oswietlenie + pompownia
Warunki usuniecia kolizji z siecig Tauron Dystrybucja + Tauron Nowe Technologie
Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym w Watbrzychu

Uzgodnienie z gestorem sieci wod.- kan. ,,Wodnik”’

Uzgodnienie z Orange Polska

Warunki / uzgodnienie wpiecia do kanalizacji deszczowej,

Uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Decyzja nr 107/2021 z dnia 15.06.2021 zezwalajaca na wycinke drzew

W 0 N o U B~ W N

Uprawnienia projektantéw + zaswiadczenia o ubezpieczeniu OC

10. Protokét z narady koordynacyjnej + mapa

str. 30



