
nr uprawnień  22496

Kornelia Adamczyk

Gmina Strzegom

ul. Rynek 38

58-150 Strzegom

Krawężnik betonowy ( najazdowy) 15x22x100cm, wyniesiony 2cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Krawężnik betonowy 15x30x100cm , wyniesiony 12cm

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej

Teren zielony- trawiasty

Obrzeże betonowe  8x30x100cm, wyniesione 2 cm

Drzewa do wycinki

Granice działek

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej

Obrzeże betonowe  8x30x100cm, zatopione

Oś jezdni

Krawędź pobocza utwardzonego

Krawędź styku nawierzchni asfaltowej projektowanej z istniejąca

Pobocza utwardzone kruszywem granitowym

Projektowany kabel oświetlenia drogowego typ YAKXs 4x35mm² w rurze osłonowej DVK i SRS

Istniejacy kabel oświetleniowy do przebudowy lub wymiany. Własność Tauron Nowe Technologie  S.A

Projektowany słup aluminiowy o wysokości  6,0m na fundamencie. Wysięgnik łukowy o wysokości i długości ramienia 1,0m. Oprawa LED 45W

Projektowany słup aluminiowy prosty o wysokości 6,0m na fundamencie. Oprawa LED 55W. Słup PO10 i PO14 z wysięgnikiem prostym o długości 1,5m.

Istniejący słup stalowy własność Tauron do likwidacji. Realizacja przez Tauron Nowe Technologie S.A w ramach prac eksploatacyjnych

Projektowany słup aluminiowy o wysokości 6,0m. wysięgnik łukowy o wysokości 1,0m i długości ramienia 0,5m. Oprawa typu LED o

mocy 36,1W. Realizacja przez Tauron Nowe Technologie S.A .

Istniejace oprawy sodowe na słupach PO1 do PO7 wymienić na typu LED o mocy 36,1W. Słupy PO7 i PO8 na oprawy LED 45,5W

Branża elektroenergetyczna

Projektowana studnia kanału technologicznego SK1 60x60x70cm

Projektowana kanał technologiczny uliczny KTu- rura osłonowa Ø110, 3x światłowód rura HDPEØ40, prefabrykowana wiązka MikroRur  o średnicy

zewnętrznej 5-16mm w osłonie Ø40

Projektowane rury osłonowe A110PS


