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1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic gen. Wifadystawa
Andersa oraz ulicy Brzozowej w Strzegomiu wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury
towarzyszacej jak oswietlenie drogowe i budowg kanatu technologicznego.

1.2. Inwestor

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

1.3. Lokalizacja inwestycji

Strzegom, ul. gen. Wtadystawa Andersa , ul. Brzozowa - gmina Strzegom - powiat Swidnicki
Dziatki nr 2657, 2533, 2408, 2395, 2642 obreb nr 3 Srédmiescie

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem i stanowigcej integralng czes¢ projektu budowlanego do uzyskania pozytywne-
go zgtoszenia robét.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia i oswietlenia dro-
gowego.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materiaty Zzrodtowe jak : mapa do celdw projektowych, wypisy z rejestru gruntow,

- wydane warunki techniczne usuniecia kolizji i zasilania,

- uzgodnienia z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami),
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- Norma PN-ICE 60364 — ,, Ochrona zapewniajgca bezpieczenistwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”

- Norma PN-ICE 60364-5-523 —, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobédr kabli
i przewodoéw,

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej

- Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa.

- Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

- Norma CEN/TR 13201-1: 2016 - 2 Oswietlenie drog Czes¢ 1. Wytyczne wybor klas
oswietlenia,

- Norma PN-EN 13201-2 : 2016 — 3 Oswietlenie drég Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe,

- Norma PN-EN 13201-3: 2016 - 3 Oswietlenie drog Czes¢ 3. Obliczenia parametréw
osSwietleniowych.

1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji elektroenergetycznej :

e Budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego

* Usuniecie kolizji elektroenergetycznych urzadzen sieciowych z  projektowana
infrastrukturg podziemna

* Przebudowa istniejacej sieci kablowej oswietlenia drogowego

e Budowa kanatu technologicznego,

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje petni obecnie funkcje drég osiedlowych

obstugujgcych przylegte zabudowania jednorodzinne. Ulica gen. Wtadystawa Andersa jest
tacznikiem pomiedzy ul. Olszowg a ul. Jézefa Pitsudskiego i w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego petni funkcje drogi wewnetrznej. Ulica Brzozowa
potgczona funkcjonalnie z ul. Andersa, Olszowg oraz Bolestawa Limanowskiego. Teren
inwestycyjny uzbrojony w sieci podziemne ; wod-kan, kd, gazowa, teletechniczna |,
elektroenergetyczng oraz sie¢ kablowg oswietlenia drogowego. Od ulicy Olszowej w kierunku
ulicy J. Pitsudskiego zabudowane sg latarnie hybrydowe w ilosci 4 sztuki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres inwestycji obejmuje budowe i przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu.
Zaprojektowano nowa sie¢ kablowg oswietlenia drogowego wraz z doswietlenie przejsé dla
pieszych za pomocg opraw ze zrodtem sSwiatta typu LED. W opracowaniu uwzgledniono
przebudowe istniejgcej sieci oswietleniowej, poprzez zmiane miejsca usytuowania stupéw
oraz wymiane opraw sodowych na typu LED na istniejgcych stupach izolowanej linii
napowietrznej niskiego napiecia. Z uwagi na wystepujace kolizje infrastruktury drogowej z
sieciami energetycznymi niskiego napiecia zaprojektowano czesciowg przebudowe kabli
(przetozenie) oraz zabudowe dwudzielnych rur ostonowych na istniejacych kablach
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krzyzujgcych sie z projektowang drogg i wjazdami na posesje. Na terenach objetych
planowang inwestycjg przewiduje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia. Projektowana
sie¢ kablowa niskiego napiecia znajdowac sie bedzie na gtebokosciach 0,5m pod chodnikiem i
w poboczu oraz 1,2m przy przejsciu przez jezdnie oraz decyzjami wydanymi przez wtascicieli
dziatek przez ktorg przebiegaé bedzie planowana inwestycja. Projektowana wolnostojgca
szafka oswietlenia drogowego oraz sterownicza do przepompowni $sciekdw usytuowane beda
na monolitycznym fundamencie posadowionym na gtebokosci 0,6m.

4. Obszar oddziatywania inwestycji

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o §13a, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r (Dz.U. poz. 1554 z 2015r) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu budowlanego oraz przepisy
Prawa Budowlanego (art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c, art. 34 ust.3 pkt 5).Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérej zostat
zaprojektowany i nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci. Obszarem oddziatywania dla projektowanych odcinkéw linii
kablowej niskiego napiecia jest teren dziatek o numerach 2657, 2533, 2408, 2395, 2642
obreb 3 Srédmiesécie.

5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Elektroenergetyczna sie¢ kablowa niskiego napiecia zlokalizowana bedzie w terenie
otwartym . Roboty ziemne wykonywane bedg recznie i przy uzyciu sprzetu matej
mechanizacji, a odktad ziemi sktadowany obok wykopu. Deformacja terenu wystgpi tylko w
czasie prowadzenia robot budowlanych. W okresie do jednego miesigca po zakoriczeniu
robdt Wykonawca uporzadkuje teren i przywrdci do stanu pierwotnego. Planowana
inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla Srodowiska lub higieny i zdrowia oséb
przebywajacych na rozpatrywanym terenie. Parametry projektowanej inwestycji i sposob jej
uzytkowania nie wigze sie ze zmiang zanieczyszczenia srodowiska, hatasu, emisji
promieniowania lub zaktdcen elektromagnetycznych. Budowa i uzytkowanie inwestycji nie
bedzie powodowato erozji ziemi lub zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i podziemnych.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow szkodliwych
dla srodowiska.

6. Ochrona konserwatorska
W granicach obszaru planu zagospodarowania terenu nie wystepujg tereny wymagajgce
okreslenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury.

7. Informacja o eksploatacji gérniczej
Teren objety inwestycjg nie jest terenem gorniczym i nie wystepujg na nim eksploatacja
gornicza.

8. Zgodnos¢ z decyzjg o warunkach zabudowy/ miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu
Inwestycja jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wydanego dla danego obszaru miasta Strzegomia w obrebie nr 3 uchwatg nr 10/13 z dnia
30.01.2013r.
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9. Przytacze energetyczne

Na podstawie wydanych warunkéw przytgczenia WP053255/2021/004/RO2 Tauron
Dystrybucja S.A w ramach umowy przytgczeniowej wykona przytgcze kablowe wraz z
zabudowg ztgcza kablowego ZK2+1P, z ktdrego zostanie podtgczone zasilanie do
projektowanej szafki oswietleniowg SO. Projektowany zestaw ZK2+1P/SO zlokalizowany
bedzie w dziatce nr 2657 (ul. Andersa). Stupy projektowanej i przebudowanej sieci
oswietlenia drogowego zabudowane bedg odcinkami po dwdch stronach ul. W. Andersa.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji zdemontowac istniejgce latarnie hybrydowe w
ilosci 4 sztuk opisane odpowiednio na PZT jako Sts1 - S154 .

Zasilanie  projektowanej  szafki  sterowniczej przepompowni  zgodnie @z
WP084826/2021/RO02 bedzie z zestawu pomiarowego P1 zlokalizowanego obok i
podtgczonego do ztgcza KZ nr WBW2395 dz. nr 2395 ul. Brzozowa ( realizacja przez Tauron
Dystrybucja S.A w ramach umowy przytgczeniowej). Z szafki sterowniczej wyprowadzic
obwdéd do przepompowni Sciekdw (studnia z pomp3).

10. Kanat technologiczny

W ciggu ulicy Andersa oraz Brzozowej zaprojektowano kanat technologiczny zgodnie z
ustawg o drogach publicznych oraz rozporzadzeniem co do budowy kanatu. Kanat
zaprojektowano w strefach poza jezdnig celem wprowadzenia przysztych sieci. Z uwagi na
istniejgce uzbrojenie terenu w sieci teletechniczne i brak miejsca poza jezdnig na ul
Brzozowej kanat zakoriczono w rejonie zatoki postojowej z miejscami parkingowymi.
Projektuje sie kanat typu KTu zbudowany z :
- Jednej rury ostonowa o srednicy zewnetrznych 110 mm,
- Trzech rura sSwiattowodowych HDPE o srednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki min.
3,7 mm
- Jednej prefabrykowanej wigzka MikroRur HDPE o zakresie $rednic zewnetrznych 5-16 mm i
grubosci $cianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o srednicy 40-50 mm

11. Oswietlenie drogowe wraz z przytagczem

11.1. Uktad sieci

Do zasilania projektowanej sieci oswietlenia drogowego projektuje sie sie¢ kablowg
doziemng wykonang kablem YAKXs 4x35mm?2 utozonym w rowie kablowym w rurze
ostonowej @ 75 na catej dtugosci trasy kabla. Przy przejsciu przez droge i wjazdy w ®110.

11.2. Zasilanie

Projektowany obwody linii kablowej oswietlenia drogowego zasili¢ z projektowanej szafki
oswietlenia drogowego SOU2.

Szafke zabudowac obok i zasili¢ z projektowanego ztgcza ZK2 zlokalizowanego na dziatek nr
2657 kablem YAKXs 4x50mm?.

Zestaw ZK2+1P w wykona Tauron Dystrybucja S.A wg. osobnego opracowania w ramach
umowy przytgczeniowej).

Istniejgce oswietlenie drogowe po przebudowie zasilane bedzie ze stupa PO1 linii
napowietrznej niskiego napiecia i oSwietlenia drogowego. Strukturalny uktad potgczen
projektowanej sieci pokazano na rysunku E-02.
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11.3. Linia kablowa

Projektowane kable typu YAKXs 4x35mm? w rowie kablowym ukfadaé linig falistg z zapasem
1-4% wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesuniec gruntu. Kabel w
poboczu ulicy uktadac na gtebokosci 50cm w rurze ostonowej DVK 75, natomiast pod drogg i
przy wjazdach na gtebokosci 80cm w rurze ostonowej SRS110. Przy stupach i szafce
oswietleniowej wykonac¢ zapas o dtugosci 1,0m. Na kablu natozy¢ opaski adresowe w
odstepach co 10m zawierajgce nastepujgce informacje ( typ kabla, rok utozenia i symbol
wykonawcy, a w stupach i szafce oswietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne).
Réwnolegle z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang 4x25mm, ktéra
stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach. Potaczenie
pomiedzy bednarka, a zaciskiem uziomowym stupa wykonaé drutem ocynkowanym ® 6mm
przez zacisk krzyzowy lub spawanie. Potaczenie zakonserwowac masg bitumiczng. Kabel w
miejscu przytgczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomoca
gtowiczek termokurczliwych. Dla rur ostonowych o dtugosci wiekszej niz 6m wykonaé
podsypke z tzn. suchego betonu. Przed zasypaniem kabla zasilajgcego nalezy wykonac
niezbedne pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-004. Rury ostonowe przy przejsciach przez
droge i wjazdy zabezpieczy¢ i uszczelnic. Catg trase linii kablowej pokazano na planszy
zagospodarowania tereny rysunek 1/PZT

11.4. Szafka oswietlenia drogowego.

Projektuje sie szafke wolnostojgcg na fundamencie wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego wzmocnionego widknem szklanym w Il klasie ochronnosci, o klasie
palnosci od HB do VO, w kolorze RAL 7035, stopien ochrony IP66, IK10. Szafka wyposazona w
cyfrowy programator astronomiczny, wytgcznik gtéwny 25A oraz roztaczniki bezpiecznikowe
RBK0O0-160A na obwodach odptywowych. Sterowanie zabezpieczy¢ roztgcznikiem
nadpradowym 4A. Schemat ideowy projektowanej szafki rys. E-03

11.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz
normg PN-ICE 60364. Istniejacy uktad linii zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie
dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane jest przez zastosowanie
szybkiego wytaczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wktadek topikowych

o dziaftaniu zwtocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokonac rozdziatu
uktadu TN-C na TN-S. Przewdd ochronno-neutralny nalezy potgczy¢ z zaciskiem ochronnym
stupa.

11.6. Uziemienia

Uziemienie stanowi¢ bedzie uziom poziomy ( bednarka ocynkowana 4x25mm) utozony
réwnolegle w rowie kablowym z kablem zasilajgcym. Od projektowanego uziom wprowadzi¢
do wneki i podpig¢ pod zacisk ochronny stupa oswietleniowego uziom wyréwnawczy
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wykonany drutem ocynkowanym ®6. Rezystancja dla uziomu projektowanej doziemnej linii
kablowe R <30Q.

11.7. Prace demontazowe.

Istniejgce stupy hybrydowe oswietlenia drogowego, oraz oprawy zdemontowacé. Sposob
zagospodarowania zdemontowanych materiatéw uzgodnic z Inwestorem.

11.8. Stupy

W celu zapewnienia i utrzymania rownomiernosci natezenia oswietlenia i wymaganych
parametrow swietlnych wynikajgcych z wyliczen fotometrycznych, dla drogi zaprojektowano
stupy aluminiowe anodowane proste cylindryczne na fundamencie o wysokosci 6,0m z
wysiegnikiem tukowym o dtugosci i wysokosci 1,0m. Diugos¢ catkowita 7,0m

Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie stupy aluminiowe anodowane
cylindryczne na fundamencie. Na stupdw PO10 i PO14 zabudowad wysiegniki proste o
dtugosci 1,5m.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla
Il strefy wiatrowej. Stupy zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planszy zagospodarowania
terenu rysunek E-01.

Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokosci 0,4m od powierzchni
gruntu elastomerem oraz pokryte do wysokosci 2,5m od powierzchni gruntu powtoka
ochronng anty-plakat. Stupy oznaczy¢ numerem eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne
oznakowanie ( POxx ) iuzgodnione z zamawiajacym. Kolor stupa uzgodnic z Inwestorem.
We wnekach stupowych zastosowac ztgcza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK-2. Z uwagi na

prad rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce
gG. Potaczenie ztgcza z oprawg wykonac za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYzo 3 x
2,5mm? . Drzwiczki stupowe znakowa¢ znakiem energetycznym ostrzegawczym typu ,A” —
(Nie dotykac¢! Urzadzenie elektryczne) zgodnie z norma.

11.9. Oprawy.

Do oswietlenia ulicy W. Andersa zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi projektuje sie
oprawy typu LED o mocy 45,5W. Przy ulicy Brzozowej istniejgce oprawy sodowe na stupie
PO1, PO3, PO4, PO5, PO6 wymieni¢ na typu LED o mocy 36.1W, natomiast na PO2 o mocy
45.5W. Na stupie PO1 zabudowa¢ dodatkowy wysiegnik i zatozy¢ oprawe o mocy 45,5W.
Przejscia dla pieszych doswietli¢ oprawami LED o mocy 57,5W.

Przy ul. Pitsudskiego na stupach PO7 i PO8 wymieni¢ oprawy sodowe na LED o mocy 45,5W i
takiej samej barwie jak na ul. Andersa.

Do wyliczen luminancji i rownomiernosci o$wietlenia powierzchni ulicy W. Andersa i
Brzozowej ( droga gminna) jako kryterium przyjeto parametry ulicy i wytyczne zawarte w
normie

Norma CEN/TR 13201-1: 2016 - 2 Oswietlenie drég Czes¢ 1. Wytyczne wybor klas
oswietlenia,

Norma PN-EN 13201-2 : 2016 — 3 Oswietlenie drég Czesc¢ 2. Wymagania oswietleniowe,
Norma PN-EN 13201-3 : 2016 - 3 Oswietlenie drog Cze$é 3. Obliczenia parametréw
osSwietleniowych.
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Ulica W. Andersa klasa oswietleniowa M5 z nizej podanymi wymogami oswietleniowymi:
Luminancja - L< 0,5 [cd/m?]

Rownomiernos¢ luminancji minimalna 0,35
Rownomiernos¢ luminancji wzdtuzna minimum 0,4
Ulica Brzozowa klasa oswietleniowa M6
Luminancja - L £ 0,3 [cd/m?]

Rownomiernos¢ luminancji minimalna 0,35
Rownomiernos¢ luminancji wzdtuzna minimum 0,4
Przejscia dla pieszych

Natezenie w ptaszczyznie pionowej 30Ix
Réwnomiernos¢ 0,4

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zardowno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K0O8

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia swietlnego do tytu oprawy Back Light

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 36,1W; 45,5W; 57,5W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiadajgca system ograniczania emisji strumienia swietlnego za oprawe

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

rodzaj zrodfa Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta
—5303Im oprawa 36,1W

— 6992Im oprawa 45,5W

— 8563Im oprawa 57,5W

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta - 3000 + 4000K
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 2452009 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych.

Dopuszcza sie inne typy opraw, ktdre spetniajg parametry techniczne wyszczegélnione w
pkt. 7.7

12. Zasilanie przepompowni wraz z przytagczem

Zasilanie projektowanej szafki sterowniczej przepompowni zgodnie z WP
084826/2021/R0O02 bedzie z zestawu pomiarowego P1 zlokalizowanego obok i podtgczonego
do ztacza ZK nr WBW2395 dz. nr 2395 ul. Brzozowa ( realizacja przez Tauron Dystrybucja S.A
w ramach umowy przytgczeniowej). Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ obwdd do
przepompowni Sciekdw (studnia z pompa). Kabel zasilajgcy oraz zabezpieczenie dobrac
zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa.

13. Kolizje energetyczne

Usunieci bezposredniej kolizji istniejgcych kabli doziemnych niskiego napiecia
przebiegajgcych w obszarze i krzyzujgcych sie z projektowang ulicg W. Andersa i Brzozowg
polega¢ bedzie na ich czesciowej przebudowie ( przetozenie poza pas jezdni) oraz ostone
krzyzujgcych sie kabli rurami dwudzielnymi. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob
umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem
dotychczasowej funkcji i parametréw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb nie gorszy niz po przebudowie.

Przebudowa kolidujgcego odcinka kabla polega¢ bedzie na:

1. Rozkopaniu odcinka istniejgcego kabla niskiego napiecia, ewentualne skrdcenie i
przetozenie poza pas jezdni w chodniku.

2. Rozkopaniu kabli nN w miejscu skrzyzowania z ulicg i wjazdami na posesje i zabudowe
dwudzielnych rur ostonowych.

Miejsce rozkopania istniejgcych kabli nowgq trase po przetozeniu oraz miejsce zabudowy rur
ostonowych pokazano na planszy zagospodarowania terenu rysunek 1/PZT.

Doktadny opis oraz sposéb realizacji usuniecia kolizji zostat pokazany w projekcie technicznym
pn. Usuniecie kolizji kabli 0,4kV z projektowang infrastrukturg drogowg” ktéry stanowi
integralng czes¢ projektu budowlanego.

13.1. Opis usuniecia kolizji.

Usunieci bezposredniej kolizji istniejgcego kabla niskiego napiecia przebiegajgcego w
obszarze projektowanej przebudowy ulicy polegac bedzie na czeSciowym przetozeniu z pasa
drogowego na pobocze projektowanej jezdni. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb
umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem
dotychczasowej funkcji i parametrow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb nie gorszy niz po przebudowie.

Przebudowa kolidujacych odcinkow kabli polegaé bedzie na:

a. Rozkopac odcinka istniejgcego kabla K4 z R51401 relacji pomiedzy ztgczami kablowymi
zlokalizowanymi przy granicy dziatek nr 2660 i 2396/1 na odcinku pokazanym na P.ZT,
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przecigé, przetozy¢ do nowego wykopu i podpigé dwa korice w projektowanym ztgczu ZK2+P
zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 2658.

b. Rozkopa¢ odcinka istniejgcego kabla K4 z R51401 relacji pomiedzy ztgczami kablowymi
zlokalizowanymi przy granicy dziatek 24032404 i 2405/2406 nr na odcinku pokazanym na
P.Z.T, wypiaC ze ztacza przy dz. 2405/2406 skrécié, przetozy¢ do nowego wykopu i podpiac z
powrotem w ZK dz. nr 2403/2404.

c. Rozkopac¢ odcinka istniejgcego kabla K4 z R51401 relacji, istniejgcy stup linii napowietrznej
i oswietlenia drogowego oznaczony na P.Z.T jako PO3 do ztgcza kablowego zlokalizowanymi
przy granicy dziatek nr 2654 na odcinku pokazanym na P.Z.T, wypigc z ztgcza skrécié przetozyé
do nowego wykopu i podpigc¢ z powrotem w ztgczu przy granicy dz. nr 2654.

13.1.1 Uktadanie kabla nN

Projektowany kabel w rowie kablowym uktadac zgodnie z trasg pokazang na planszy
zagospodarowania terenu rysunek 1/PZT. Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposdb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzeniu. Kabel w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m i warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego. Na kablu natozy¢ opaski adresowe
w odstepach co 10m, zawierajgce nastepujgce informacje ( typ i napiecie znamionowe kabla,
przekrdj kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy Trasa kabla na catej dtugosci utozenia w
ziemi powinna by¢ oznaczona folig perforowang w kolorze niebieskim. Przed zasypaniem
kabla nalezy wykona¢ niezbedne pomiary eksploatacyjne i zanikowe. Rury ostonowe
zabezpieczy¢ i uszczelnic¢. Catos¢ projektowanej linii kablowej wykona¢ zgodnie z
wymaganiami w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej zawartej w normie [8]
oraz wytycznymi podanymi w uzgodnieniach z wtascicielami dziatek i urzgdzen infrastruktury
podziemnej przez ktore przebiega trasa kabel.

13.2. Ostanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego
sprzetu dozwolone jest jedynie woweczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami
potwierdzono, poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych, ilo$¢ i gtebokos¢ potozenia
wszystkich elektroenergetycznych kabli podziemnych.

Istniejgce kable niskiego napiecia krzyzujgce sie z projektowanymi elementami
infrastruktury drogowej oraz w miejscach przejs¢ przez projektowang jezdnig i wjazdach na
posesje zabudowac rury ostonowe dwudzielne.

Rury uktada¢ na gtebokosci wynikajgcej z wymagan Norma SEP N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa. Rury o dtugosci
wiekszej niz 6,0m uktada¢ na 10cm podsypce z tz. suchego betonu. Na korncach rur zatozy¢
tabliczki informacyjne.

13.3 Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

13.3.1 Kable energetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowg inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg. Korice rury ostonowej na istniejgcym kablu powinny
by¢ tak utozone, aby znajdowaty sie w miejscu ogélnie dostepnym ( trawniki, pobocza drogi)
dla stuzb eksploatacyjnych TA SA. lecz nie mniej niz 0,5m od krawedzi kraweznika lub obrzeza.
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( jezdnia, wjazd, chodnik, o$ obiektu liniowego).Przy ostonie kabli nalezy zastosowac rury
ostonowe dwudzielne o srednicy ® 110 kolor niebieski dla kabli nN.

13.3.2. W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych oraz nieliniowy przebieg trasy kabla przez droge zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm i przepisow, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
poprzez wykonanie wstawek kablowych lub wyprostowanie kabla poprzez zmiane jego trasy
W takim przypadku wykonawca wystgpi do TD SA z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw
usuniecia kolizji.

13.3.3. Po wykonaniu zasadniczych robét, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp.,
nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzgcym z danego wykopu,” w miare zasypywania nalezy
nasypany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakami mechanicznymi (przy
matych wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypac ok. 10 cm
powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy usungé lub réwnomiernie roztozyé
w poblizu wykopu.

Konce rur nalezy uszczelni¢ dtawicami czopowymi z wktadkg uszczelniajaca.

13.3.4. W trakcie prowadzenia robdt teren budowy powinien zosta¢ prawidtowo wygrodzony
i oznakowany, aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny by¢ prowadzone
pod scistym nadzorem kierownika robot z zachowaniem przepiséw BHP.

13.3.5. Wykonywanie wykopow moze odbywac sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od kabli i przewoddw, tj. do foli badz cegiet.
* W bezposredniej bliskosci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest
jedynie odkrywka reczna.
* W celu uzgodnienia terminu i sposobu nadzoru nalezy zgtosi¢ sie do Tauron
Dystrybucja S.A.
* Szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac podczas wykonywania przepustow
sterowanych, wykonywania odwiertow czy wbijania pali stupkow i.t.p
* Bez zgody TD SA. nie wolno:
a) zmienia¢ potozenia podziemnych i naziemnych urzadzen elektroenergetycznych,
b) tworzy¢ pustek podziemnych pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi,
c) przysypywac elektroenergetycznych linii kablowych gruzem, zwirem itp.,
d) przesuwad lub usuwac wszelkiego rodzaju znakdéw, tasm ostrzegawczych czy oznacznikéw
przebiegu tras kabli elektroenergetycznych,
e) wykonywac prac ziemnych w odlegtosciach mniejszych niz wczesniej opisane od osi SN,
liczonych w kazdg ze stron.
f) prace ziemne w poblizu stupdw nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszy¢ ustojow
stupow.

14. Kanat technologiczny rozwigzania projektowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne,
projektuje sie kanalizacje teletechniczng wraz ze studniami SKR-1

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajgcy sie z jednej rury o $rednicy 110mm,
trzech rur swiattowodowych o srednicy 40mm oraz jednej prefabrykowanej wigzki
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MikroRur 7x12

Do faczenia i rozgatezienia kanalizacji stosowac studnie SKR1 zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe

(wewnetrzne). Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie

kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy

pokryw. z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencjg
0s0Ob nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane, a jedynie ich nadbudowe wykonywac na placu
budowy.

Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza $ciezek chodnikow.
W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowad
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno byé nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy ukfadaé¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

15. Przebudowa istniejacej sieci oswietlenia drogowego.

Istniejace oswietlenie drogowe zostanie zrealizowanie po zawartych ustaleniach przez
Inwestora z ich wtascicielem TNT wedtug osobnego porozumienia dotyczacego sposobu
realizacji i finasowania.

Ponizsze zatozenia projektowe sg jedynie wstepng informacjg o sposobie realizacji.
Istniejacg sie¢ kablowg oswietlenia drogowego z uwagi na wystepujacg kolizje z
projektowang infrastrukturg drogowa zgodnie z warunkami usuniecia kolizji
TNT/NMW/2021-07-13/0000002 nalezy przebudowac.

Zatozenia projektowe przebudowy.

1. Istniejgce stupy S1, S2, S3, S4, S6, S7 zdemontowac i posadowi¢ w miejscu wskazanym na
planszy zagospodarowania terenu. Stup S5.1 wymieni¢ na nowy zachowujac parametry
techniczne stupow jak wyze;.

2. 0d stupa PO1 do SO6 utozy¢ w rowie kablowym kabel NA2XY 4x35mm? .

2. Od stupa S6 do stupa S5.1 istniejgcy kabel rozkopac i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO6 i SO5.

3. Od stupa S5 do stupa S4 istniejgcy kabel rozkopac i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO5 i SO4.
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4. Od stupa S4 do stupa S3 istniejgcy kabel rozkopac i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO4 i SO3.

5. Od stupa S3 do stupa S2 istniejgcy kabel rozkopac i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO3 i SO2.

6. Od stupa S2 do stupa S7 istniejacy kabel rozkopaé i przetozy¢ do nowego wykopu i
wprowadzi¢ do stupa SO2 i SO7.

7. Od stupa S2 do stupa S1 istniejgcy kabel rozkopac przecigé¢ i wprowadzi¢ do stupa SO1
Pozostaty odcinek kabla w kierunku stupa PO7 zdemontowac.

Przy ulicy Brzozowej stup PO1, PO3, PO4, PO5 istniejgce oprawy sodowe wymieni¢ na typu
LED o mocy 36,1W na stupie PO2 oraz dodatkowg na stupie PO oprawa 45,5W oraz na
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

Rys. E-01 - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. E-02 — Schemat strukturalny projektowanej linii kablowej oswietlenia drogowego
Rys. E-03 — Schemat ideowy projektowanej szafki oswietlenia drogowego SOU2
Zatgcznik nr 1 Obliczenia fotometryczne.

Zatacznik nr 2 Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej
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