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Usuniecie kolizji istniejacych kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia z
projektowang infrastrukturg drogowa

- OPIS TECHNICZNY-

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, niezbedny dla

realizacji zadania budowlanego pod nazwa:
» Przebudowa ul. Gen. Wtadystawa Andersa oraz ulicy Brzozowej w Strzegomiu.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy istniejgcych kabli niskiego napiecia
kolidujgcych z projektowang infrastrukturg drogowa.

W zakres opracowania wchodzi:

Wykopy rowu kablowego

Rozkopu, demontaz i przetozenie istniejacych kabli w rowie kablowym
Montaz muf kablowych

Montaz dwudzielnych rur ostonowych na kablach nN

Pomiary powykonawcze

Prace ziemne i budowlane.

AN N NI N NI

1.2. Dane ogolne

Tytut projektu:
» Przebudowa istniejacych odcinkéw kabli 0,4kV kolidujacych z projektowang infrastrukturg drogowa.

Inwestor:

Gmina Strzegom ul. Rynek 38; 58-150 Strzegom.
Jednostka projektowa:

Firma projektowo-inwestycyjna

»JW.PROJEKT- KONTROL”

Jarostaw Wawrzaszek

ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdro;
tel.602328223, email: jw.projekt-kontrol@o2.pl
Lokalizacja:

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Miejscowos¢ Strzegom
Jednostka ewidencyjna 021906_4, obreb 0003 Srédmiescie 3

Branza:
Elektryczna,
Stadium:

Projekt wykonawczy




1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 umowe zawartg pomiedzy Inwestorem Gmina Strzegom ul.
Rynek 38; 58-150 Strzegom, a firmom Jarostaw Wawrzaszek ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdroj

tel.602328223, email: jw.projekt-kontrol@02.pl

1.4. Podstawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie:

Aktualnie obowigzujgcych aktach prawnych, normach i przepisach.

[1] Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

[2] Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A
TD/OWB/OMD/K/WT/RB/84/2021

[3] Uzgodnienia z Inwestorem

[4] Uzgodnienia branzowe.

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych
norm i przepiséw, a w szczegdélnosci:

[5] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144), z p6zniejszymi zmianami
[6] Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego.

[7] Norma PN-ICE 60364 — ,, Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

[8] Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.
[9] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r., poz. 401).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz
oraz planu bioz (Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126).

[12] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313 ze zm.).

1.5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Tereny przeznaczony pod inwestycje obejmuje budownictwo jednorodzinne wolnostojgce z drogami
dojazdowymi i osiedlowymi, pasy zieleni. Teren jest uzbrojony w siec: elektroenergetyczna 0,4kV, gazows,
teletechniczng, wodociggowa i kanalizacje sciekowa.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na terenach objetych planowang inwestycjg przewiduje sie czesciowg przebudowe doziemnej sieci
kablowej niskiego napiecia i zabudowe dwudzielnych rur ostonowych. Projektowana sie¢ kablowa niskiego
napiecia znajdowac sie bedzie na gtebokosciach zgodnych normg N-SEP-E-004 oraz decyzjami wydanymi
przez wiascicieli dziatek przez ktéra przebiegac bedzie planowana inwestycja.

1.7. Obszar oddziatywania inwestyciji

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o §13a, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r (Dz. U. poz. 1554 z 2015r) zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegétowego zakresu i form projektu budowlanego oraz przepisy Prawa Budowlanego (art. 3 pkt
20, art.20 ust.1 pkt.1c, art.34 ust.3 pkt 5).0Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w
calosci na dziatkach, na ktérej zostat zaprojektowany i nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Obszarem oddziatywania dla projektowanych
odcinkéw linii kablowej niskiego napiecia sa dziatki o numerach 2657, 2533, 2408, 2642

1.8. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Elektroenergetyczna sie¢ kablowa 0,4kV zlokalizowana bedzie w terenie otwartym. Roboty ziemne
wykonywane bedg recznie i przy uzyciu sprzetu matej mechanizacji, a odktad ziemi sktadowany obok
wykopu. Deformacja terenu wystapi tylko w czasie prowadzenia rob6t budowlanych. W okresie do jednego
miesigca po zakonczeniu robét Wykonawca uporzgdkuje teren i przywréci do stanu pierwotnego.
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska lub higieny i zdrowia oséb
przebywajacych na rozpatrywanym terenie. Parametry projektowanej inwestycji i sposéb jej uzytkowania
nie wigze sie ze zmiang zanieczyszczenia srodowiska, hatasu, emisji promieniowania lub zaktécen
elektromagnetycznych. Przebudowa i uzytkowanie inwestycji nie bedzie powodowato erozji ziemi lub
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie
wigze sie z wytwarzaniem odpadow szkodliwych dla srodowiska.



W zwigzku z powyzszym przewidywana inwestycja jako catos¢ nie ma negatywnego wptywu na
Srodowisko.

1.9. Ochrona konserwatorska

W granicach obszaru planu zagospodarowania terenu nie wystepujg tereny wymagajgce okreslenia
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury.

1.10. Informacja o eksploatacji gorniczej.

Teren objety inwestycjg nie jest terenem gérniczym i nie wystepujg na nim eksploatacja goérnicza.

2. Zatozenia do projektowania

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowany odcinek nowej doziemnej sieci kablowa $redniego napiecia 20kV zlokalizowana bedzie w
rejonie ul. W .Andersa i Brzozowej w Strzegomiu dz. nr 2657, 2533, 2408, 2642.

2.2. Uktad zasilania

Uktad zasilanie linii kablowej niskiego napiecia po przebudowie pozostaje bez zmian.

2.3. Opis usuniecia kolizji.

Usunieci bezposredniej kolizji istniejacego kabla niskiego napiecia przebiegajgcego w obszarze
projektowanej przebudowy ulicy polega¢ bedzie na czeSciowym przetozeniu z pasa drogowego na
pobocze projektowanej jezdni. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowej funkcji i parametréw
sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie
gorszy niz po przebudowie.

Przebudowa kolidujacych odcinkéw kabli polega¢ bedzie na:

1. Rozkopa¢ odcinka istniejacego kabla K4 =z R51401 relacji pomiedzy zigczami kablowymi
zlokalizowanymi przy granicy dziatek nr 2660 i 2396/1 na odcinku pokazanym na P.Z.T, przecigc,
przetozy¢é do nowego wykopu i podpig¢ dwa kornce w projektowanym ztgczu ZK2+P zlokalizowanego przy
granicy dziatki nr 2658.

2. Rozkopa¢ odcinka istniejgcego kabla K4 z R51401 relacji pomiedzy ztgczami kablowymi
zlokalizowanymi przy granicy dziatek 2403/2404 i 2405/2406 nr na odcinku pokazanym na P.Z.T, wypiaé
ze zlgcza przy dz. 2405/2406 skroci¢, przetozy¢ do nowego wykopu i podpigé z powrotem w ZK dz. nr
2403/2404.

3. Rozkopac odcinka istniejacego kabla K4 z R51401 relacji, istniejacy stup linii napowietrznej i oswietlenia
drogowego oznaczony na P.Z.T jako PO3 do ztgcza kablowego zlokalizowanymi przy granicy dziatek nr
2654 na odcinku pokazanym na P.Z.T, wypigC z ztgcza skrécic¢ przetozy¢ do nowego wykopu i podpigc z
powrotem w ztgczu przy granicy dz. nr 2654.

2.4. Uktadanie kabla nN

Projektowany kabel w rowie kablowym ukfadaé zgodnie z trasa pokazang na planszy zagospodarowania
terenu rysunek 1/PZT. Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzeniu. Kabel w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m i warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwag gruntu
rodzimego. Na kablu natozy¢ opaski adresowe w odstepach co 10m, zawierajgce nastepujace informacje (
typ i napiecie znamionowe kabla, przekréj kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy Trasa kabla na catej
dlugosci utozenia w ziemi powinna by¢ oznaczona folig perforowang w kolorze niebieskim. Przed
zasypaniem kabla nalezy wykonaé niezbedne pomiary eksploatacyjne i zanikowe. Rury ostonowe
zabezpieczy¢ i uszczelni¢. Catos¢ projektowane; linii kablowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami w zakresie
budowy elektroenergetycznej linii kablowej zawartej w normie [8] oraz wytycznymi podanymi w
uzgodnieniach z wiascicielami dziatek i urzadzen infrastruktury podziemnej przez ktore przebiega trasa
kabel.

2.5. Ostanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

2.5.1. Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elekiroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu
dozwolone jest jedynie woéwczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono, poprzez
wykonanie przekopow kontrolnych, ilos¢ i glebokos¢ potozenia wszystkich elektroenergetycznych kabli
podziemnych.



2.5.2.. Istniejgce kable niskiego napiecia krzyzujgce sie z projektowanymi elementami infrastruktury
drogowej oraz w miejscach przejs¢ przez projektowang jezdnig i wjazdach na posesje zabudowac rury
ostonowe dwudzielne.

Rury uktada¢ na gtebokosci wynikajgcej z wymagan Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa. Rury o dtugosci wiekszej niz 6,0m uktadaé¢ na 10cm
podsypce z tz. suchego betonu. Na koncach rur zatozy¢ tabliczki informacyjne.

3. Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

3.1. Kable energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowa inwestycja nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ostonowa. Konce rury ostonowej na istniejgcym kablu powinny by¢ tak utozone, aby
znajdowaly sie w miejscu ogolnie dostepnym ( trawniki, pobocza drogi) dla stuzb eksploatacyjnych TA SA.
lecz nie mniej niz 0,5m od krawedzi kraweznika lub obrzeza. ( jezdnia, wjazd, chodnik, o$ obiektu
liniowego).Przy ostonie kabli nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne o srednicy ® 110 kolor niebieski
dla kabli nN.

3.2. W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej gtebokodci potozenia istniejgcych  kabli
elektroenergetycznych oraz nieliniowy przebieg trasy kabla przez droge zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm i przepiséw, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli poprzez
wykonanie wstawek kablowych lub wyprostowanie kabla poprzez zmiane jego trasy W takim przypadku
wykonawca wystgpi do TD SA z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw usunigcia kolizji.

3.3. Po wykonaniu zasadniczych rob6t, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp., nalezy zasypac¢ wykop
gruntem pochodzgcym z danego wykopu,” w miare zasypywania nalezy nasypany grunt ubija¢ warstwami
0 grubosci do 20 cm ubijakami mechanicznymi (przy matych wykopach ubijakiem recznym); warstwe
ubijanego gruntu nalezy nasypac¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy
usungc¢ lub réwnomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu.

Konice rur nalezy uszczelni¢ dtawicami czopowymi z wkitadka uszczelniajgca.

3.4. W trakcie prowadzenia robét teren budowy powinien zosta¢ prawidtowo wygrodzony i oznakowany,
aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem
kierownika robét z zachowaniem przepiséw BHP.

3.5. Wykonywanie wykopdw moze odbywac sie jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i
przewodow, tj. do foli badz cegiet.

3.6. W bezposredniej bliskosci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka
reczna.

3.7. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 2 m od osi kabla SN, liczone w
kazdg ze stron, moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem pracownikow TD SA.

3.8. W celu uzgodnienia terminu i sposobu nadzoru nalezy zgtosi¢ sie do Tauron Dystrybucja S.A.

3.9. Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ podczas wykonywania przepustow sterowanych,
wykonywania odwiertow czy wbijania pali stupkow i.t.p

3.10. Bez zgody TD SA. nie wolno:

a) zmienia¢ potozenia podziemnych i naziemnych urzgdzeh elektroenergetycznych,
b) tworzy¢ pustek podziemnych pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi,

c) przysypywac elektroenergetycznych linii kablowych gruzem, zwirem itp.,

d) przesuwac lub usuwaé wszelkiego rodzaju znakéw, tasm ostrzegawczych czy oznacznikdéw przebiegu
tras kabli elektroenergetycznych,

e) wykonywac prac ziemnych w odlegfosciach mniejszych niz wczesniej opisane od osi SN, liczonych w
kazdg ze stron.

f) prace ziemne w poblizu stupéw nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszy¢ ustojéw stupdw.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przeciwporazeniowe]j zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE 60364.
Istniejacy ukfad linii zasilajgcej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie dostatecznej szybkiej ochrony
przeciwporazeniowej realizowane jest przez zastosowanie szybkiego wytaczenia w obwodach
odptywowych z zastosowaniem wktadek topikowych o dziataniu zwtocznym.



5. Zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych w obszarze prac ziemnych.

Na obszarze planowej inwestycji znajdujg sie sieci i elementy infrastruktury podziemne przebiegajace
wzdtuz i poprzek planowej inwestyciji.

Zalecenia ogolne

5.1. Zabezpieczenie robot ziemnych.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z wiasciwg dokumentacja, jak rowniez

z dokumentacjg projektowg, aby w czasie wykonania rob6t ziemnych nie spowodowaé uszkodzenia
istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej. W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu
ziemnego do istniejgcych instalacji podziemnych sposéb wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatacyjnej te urzadzenia i wykona¢ pod jego
nadzorem.

5.2. Oznakowanie trasy.

Przed rozpoczeciem wykopéw uprawniony geodeta powinien oznakowac¢ catg trase projektowanej linii
kablowej np. za pomoca stupkow, kotkéw trasujgcych, farby znakujgcej. W przypadku zastosowania
stupkdéw, kotkdéw trasujacych lub tym podobnych nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie okreslenie
gtebokosci wbijania stupkow, kotkéw tak, by nie zostaly uszkodzone instalacje podziemne.

5.3. Potozenie infrastruktury podziemne;.

Giebokos¢ i potozenie urzadzen infrastruktury podziemnej moze trwale ulega¢ zmianie na skutek ubytkéw
w podtozu, ruchow podtoza, zsypéw lub innych czynnikbw. Tego rodzaju niekontrolowane i czesto
niewidoczne na powierzchni zmiany nie zawsze mogg od razu zosta¢ odzwierciedlone w dokumentacji
terenu. Z tego powodu nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywistg gtebokosc¢ i ich potozenie poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych lub lokalizacje przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury pomiarowe;j.

5. Zalecenia

W obszarze istniejgcych odcinkdéw kabli przebiegajg ciggi istniejacego uzbrojenia, ktérych trasy wynikajag z
mapy wysokosciowej rysunek nr 1/PZT. Wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia
winny byé wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji
wyszczegoélnionych w protokole z narady koordynacyjnej usytuowania sieci. Przed rozpoczeciem wszelkich
prac nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Trase linii kablowej zaprojektowano na terenie otwartym oraz w
poboczu utwardzonym. Wykopy z uwagi na ruch oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy odgrodzi¢
tasmg ostrzegawczg, poreczami ochronnymi i zaopatrzy¢é w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. W
przypadku wykonania wykopu poprzecznego w ciggu pieszym nalezy nad rowem kablowym zabudowaé
pomosty z poreczami.

»

. Uwagi koncowe.

a. Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
stosowac typowe sposoby montazu

Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad BHP

Nalezy zapoznac sie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot

Nalezy zapozna¢ sie z trescig uzgodnien oraz decyzji pozwolenia na budowe.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary:

- rezystancje izolacji kabla nN
Inne pomiary i badania okre$lone przez Inwestora i obowigzujgce normy.

Po zakonczonej budowie dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji projektowanej linii kabli nN

Wszystkie prace w poblizu i na urzadzenh elektroenergetycznych oraz wymaganych wytgczen
powiadomi¢ z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Watbrzychu.

i. Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Inwestora oraz wszystkich gestorédw sieci wymienionych w
protokole z narady koordynacyjnej uzbrojenia terenu.
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7. Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych



8. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych



9. Warunki usuniecia kolizji



9. Warunki usuniecia kolizji



10. Czes¢ graficzna



