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PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE BRANZY SANITARNE)J —
KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. Opis koncepcji i przebiegu trasy kanalizacji deszczowej

W zwigzku z przebudowg ul. Andersa i ul. Brzozowej projektuje sie réwniez budowe
kanalizacji deszczowe;.

taczna powierzchnia zlewni w obrebie projektowanej kanalizacji deszczowej to ok.
0,56ha. Wyliczono taczng ilos¢ sciekdow deszczowych wynoszgcg ok. 55 I/s.

Woda deszczowa z jezdni, chodnikdw i miejsc parkingowych prowadzona bedzie Sciekami
z kostki brukowej i zbierana wpustami deszczowymi odprowadzanymi do projektowane;j
sieci W celu odprowadzenia Sciekéw deszczowych przewiduje sie kanatowy system
odwadniajgcy z wpieciem przykanalikéw do sieci za pomoca studzienek z prefabrykatéw
betonowych o $rednicy fil000 mm lub studzienek.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej (kolektor i przykanaliki) z tworzywa sztucznego o
sztywnosci obwodowej klasy SN8 z wpieciem do istniejgcego kanatu deszczowego kd300.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
sciekdw z ul. Brzozowej projektuje sie przepompownie Sciekdw deszczowych

zlokalizowang przy skrzyzowaniu ul Brzozowej z ul. Andersa.

1.2. Obliczenia ilosci wéd opadowych
* Okreslenie natezenia miarodajnego opadu deszczu
tn = 1,21/ v+t t,=1200s
tm=1,2%869,18/3+1200 = 1547s
Przyjeto t,, = 1547s

Dla H£1000mm i p=20% odczytano A =920
q = 15,347*A / (tm) %’
q = 15,347%920 / (1547)*%%" = 14119 / 134,09 = 105 /s

Przyjeto q=130I/s

* Okreslenie ilosci wod opadowych
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Dla obliczeniowego przeptywu wdd deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto
130 I/s*ha.
Q = 3(Wi*A) * q/10 000 [I/s], gdzie:
Q —ilos¢ wéd opadowych [l/s]
A; — powierzchnia poszczegdlnych zlewni (ha)
g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min, p=100%
Y — wspotczynnik sptywu:
- 0,9 - dla nawierzchni utwardzonych — asfalt (jezdnia),
- 0,8 - dla nawierzchni utwardzonych — kostka betonowa (chodnik, zjazdy, miejsca
parkingowe, zatoki),
- 0,5 - dla nawierzchni utwardzonych kruszywem,

- 0,1 —dla terenéw zielonych

ZLEWNIA ul. Brzozowa

jezdnia: A;=1510 m? W =0,9
chodnik: A, = 420 m’; W =0,8
zjazdy: A;=115m?%; W =0,8
miejsca parkingowe: As =90 m% W=0,8
pobocza: As =170 m%; W =0,5
tereny zielone: Ag =180 mz; Y =0,1

Q=(0,9*1510+0,8*420 + 0,8*115 + 0,8*90 + 0,5*170 + 0,1*180) *130 / 10000 = (1359 +
336+92 + 72+ 85 +18) *130/10000 = 25,5 |/s
Przyjeto Q=25,51/s

ZLEWNIA ul. Andersa (do skrzyzowania z ul. Brzozow3)

jezdnia: A1 =1345 m? W =0,9
chodnik: A, =420 m’; W =0,8
zjazdy: A3 =200 m%; W =0,8
pobocza: A, =110 mz; W =0,5
tereny zielone: As=410 m?; W =0,1

Q = (0,9*1345 + 0,8*420 + 0,8*200 + 0,5*110 + 0,1*410) *130 / 10000 = (1210 + 336 +
160 + 55 +41) *130/10000 = 23,4 I/s



TOM V - Projekt wykonawczy br. sanitarna dla inwestycji pn.
,,» Przebudowa ul. gen. Wtadystawa Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu”’

Przyjeto Q =23,51/s

ZLEWNIA ul. Andersa (od skrzyzowania z ul. Brzozowa do ul. Pitsudskiego)

jezdnia: A; =340 m? W =0,9
chodnik: A, =150 m’; W =0,8
zjazdy: As=25m? W =0,8
pobocza: As=25 mz; W =0,5
tereny zielone: As =120 m%; W =0,1

Q=(0,9*340 + 0,8*150 + 0,8*25 + 0,5*%25 + 0,1*120) *130 / 10000 = (306 + 120 + 20 + 13
+12) *130/10000 = 6,1 1/s
PrzyjetoQ=61/s

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Q=551/s

1.3. Elementy sieci kanalizacji deszczowej

e  WPUSTY
W celu odwadniania jezdni przewiduje sie wpusty odwadniajgce uliczne typowe typu WU-
lI-A oraz kraweznikowe klasy D400 z zawiasem i ryglem. Zwienczenia wpustow
sciekowych powinny speftnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000. W miejscach
wskazanych na PZT projektuje sie rowniez wpusty kraweznikowe i wpusty z osadnikiem
bocznym.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C35/45 (B45)
oraz nasigkliwosci nie wiekszej, niz 6%.
Wpusty sytuowac w najnizszych punktach ciggéw komunikacyjnych.
Wpusty osadzi¢ na kregach betonowych ®0,50m, ustawianych na zelbetowych ptytach
dennych. Wpusty wykonac o 0,8m gtebsze od wlotu do rury odptywowej, tak aby uzyskaé
osadnik o gt. 0,8m.
Potgczenie betonowej studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za
pomocg elementu podfgczeniowego wbudowanego w element przytgczeniowy. Odptyw
(przykanalik) powinien mieé¢ $rednice fil60. Przykanalik wykona¢ z rur z tworzywa

sztucznego klasy SN8.
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Minimalny spadek przykanalika w kierunku sieci powinien by¢ nie mniejszy, niz 1,0%.
Nalezy pamietac o wyprofilowaniu nawierzchni w kierunku wpustow.

Wszystkie elementy wpustu powinny posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (AT
wydawane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie). Dodatkowo w
miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej projektuje sie wpusty deszczowe

kraweznikowe oraz wpusty z osadnikiem bocznym.

e STUDZIENKI REWIZYJNE BETONOWE

Przewiduje sie studzienki rewizyjne z prefabrykatow betonowych ®1000 z betonu klasy
nie mniejszej C35/45 (B45) oraz nasigkliwosci nie wiekszej, niz 6%, ze zwienczeniem
przystosowanym do rodzaju nawierzchni (D400), z wtazem zeliwnym fi600.

Wymogi jakie muszg spetniac¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z
nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej 8
cm nad powierzchnig terenu.

Studzienka powinna posiada¢ klamry ztazowe montowane mijankowo co 30cm. Stopnie
ztazowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-64/H-74086.

Przejscia przez Sciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem gotowych
adapterow.

Wszystkie elementy studzienek powinny posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT

wydawane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie).

* RUROCIAGI
Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego klasy SN8 fi200 —
fi315, tgczonych za pomocg ztaczek i uszczelek. Nalezy Scisle zachowywaé wytycznych
odnosnie tgczenia rur, podanych przez producenta rur.

Zakresy spadkéw rur przedstawiajg sie nastepujgco:

- Rurociag fi200: 0,5% < i< 10%;
- Rurociag fi250: 0,4% < i < 8%;
- Rurociag fi315: 0,3% < i< 3%;

*  WPIECIA PRZYKANALIKOW DO SIECI
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Przewiduje sie wpiecie przykanalikdw z wpustow do sieci za posrednictwem studzienek.
Wopiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej, niz 0,5m nad
dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywa¢ wpiecia
kaskadowe. Kaskady nalezy umocni¢ obetonowujac je betonem klasy (B-7,5). Przejscia
przez Sciany studzienek powinny by¢ szczelne z zastosowaniem systemowych adapterow
(tulei z wypetnieniem).

W miejscach gdzie zagtebienie przykanalika jest mniejsze niz 1,2 m. do jego wierzchu

stosowac docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm., lub zuzla z palenisk gr. 30 cm.

¢ PRZEPOMPOWNIA

Zaprojektowano przepompownie Sciekdw wykonang z betonu o $rednicy wewnetrznej
@1500 i gtebokosci 3,91m. Dobrano 2 pompy o tacznej wydajnosci 179,97m>/h i
wysokosci podnoszenia 4,60m. Podtaczenie elektryczne pomp wykonaé¢ wg. oddzielnego
opracowania. Rurocigg ttoczny z przepompowni S$ciekdw zaprojektowano z rur
polietylenowych typu PE80 szereg SDR17 o S$rednicy (125, zaizolowany otuling

styropianowg o grubosci 3cm.

1.4. Wykopy i uktadanie rur

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych zardwno przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, jak i recznie. Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca przewiduje sie
wykonanie wykopdéw o Scianach pionowych zabezpieczonych obudowg. Dopuszcza sie
wykonanie wykopow o skarpach nachylonych nieumocnionych w miejscach, gdzie jest
mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i wytycznymi (PN-B-10736: 1999).
W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie
w taki sposdéb, aby nie pogorszy¢ nosnosci gruntu. Przewiduje sie wymiane gruntu w
obrebie wykopow.

® Podsypka

Przewiduje sie dla sieci i przykanalikow podsypke piaskowq zageszczonq gr.15 cm.

Dla przykanalikow dopuszcza sie podsypke grubosci 10 cm.

® Obsypka

Przewiduje sie obsypke 20cm ponad wierzch rury — dla sieci i przykanalikow.

® Zasypka
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Zasypka musi by¢ wykonana w sposdb spetniajgcy wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio do drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).
Zageszczenie w terenach zielonych nie jest wymagane. W obrebie terendw utwardzanych

zageszczac zgodnie z technologig opisang w branzy drogowe;.

® Ochrona rur przed przemarzaniem
Zgodnie z normg PN-97/B-10725 gtebokos$¢ przykrycia rurociggdw powinna byé nie
mniejsza niz 1,2m od poziomu terenu do gornej krawedzi rurociggu.
W przypadku niemoznosci utozenia rurociggu na tej gtebokosci, rurocigg zabezpieczyc

termicznie (np. warstwg keramzytu gr.30cm lub warstwa zuzla palenisk. gr. 30cm).

® skrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem.

W rejonie inwestycji przewiduje sie kolizje pionowe z nastepujacym uzbrojeniem:

- linie elektroenergetyczne,

- linie telekomunikacyjne,

- rurociagi wodociggowe,

- rurociagi kanalizacji sanitarnej,

- rurociagi kanalizacji deszczowej,

- gazociagi,
O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowaé wszystkich
gestordw sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.
W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajgc uwage na
sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa
itp.), pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i
grozace porazeniem lub wybuchem.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela
lub dysponenta danego uzbrojenia.
Od stupow energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min 1,5 m. W
razie koniecznosci zastosowal stosowne podparcia i zabezpieczenia lub stosowacl
bezwykopowg metode uktadania rurociggdéw.
Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie

uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.
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W czasie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ odkryte uzbrojenie zgodnie ze
stosownymi normami, pod nadzorem gestordw sieci.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac
roboty, zgtosic¢ kierownikowi robadt i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.

W razie koniecznosci, stosowac na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze stosownymi
wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestoréw uzbrojenia.

Ewentualne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z normami
PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Naczelnq zasadgq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi wydanymi

przez gestorow sieci.

1.5. Odbior robét

Przed zasypaniem rurociggéw dokonac stosownych odbiorow i prob.
e przedmiot odbioru i badan
- - podsypka (materiat, wskaznik zageszczenia, sprawdzenie wyprofilowania dna),
- - obsypka (materiat, wskaznik zageszczenia),
- - zasypka (j.w.)
- - szczelnos¢ kanatéw, studzienek, elementdw sieci (na eksfiltracje i infiltracje).
e proby szczelnosci
Proby szczelnosci kanatu deszczowego wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610.
Prébe przeprowadzaé odcinkami — miedzy studzienkami rewizyjnymi.
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla rur kanalizacyjnych i osobno dla

wpustéw, odwodnien liniowych, studzienek, i uktadu separujacego.

1.6. Uwagi koncowe
- Przed wykonywaniem robot nalezy skonfrontowac rzedne na mapie syt.-wysokosciowej
ze stanem faktycznym (dokonac¢ pomiarow wstepnych) oraz zwroci¢ uwage na kolizje z
istn. uzbrojeniem (zwtaszcza te nienaniesione na mapie syt.-wysokosciowej) i
zaadoptowad do stanu rzeczywistego (np. poprzez zmiane wysokosci studzienki,

zwiekszenie spadku rurociggu) w porozumieniu z autorem niniejszego opracowania.

-10 -
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- RZEDNE POKRYW STUDZIENEK, WPUSTOW NALEZY DOSTOSOWAC DO RZEDNEI]
TERENU UZYSKANEJ PO UtOZENIU NAWIERZCHNI DROGOWEJ. EWENTUALNE
ROZBIEZNOSCI Z RZEDNYMI WPISANYMI DO PROJEKTU NALEZY SKORYGOWAC.

- WPUSTY NALEZY MONTOWAC W NAJNIZSZYCH PUNKTACH TERENU. W PRZYPADKU,
GDY RZECZYWISTA LOKALIZACJA NAJNIZSZEGO PUNKTU TERENU BEDZIE INNA, NiZ
ZAtOZONA W PROJEKCIE, NALEZY WPUST ZAMONTOWAC W NAJNIZSZYM PUNKCIE
TERENU, DOMIERZONYM W TERENIE.

- ISTN. POKRYWY STUDZIENEK, WYREGULOWAC DO RZEDNEJ NAWIERZCHNI
DROGOWEI.

-11 -
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ZESTAWIENIE WPUSTOW - STRZEGOM - ANDERSA, BRZOZOWA

DANE DOTYCZACE STUDNI KANALIZACYINE) DANE DOTYCZACE WPUSTU PRZYKANALIK Uwagi
Odcinek Nr N1 N2 N3 Hs Nr R1 R2 hw Dp. Lp i
studni | m.n.p.m | m.n.p.m m.n.p.m m wpustu | m.n.p.m m.n.p.m m mm m % -
W1-D1 D1 225,45 | 224,53 224,73 0,92 w1 225,38 224,78 0,60 200 2,60 1,9% WptL;;tO‘\‘I'v';Z”y
W2-D1 D1 225,45 | 224,53 224,73 0,92 w2 225,38 224,78 0,60 200 4,15 1,2% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
W3-D2 D2 22537 | 224,42 224,62 0,95 w3 225,31 224,71 0,60 200 2,60 3,5% Wpt‘;;tol\"\'/';z”y
W4-D2 D2 22537 | 224,42 224,62 0,95 W4 22531 224,71 0,60 200 465 1,9% Wpt:‘;tol\ll\'l';znv
W5-D3 D3 22529 | 224,27 224,47 1,02 W5 225,22 224,52 0,70 200 2,70 1,9% Wpust uliczny
typowy,
W6-D3 D3 22529 | 224,27 224,47 1,02 W6 22522 224,52 0,70 200 4,25 1,2% Wpust
kraweznikowy,
W7-D4 D4 22520 | 224,13 224,33 1,07 w7 225,15 224,45 0,70 200 1,60 7,5% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
W8-D4 D4 22520 | 224,13 224,33 1,07 ws 225,15 | 224,45 0,70 200 3,40 | 3,5% Wpt‘;:o‘\‘l'v';z”y
Wpust uli
W9-D5 D5 22531 | 223,46 223,96 1,85 W9 225,26 224,16 1,10 200 465 | 4,3% ptt;zol\"v';zny
Wpust uli
W10-D5 D5 22531 | 223,46 223,96 1,85 W10 225,26 224,16 1,10 200 270 | 7,4% ptt;zol\"v';zny
Wpust uli
W11-D6 D6 22530 | 223,14 223,14 2,16 Wil 225,24 223,24 2,00 200 3,90 | 2,6% ptt;zol\‘,v';zny
W12-D6 D6 22530 | 223,14 223,14 2,16 W12 225,24 223,24 2,00 200 2,60 3,8% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
W13-D7 D7 22517 | 222,95 222,95 2,22 W13 225,11 223,01 2,10 200 1,65 3,6% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
W14-D7 D7 22517 | 222,95 222,95 2,22 w14 22511 223,01 2,10 200 3,40 1,8% Wopust uliczny
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typowy,
W15-D8 D8 22510 | 222,73 222,93 2,37 W15 225,04 223,04 2,00 200 4,15 2,7% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
W16-D8 D8 22510 | 222,73 222,93 2,37 W16 225,04 222,94 2,10 200 2,15 0,5% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
Wpust uli
W17-D10 | D10 224,87 | 222,42 222,62 2,45 W17 224,85 222,65 2,20 200 2,00 1,5% ‘1‘;;0‘\"\/';2”"
Wpust uli
W18-D10 | D10 224,87 | 222,42 222,62 2,45 w18 224,85 222,65 2,20 200 3,25 0,9% ‘1‘;;0‘\"\/';2”"
w19-D12 | D12 224,93 | 222,43 222,63 2,50 W19 224,87 222,67 2,20 200 2,00 2,0% Wpust
kraweznikowy,
Ww20-D12 | D12 224,93 | 222,43 222,63 2,50 W20 224,87 222,67 2,20 200 4,20 1,0% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
Ww21-D13 | D13 224,63 | 222,56 222,76 2,07 w21 224,55 222,85 1,70 200 3,25 2,8% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
w22-D13 | D13 224,63 | 222,56 222,76 2,07 W22 224,57 222,87 1,70 200 2,00 5,5% Wpt:‘;tol\"\'l';zny
W23-D14 | D14 224,41 | 222,66 223,16 1,75 W23 224,35 223,35 1,00 200 2,25 8,4% Wpust
kraweznikowy,
W24-D14 | D14 224,41 | 222,66 223,16 1,75 W24 224,35 223,35 1,00 200 3,75 5,1% Wpust
kraweznikowy,
W25-D15 | D15 | 22493 | 222,84 22334 2,09 W25 224,87 223,47 1,40 200 3,60 | 3,6% Wpust
kraweznikowy,
W26-D15 | D15 224,93 | 222,84 223,34 2,09 W26 224,87 223,47 1,40 200 1,70 7,6% Wpt‘;:ol\‘l'v';my
W27-D16 | D16 225,08 | 222,95 223,15 2,13 W27 225,09 223,19 1,90 200 3,45 1,2% Wpt‘;;tol\"\'/';z”y
W28-D16 | D16 225,08 | 222,95 223,45 2,13 w28 225,08 223,68 1,40 200 6,40 3,6% Wpt:‘;tol\"\'l';zny
Wpust uli
W29-D16 | D16 225,08 | 222,95 223,15 2,13 W29 225,14 223,24 1,90 200 2,75 3,3% ‘1‘;;0‘\"\/';2”"
W30-D17 | D17 225,05 | 223,05 223,25 2,00 W30 224,91 223,31 1,60 200 3,65 1,6% Wpt‘;:ol\‘l'v';my

-13-




TOM V - Projekt wykonawczy br. sanitarna dla inwestycji pn.
,,» Przebudowa ul. gen. Wtadystawa Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu”’

Wopust uli
w31-D17 | D17 | 22505 | 223,05 223,25 2,00 w31 224,65 223,45 1,20 200 | 12,35 | 1,6% ptt;zol\"v';my
w32-D18 | D18 | 224,74 | 223,30 223,30 1,44 W32 224,69 223,39 1,30 200 1,60 | 56% WptL;;tO‘\‘llv';Z”y

Whpust uliczny z
W33-0S1 0S1 224,62 223,98 223,98 0,64 W33 224,58 224,00 0,58 200 1,10 1,8% osadnikiem

bocznym

Whpust uliczny z
W34-0S2 0S2 224,49 223,85 223,85 0,64 W34 224,45 223,87 0,58 200 1,30 1,5% osadnikiem

bocznym
ZESTAWIENIE STUDZIENEK DESZCZOWYCH - STRZEGOM - ANDERSA, BRZOZOWA
DANE DOTYCZACE STUDNI KANALIZACYJNEJ SIEC Uwagi
Poczatek odcinka Koniec odcinka Srednica | Dtugo$¢ | Spadek
Odcinek
Srednica | Rzedna Rzgdna Gtebokos¢ Srednica | Rzedna Rzgdna Gtebokoéé . -
Nr . dna . Nr . dna . Ds. Ls i
studni terenu . studni studni terenu . studni
studni studni studni studni
mm | m.n.p.m | m.n.p.m m mm | m.n.p.m | m.n.p.m m mm m %
Studnia z prefabrykatow
bet h.
DI-D2 | D1 | 1000 | 22545 | 22453 | 0,92 D2 | 1000 | 22537 | 22442 | 0,95 200 | 21,60 | 0,5% _Jetonowyc
Whpiecie wpustu W1, W2,
W3, w4
Studnia z prefabrykatow
D2-D3 | D2 | 1000 | 22537 | 22442 | 0,95 D3 | 1000 | 225,29 | 22427 | 1,02 200 | 29,90 | 0,55% _ betonowych.
Whpiecie wpustu W3, W4,
W5, W6
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D3-D4

D3

1000

225,29

224,27
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D4

1000

225,20

224,13

1,07

200

27,20

0,5%

Studnia z prefabrykatéw
betonowych.
Whpiecie wpustu W5, W6,
W7, W8

D4-D5

D4

1000

225,20

224,13

1,07

D5

1000

225,31

223,95

1,36

200

36,50

0,5%

Studnia z prefabrykatéw
betonowych.
Whpiecie wpustu W7, WS,
W9, W10

D5-D6

D5

1000

225,31

223,46

1,85

D6

1000

225,30

223,14

2,16

250

63,80

0,5%

Studnia z prefabrykatéw
betonowych.
Whiecie wpustu W9, W10,
W11, W12

D6-D7

D6

1000

225,30

223,14

2,16

D7

1000

225,17

222,95

2,22

250

37,50

0,5%

Studnia z prefabrykatow
betonowych.
Whpiecie wpustu W11, W12,
W13, W14

D7-D8

D7

1000

225,17

222,95

2,22

D8

1000

225,10

222,73

2,37

250

21,70

1,0%

Studnia z prefabrykatéw
betonowych.
Whpiecie wpustu W13, W14,
W15, W16

D8-D9

D8

1000

225,10

222,73

2,37

D9

1000

224,85

222,45

2,40

315

28,20

1,0%

Studnia z prefabrykatow
betonowych.
Whpiecie wpustu W15, W16,

D9-D10

D9

1000

224,85

222,45

2,40

D10

1500

224,87

222,42

2,45

315

2,50

1,2%

Studnia z prefabrykatéw
betonowych.
Whpiecie wpustu W17, W18,
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Studnia z prefabrykatow
D10-Di D10 1500 224,87 | 222,42 2,45 Di 1000 224,82 | 222,28 2,54 315 14,30 1,0% betonowych.
Whpiecie wpustu W17, W18,
D20- Studnia z prefabrykatéw
D19 D20 1000 224,53 | 223,60 0,93 D19 1000 224,66 | 223,45 1,21 200 29,95 0,5% betonowych.
Whpiecie wpustu W34, W33,
D19- Studnia z prefabrykatéw
D18 D19 1000 224,66 | 223,45 1,21 D18 1000 224,74 | 223,30 1,44 200 31,20 0,5% betonowych.
Whpiecie wpustu W33, W32,
Studnia z prefabrykatéw
D18- 0 betonowych.
D17 D18 1000 224,74 | 223,30 1,44 D17 1000 225,05 | 223,25 1,80 200 9,05 0,6% Whpiecie wpustu W32, W31,
W30,
Studnia z prefabrykatéw
D17- betonowych.
0,
D16 D17 1000 225,05 | 223,05 2,00 D16 1000 225,08 | 222,95 2,13 200 20,15 0,5% Whpiecie wpustu W31, W30,
W29, W28, W27
Studnia z prefabrykatow
D16- 0 betonowych.
D15 D16 1000 225,08 | 222,95 2,13 D15 1000 224,93 | 222,84 2,09 200 21,60 0,5% Wopiecie wpustu W29, W28,
W27, W26, W25
Studnia z prefabrykatéw
D15- betonowych.
D15 1000 224,93 | 222,84 2,09 D14 1000 224,41 | 222,66 1,75 250 36,60 0,59
D14 ! ! ! ! ! ! ! 2% Wopiecie wpustu W26, W25,
W24, W23
Studnia z prefabrykatéw
D14- betonowych.
0,
D13 D14 1000 224,41 | 222,66 1,75 D13 1000 224,63 | 222,56 2,07 250 19,10 0,5% Wopiecie wpustu W24, W23,
W22, W21
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Studnia z prefabrykatow
D13- 0 betonowych.
D12 D13 1000 224,63 | 222,56 2,07 D12 1000 224,93 | 222,43 2,50 250 25,55 0,5% Whpiecie wpustu W22, W21,
W20, W19
D12- Studnia z prefabrykatéw
D11 D12 1000 224,93 | 222,43 2,50 D11 1500 225,11 | 222,21 2,90 250 44,20 0,5% betonowych.
Whiecie wpustu W20, W19,
Studnia z prefabrykatow
D11-D8 | D11 1500 225,11 | 222,79 2,32 D8 1000 225,10 | 222,73 2,37 250 12,90 0,5% betonowych.
Whpiecie wpustu W16, W15
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ZAtACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

Lp.

Wyszczegdlnienie

1

Uzgodnienie z Gming Strzegom w sprawie zgody na odprowadzenie $ciekow
deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego oraz zatwierdzenie przebiegu

sieci.

Uprawnienie projektowe projektanta

Uprawnienie projektowe sprawdzajgcego

Wpis projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

v | W N

Wopis sprawdzajacego do Izby Inzynieréw Budownictwa
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr rys Nazwa rysunku

1 Projekt zagospodarowania terenu.

2.1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j - siec.

2.2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j - przykanaliki.

3 Wpust deszczowy typowy. Schemat ideowy.

4 Studnia deszczowa z prefabrykatéow betonowych $#1000. Schemat ideowy.
5 Schemat przepompowni.

6 Wopiecie przykanalikéw do sieci poprzez studzienki.
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