VIATRAKT Sp. z o.0.

Adres: 83-304 Kobysewo, ul. Dzika 4

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984

PROJEKT WYKONAWCZY
DROGOWY

Zamierzenie budowlane: Remont drogi gminnej nr 169010G tj. ul Szkolne;j
w miejscowosci Nowa Wie$ Przywidzka.

Adres obiektu: 83-047 Nowa Wie$ Przywidzka

Nr dziatek / obreby:
dziatka nr 54
0010 Nowa Wies Przywidzka

Inwestor: Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inZ. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV Wrzesien 2023r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czes¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.
2. Cel opracowania.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
41. Zalozenia techniczne.
42. Projektowany uktad sytuacyjny.
43. Rozwiazanie wysokosciowe.
44. Odwodnienie.
45. Roboty ziemne.
46. Konstrukcje nawierzchni.
47. Analiza powigzania drogi z drogami gminnymi.
5. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.
6. Gospodarka odpadami.
7. Branza elektroenergetyczna.
8. Branza teletechniczna.
9. Kanalizacja deszczowa.
10. Wodociagi.
11. Sie¢ sanitarna.
12. Kanalizacja teletechniczna.
13. Ochrona srodowiska.
14. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
15. Bilans terenu.
16. Informacja BIOZ.

B. Cze¢$¢ rysunkowa.

Rys. nr 1 - Orientacja skala 1: 8 000
Rys nr 2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys nr 3 - Przekroje normalne skala 1:50
Rys nr 4 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

Projekt remontu drogi gminnej tj. ulicy Szkolnej
w Nowej Wsi Przywidzkiej
PROJEKT WYKONAWCZY




Opis techniczny

Remont drogi gminnej nr 169010G tj. ulicy Szkolnej
w miejscowosSci Nowa Wies PRzywidzka
PROJEKT DROGOWY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

>

Umowa zawarta miedzy Gming Przywidz z siedzibg przy ul. Gdanskiej 7, 83-047
Przywidz reprezentowang przez Wéjta Gminy p. Marka Zimakowskiego,

a firmg VIATRAKT Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo
reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw informacyjnych ujeta w zasobach
PODGiK w Pruszczu Gdanskim,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
— Zataczniki nr 1-4,

Wytyczne Zamawiajacego.

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej tj. ulicy Szkolne;j

w miejscowosci Nowa Wies$ Przywidzka. Przewidziane prace dotyczg branzy drogowe;.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane jako remont drogi w oparciu o 29 ust. 4 pkt

2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935).
Dziatka obj¢ta opracowaniem ma klasyfikacje DR.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

>  DANE OGOLNE
W stanie istniejagcym droga gminna objeta zakresem opracowania posiada dlugosé
130mb. Droga gminna posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Grubo$¢ warstw
bitumicznych jest zmienna i wynosi $rednio 8-10cm.

Zdjecie nr 1

Droga gminna posiada szeroko$¢ od 3,5m do 6m. Poszerzenie jezdni wynikaz
koniecznosci przejazdu autobusu szkolnego. Droga gminna obj¢ta remontem stanowi dojazd
do szkoly podstawowej oraz do gospodarstw rolnych. Jednocze$nie ulica Szkolna stanowi
dostep do orlika i elementéw rekreacji.

Na odcinku ok. 60mb droga gminna posiada przekrdj pot uliczny z kraweznikiem
wysokim z $§wiattem 10cm. Chodnik posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej koloru szarego.
Odcinkowo chodnik jest zapadnigty i wymaga regulacji. Na pozostalym odcinku wystepuje
przekroj szlakowy.

W rejonie prac wystepuje linia elektroenergetyczna napowietrzna oraz sieci
podziemne w postaci:

- wodociagu,
- sieci teletechniczne;.
- sieci kablowej elektroenergetyczne;.
W zakresie planowanych prac nie wystepuje kolidujaca zielen wysoka.
W ramach prac bitumicznych szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na lini¢ napowietrzng.
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> STAN KONSTRUKCIJI

W ramach analizy technicznej istniejgcej konstrukcji drogowej stwierdzono lokalne
spekania nawierzchni asfaltowej. Grubosci warstw bitumicznych wynosza ok. 8cm. Pod
warstwami bitumicznymi wystepuja podbudowy z kruszyw naturalnych niezwigzanych
cementem.

W ramach prac wstgpnych zweryfikowano poziom nosnosci podbudowy. Badania
wykonane z wykorzystaniem ptyty dynamicznej wykazaty nosnos¢ w zakresie 55-65MPa.
Stan podbudowy z kruszywa tamanego nie budzi watpliwosci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zalozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce parametry

techniczne:
Droga gminna nr 169010G:

- Klasa drogi publicznej D1/1,

- Szerokos¢ jezdni 3,5m (poszerzenie lokalne do 6m),

- Dtugos¢ 130mb,

- Przekrdj szlakowy oraz pét uliczny, droga jednojezdniowa dwukierunkowa o jednym pasie

ruchu,

- Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

- Konstrukcja z betonu asfaltowego (AC16W oraz AC11S),

- Odwodnienie na tereny zielone,

- Predkos¢ do projektowania 30km/h.

4.2. Projektowany uklad sytuacyjny.

Opracowanie projektowe dotyczy remontu drogi publicznej o dlugosci 130mb.
Przewidziane prace majg charakter rob6t remontowych, nie przewiduje si¢ przebudowy drogi.
Zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,5m z poszerzeniem (zatok3) do 6m zgodnie ze stanem
istniejgcym. Poszerzenie sluzy manewrom autobusu szkolnego.  Przyjete mieszanki
bitumiczne dla konstrukcji posiadajg kategorie¢ KR3-4. Ruch drogowy okreslono na poziomie
KRI.

Projekt zaklada wykonanie dwoéch warstw bitumicznych — warstwy wiazace] z
ACI6W gr. 5cm oraz Scieralnej z AC11S gr. 4cm. Celem wykonania nakladek zaktada sig¢
wykonanie frezowania na odcinku wystgpowania kraweznika wysokiego na grubos$¢ Scm.
Jednoczes$nie zostanie zmienione $wiatto kraw¢znika z 10cm na 6¢cm.

Zastosowano spadki poprzeczne jednostronne 2%. Na odcinku poczatkowym w strone
lewa, dalej w stron¢ prawa, zgodnie z istniejgcg topografig terenu.

W zakresie geometrii poziomej zastosowano dwa tuki poziome o promieniach R=50m
oraz R=90m.
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W ramach projektu uwzgledniono wymiang istniejagcego progu zwalniajacego wraz z
oznakowaniem. Nalezy stosowa¢ wielkos$¢ tarcz mata pokryte folig odblaskowg II generacji.

Przyktad zaprojektowanego progu zwalniajacego

Szczegdlowe rozwiagzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ..Plan zagospodarowania

terenu”.

UWAGI:

- Nie wyklucza si¢ uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbiezno$ci w zakresie geometrii ukladu dopuszcza si¢ dostosowanie
projektowanych krawedzi do warunkéw terenowych,

- Nalezy utrzymac¢ wymagane migzszosci warstw naktadkowych,

- Przed potozeniem warstwy AC11S oraz AC16W nalezy wykona¢ doktadne oczyszczenie
dolnej warstwy oraz skropi¢ powierzchni¢ emulsjg kationowa szybkorozpadowa,

- w zakresie istniejgcego kraweznika nalezy wykonaé skropienie pionowej krawedzi
kraweznika emulsjg lub zastosowac tasme laterbitowg (wymaga si¢ stosowanie ekranu
ostonowego dla kraweznika),

- w przypadku zabrudzenia kraweznika lub kostki emulsja Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyczyszczenia elementow brukarskich lub jesli nie bedzie to mozliwe do ich wymiany.

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe jest dowigzane do stanu istniejgcego. Przyjete spadki
niwelety gwarantujg sprawne odprowadzenie wody opadowej na tereny zielone. Nie nalezy
stosowa¢ pochylen niwelety mniejszych niz 0,5%. W razie potrzeby celem nadania spadku
poprzecznego nalezy przeprofilowac¢ podbudowe z K1.SM.

Zastosowano pochylenia poprzeczne rowne 2% jednostronne.
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4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwigzania projektowego zaklada si¢ zastosowanie odprowadzenia wody
opadowej na tereny zielone. W zakresie planowanych prac nie przewiduje si¢ zmian w
zakresie odwodnienia oraz prac wymagajacych uzyskania pozwolenia wodno — prawnego.

Zastosowane pochylenia podtuzne 1 poprzeczne maja zagwarantowaé sprawne
odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni bitumiczne;.

4.5. Roboty ziemne.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot ziemnych nalezy
zrealizowac je w oparciu o norme¢ PN-S-02205 ,, Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy w razie konieczno$ci zostang zbudowane
z piasku $redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°,
spojnos¢ ¢=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m’.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego ukfadu drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
(droga gminna odc. 1 km 0+000,00 — 0+121,91;
droga gminna odc. 2 km 0+000,00 - 0+008,09

1

Beton asfaltowy AC11S KR3-4 4cm Warstwa Scieralna

2

Beton asfaltowy AC16W KR3-4 5cm Warstwa wigzaca

Opracowanie projektowe zaktada stosowanie mieszanek MMA dla KR 3-4.
4.7. Analiza powigzania drogi z innymi drogami gminnymi.

Remontowa droga posiada powigzanie z drogg powiatowa relacji Roztoka — Jodtowno.

— n'» Projektowana u. Szkolma
Roztoka e

Schemat powigzania projektowanej drogi z drogami publicznymi
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5. ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okre$§lajacymi ochron¢ srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobow okreslonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627;

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — o opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawy o opadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrze$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca si¢:

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robdt ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

. sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.

6. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycj¢ modernizacyjng rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementow
istniejagcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbidrkowych.
Dzialania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja odpady, ktére muszg by¢
usunig¢te z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych Iub mogacych
powodowa¢ powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec
powstawaniu odpadéw,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.
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W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowac¢ w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony sSrodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwsze] kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb bylo
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwsze] kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike lub technologie,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
facznie nastepujace warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska,
—jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw obowigzujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisOw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
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Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okre§lonych w
ustawie

7. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na lokalizacje linii napowietrznej w trakcie prowadzenia
prac bitumicznych.

8. BRANZA TELETECHNICZNA
Nie dotyczy.

9. KANALIZACJA DESZCZOWA
Nie dotyczy.

10. WODOCIAGI
Nie dotyczy.

11. SIEC SANITARNA
Nie dotyczy.

12. KANALIZACJA TELETECHNICZNA
Nie dotyczy.

13. OCHRONA SRODOWISKA

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegétowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby §rodowiska naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowa¢ beda okresowo ciezkie i hatasliwe
maszyny. Prace budowlane nie beda powodowa¢ ucigzliwosci akustycznej poza terenem
budowy. Nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. Emisja
zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdéw samochodowych oraz sprzetu
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bedzie miata charakter niezorganizowany 1 krétkotrwaty o zasiggu ograniczonym do terenu
prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych oraz budowlanych powstawaé beda
odpady gtéwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W zwiazku z realizacjg planowanego przedsiewzi¢cia nie wystepuje kolidujgca zielen
wysoka.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwigkszym stopniu
chroni¢ zadrzewienia 1 roslinnos¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym drzewa w s3siedztwie inwestycji bedg odeskowane.

W  przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopéw zaklada si¢
zastosowanie systemu iglofiltrow, ktérego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpadow, ktérego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i segregacji
odpadéw beda zgodne z obowigzujaca ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na rosliny w rejonie
lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje si¢ réwniez znaczgcego wplywu na zwierzeta
wystepujace w rejonie lokalizacji przedsiewzigcia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych pozioméw i wartosci odniesienia. Biorgc pod uwage
lokalizacje drogi oraz prognozowane nat¢zenie ruchu drogowego, mozna stwierdzié, ze
realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia stanu akustycznego dla srodowiska.
Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych oddziatywan skumulowanych w zakresie
wplywu na stan zanieczyszczenia powietrza i oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewzigcie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami
awaryjnymi. Nalezy podkresli¢, ze budowa drogi wptynie na wzrost bezpieczenstwa ruchu, a
wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje skutkOw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewzigcia nie
wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Z uwagi dlugos¢ uktadu komunikacyjnego nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji.
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14. ZMIANY W DOTYCHCZASOWE] INFRASTRUKTURZE

ZAGODAROWANIA TERENU

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objg¢tego inwestycja dotycza jedynie
branzy drogowej. Na odcinku dlugosci 130mb zaprojektowano jezdni¢ z betonu asfaltowego.

Dla zadania inwestycyjnego zastosowano odwodnienie na tereny zielone.

Wszystkie zmiany w istniejgcej infrastrukturze znajduja si¢ w zakresie istniejgcego pasa

drogowego.

15. BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / nt/
Jezdnia — beton asfaltowy 570 m?
RAZEM 570 m?
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Zamierzenie budowlane:

Adres obiektu:

Nr dziatek / obreby:
dziatka nr 54
0010 Nowa Wies Przywidzka

Inwestor:

INFORMACJA BIOZ

ZAKRES DROGOWY

Remont drogi gminnej nr 169010G tj. ul Szkolne;j

w miejscowosci Nowa Wie$ Przywidzka.

83-047 Nowa Wie§ Przywidzka

Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

LP

PROJEKTANCI

PODPIS

mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

VIATRAKT Sp. z o.0.

Adres: 83-304 Kobysewo, ul. Dzika 4
Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

Wrzesien 2023r.
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16. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

16.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje remont drogi gminnej nr 169010G tj. ulicy Szkolnej w
miejscowosci Nowa Wie§ Przywidzka. Planuje si¢ wykonanie naktadek bitumicznych na
istniejacej jezdni.

16.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
16.2.1. Opis terenu.
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze rolniczym, w rejonie szkoty podstawowe;.
16.2.2. Zielen.
W istniejacym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujaca zielen wysoka.
16.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujgce uzbrojenie terenu:
-siec teletechniczna,
-sie¢ wodociggowa,
-sie¢ elektroenergetyczna.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw probnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i1 zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

16.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne,
- linia napowietrzna.

16.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

16.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

° wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gleboko$ci wiekszej niz
3,0m,
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- nie wystepuje

° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,

- nie wystepuje

° rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

° montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysoko$ciowych,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub §migtowcow,
- nie wystepuje

° montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

° fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane pod lub w  poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,
- nie wstepuje

° roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pictrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
o roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

16.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

16.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i1 remont sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa 1 remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 1 komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

16.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- nie wystepuje
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16.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

16.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

16.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obslugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

16.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.

UWAGI:

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest

obowigzkowe,
- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.
Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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