Przedmiar robot

Obiekt Remont ul. Spacerowej w miejscowosci Przywidz

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Budowa nr ew. dz. 196/2, 213, obreb Przywidz 0014, jedn. ewid. Przywidz 220402_2 gm. Przywidz ,
pow. gdanski, woj. pomorskie

Inwestor Gmina Przywidz ul. Gdanska 7 83-047 Przywidz

Biuro kosztorysowe 4K Tomasz Komar ul. Bursztynowa 4a 83-112 Lubiszewo

Sporzadzit mgr inz. Tomasz Komar

Lubiszewo 09.2023r.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowe;j iloci rob6t budowlanych branzy drogowej dla inwestycji:
Remont ul. Spacerowej w miejscowosci Przywidz

nr ew. dz. 196/2, 213, obre¢b Przywidz 0014, jedn. ewid. Przywidz 220402_2

gm. Przywidz , pow. gdanski, woj. pomorskie

Ulica Spacerowa jest ulicg o szerokosci 5,0-6,76m. W celu uspokojenia ruchu przejécie dla pieszych oraz skrzyzowanie z ulicg Jeziorna, zaprojektowano jako
wyniesione.

W wyniku budowy nastapi podwyZszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych pofaczenia istniejacych ulic oraz nastapi poprawa komfortu uzytkowania.

W ramach poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie z ul. Jeziorna, oraz wyniesione przejécie dla pieszych. Zaplanowano tez wymiang
istniejacego o$wietlenia oraz znaku aktywnego.

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegélnych elementdw zagospodarowania terenu:
Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegélnych elementdw zagospodarowania terenu:
nawierzchnia jezdni bitumiczna 1072,7 m2,

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (wyniesiona) 158,7 m2,

nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej 56,8 m2,

nawierzchnia zjazdéw bitumicznych 51,4 m2,

Jezdnia — naktadka bitumiczna:
» warstwa $cieralna z BAACI11S (KR2) gr. 4 cm,
» warstwa wiagzaca z BAAC16W (KR2) gr. 4 cm,
- podane grubo$ci warstw powyzej mierzone po zaggszczeniu do wymaganego wskaznika.
Jezdnia wyniesiona:
« kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,,
* podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm
» warstwa odsaczajaca o gr. 10 cm
» wyprofilowane i zaggszczone istniejace podtoze.
- podane grubo$ci warstw powyzej mierzone po zaggszczeniu do wymaganego wskaznika.
Zjazdy z kostki:
« kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr 5 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego $r. 8 cm
- podane grubo$ci warstw powyzej mierzone po zaggszczeniu do wymaganego wskaznika.
Zjazdy bitumiczne:
» warstwa $cieralna z BAACI11S (KR2) gr. 4 cm,
» warstwa wiagzaca z BAAC16W (KR2) gr. 4 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego $r. 8 cm
- podane grubo$ci warstw powyzej mierzone po zaggszczeniu do wymaganego wskaznika.

Ilosci obmiarowe sg ilo$ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonywania robot.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Oferowana cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na poprawne wykonanie przedsigwzigcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-6w dla
wyszczegllnionych robét, lecz nie sa one podstawa ich wykonania.

Podstawa wykonania oferty cenowej Wykonawcy sa:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

2. Opis przedmiotu zamoéwienia,

3. Dokumentacja Projektowa,

4. Odpowiedzi na pytania zadane na etapie procedury przetargowej,

5. Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne,

6. Wizyta techniczna w terenie realizacji rob6t wraz z pomiarami uzupetniajacymi - zalecana,

7. Przedmiar Robot, ktory zostat wykonany jako dokument pomocniczy na podstawie dokumentacji projektowe;.
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0 Wymagania ogélne
1 Koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogélnych zawartych w ST 00.00.00
1,000
1 Roboty przygotowawcze
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
km 0,197
3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,197
4 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gleboko$¢ do Secm
0101/01
m 40,300
5 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt betonowych o
0815/02 wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej ANALOGIA ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z
KOSTKI BETONOWE]
m2 123,700
6 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
m3 13,006
7 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
m 185,800
8 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
m2 188,200
9 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
m2 188,200
10 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 138,200
11 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
m3 11,560
12 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/10 1km
m3 11,560
2 Podbudowy
13 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
m2 266,800
14 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w
0104/07 korycie lub na calej szerokosci drogi
m2 158,700
15 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi
m2 158,700
16 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 158,700
17 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy
0114/06 dalszy lcm
(doptata 5x)
m2 158,700
3 Nawierzchnie
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca
0311/01 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
m2 1.124,100
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralna
0311/05 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
m2 1.124,100
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralna
0311/06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
m2 1.124,100
21 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03.4 cementowo-piaskowej
m2 158,700
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22 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03.3 cementowo-piaskowej ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW 80% KOSTKI Z
ODZYSKU
m2 88,900
4 Elementy ulic
23 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06
m 130,100
24 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 9,107
25 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/05
m 81,200
26 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm lezace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 48,900
5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
27 ‘Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, montaz i demontaz oznakowania
1,000
28 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 2,000
29 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad
0703/02 0,3m2
szt 4,000
30 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
szt 2,000
31 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad
0703/02 0,3m2 ZNAKI AKYWNE
szt 2,000
32 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
m2 10,000
6 Inne roboty
33 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 6,000
34 Dostarczenie i montaz lamp solarnych ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA
Szt. 2,000
35 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
km 0,197
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