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PRZEDMIAR ROBOT
DROGOWY

Zamierzenie budowlane: Remont drogi gminnej nr 169010G tj. ul Szkolne;j
w miejscowosci Nowa Wie$ Przywidzka.

Adres obiektu: 83-047 Nowa Wie$ Przywidzka

Nr dziatek / obreby:
dziatka nr 54
0010 Nowa Wies Przywidzka

Inwestor: Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz
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KLAUZULA INFORMACYJNA

DROGA GMINNA

Opracowanie projektowe dotyczy remontu drogi publicznej o dtugosci
130mb. Przewidziane prace majg charakter robot remontowych, nie przewiduje
sie przebudowy drogi. Zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,5m z poszerzeniem
(zatokg) do 6m zgodnie ze stanem istniejgcym. Poszerzenie stuzy manewrom
autobusu szkolnego. Przyjete mieszanki bitumiczne dla konstrukcji posiadajg
kategorie KR3-4. Ruch drogowy okreslono na poziomie KR1.

Projekt zaktada wykonanie dwoch warstw bitumicznych — warstwy
wigzgcej 7 ACI6W gr. 5cm oraz Scieralnej 7z ACI1S gr. 4cm. Celem wykonania
naktadek zaktada si¢ wykonanie frezowania na odcinku wystepowania
kraweznika wysokiego na grubos¢ 5Scm. Jednoczesnie zostanie zmienione
swiatto kraweznika z 10cm na 6¢m.

Zastosowano  spadki  poprzeczne jednostronne 2%. Na odcinku
poczgtkowym w strong lewgq, dalej w strone prawgq, zgodnie z istniejgcq
topografiq terenu.

W zakresie geometrii poziomej zastosowano dwa tuki poziome o
promieniach R=50m oraz R=90m.

W ramach projektu uwzgledniono wymiane istniejgcego progu
zwalniajgcego wraz z oznakowaniem. Nalezy stosowacé wielkos¢ tarcz matg
pokryte folig odblaskowq Il generaciji.
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Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
(droga gminna odc. 1 km 0+000,00 — 0+121,91;

droga gminna odc. 2 km 0+000,00 - 0+008,09

1

Beton asfaltowy AC11S KR3-4

4cm

Warstwa Scieralna

2

Beton asfaltowy AC16W KR3-4

5cm

Warstwa wigzaca

Opracowanie projektowe zaktada stosowanie mieszanek MMA dla KR 3-4.

Na potgczeniu z drogg powiatowg zaprojektowano siatke 7 widkien
szklanych  montowang pod warstwe Scieralng. Siatka musi posiadac
wytrzymatos¢ min. 120kN/m wszerz i wzdtuz.




2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej z BA (jezdnia) m? 570

3 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej (jezdnia) m? 360

Jezdnia:

4 m? 570
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR3-4
Jezdnia:

5 m? 570

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm AC16W KR3-4

6 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno na grubo$¢ 5cm wraz z przekazaniem frezu na sktadowisko me 570
Zar iajacego na odlegtos¢ do 5km
7 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno na grubo$¢ 8cm wraz z przekazaniem frezu na sktadowisko m? 360

Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 5km

Geosyntetyk — siatka z wiékien szklanych o wytrzymatosci min. 120kN/m o szerokosci 1m w zakresie potaczenia z drogg
powiatowg Roztoka — Jodtowno (powleczony wstepnie asfaltem w catej objgtosci)

9 Typ A,B—mate folia 2 generaciji szt. 4
10 Tabliczka (odlegto$c) szt. 2
1 Stupki stalowe @ 70mm szt. 2

szt. 1

12 Prég zwalniajacy prefabrykowany (dtugos$¢ najazdowa 400mm, wysoko$¢ 50mm) — prég zblizony do wskazanego opisie
PW

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizaciji ruchu
- w przedmiarze nie ujeto wymaganych przez PW odsadzek konstrukcyjnych nawierzchni



