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CZESC OPISOWA

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Remont ul. Spacerowej w miejscowosci Przywidz. Przedmiotowa droga jest klasy D.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z pdzn. zmianami).

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Obecnie w miejscu realizacji inwestycji znajduje znajdujg sie jezdnia przedmiotowej ulicy. Ulica
Spacerowa jest ulicg o nawierzchni bitumicznej (miejscami wystaje nawierzchnia brukowa).
Istniejgce zjazdy sg o nawierzchni z kostki oraz bitumiczne.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ulice Spacerowg projektuje sie o szerokosci 5,0-6,76m. W celu uspokojenia ruchu przejscie dla
pieszych oraz skrzyzowanie z ulicg Jeziorng, zaprojektowano jako wyniesione.

W wyniku budowy nastgpi podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych potgczenia
istniejgcych ulic oraz nastgpi poprawa komfortu uzytkowania.

W ramach poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie z ul. Jeziorng, oraz
wyniesione przejscie dla pieszych. Zaplanowano tez wymiane istniejgcego oswietlenia oraz znaku
aktywnego.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu:

nawierzchnia jezdni bitumiczna 921,9 m*
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej (wyniesiona) 158,7 m”
nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 56,8 m”
nawierzchnia zjazdow bitumicznych 51,4 m”

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych.
Dane do zaprojektowania:
- grunt rodzimy — na podstawie badan makroskopowych:
- grupa nosnosci G2
Kategoria ruchu — KR2

6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przyjeto nizej podang konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia — naktadka bitumiczna:



« warstwa $cieralna z BA AC11S (KR2) gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z BA AC16W (KR2) gr. 4 cm,
- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
Jezdnia wyniesiona:

* kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,,

» podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

» podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cis/008r. 15 cm

» warstwa odsgczajgca o gr. 10 cm

+ wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.
- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
Zjazdy z kostki:

* kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr 5 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego sr. 8 cm
- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
Zjazdy bitumiczne:

« warstwa $cieralna z BA AC11S (KR2) gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z BA AC16W (KR2) gr. 4 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego sr. 8 cm

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Jezdnia
bitumiczna, betonowa kostka brukowa,
Zjazdy

betonowa kostka brukowa, bitumiczne

Lampa solarna - 2 sztuki

Minimalne parametry techniczne lampy:

e Wysokos¢ masztu: 6m, minimalna wysoko$¢ montazu oprawy 6m, stup stalowy ocynkowany +
fundament betonowy

e Zrodto $wiatta: - oprawa uliczna LED, 30Watt

e Strumien swietlny: - min 5550Im

e Barwa swiatta: - 4000K do 6000K

e Panel solarny: - min 290 Watt

e Typ akumulatora: -zelowy min 120Ah

e Sposodb zataczania: - czujnik zmierzchowy

e Czujnik zmierzchu: tak

e Sterowanie pilotem: tak (opcjonalnie)



e Parametry techniczne stupa:
Materiat: stup stalowy, ocynkowany, wysokos¢ 6m
Dokumentacja formalno — techniczna stupa:
1. certyfikat,
2. DWU,
3. rysunek techniczny stupa, potwierdzajgcy mozliwos¢ jego zastosowania w odniesieniu do
masy i powierzchni zamontowanych na nim urzadzen (opraw $wietlnych, paneli fotowoltaicznych
i ich stelazy oraz wysiegnikow),
e Parametry techniczne fundamentu:
Dokumentacja formalno-techniczna: certyfikat, DWU, rysunek techniczny
Materiat: fundament betonowy
Dokumentacja formalno — techniczna:
1. certyfikat,
2. DWU,
3. Rysunek techniczny
e Montaz: fundamenty nalezy zabudowac¢ w podtozu zgodnie z parametrami okreslonymi przez
producenta fundamentow oraz ustawg Prawo budowlane
e Parametry techniczne wysiegnika do lampy 30W:

e Materiat: wysiegnik stalowy ocynkowany

8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Remont ul. Spacerowej w miejscowosci Przywidz, objety niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Imie i nazwisko.nr uprawnien (specjalno$é) Podpis, data opracowania

Projektant
mgr inz. Tomasz Komar

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
POM/0240/PWOD/08 Wrzesien 2023r.



9.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczam, ze
niniejszy projekt wykonawczy:

Remont ul. Spacerowej w miejscowosci Przywidz

nrew. dz. 196/1, 196/2, 209/15, 213, obreb Przywidz 0014, jedn. ewid. Przywidz 220402_2

gm. Przywidz , pow. gdanski, woj. pomorskie

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalno$g) Podpis, data opracowania

Projektant
mgr inz. Tomasz Komar

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
POM/0240/PWOD/08 Wrzesien 2023r.



CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nr 1:
Rysunek nr 2:
Rysunek nr 3:
Rysunek nr 4:

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Przekroje normalne

Szczegoty konstrukeyjne
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