RYS. 4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
(droga gminna odc. 1 km 0+000,00 - 0+121,91;
droga gminna odc. 2 km 0+000,00 - 0+008,09)
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W-wa $cieralna; beton asfaltowy (BA) AC11S KR3-4 gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) AC16W KR3-4 gr. 5em
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II. Szczegot istniejgcego kraweznika.

O
O
| o

_ >~

27 <

istniejacy chodnik

—

[

[

L istniejaca konstrukcja
|

ISTNIEJACE OGRODZENIE

B R B

istn. kraweznik

. Szczegdt zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni.

LEGENDA:

RERER WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) KR3-4

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) KR3-4

UWAGA:

Opracowanie projektowe zaklada wykonanie frezowania na odcinku nr 1
od km 0+050,00 do km 0+121,91. Zaklada si¢ wykonanie frezowania

na glebokosé 5cm, aby uzyskaé migzszos¢ pozwalajgeq na wykonanie
dwoch warstw z MMA o lgcznej grubosci 9cm. W wyniku docelowego
utozenia warstw bitumicznych zaklada sie zmiana Swiatla kraweznika
przy chodniku do 6¢m.

Dopuszcza sie stosowanie recept dla MMA min. KR3-4.

Nazwa obiektu budowlanego:

VIATRAKT Remont drogi gminnej nr 169010G tj. ul Szkolnej w miejscowosci Nowa Wies Przywidzka.
Lokalizacja:
Sp. z o.0. 0010 Nowa Wics Przywidzka dz. nr 54

Tytut rysunku:

ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com
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