74
7

[
2
25 15
Ad 7

120

Balustrada
ze stali 1.4301
wg proj. konstr.

300

$5.01.4/D |ROZDZIELNIA EL.

17,25m? | gres antyposl.

465

300

y pref.

konstr.

g0

e
)

10x18

880
825

RizenR2

25x25¢m

120

488
100
7

120

65

275

0

Eslloczn

A U
thH\M

e
VAL

S i

N
RizeR1

STACJA DOZOWANIA REAGENTOW

gres antyposl.

Odwodnienie liniowe
wg proj. wod.-kan.

OCZYSZCZALNIA MECHANICZNA

gres antyposl.

|

S
O
J

( par £280cm

F——%
-

d 3

W W =
m m =
0,00
N
oSN —

18,25,
A

| j

Taca beiekowa

!
|
|
|
|

Taca ociékowa

25x25¢m

Odwodniénie liniowe |
wg proj. wod.-kan.

f
CI HE
, ||

W ” , W Vo R Stropodach gr.26cm

I W | wg proj. konstr.

I ....vn.mmm ]

I S SRR

) m\«mﬂ I — = = — === — 4w

|l = L2

| —|S 2

P o S

[ ” [ n%M 2

Doprowadzenie S T T
) I Balustrada ochronna
i I W | wg proj. konstr.

[

L = o

! , I | I

T - =~ N

B \J |

F \ i .
I S M| | ” | o ¢ _uovas\ma.wm:_m. wody
pﬁ/ | I W S technologicznej
== (! _ N =

|

[0 r%, -

. W $5.01.2/A [STANOWISKO POJ. ASENIZACYJINYCH

W I 26,25m? | gres antyposl.

I

| ” ,

[

. , 2155
] 1 1
;ma% 600 ¥ 900 ) 600
5,25, 575 25, 875 25, 575
T 180 Py 115 y 120 112175 _ 120 Py 115 120 Py 115 y 120 Py 27751 y 120 Py 115 y 120 y
| 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Przejscie instalacj | —
elektrycznej 4xDVR110 J
| e )/ | /e )/ e )/
. 02 01 01 01 02 02
elekirycznej HXDVR110 | Rdzef R1 D - -
| 88 88 Basm 8B i 8is 8is
““““ | —— - — — _—— = — — —
— ﬂvmﬂ.rsﬁs\ hpar.£240cm hpar.£240cm
" Rdzer R2
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 25x25¢cm
= | E 320 2875 ’ 2675 5
o\ 120 = 7 T
Lo/ 60 5 g
|
,

$5.01.1/D | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
46,00m? |gres antypo$l.

Stropodach gr.20cm
wg proj. konstr.

<~ Odwodnienie liniowe ™

wg proj. wod.-kan.

—Nadproze-N1 25x50em wg-projkenstr— - —

oo
B|S 25x25¢m

Rdzen R1

120 7o

60 \O,

—

Balustrada
ze stali 1.4301
wg proj. konstr.

hpar£120cm

O ~ N * ~ * N
(5 -
© LT
hedl -
ST R
Schody pref. ||} v~
wg proj| konstr. ||+

hpar.£120cm

hpar.£120cm

R

/5

Budynek Techniczny - rzut przyziemia.

1:50

LEGENDA:

77 SCIANY PROJ.

™~ — — — 71 Zabudowa suf. z ptyt g-k. (F)/GKBI (H2)
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Wykonac otwor inspekcyjny.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg
miedzybranzowa.

W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzuja:

prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg
projektéw branzowych.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z Opisem Technicznym i projektami branzowymi.
Projekt chroniony prawem autorskim.
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Nadproza proj. wg proj. konstrukcji

Wentylacja - szczegdty wg proj. branzowego. Otworowania w scianach dziatowych wg proj. went.

Konstrukcja dachu, wience, rdzenie, belki, otworowania i przejscia wg proj. konstrukcji.

Zestawienia przegréd budowlanych, detali architektonicznych wg opiséw.

Przed zaméwieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane jako min. w $wietle przej$cia. Wymiary otworu
nalezy odpowiednio powiekszy¢ wg wytycznych producenta. Grubos$¢ skrzydta drzwiowego nie moze pomniejszaé
wymaganych wymiaréw w $wietle. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje si¢ do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

Sposob otwierania drzwi nie moze pomniejszaé wymaganej szerokos$ci drogi pozarowe;j

Oznaczenie Hp - wysoko$¢ spodu parapetu.

Rysunek rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m2] Posadzka
S5.01.1/D| Pomieszczenie techniczne 46.00 gres antyposl.
S5.01.2/A | Stanowisko pojemnikéw asenizacyjnych 26.25 gres antyposl.
$5.01.5/A | Oczyszczalnia mechaniczna 43.75 gres antyposl.
S$5.01.3/D | Stacja dozowania reagentéw 28.06 gres antyposl.
S5.01.4/D | Rozdzielnia elektryczna 17.25 gres antyposl.
Razem: 161.31
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