ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEMENTU

DRZWI ALUMINIOWE

DRZWI DREWNIANE WEWNETRZNE

DRZWI ALUMINIOWE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wymiary otworéw w rzeczywistosci.
Kolorystyka elementéw zewn. wg kolorystyki elewacji.
Podczas wykonczenia osciezy okien nalezy uwzgledni¢ ocieplenie wegarkow zgodnie ze sztukg

w N

budowlana.

o &

Przed zamowieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane w $wietle przejscia. Wymiary otworu

nalezy odpowiednio powiekszy¢ wg wytycznych producenta. Grubos$¢ skrzydta drzwiowego nie moze
pomniejsza¢ wymaganych wymiaréw w Swietle.

6. Dla wszystkich drzwi zastosowa¢ odbojnice podtogowe.
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210 250 209 209 209 209 209
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P
PARTER ilosé szt. - 2 1 - 1 - 1 1 3 2 2 - 1 1
PIETRO ilogé szt. - - . . - - . - - - - - - -
RAZEM ilosé szt. 2 1 1 2 5 2 2
Drzwi aluminiowe zewn. Drzwi drewniane wewnatrzlokalowe: Drzwi aluminiowe wewn.
UWAGI

wykonane z profili aluminiowych z przegrodg termiczng
wypetnienie: szyba zespolona bezpieczna;

zamek trzypunktowy hakowy; klamka w kolorze STALI
nierdzewnej, uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,
trzy lub cztery zawiasy nawierzchniowe,

prég izolowany termicznie

Parametry przeszklen - szyba typu "SUNGUARD
SUPER NEUTRAL SN 70/35".

Izolacyjnos¢ termiczna:
min. Umax.=1,5W/m2K

rama drewniana, wypetnienie - wkiad stabilizujgcy "plaster miodu"

okleina ptytg HDF- kolor buk, klon bielony, ztoty dgb lub inny wg wyboru inwestora

Akcesoria standardowe, o$cieznica regulowana

W drzwiach przeszklonych szkto bezpieczne nieprzezroczyste mleczne

Otwory w dolnej czesci skrzydta dla doptywu powietrza o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.

Drzwi z korytarza do pom. higieniczno-sanitarnych z samozamykaczem

wypetnienie: szyba
bezpieczna;

klamka w kolorze wg
wyboru Inwestora,
trzy lub cztery zawiasy
nawierzchniowe,

Otwory w dolnej czgsci
skrzydfa dla doptywu
powietrza o sumarycznym
przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2.

Kolor szary RAL7040.
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WYMIAR W SWIETLE
MURU
Hz 150 150 95 120 120 120 146 190
PARTER ilo$¢ szt. 2 2 2 3 1 1 1 1
PODDASZE ilo$¢ szt. - - - - - - - -
RAZEM ilo$¢ szt. 2 2 2 3 1 1 1 1
UWAGI Stolarka okienna aluminiowa z przektadkami termicznymi.

Stolarke wyposazy¢ w system rozszczelnienia gwarantujgcy infiltracje powietrza

z zewnatrz oraz wybrane w nawiewniki higrosterowalne.

Parametry przeszklen - szyba typu "SUNGUARD SUPER NEUTRAL SN 70/35".
Zawiasy nawierzchniowe. Mikrowentylacja. Wszystkie okna w wersji antywtamaniowe;.

Klamki w kolorze: stal nierdzewna.

Okna oznaczone * do potowy wysokos$ci skrzydta wykonac¢ jako nieprzezroczyste.

Okna uchylno - rozwieralne wg oznaczen.
Kolorystyka - proponuje sie wewn. i zewn. RAL 7016 szary antracytowy.

I1zolacyjnos¢ termiczna:
Umax.= 1,0W/m2K

Kolorystyka wg elewac;ji

UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

2.  Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej migedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezgca koordynacjg
miedzybranzowa.
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W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzujg:
prawo budowlane
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

e instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych

e  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét

5. Zestawienie elementéw konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg
projektéw branzowych.
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7. Projekt chroniony prawem autorskim.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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