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Opis Techniczny

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO (*)
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa o wykonanie dokumentacji technicznej

« dokumentacja badan poditoza gruntowego dla projektowanej oczyszczalni sciek6w na dz.
nr 384/5 i 384/6 w msc. Mata Wie§, gm. Mala Wies, pow. ptocki, woj. mazowieckie,
opracowana przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko, biuro: 87-100 Torun,
ul. Powstancow WIkp.58, siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 w sierpniu 2019r.

e uzgodnienia z Inwestorem

e wizja w terenie

« aktualny podkiad geodezyjny

« decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

e projekt technologiczny oczyszczalni

e wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

* obowigzujgce normy i przepisy

2. INWESTOR

GMINA MALA WIES
09 — 460 Mata Wie$, ul. Kochanowskiego 1

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ architektoniczna projektu dla budowy, przebudowy
i adaptacji, rozbudowy, czesciowej rozbiorki obiektéw oczyszczalni sciekdw na dziatce nr 384/5,
384/6; obreb: 141908_2.0014 Mata Wies, jedn. ewid.: 141908_2 Mata Wies, gm. Mata Wies, pow.
ptocki, woj. mazowieckie. Obiekty w ramach niniejszego opracowania znajdujg sie na dziatce nr
384/5, 384/6.

Projekt architektoniczny obejmuje nastepujgce obiekty:

Obiekty nowe :

[5] Budynek Techniczny

Obiekty adaptowane :

[1A] Budynek socjalno-techniczny
Uwaga: Pozostate obiekty na terenie projektowanej oczyszczalni wg projektu konstrukcji i projektow

branzowych.
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Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce i jest czescig

kompleksowego wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego.

4. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajgcego do polepszenia stanu
Srodowiska poprzez wtasciwe oczyszczenie sciekow.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow projektowych i uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji
tego przedsiewziecia.

Szczegotowy opis ciggu technologicznego oczyszczalni sciekdéw zawarty jest w projekcie technologii —

oddzielne opracowanie.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 384/5, 384/6 w granicach miejscowosci Mata Wie$,
gm. Mata Wies, pow. ptocki, woj. mazowieckie.

Na terenie dzialek nr 384/5, 384/6 wydzielono powierzchnie przeznaczong pod oczyszczalnie
sciekbw w nowym ukladzie technologicznym, a zakres niniejszego opracowania obejmuje teren

oznaczony na rysunku.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne wg opracowania wykonanego przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,
Tadeusz Szczuczko z Torunia w sierpniu 2019r. Okreslenie kategorii geotechnicznej wg opracowania

zawartego w Tomie [lI-2 Konstrukcja.

7. Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Bud.

Obiekty zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi
Normami oraz przepisami odrebnymi. Zastosowanie przez Inwestora i Wykonawce zalecanych w
projekcie materiatdw budowlanych zaréwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych posiadajgcych
odpowiednie atesty i oznaczone symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie ,B” oraz
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci oraz
przepisami BHP zapewnia:

* nodnos¢ i statecznos¢ konstrukcji

* bezpieczehstwo konstrukcji

* bezpieczenstwo pozarowe

* bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska

e ochrone przed hatasem i drganiami

e 0szczednos¢ energii i izolacyjnosci cieplnej
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e zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych

8. Odniesienie sie do formy architektonicznej i funkcji obiektow

Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymogami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Spos6b dostosowania krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymogami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

10. OPIS POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

10.1. BUDYNEK TECHNICZNY — PROJEKTOWANY [5/AD]

CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

10.1.1. Dane ogdlne

Uktad funkcjonalny budynku sktadat sie bedzie z pomieszczeh techniczno-technologicznych.
Obiekt przeznaczony bedzie na potrzeby oczyszczani $ciekdw tj. znajdowa¢ w nim sie beda
pomieszczenia, w ktérych zainstalowane zostang urzgdzenia zwigzane z technologig
oczyszczania sciekéw tj. m.in.: pomieszczenie techniczne, stanowisko pojemnikéw
asenizacyjnych, oczyszczalnia mechaniczna, stacja dozowania reagentéw, rozdzielnia
elektryczna. Projektowany budynek bedzie obiektem jednokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym ze stropodachami ptaskimi pokrytymi papg termozgrzewalna.

Bryta budynku bedzie miata ksztatt prostopadioscianu. Budynek zr6znicowany wysokosciowo — czes¢

wyzsza nad oczyszczalnia mechaniczng i stanowisko. poj. asenizacyjnych.; cze$¢ nizsza nad

pozostatymi pomieszczeniami.

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej ze $cianami z elementéw drobnowymiarowych.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe grubo$ci 40 cm murowane z pustakéw ceramicznych
typu MEGA-MAX 250/238 gr. 25cm docieplone od zewnatrz styropianem grubosci 15cm.

Rzedna poziomu posadzki parteru 0,00 = 105,50 m n.p.m.
Wymiary budynku: 21,55m x 8,80m.

Szeroko$¢ elewacji frontowej: 21,55m.
Wysokos$é budynku technicznego do attyki:
- dla czesci wyzszej — 7,10m,

- dla czesci nizszej — 5,10m,

Kolory budynku: wg kolorystyki elewaciji.

10.1.2. Dane techniczne architektoniczne

10.1.2.1. Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia przyziemia:

Strona 1 4

ECO TREATMENT

62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; tel./fax: 061 669 90 30; e-mail: biuro@ecotreatment.pl; www.ecotreatment.pl



Budowa nowej oczyszczalni Sciekéw w Matej Wsi — branza architektoniczna

S5.01.1/D. POM. TECHNICZNE - 46,00m*
S5.01.2/A. ST. POJEMNIKOW ASENIZACYJNYCH - 26,25m*
S5.01.5/A OCZYSZCZALNIA MECHANICZNA - 43,75m°
S5.01.3/D STACJA DOZOWANIA REAGENTOW - 28,06m>
S5.01.4/D ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA - 17,25m”
RAZEM: - 161,31m?
t gcznie powierzchnia u zytkowa Pu=161,31m?

10.1.2.2. Powierzchnia zabudowy

Pz = 189,64 m®
10.1.2.3. Kubatura

V =1021,45 m*

CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

10.1.3. Opis szczegotowy - elementy konstrukcyjne

10.1.3.1. Warunki gruntowo-wodne

J. w.

10.1.3.2. Fundamenty

Zelbetowe - szczegoty i wymiary wg projektu konstrukgii.

Fundamenty pod urzgdzenia i maszyny technologiczne wg proj. konstrukciji.

10.1.3.3. Sciany

Fundamentowe:
e $ciany fundamentowe wykonac¢ gr. 25 cm z bloczkéw z betonu C12/15(B15) na zaprawie cem.
marki 8MPa do poziomu +0,40m - wg proj. konstrukcji.
Sciany fundamentowe zaizolowaé izolacjg przeciwwilgociowg poziomg (2 x papa na
lepiku). Od zewnatrz izolowa¢ Dysperbitem i ociepli¢ ptytami styropianu ekstrudowanego

XPS gr. 12cm do poziomu -1,0m p.p.t.

- Zewnetrzne przyziemia:

« wykona¢ jako dwuwarstwowe: gr. 25cm pustaki ceramiczne typu MEGA-MAX 250/238 o
wytrzymatosci 15MPa (I kategoria elementdw murowych) murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 10MPa + styropian samogasnacy EPS 70-033 Fasada
gr.15cm. Sciany nalezy wykona¢ na <cianach fundamentowych na izolacji poziomej

przeciwwilgociowej (2 x papa na lepiku)

10.1.3.4. Nadproza
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Zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe SBN 120/120 oraz monolityczne wg proj. konstrukciji.

10.1.3.5. Wience i rdzenie

Zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.

10.1.3.6. Stropy

Strop — szczegOty i wymiary wg projektu konstrukgiji.

10.1.3.7. Stropodach

Stropodachy — szczeg6ty i wymiary wg projektu konstrukcji.

Przyjeto stropodachy na bazie ptyty stropowej zelbetowej monolityczne.
Na stropodach skiadajg sie nastepujgce warstwy (od zewnatrz):

- papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia 5mm

- papa termozgrzewalna podktadowa 3mm

- warstwa izolacyjna ze styropianu EPS-200-036 gr.15cm

- kliny ze styropianu EPS-200-036 w spadku 5% (2,86°) gr. 2-23cm

Uwaga: zastosowac kliny dachowe wys. Ok.12cm na potgczeniu z attykg i cokotami pod wentylatory

folia paroszczelna

strop monolityczny

tynk cem.-wap. kat. Il 1,5cm

farba plesnioodporna i grzybobdjcza

Uwaga: sposob tgczenia warstw ociepleniowych miedzy sobg oraz z podtozem wg rozwigzan

systemowych wybranego producenta.

10.1.3.8. Schody + murek oporowy

Schody zelbetowe + murek oporowy - wg proj. konstrukciji.

10.1.3.9. Belki jezdne wciggarek, pomosty obstugowe, balustrady

Stalowe wg proj. konstrukcji.

10.1.3.10. Izolacje

Termiczne:
e Stropodach:
» warstwa izolacyjna ze styropianu EPS-200-036 gr.15cm
» kliny ze styropianu EPS-200-036 w spadku 5% (2,86°) gr. 2-23cm
« Sciany fundamentowe: styropian ekstrudowany XPS gr.12cm
« Sciany przyziemia: styropian EPS 70 033 fasada gr. 15cm (A\=0,033W/m°K)

Uwaga:
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» zastosowac kliny dachowe na potgczeniu z attykg i cokotami pod wentylatory, ociepli¢ attyke
od strony dachu styropianem jak pokrycie gr. 3cm, analogicznie cokoty pod wentylatory

» docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3cm zgodnie z systemem
ocieplen

> do docieplenia scian nalezy stosowac¢ materialy odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm
badz wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB, deklaracjach wiasciwosci
uzytkowych. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobate techniczng na caly system

docieplenia.

Przeciwwilgociowe:

* Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zagruntowac¢ 2 x Dysperbitem lub

réwnowaznym
e Pozioma scian 2 x papa na lepiku

e Pionowa s$cian 2 x Dysperbit lub rownowazny,

10.1.3.11. Stolarka

» Okienna:
przyjeto stolarke okienng aluminiowg z przektadkami termicznymi. Stolarka nr 01-O2
wyposazona w nawiewniki higrosterowalne. Zawiasy nawierzchniowe. Mikrowentylacja. Klamki w
kolorze stal nierdzewna. Okna uchylno-rozwieralne lub wg oznaczeh w czes$ci graficznej
opracowania. Kolorystyka - obustronnie — wg czesci graficznej
» Drzwiowa:
> B1, B2 - brama stalowa segmentowa ocieplona: ptyta bramy z ocieplanych stalowych
segmentow podnoszona automatycznie z napedem. Prowadzenie z uktadem
napedowym przy nadprozu. Kolor wg elewacji
» Drzwi aluminiowe zewn. - wykonane z profili aluminiowych z przegroda termiczna;
wypeltnienie: szyba zespolona bezpieczna antywtamaniowa; zamek trzypunktowy
hakowy; klamka w kolorze nikiel szczotkowany; uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie; 3 lub 4 zawiasy nawierzchniowe; prog izolowany termicznie.
» Drzwi aluminiowe wewn. - wykonane z profili aluminiowych; wypetnienie: szyba
zespolona bezpieczna; klamka w kolorze nikiel szczotkowany; 3 lub 4 zawiasy

nawierzchniowe.

10.1.3.12. Obrébki blacharskie

Obroébki wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm — kolorystyka RAL 7016.

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej do rynien o $rednicy 150 min i dalej do rur
spustowych o $rednicy 120 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm — kolorystyka RAL 7016.
Wody opadowe odprowadzi¢ w tereny zielone. Parapety zewnetrzne aluminiowe - kolor RAL 7016.

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie wykonanie obrébek blacharskich scian attykowych.
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10.1.3.13. Drabina stalowa zewnetrzna

Drabiny zewnetrzne pionowe systemowe zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.

10.1.3.14. Zadaszenia przed wejsciem

Typowe, standardowy daszek szklany o wymiarach: 300x100cm na wspornikach i odciggach ze stali
nierdzewnej. Szkio bezpieczne hartowane. Obliczenia statyczne doboru grubosci szkla po stronie
wybranego producenta. Uwaga: montaz daszkow wg instrukcji technicznej wybranego producenta

daszku.

10.1.4. Opis szczeqgdbtowy - elementy wykohczeniowe

10.1.4.1.Tynki

Wewnetrzne wykonac¢ jako cementowo-wapienne grubosci 1,5 cm.

Zewnetrzne wykona¢ jako mineralne cienkowarstwowe o strukturze nakrapianej zbrojone siatkg z
widkna szklanego (podwdjna siatka min. do h = 2,0m) . Cokét — twarda szpachla cokotowa zatarta
na gtadko. Poniewaz $ciany pomiedzy warstwg ocieplenia a murem beda narazone na rozw¢j plesni,

nalezy przed przylepieniem styropianu zaimpregnowac¢ je (od zewnatrz) srodkiem plesniobdjczym.

10.1.4.2. Posadzki

Projektowane wg opisu na przekrojach.

Wykonhczenie - ptytki ceramiczne gres antyposlizgowe na kleju epoksydowym wodoodpornym z fugg
chemoodporna. Plytki o wymiarach 60x60cm - kolor ptytek biaty. Wykonczenie - gres antyposlizgowy z
cokotem na wysokos¢ 10cm w kolorze grafitowym. Plytki GRES — gatunek I, nieszkliwione, wielkosci
60x60cm, klasa $cieralnosci wgtebnej <130mm3, niepolerowane, antyposlizgowe min R11,

plamoodporne, nienasigkliwe (max 0,5%), odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

10.1.4.3. Wykonczenie powierzchni $cian i sufitow.

Sciany wewn etrzne oraz o $cieza okienne, drzwiowe i parapety wewn etrzne wylo zyé phytkami
ceramicznymi do wys. min. 2,50m ponad poziom 0,00.

Plytki o wymiarach 60x30cm lub o podobnych proporcjach w kolorze: $nieznobiatym lub imitujgcym beton.

Ptytki ceramiczne na chemoodpornej, wodoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej, odporne na
zmiany temperatur. Tynk pod ptytkami cementowo - wapienny gr. 15 mm, zaimpregnowany srodkiem
plesnio i grzybobdjczym.

Sufity w pomieszczeniach nalezy pomalowac farbg lateksowa, grzybo i plesnioodporna. Kolor farby:
biaty. Sciany w pomieszczeniu sterowni malowane farbg zmywalng (np. lateksowg) w jasnym kolorze

(wybor koloru na etapie wykonawstwa).
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10.1.4.4. Wycieraczka stalowa.

Systemowa antyposlizgowa ze stali nierdzewnej 200x70cm - 3szt.

10.1.4.5. Zapotrzebowanie ciepta — izolacyjnos¢ przegréd okreslona wsp. U:

Budynek spetnia wymagania izolacyjnosci cieplne;.

Wspétczynniki U poszczegolnych przegréd:

- $ciana zewnetrzna projektowana U=0,17 [ W/m*K]
(pustak MEGA-MAX 250/238 25cm, styropian 15 cm)

- dach U =0,14 [ W/m*K]

- okna zewnetrzne U=1,1 [ W/m*K]

- drzwi zewnetrzne, brama garazowa u=15 [W/mz*K]

10.1.4.6. Wentylacja i ogrzewanie, instalacje elektryczne, instalacje wod.-kan.

Wg proj. branzowych.

10.1.4.7. Wyposazenie instalacyjne

W budynku bedg znajdowac sie¢ nastepujgce instalacje:
- Technologiczna

- Wodno —kanalizacyjna

- Elektryczna

- Automatyczna

- Wentylacja

Szczegoéty w projektach branzowych.

10.1.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Parametry obiektu:

Powierzchnia zewnetrzna calego obiektu — 189,64 mz2.

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg tgcznie z gruboscia
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej z attykg wynosi 7,10m.

Kubatura catego budynku wynosi 1021,45 m3.

Obiekt zalicza sie do grupy wysokosci jako niski (N).

Projektowany budynek nie dzieli sie funkcjonalnie na czesci:

- catos¢ stanowi funkcja technologiczna — liczba kondygnacji — jedna.

Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych:

Odlegtos¢ od najblizszego obiektu sgsiedniego wynosi okoto 67m od adaptowanego istniejacego
budynku socjalno-technicznego.

Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych.
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W obiekcie nie przewiduje sie skladowania i przerabiania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ognioweqo.

Budynek zaliczono do grupy obiektéw PM o objetosci ogniowej do 500 MJ/m2,

Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka _zdej kondygnaciji i w

poszczegdlnych pomieszczeniach:

Nie wystepuje. Przewidywana liczba osob w obiekcie okoto 2.

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze A oraz przestrzeni zewn etrznych:

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po _Zzarowe:

Strefa pozarowa — rozumie sie przez to przestrzeh wydzielong w taki sposob, aby w okreslonym
czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej powierzchni. Caty budynek
stanowi jedng strefe pozarowg (PM).

Klasa odporno_$ci po zarowej budynku oraz klasa odporno ___$ci ogniowej i stopie _n

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek zalicza sie do niskich — do 12m.

Budynek stanowi jedna strefa pozarowa o rownym przeznaczeniu:

- czesc technologiczna - strefa PM, budynek niski, jednokondygnacyjny — klasa
odpornosci pozarowej E

Projektuje sie elementy budowlane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o
nastepujgcej minimalnej klasie odpornosci ogniowej E:

- gtdbwna konstrukcja nosna R30,

- strop REI 30,

- §ciana zewnetrzna EI 30,

- wewnetrzne $ciany nienormowane,

- przekrycie i konstrukcja dachu nienormowane,

- gtéwny wytgcznik pradu

Warunki ewakuacii:

Ewakuacja strefy PM — wyjscie bezposrednio na zewnatrz poprzez bramy i drzwi zewnetrzne.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpo _zaroweqo instalacji u__Zytkowych:

Instalacje uzytkowe (grzewcza, elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna i technologiczna) wg
projektéw branzowych. Przej$cia instalacyjne (sanitarne i elektryczne) przez Sciany i stropy wg proj.
branzowych. Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

Wyposa Zenie w ga $nice:

Podreczny sprzet gasniczy 2kg srodka gasniczego na 100m2 strefy.

Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po_zZaru.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, dla projektowanego
obiektu nie jest wymagany hydrant wewnetrzny. Na terenie oczyszczalni znajdowac sie beda
hydranty petnigce role przeciwpozarowa.

Drogi po zarowe:
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Przepisy nie wymagajg. Projektowane i istniejgce dojazdy oraz ciggi pieszo-jezdne stanowig

wystarczajgce zabezpieczenia pod wzgledem ewakuacji na wypadek pozaru.

10.1.6. Ochrona odgromowa.

Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z cze$cig instalacyjng dokumentacji.

10.1.7. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budynek nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

10.2. ADAPTACJA BUDYNKU SOCJALNEGO-TECHNICZNEGO [1/CD]

CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

10.2.1. Dane ogo6ine — budynek istniejacy

Jest to istniejgcy 1-kondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony o zmiennej wysokosci. Zgodnie z KOB
budynek jest murowany; sciany z pustakéw ceramicznych gr. 40cm; sciany fundamentowe betonowe;
tawy zelbetowe; stropy prefabrykowane z piyt kanatowych zeranskich; stropodach z ptyt korytkowych.
Docieplenie dachu z supremy/keramzytu. Pokrycie dachowe z papy na gtadzi cementowej. Kominy
murowane .

Uktad funkcjonalny budynku skiada sie z nastepujgcych pomieszczen: wiatrotap, korytarz, WC,
sanitariat, biuro, sterownia, warsztat, magazyn, kotlownia, sklad opatu, magazyn, pomieszczenie
techniczne.

Na podstawie KOB:

Powierzchnia uzytkowa Pu = 174,20 m*
Powierzchnia zabudowy Pz =210,80 m2
Kubatura V=~ 968 m°
Wysokos¢ budynku ponad terenem: ~6,45m

Istniejgca konstrukcje stanowia:
- lawy fundamentowe
- sciany fundamentowe
- $ciany budynku zewn. z pustakéw ceramicznych gr.40cm
- $ciany wewnetrzne dziatowe
— strop z piyt kanatowych
— stropodach z piyt korytkowych
- wience
- kominy
— posadzki

— fundamenty pod urzgdzenia
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- stolarka okienna i drzwiowa
— rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
Uwaga: Rzuty, przekrgj i elewacje wg zatgczonych rysunkow inwentaryzacyjnych.

W ramach przebudowy i adaptaciji istniej _acego budynku projektuje si e m.in.:

— demontaz instalacji, wyposazenia i osprzetu

— demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

- demontaz drabin

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

— demontaz pokrycia dachowego

- rozbidrka warstw posadzkowych

- rozbiérka fundamentow pod urzadzenia

— rozbidrka oznaczonych scianek dziatowych

— skucie istniejgcych tynkéw wewn. i osciezy

- zamurowanie istniejgcych otworéw nie przewidzianych do dalszego wykorzystania

— wykonanie nowych otworéw w istniejgcych scianach

— przesklepienie nowych lub poszerzanych otworéw

- wszystkie czesci kominéw murowanych ponad dachem rozebra¢ i wykona¢ nowe z cegly
klinkierowej gr.12cm 15MPa na zaprawie cem.-wap. 5MPa koloru grafitowego o
wysokosciach okreslonych w czesci graficznej opracowania

— wykonanie docieplenia stropodach jako wdmuchiwanego - Ekofiber gr.30cm

- wykonanie nowego pokrycia dachowego i warstw przekrojowych oraz rynien i obrobek
blacharskich

— wykonanie instalacji wg projektow branzowych

— wykonanie nowych warstw podtogowych

- wykonanie scianek dzialowych

— montaz stolarki okiennej

— montaz parapetéw okiennych

- wykonanie tynkdw wewnetrznych cem.-wap.

— montaz belek pod zabudowe sufitowg

— montaz belki serwisowej

— wykonanie zabudowy z ptyt g-k na ruszcie stalowym

— wykonanie oktadzin sciennych i ptytek posadzkowych

— montaz stolarki drzwiowej

— wykonanie warstw dociepleniowych

— montaz parapetéw zewnetrznych

— wykonanie tynkéw zewnetrznych

— wykonanie prac malarskich wewnetrznych i zewnetrznych

— montaz daszkow szklanych

— montaz rur spustowych

— montaz wycieraczek
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— wyposazenie i oznakowanie obiektu

Rzedna poziomu 0,00 - 105,95m n.p.m.
Wysokos¢ budynku: - 6, 65m

Szeroko$é elewacji frontowej: 22,15m

Kolory budynku: wg kolorystyki elewaciji

10.2.2. Dane techniczne architektoniczne po adaptaciji

10.2.2.1. Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia przyziemia:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m2]
01/1 Wiatrotap 2.79
01/2 Komunikacja 27.21
01/3 Magazyn sprzetu gospodarczego 411
01/4 Pomieszczenie sterowni 12.76
01/5 |Jadalnia + pom. socjalne 11.60
01/6 Pomieszczenie techniczne 7.75
01/7 |Szatnia czysta 13.72
01/8 |WC+natrysk 15.23
01/9 Szatnia brudna 10.30
01/10 |Stacja odwadniania osadu 43 06
01/11 |Magazyn reagentow 5.75
01/12 |Stacja dmuchaw 14.96
01/13 |Stacja dmuchaw 14 52

Razem: 183.76

Podcien: 32,82m2

t acznie powierzchnia u zytkowa Pu=18376m *
10.2.2.2. Powierzchnia zabudowy (z wiata)

Pz = 251,30 m?
10.2.2.3. Kubatura

V =1183,89 m®

CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

10.2.3. Opis szczegotowy - elementy konstrukcyjne

10.2.3.1. Warunki gruntowo-wodne

J. w.
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10.2.3.2. Fundamenty

e Istniejgce — zelbetowe.

10.2.3.3. Sciany

- Fundamentowe:

e Istniejgce
- Zewnetrzne:

e Istniejgce — pustaki ceramiczne ~40cm

- Wewnetrzne:
— Projektowane: gr. 12, 24 cm z blokéw pelnych silikatowych 15MPa, REI60, EI15 na

zaprawie cem.-wap. 5MPa. Kominy powyzej potaci z cegly klinkierowej gr.12cm 15MPa

na zaprawie cem.-wap. 5MPa koloru grafitowego.

10.2.3.4. Nadproza

* Projektowane w Scianach zewn. i nosnych - nadproza okienne i drzwiowe wg proj. konstrukciji
* Projektowane w Sciankach dzialowych — nadproza wibroprasowane systemowe do $cianek

dziatowych 12x8cm

10.2.3.5. Wience

e Istniejgce

10.2.3.6. Strop

« Istniejgce. Na istniejgcym stropie wykonaé warstwe docieplenia wdmuchiwanego Ekofiber
gr.30cm A=0,039Wm?/K z zabezpieczeniem przed zamakaniem oraz naturalnym osiadaniem

materiatu sypkiego.

10.2.3.7. Konstrukcja stropodachu

« Istniejgca. Nalezy jg poddac wnikliwej kontroli po rozbidrce warstw pokrycia dachowego z

papy.

10.2.3.8. Pokrycie dachu

SD-1 DACH ISTN.

Istniejgce pokrycie, obrébki, rynny i rury spustowe rozebrac i wykonac nowe.

Po rozbidrce istniejacego pokrycia dokona¢ przegladu technicznego istn. konstrukcji dachu, wykonac¢
ewentualne naprawy, uzupetni¢ ubytki, wyréwnac,

zagruntowac a nastepnie zaizolowaé¢ zaprawg wodochronng polimerowo-cementowa.

- 1x papa podktadowa
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- papa SBS

10.2.3.9. Izolacje

Termiczne:

Strop:
Na istniejgcym stropie wykona¢ warstwe docieplenia wdmuchiwanego Ekofiber gr.30cm
A=0,039Wm?/K z zabezpieczeniem przed zamakaniem oraz naturalnym osiadaniem materiatu
sypkiego.
Sciany fundamentowe:

v' Istniejgce dociepli¢: np. Styropian XPS gr.5-15cm
Sciany:

v Istniejgce i projektowane dociepli¢: styropian EPS 80 033 fasada gr. 5-15cm

(A=0,033W/m2K) + tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny (cokét twarda

szpachla cokotowa zatarta na gtadko). Istn. Sciany oczyscié.

Posadzki na gruncie : - styropian EPS200-036 gr. 8-15 cm ((A=0,036W/m2K)

Uwaga:

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3cm zgodnie z systemem ocieplen

- do docieplenia scian nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm badz

wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce

aprobate techniczng na caly system docieplenia.

Przeciwwilgociowe:

- Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zagruntowaé 2 x Dysperbitem lub

réwnowaznym,

- Posadzki — 2 x papa asf. na lepiku lub folia PE

- Pozioma $cian 2 x papa na lepiku

- Pionowa $cian 2 x Dysperbit lub rownowazny,

10.2.3.10. Stolarka

Okienna:
przyjeto stolarke okienng aluminiowg z przektadkami termicznymi. Stolarka nr 0O1-O8
wyposazona w nawiewniki higrosterowalne. Zawiasy nawierzchniowe. Mikrowentylacja. Klamki w
kolorze stal nierdzewna. Okna uchylno-rozwieralne lub wg oznaczeh w czes$ci graficznej
opracowania.
Drzwiowa:
» Drzwi aluminiowe zewn. - wykonane z profili aluminiowych z przegroda termiczna;
wypetnienie: szyba zespolona bezpieczna antywtamaniowa; zamek trzypunktowy
hakowy; klamka w kolorze nikiel szczotkowany; uszczelnienie gumowe na catym

obwodzie; 3 lub 4 zawiasy nawierzchniowe; prog izolowany termicznie.
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» Drzwi aluminiowe wewn. - wykonane z profili aluminiowych; wypetnienie: szyba
zespolona bezpieczna; klamka w kolorze nikiel szczotkowany; 3 lub 4 zawiasy
nawierzchniowe.

» Drzwi drewniane wewnatrzlokalowe: rama drewniana; wypetnienie - wkiad stabilizujgcy
"plaster miodu" okleina ptyta HDF - kolor okleiny antracyt. Akcesoria standardowe,

o$cieznica regulowana. Klamki w kolorze nikiel szczotkowany.

10.2.3.11. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety

Obrobki wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm.

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej do rynien o $rednicy 150 min i dalej do rur
spustowych o $rednicy 120 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm. Wody opadowe
odprowadzi¢ w tereny zielone. Parapety zewnetrzne aluminiowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
wykonanie obrdbek blacharskich $cian attykowych.

10.2.3.12. Drabina stalowa zewnetrzna

Drabiny zewnetrzne pionowe systemowe zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.

10.2.3.13. Zadaszenia przed wej$ciem

Typowe, standardowe daszki szklany o wymiarach:

- nad wejsciem gtéwnym: 300x100cm

na wspornikach ze stali nierdzewnej. Szklo bezpieczne hartowane. Obliczenia statyczne doboru
grubosci szkia po stronie wybranego producenta.

Uwaga:

Montaz daszkow wg instrukcji technicznej wybranego producenta daszku.

Pogladowy widok:

10.2.4. Opis szczeqgoblowy - elementy wykonczeniowe

10.2.4.1.Tynki

Wewnetrzne wykonac¢ jako cementowo-wapienne grubosci 1,5 cm.

Zewnetrzne wykona¢ jako mineralne cienkowarstwowe o strukturze nakrapianej zbrojone siatkg z
wiékna szklanego (podwdjna siatka min. do h = 2,0m) . Cokdét — twarda szpachla cokotowa zatarta
na gtadko. Poniewaz $ciany pomiedzy warstwg ocieplenia a murem bedg narazone na rozwéj plesni,

nalezy przed przylepieniem styropianu zaimpregnowac je (od zewnatrz) srodkiem plesniobdjczym.

10.2.4.2. Posadzki

Projektowane wg opisu na przekrojach.
Projektuje sie ptytke gresowg o wymiarach 60x60cm. Plytki gresowe o parametrach nie gorszych niz:

- gatunek |
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- kolorystyka: dobrana indywidualnie wg intencji inwestora (zaleca sie kolor jasny)

- rektyfikowane

- grubosé: 12mm

- klasa $cieralnosci: V

- klasa odpornosci na poslizg: min R10

- klasa odpornosci na plamienia: min 3

- ptytki uktada¢ z zachowaniem minimalnej fugi

Do decyzji inwestora pozostawia sie kwestie czy ptytki maja byé szkliwione i polerowane.

Wykonac¢ cokot wysokosci min 8cm.

10.2.4.3. Wykonczenie powierzchni $cian i sufitow.

Sciany wewn etrzne w pomieszczeniach szatni, WC z natryskiem, po  mieszczeniu porz gdkowym,
pomieszczeniu gospodarczym, w jadalnici  gg ze zlewozmywakiem i umywalk g wyto zy¢ ptytkami

ceramicznymi na petn g wysoko $¢ pomieszcze n.
Ogolnie zastosowac plytki o wymiarach 60x30cm lub o podobnych proporcjach.

Zabudowy WC podwieszanych, prysznicéw, pasy umywalkowe w tazienkach szerokosci 1,20m, pasy
szerokosci 60cm nad szafkami w kuchniach wytozy¢ mozaikami szklanymi o wymiarach kostki 15/15-
30/30mm. Kolorystyka wszystkich ptytek — do decyzji inwestora.

Ptytki ceramiczne na chemoodpornej, wodoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej, odporne na
zmiany temperatur. Plytki wykonac réwniez na ocieplonych od wewnatrz fragmentach $cian. Tynk pod
ptytkami cementowo - wapienny gr. 15 mm, zaimpregnowany srodkiem plesnio i grzybobdéjczym (na
ociepleniu tynk cienkowarstwowy na siatce, dla wzmocnienia podtoza dodatkowo kotkowaé ocieplenie

wraz z siatkg).

Sufity w pomieszczeniach nalezy pomalowaé farbg lateksowa, grzybo i plesnioodporng. Kolor farby:
biaty. Sciany w pomieszczeniu sterowni malowane farbg zmywalng (np. lateksowg) w jasnym kolorze

(wybor koloru na etapie wykonawstwa). Uwaga: Tynki gipsowane i szlifowane przed pomalowaniem.
Sciany zewnetrzne nalezy pomalowaé farbg silikonows.

Na $cianach korytarzy zastosowa¢ odbojnice systemowe szerokosci min 20cm ze stali
nierdzewnej.
Sciany pomieszczen sanitarnych wylozone na catej wysokosci (2,5m) ptytkami ceramicznymi na kleju

cementowym wodoodpornym.

10.2.4.4. Wycieraczka stalowa.

Systemowa antyposlizgowa ze stali nierdzewnej 150x70cm - 3szt.

10.2.4.5. Zapotrzebowanie ciepta — izolacyjnos¢ przegréd okreslona wsp. U:

Budynek spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej.

Szczegoty wg zatgczonej charakterystyki energetyczne.
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10.2.4.6. Wentylacja.

Wentylacja — wg proj. branzowego.

10.2.4.7. Instalacje elektryczne.

Zasilanie obiektu w energie elektryczng i instalacje wewnetrzne - wg proj. branzowego.

10.2.4.8. Instalacje wodno-kanalizacyjne.

W(g proj. branzowego

10.2.4.9. Wyposazenie instalacyjne

W budynku bedg znajdowac sie¢ nastepujgce instalacje:
- Technologiczna

- Wodno —kanalizacyjna

- Elektryczna

- Automatyczna

- Wentylacja

Szczegoéty w projektach branzowych.

10.2.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Parametry obiektu:

Powierzchnia zewnetrzna calego obiektu — 251,30 mz2.

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg tgcznie z gruboscig
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej z attykg wynosi ~ 6,65m.

Kubatura catego budynku wynosi 1183,89m3.

Obiekt zalicza sie do grupy wysokosci jako niski (N).

Projektowany budynek nie dzieli sie na czesci funkcjonalne:

- catos¢ stanowi funkcje socjalno-techniczng — liczba kondygnacji — maksymalnie 1

Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych:

Odlegto$¢ od najblizszego obiektu sgsiedniego wynosi okoto 67m od proj. budynku technicznego.

Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego.

Budynek zaliczono do grupy ZL 1.

Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka _ zdej kondygnaciji i w

poszczegolnych pomieszczeniach:

Przewidywana liczba os6b w obiekcie okoto 2.

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze A oraz przestrzeni zewn etrznych:

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
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zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po _Zzarowe:

Strefa pozarowa — rozumie sie przez to przestrzen wydzielong w taki sposéb, aby w okreslonym
czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej powierzchni. Caty budynek
stanowi 1 strefe pozarowg (ZL-IlI)

Klasa odporno $ci po Zarowej budynku oraz klasa odporno __ $ci ogniowej i stopie _n

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek zalicza sie do niskich — do 12m.

Budynek o przeznaczeniu socjalno-technicznym:

- strefa ZL-1ll, 1 kondygnacja uzytkowa

- klasa odpornosci pozarowej ,,D".

Projektuje sie elementy budowlane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o
nastepujgcej minimalnej klasie odpornosci ogniowej D:

- gléwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja stropu REI30 — strop z piyt kanatowych,

- §ciany zewnetrzne EI30 — $ciany murowane warstwowe
- §ciany wewnetrzne bez wymagan, materiaty NRO,

- konstrukcja dachu bez wymagan, materiaty NRO,

- przekrycie dachu bez wymagan, materiaty NRO.

- gtéwny wytgcznik pradu

Warunki ewakuacii:

Ewakuacja ze stref — wyjscia bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi zewnetrzne.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpo _zarowego instalacji u__Zytkowych:

Instalacje uzytkowe (grzewcza, went., elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna i technologiczna) wg
projektow branzowych. Przej$cia instalacyjne (sanitarne i elektryczne) przez Sciany i stropy wg proj.
branzowych. Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

Wyposa Zenie w ga $nice:

Podreczny sprzet gasniczy 2kg srodka gasniczego na 100mz2 strefy.

Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po_zZaru.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, dla projektowanego
obiektu nie jest wymagany hydrant wewnetrzny. Na terenie oczyszczalni znajdowac sie beda
hydranty petnigce role przeciwpozarowa.

Drogi po zarowe:

Przepisy nie wymagajg. Projektowane i istniejgce dojazdy oraz ciggi pieszo-jezdne stanowig

wystarczajgce zabezpieczenia pod wzgledem ewakuacji na wypadek pozaru.

10.2.6. Ochrona odgromowa.

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z cze$cig instalacyjng dokumentacji.
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10.2.7. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budynek nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

10.2.8. Opinia Techniczna

Budynek socjalno-techniczny nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Budynek oceniam jako nadaj acy si e do potrzeb adaptacji na budynek administracyjno-

socjalny.

10.3. WYPOSAZENIE

Szatnia czysta:
- szafa BHP z tawkg — szt.4 (alternatywnie zamiast tawki krzesto)
- kosz na odpadki — szt.1
Szatnia brudna:
- szafa BHP z tawkg — szt.4 (alternatywnie zamiast tawki krzesto)
- kosz na odpadki — szt.1
WC+natrysk:
- lustro nad umywalkami tgczne (wklejane 120x80cm) — szt.1
- pojemnik na papier toaletowy — szt.1
- pojemnik na reczniki papierowe — szt.2
- pojemniki na mydio — szt.2
- elektryczna suszarka do rgk — szt.1
- kosz na odpadki — szt.2
- wieszak na reczniki ze stali nierdzewnej — szt.2
- szczotka do czyszczenia WC — szt.1
Pomieszczenie porz gdkowe:
- szafa porzgdkowa 100x30x180(h) — szt.1
Jadalnia:
- lodéwka — szt.1
- stot 80x80cm — szt.1

- krzesto — szt.4

- szafka stojgca pod zlewozmywak 2-komorowy 80x60x85cm(dtugoscé x szerokos$c x wysokosé) — szt.1

- szafka stojgca pod ociekacz 40x60x85cm — szt.1
- szafka stojgca 80x40x85cm — szt.1
- kosz na odpadki — szt.1
Biuro:
- biurko 120x80cm — szt.1
- krzesto obrotowe — szt.2
- szafa biurowa 90x40x180(h) — szt.2
- kosz na odpadki — szt.1

Dla catej oczyszczalni:

- tabliczki z oznaczeniem obiektéw i pomieszczern ze stali nierdzewnej grawerowane (wielko$é
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tabliczek dla obiektéw umozliwiajgca odczyt z odlegtosci 15m, dla pomieszczern — 5m)

- tabliczki z oznaczeniem wezldw technologicznych ze stali nierdzewnej grawerowane (wielkos¢
tabliczek dla weztéw technologicznych umoZliwiajgca odczyt z odlegtosci 5m)

- oznakowanie obiektéw i budynkéw w zakresie BHP i PPOZ

- wyposazenie obiektéw zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

- sprzet BHP

Pozostate:

Pomieszczenie techniczne w Budynku Technicznym:

- stét techniczny ~150x100x90cm nos$nosc 400kg — szt.3

11. Parametry techniczne obiektéw

Parametry techniczne budynkéw zostaly okreslone w opracowaniu branzy architektonicznej.
Parametry techniczne pozostatych obiektow zostaty okreslone w opracowaniach branzy

technologicznej i konstrukcyjne;j.

12. UWAGI

Wszystkie prowadzone prace nale 2y wykonywa € pod statym nadzorem technicznym zgodnie z
obowi gzujacymi przepisami, ze szczeg6lnym uwzgl ednieniem wytycznych technologicznych i
przepiséw BHP oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzega ¢ warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t. Do realizacji obiektow s tosowa € wytacznie materialy posiadaj ace
wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techn ki Budowlanej.

Zastosowane materialy musz g posiada ¢ aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty na znak
bezpiecze nstwa.

Prace ziemne wykonywa € pod statym nadzorem Geologa.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac ziemnych od miennych warunkéw gruntowo-wodnych

od zawartych w opinii geotechnicznej, nale  zy bezzwlocznie wykona ¢ dodatkowe,

uszczegoOtawiaj gce badania podto za gruntowego i kontaktowa € sie z projektantem celem
ewentualnej korekty posadowienia.

UWAGA!

Wszystkie spoiny pionowe w  $cianach musz g by ¢é wykonane — nie dopuszcza si e murowania
tylko na spoiny poziome.

Projektowane materiaty budowlane i rozwi  gzanie projektowe podano w opisie i na rysunkach
architektoniczno-konstrukcyjnych.  Przedstawiono prz ykladowe poprawne rozwi gzanie
materiatowe i przykladowych handlowych dostawcéw.

Dopuszcza si e zastosowanie materialtdw i rozwi gzan zamiennych réwnowa znych
odpowiadaj gcych wymogom, normom i przepisom budowlanym.

Projekt nale zy kompleksowo rozpatrywa € z projektem budowlanym technologicznym i
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Nalezy przestrzega € wytycznych dostawcow technologii.

Specyfika obiektu powoduje brak mo zliwo $ci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomoc g

dostatecznie dokladnych okre $len stad dopuszcza si ¢ skladanie ofert, w ktérych poszczegodine
urzadzenia b gdz materialy wymienione (opisane) w dokumentacji proj ektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, przedmiarach rob6t mog g by ¢ zastapione urz gdzeniami
badz materiatami rownowa znymi. Wykonawca, ktéry powotuje si e na rozwi gzania rbwnowa zne
opisywanym przez zamawiaj gcego, jest obowi gzany wykaza ¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane speniaj g wymagania okre slone przez zamawiaj gcego.
Za urzadzenia badz materialy rébwnowa zne uznane zostan g te, ktore speilni g ponizsze

wymagania dla rbwnowa znosci:

Ustala si e nast epujace kryteria oceny rownowa znosci materiatow:
- wykonanie materiatowe — nie gorsze,

- szczelno$¢ — nie gorsza,

- wodoszczelno$¢ — nie gorsza,

- mrozoodpornos¢ — nie gorsza,

- wytrzymatos¢ — nie gorsza,

- no$nos¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ na dziatanie srodowiska kwasnego i zasadowego — nie gorsza,
- odpornos¢ na korozje — nie gorsza,

- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

- nasigkliwos¢ — nie gorsza,

- izolacyjno$¢ — nie gorsza,

- odpornosc¢ ogniowa — nie gorsza,

- klasa ekspozycji — nie gorsza,

- antyposlizgowos¢ — nie gorsza,

- odpornos¢ chemiczna — nie gorsza,

- pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczng

projektowat: mgr inz. arch. Pawet Pietrzak

sprawdzit: mgr inz. arch. Matgorzata Manczak
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