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- docieplenie attyki styropian gr. 3cm
+ izoklin na pofaczeniu

gr.25¢cm na zapr. cem.-wap. 10MPa

- tynk cem.wap. kat.lll
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Poz. 5.5 Lawa L1 Podbeton C8/10 Poz. 5.5 Lawa L1 Podbeton C8/10
50x30cm gr.10cm 50x30cm gr.10cm
wg proj. konstr. wg proj. konstr.
;t 50 >v 775 >v 50 ;T
;vmm;v 825 ;VNm;T
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MZ-3 SCIANA ATTYKOWA MW-1 SCIANA ZEWN. gr.25cm PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE
- obré - tynk cem.wap. kat.lll ) - )
- WWWMUMM MWMMMM“N . ) m\cwax oma:ﬂﬁi MEGA-MAX 250/238/375 P+W 15MPa - posadzka - plytki ceram.gres antyposlizgowe na kleju epoksydowym wodoodpornym

z fuga chemoodporng
- plyta posadzkowa Zelbetowa o gr. 15¢cm z C25/30(B30), W8, F100

- $ciana gr.25cm z MEGA-MAX 250/238/375 P+W 15MPa
na zapr. cem.-wap. 5SMPa zakonczona wiencem

- styropian samogasnacy EPS 70-033 gr. 15cm

- tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm

MZ-2 SCIANA ZEWN. gr.40cm

- tynk cem.wap. kat.lll

- pustak ceramiczny MEGA-MAX 250/238/375 P+W 15MPa
gr.25cm na zapr. cem.-wap. 10MPa

- styropian samogasnacy EPS 70-033 fasada gr. 15cm

- tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy 0,3 cm

MW-2 WO WEWN. DZIAL. PROJ. Q_..._Nn_ﬂ oraz polipropylenowymi min. 0,7kg/m3 wg proj konstr.

- tynk cem.-wap. 5 MPa

- bloki petne SILKA na zapr. cew.-wap. 5MPa REI60, EI15

- tynk cem.-wap. 5 MPa

UWAGA!

- Nadproza nad wszystkimi otworami w $ciankach dzialowych proj.
przesklepi¢ nadprozem wibroprasowanym systemowym

do $cianek dzialowych 12x8cm

zbrojona konstrukcyjnie widknami stalowymi min 25kg/m3 betonu

- warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm ukiadana na zaktad 30cm

- ocieplenie - styropian EPS-200-036 DACH PODLOGA PARKING gr. 8,0cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf.

- chudy beton C8/10(B10) gr.15cm

- podsypka piaskowa silnie zageszczona 1s>0,98 do poziomu gruntu no$nego

- naruszone cze$ci podioza gruntowego pod budynkiem nalezy usunaé
i wypelni¢ chudym betonem. Réwniez w przypadku stwierdzenia gruntéw
nieno$nych w poziomie posadowienia nalezy go zastapi¢ chudym betonem

MZ-1 SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA

izolacja pionowa 2xDysperbit

$ciana fund. gr.25cm z bloczkéw z betonu C12/15(B15)
na zaprawie marki 8MPa wg proj. konst.

izolacja pionowa 2xDysperbit

izolacja cieplna plyty XPS gr.12,0cm

(do gt. -1,0m p.p.t)

cokét - tynk mozaikowy mrozo- i wodoodporny

PG-2 POSADZKA NA GRUNCIE
SD-1 STROPODACH - posadzka - plytki ceram.gres antypo$lizgowe na kleju epoksydowym wodoodpornym
z fuga chemoodporng,
- papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia 5mm - plyta posadzkowa Zelbetowa o gr. 20cm z C25/30(B30), W8, F100 wg proj. konstr.
- 1x papa termozgrzewalna podkladowa 3mm - warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm
- warstwa izolacyjna ze styropianu EPS-200-036 gr.15cm - ocieplenie - styropian EPS-200-036 DACH PODLOGA PARKING gr. 8,0cm
- kliny ze styropianu EPS-200-036 w spadku 5% (2,86°) 2-23cm - izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf.

- folia paroszczelna

- strop zelbetowy monolityczny

- tynk cem.-wap. kat.lll 1,5cm
- farba plesnioodporna i grzybobojcza i wypetni¢ chudym betonem. Réwniez w przypadku stwierdzenia gruntéw

Uwaga: sposob faczenia warstw ociepleniowych migdzy soba oraz
z podiozem wg rozwigzan systemowych wybranego producenta

- chudy beton C8/10(B10) gr.1 5¢cm
- podsypka piaskowa silnie zageszczona Is>0,98 do poziomu gruntu no$nego
- naruszone cze$ci podioza gruntowego pod budynkiem nalezy usunaé

nieno$nych w poziomie posadowienia nalezy go zastapi¢ chudym betonem
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UWAGI OGOLNE:

o o o

No

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg
miedzybranzowa.

W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzuja:

prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej)

normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg
projektéw branzowych.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z Opisem Technicznym i projektami branzowymi.
Projekt chroniony prawem autorskim.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

I

© N

Nadproza proj. wg proj. konstrukcji

Wentylacja - szczegodty wg proj. branzowego. Otworowania w $cianach dziatowych wg proj. went.

Konstrukcja dachu, wience, rdzenie, belki, otworowania i przejscia wg proj. konstrukcji.

Zestawienia przegréd budowlanych, detali architektonicznych wg opiséw.

Przed zaméwieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane jako min. w sSwietle przejscia. Wymiary otworu
nalezy odpowiednio powiekszy¢ wg wytycznych producenta. Grubos$¢ skrzydta drzwiowego nie moze pomniejszaé
wymaganych wymiaréw w $wietle. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

Sposob otwierania drzwi nie moze pomniejszaé wymaganej szerokos$ci drogi pozarowe;j

Oznaczenie Hp - wysoko$¢ spodu parapetu.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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