ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NAZWA ELEMENTU EWNETRINE | WEWNETRZNE NAZWA ELEMENTU OKNA POV UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

B1 B2 DZ1 Dw1 ZNACZENIE WG RYS. 1 2 R . , .
OZNACZENIE WG RYS. W OZNAC GRYS © © dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

2.  Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezpos$rednio z rysunku.

SCHEMAT 1:100 % 350 47 180 100 SCHEMAT 1:100 120 120 Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
L 350 L 130 |5 lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest

N przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacjg

migdzybranzowa.

W sprawach nie okreslanych dokumentacjg obowigzuja:

prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i

= —_— Instytutu Techniki Budowlanej)
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& K e normy Polskiego komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
e instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
350 350 180 101 Sz 120 120 e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow
WYMIAR W $WIETLE WYMIAR Y CEWIETLE budowlano-instalacyjnych
MURU 350 300 210 209 o 180 60 e  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
5. Zestawienie elementdéw konstrukcyjnych, wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych wg
. projektéw branzowych.
KIERUNEK OTWIERANIA ; ; L P L P PARTER lloceze szt 9 7 6. Projekt architektury nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi.
7. Projekt chroniony prawem autorskim.
PARTER losé szt 1 1 1 . - 1 PODDASZE iloceae szt. - -
L e | | S N S - @ ﬂ UWAGI SZCZEGOLOWE:

Stolarka okienna aluminiowa wielokomorowa

RAZEM ilos¢ szt. 1 1 1 1 UWAGI z przegroda termiczna, 2-szybowa
Okna uchvino - rozwieralne 1. Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wymiary otworéw w rzeczywistos$ci.
Plyta bramy: z ocieplanych stalowych Drzwi zewnetrzne aluminiowe | Drzwi wewnetrzne Izolac .sowo termiczna: 2. Kolorystyka elementéw zewn. wg kolorystyki elewacji.
UWAGI segmentéw podnoszona o profilu cieptym. aluminiowe p.poz. V) : 2 ia n&aias ; : A i ; 2 ;
) ! ! ‘e p.p ) szyba Ukmax.= 1,1W/m2K 3. Podczas wykonczenia osciezy okien nalezy uwzgledni¢ ocieplenie wegarkéw styropianem gr.3cm
automatycznie (z napedem 400V). Drzwi wyposazone w z szybami ognioodpornymi. U -1 AWi NW ’ dni tuka budowl
Prowadzenie z uktadem napgdowym samozamykacz i podwojny | Drzwi wyposazone w max.=1,1¥/m zgodnie ze sziukg budowlang.
przy nadprozu. Zastosowage rozwigzanie zamek. samozamykacz. 4. Kazde okno z funkcjg rozszczelnienia (poza FIX).
prowadnic dla B1 bez koniecznosci ich faczenia Szklone szklem bezpiecznym,| Szklone szklem 5. Okna zaopatrzone w nawiewniki higrosterowalne - zgodnie z branzg wentylacyjna.
ﬁmmwwmwwﬂﬂ standardowe antywlamaniowym WM_N%MMWME:M»/ZEO 6. Przed zamowieniem stolarki wszystkie otwory okienne i drzwiowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
. Izolacyjnocess termiczna: v ' 7. Podane wymiary drzwi w znacznikach powinny by¢ uzyskane w Swietle przejscia. Wymiary otworu
Izolacyjnosé termiczna szyba Ukmax.= 1,1W/m2K, nalezy odpowiednio powiekszy¢ wg wytycznych producenta. Grubo$¢ skrzydta drzwiowego nie moze
Umax.=1,5W/m2K Umax.= 1,5W/m2K pomniejsza¢ wymaganych wymiarow w Swietle.
Umax.=1,1W/mK
ECO TREATMENT Inwestor: Obreb:
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Obiekt: Nazwa rysunku: NQQ\EN\NQ
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