Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek produkcyjny
dz. 384/5 384/6, 09-460 Mata Wies
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

budynek socjalno-techniczny 1/CD

Rodzaj budynku: |  Budynek socjalno-techniczny

Inwestor: |  Gmina Malta Wieé

Adres budynku: dz. 384/5 384/6, 09-460 Mata Wies

Catosc/Czesc budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana As, m?; 148,53
Kubatura budynkum?: | 716,40

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
320,23 kWh/(m?rok)

r’F Budynek z systemem alternatywnym

1] =0 ll;II:I : 15:I:I IEIIIII:I : E?D IEIIIII:I | S?D 450 =00

T

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 320,23 144,48
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 159,68 159,68
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 80,21 80,21

i wentylacii: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcw 3,54 3,54

cieptej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; EU 83,74 83,74
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 118,55 118,55
[KWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her 124,11 124,11

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 142,82 142,82

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QpH 41304,27 15518,60

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 795,81 477,49

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 5463,26 5463,26

system os$wietlenia wbudowanego: [kKWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis Sciany Wsp. U [W/im2K] AU [W/im2K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 sz Sciana o budowie jednorodnej 0 0,181 0,000 128,37 / 114,29

2 pg1 projektowana 0,216 0,000 128,80 / 128,80

3 st1 Strop o budowie jednorodnej 3 0,122 0,000 128,80 / 128,80

4 sz2 Sciana o budowie jednorodnej 0 0,402 0,000 165,06 / 145,08

5 sf1 Strop o budowie jednorodnej 2 0,228 0,000 76,18 /76,18

6 | pg2 istniejaca 0,371 0,000 116,62 / 116,62
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;\r’\tl)ily Opis przegrody Wsp. U [W/im2K] Wsp. C Wsp. g Powifnrlzzi:hnia
1 oz Okno, drzwi balkonowe 9 1,100 0,70 0,75 23,86
2 dz Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 10 1,500 0,70 0,00 10,19
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
szatnie

Lp. Symbol Opis [WILrjr(I:ZK] [VL\jI(I:r;ln;I;]
1 sz sz 0.181 0.230
2 sz sz 0.181 0.230
3 sz sz 0.181 0.230
4 | pgt pg1 0.148 0.300
5 st1 st1 0.122 0.180
czese biurowa
Lp. Symbol Opis [WILrjr(;ZK] [VL\jI(I:r;ln;I;]
1 sz sz 0.181 0.230
2 sz sz 0.181 0.230
3 sz sz 0.181 0.230
4 | pgl pg1 0.148 0.300
5 st1 st1 0.122 0.180
odwadnianie osadu
Lp. Symbol Opis [WILrjr(;ZK] [VL\jI(I:r;ln;I;]
1 sz2 sz2 0.402 0.900
2 sz2 sz2 0.402 0.900
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

3 | sz2 sz2 0.402 0.900
4 | sft sf1 0.228 0.700
5 pg2 pg2 0.21 1.500
6 | sz22 sz2 0.402 0.900
pom. techniczne
Lp. Symbol Opis [WILrjr(I:ZK] [VL\jI(I:r;ln;I;]
1 s72 sz2 0.402 0.450
2 pg2 pg2 0.21 1.200
3 | sft sf1 0.228 0.300
Spelnienie Warun_k()w Technicznych dla okien i drzwi
szatnie
Lp. pf‘z‘é'S?&'y Opis [Wll#l:ZK] [vL\jﬁr';n";ﬁ]
1 oz sz 1.100 1.100
czese biurowa
Lp. pf‘z‘é'S?&'y Opis [Wll#l:ZK] [vL\jﬁr';n";ﬁ]
1 oz sz 1.100 1.100
2 oz sz 1.100 1.100
3 | dz sz 1.500 1.500
4 | oz sz 1.100 1.100
odwadnianie osadu
Lp. pf‘z‘é'S?&'y Opis [Wll#l:ZK] [vL\jﬁr';n";ﬁ]
1 dz sz2 1.500 1.500
2 oz sz2 1.100 1.600
pom. techniczne
Lp. pf‘z‘é'S?&'y Opis [Wll#l:ZK] [vL\jﬁr';n";ﬁ]
1 oz sz2 1.100 1.600
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd

11912,98 [kWh/rok]

11912,98 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qun

12278,89 [kWh/rok]

12278,89 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nr.g 0.9 0.9
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacii ciepta w elementach 100 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku n.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 1.00
budynku nr. ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania ciepta w 0.98 0.98
obrebie budynku nne ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego 0,97 0,97

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

System zdefiniowany w strefach

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe

Nosnik energii koricowej

b.d.

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia sfoneczna

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nr.g bd. 0.9
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepta w elementach b.d 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku n.s - ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie b.d 1.00
budynku nr. - ’
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania ciepta w b.d 0.98
obrebie budynku nne - ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego b.d. 0,97

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - szatnie

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,92

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

530,00 [m?/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

16,88 [WIK]

Lokal/strefa - czes¢ biurowa

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 90,00 [m?/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 41,69 [W/K]

Lokal/strefa - odwadnianie osadu

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 190,00 [m?/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 76,25 [WIK]

Lokal/strefa - pom. dmuchaw

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m3h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,00 (W/K]

Lokal/strefa - pom. techniczne

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 17,00 [m3/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 7,99 [W/K]

Lokal/strefa - pom. reagentéw

Skuteczno$é odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 17,00 [m3/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 5,67 [WIK]

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd 525,24 [kWh/rok] 525,24 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia 530,54 [kWh/rok] 530,54 [KWh/rok]
cieptej wody Quw ’ ’
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
; Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny | Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
System przygotowania c.w.u. (z zasobnikiem bez strat) (z zasobnikiem bez strat)
- - ; Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
Nosnik energii koficowe] energia elektryczna * energia elektryczna *
Srednia sezonowa sprawnosg instalacji wytworzenia, dystrybucii i 0.99 0.99

instalacji c.w.u. nwiot
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 099 099
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 1.00 1.00
budynku nr. ’ ’

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieptej wody w 1.00 1.00

elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody nrs

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosnik energii koricowej

b.d.

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia sfoneczna

Srednia sezonowa sprawnosg instalacji wytworzenia, dystrybucii i

instalacji c.w.u. nwiot b.d. 0,99
Srednia sezonowa sprawnoéé wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 0.99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg - ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie b.d 1.00
budynku nr. - !
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii cieptej wody w b.d 1.00

elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody nrs

Lokal/strefa - szatnie

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Nosnik energii koricowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia sfoneczna

Srednia sezonowa sprawnoéé wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nwg 0.99
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie budynku .« 1,00
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody 1.00
NH.s !

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucii i instalacji c.w.u. nwie 0,99

Instalacje chlodzenia
Lokal - szatnie

Brak instalaciji chtodzenia

Lokal - czes¢ biurowa

Brak instalaciji chtodzenia

Lokal - odwadnianie osadu

Brak instalaciji chtodzenia

Lokal - pom. dmuchaw

Brak instalaciji chtodzenia

Lokal - pom. techniczne

Brak instalaciji chtodzenia

Lokal - pom. reagentow
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Brak instalaciji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana o budowie jednorodnej 0 Gold Fundament 0.033 15
2 Sciana o budowie jednorodnej 0 Gold Fundament 0.033 5
3 Strop o budowie jednorodnej 2 Plyty z welny mineralnej w innych przypadkach 0.05 20
4 Strop o budowie jednorodnej 3 Isover Uni-Mata 0.039 20
5 Strop o budowie jednorodnej 3 Isover Uni-Mata 0.039 10
6 istniejaca Gold Dach-Podioga 0.036 8
7 projektowana Gold Dach-Podioga 0.036 15

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas tilrz];alania Zapot[r;s\llor:)]wanie
1 wentylacja centrala rekuperacyjna 0.17 0 1489.2
2 wentylacja centrala rekuperacyjna 0.17 0 1489.2
3 oswietlenie oswietlenie 0.314 730 229.22
4 oswietlenie oswietlenie 0.468 2500 1169.4
5 oswietlenie oswietlenie 0.344 1095 377.21
6 oswietlenie oswietlenie 0.062 730 45.26

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

12278,89 [kWh/rok]

12278,89 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do
podgrzania cieplej wody Qxw

530,54 [k\Wh/rok]

530,54 [K\Wh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system

chiodzenia Q«c

0,00 [kWWh/rok]

0,00 [K\Wh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qx.

1821,09 [kWh/rok]

1821,09 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Q«

17608,92 [kWh/rok]

17608,92 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

83,74 [kKWh/m? rok]

83,74 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowsg dla

budynku EK

118,55 [kWWh/m?rok]

118,55 [kWWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla

budynku EP

320,23 [kWh/m?rok]

144,48 [kWh/m?rok]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

169,68 [kWh/m?rok]

159,68 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$é emisji CO2

0.07 [t CO2/m? rok]

0.032 [t COx/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowag

9.964 [%]

59.378 [%]
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Analiza poréwnawcza systemdw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 9121.68 3465.82
EP [kWh/m?rok] 320.23 144.48
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]
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B cozewanie ciepia woda B wzadzenia pomocnicze
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w 11912.98 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 525.24 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chiodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL 1821.09 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

14259.3 [kWh/rok]
Dostepne nos$niki energii
Wspétczynnik s Jednostka Koszt nosnika
nakladu llo$¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 15854.446 kWh 0.65
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia stoneczna 0.00 1754.471 kWh 0

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe

System cieptlej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)
System alternatywny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe, Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat), Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez
strat)
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Komentarz

Jako alternatywne Zrodto energii przyjeto panele fotowoltaiczne. Wszystkie wspotczynniki przenikania ciepta spetniaja
aktualnie obowigzujace przepisy i normatywy.

W czesci technologicznej wystepuja gazy silnie korozyjne metan i siarkowodér, w zwigzku z tym, nie ma mozliwosci
odzysku ciepta w instalacji wentylacji mechaniczne;.

Budynek ogrzewany bedzie energia elektryczng, w poblizu obiektu brak jest sieci gazowej oraz cieplnej.
Uwaga:

alternatywne Zrédto ciepta ni jest w zakresie projektu podstawowego.
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