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piyta Zelbetowa gr. od 25 do 30cm z C30/37,W6,F100;
podbeton B7,5 gr. 15cm;
zageszezona podsypka piaskowa gr. 20cm do 1S=0,98;
geomembrana PE-HD gr. okofo 1mm;
zageszezona podsypka z pospdtki gr. 40cm do 1S=1,00; MZ-1*

zageszezony grunt rodzimy jako zasypka wykopu dla
wykonaniu pfyty fundamentowej budynku.
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MZ-1

SD-1 DACH ISTN.

Istniejgce pokrycie, obrdbki, rynny i rury spustowe rozebra¢ i wykona¢ nowe.

Po rozbidrce istniejgcego pokrycia dokonac przegladu technicznego istn. konstrukcji
dachu, wykona¢ ewentualne naprawy, uzupetic ubytki, wyréwnacé,

zagruntowac¢ a nastepnie zaizolowa¢ zaprawag wodochronng polimerowo-cementowsa.
- 1x papa podktadowa

- papa SBS

ST-1 STOP ISTN.

- istniejgcy tynk.

- istn strop

- docieplenie wdmuchiwane Ekofiber gr.30cm (A=0,039W/m2K)
z zabezpieczeniem przed zamakaniem oraz naturalnym
osiadaniem materiatu sypkiego)

SF-1 SUFIT PROJ.

(we wszystkich pomieszczeniach wyzszej czesci budynku)

- wetna mineralna migkka 200mm

- folia paroszczelna

- belki stalowe (wg proj. konstr.)

- konstrukcja systemowa (ruszt) podwéjna krzyzowa do mocowania sufitu
podwieszanego

- ptyty g-k (F)/GKBI (H2) 2x12,5mm

MZ-2 SCIANA ZEWN. ISTN.

W ramach zmian elewacji przewiduje sie:
- oczyszczenie i wyréwnanie podtoza
- docieplenie styropianem samogasngcym EPS 80-033 fasada gr.15cm
- zaprawa klejgca z warstwa zbrojgcg
(do wys. 2m zastosowac siatke podwdjng; szczegding uwage zwrécic
na prawidtowe zabezpieczenie narozy i krawedzi otworéw)
- wykonanie warstwy gruntujgcej
- wykonanie tynku zewn. mineralnego cienkowarstwowego 0,3mm
o strukturze baranka

MZ-2* SCIANA ZEWN. ISTN.

W ramach zmian elewacji przewiduje sie:
- oczyszczenie | wyréwnanie podioza
- docieplenie styropianem samogasngcym EPS 80-033 fasada gr.5cm
- zaprawa klejgca z warstwa zbrojgcg
(do wys. 2m zastosowac siatke podwdjng; szczegdlng uwage zwrécic
na prawidtowe zabezpieczenie narozy i krawedzi otworéw)
- wykonanie warstwy gruntujgcej
- wykonanie tynku zewn. mineralnego cienkowarstwowego 0,3mm
o strukturze baranka

MW-1 SCIANA WEWN. DZIAL. PROJ. gr.12, 24*cm

- tynk cem.-wap. 5 MPa
- bloki petne SILKA na zapr. cew.-wap. 5MPa REI60, EI15
- tynk cem.-wap. 5 MPa

UWAGA!

- Nadproza nad wszystkimi otworami w $ciankach dziatowych proj.
przesklepi¢ nadprozem wibroprasowanym systemowym
do $cianek dziatowych 12x8cm

MW-2 SCIANA WEWN. ISTN.

- istn. tynk

- istn. $ciana ceramiczna

- istn. tynk

- zaprawa klejgca z warstwg zbrojgcg 10mm

- wetna mineralna skalna gr.10cm

- tynk cemkowarstwowy z podwdjng warstwg zbrojgcg 10mm

- plytki ceramiczne na kleju cementowym wodoodpornym 15mm

PG-2 POSADZKA NA GRUNCIE

- posadzka - plytki ceram. antyposlizgowe
- plyta posadzkowa Zelbetowa o gr.15cm z C25/30(B30), W8, F150
zbrojona konstrukcyjnie widéknami stalowymi min 25kg/m3 betonu
oraz polipropylenowymi min. 0,7kg/m3
- warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm
- ocieplenie - styropian EPS-200-036 DACH PODLOGA PARKING gr. 8,0cm
- izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf.
lub folia przeciwwilgociowa LDPD gr. 0,30mm uktadana na zaktad 30cm
- chudy beton C8/10(B10) gr.10cm
- podsypka piaskowa silnie zageszczona [1s>0,98 gr. ~20cm wg proj. konstr.
- grunt rozdzimy

PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE PROJ.

- warstwa wykonczeniowa - wg opisu pomieszczen

- wodoszczelny preparat uszczelniajgcy (w pom. mokrych.)

- wylewka betonowa zbrojona siatkg 7cm

- warstwa izolacyjno-poslizgowa - folia PE gr.>0,2mm

- ocieplenie - styropian twardy EPS-200-036 gr.15cm (A=0,036W/m2K)

- izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa asfaltowa na lepiku asf.

- chudy beton C8/10(B10) gr.15cm zatarty na gtadko

- podsypka piaskowa silnie zageszczona 1s>0,98 gr.20cm

- grunt rodzimy

- haruszone czgsci podtoza gruntowego pod budynkiem nalezy usung¢
i wypetni¢ chudym betonem.

MZ-1 SCIANA FUND. ISTN.

Uwaga:
W ramach projektu przewiduje sie:
- oczyszczenie i wyréwnanie podtoza
- klej/hydroizolacja do styropianu XPS
- docieplenie styropianem XPS gr. 15cm do gt. min. -1,0m p.p.t.
- hydroizolacja od strony gruntu
- w strefie cokotowej wykonanie tynku mozaikowego na podwajne;j siatce

MZ-1* SCIANA FUND. ISTN.

Uwaga:
W ramach projektu przewiduje sie:
- oczyszczenie | wyréwnanie podioza
- klej/hydroizolacja do styropianu XPS
- docieplenie styropianem XPS gr. 5cm do gt. min. -1,0m p.p.t.
- hydroizolacja od strony gruntu
- w strefie cokofowej wykonanie tynku mozaikowego na podwdjnej siatce
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