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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z przebudowg i modernizacja drég na terenie Miasta i Gminy Osiek.

W ramach dokumentacji projektowej nalezy uzyskaC zgtoszenie/pozwolenie
wykonania robot budowlanych oraz wszelkie inne decyzje administracyjne, uzgodnienia,
pozwolenia i opinie niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Ogdlny, wstepny zakres wykonywania robdt budowlanych, charakterystyczne
parametry okresSlajgce zakres robot budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe sg zawarte w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewodztwie Swietokrzyskim,
powiecie staszowskim, na terenie gminy Osiek. Planowana przebudowa i modernizacja drdg
bedzie polegata na wykonaniu konstrukcji jezdni, warstwy wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralnej, wykonaniu
obustronnych poboczy z kruszywa tamanego naturalnego oraz oznakowania poziomego i
pionowego.

Celem niniejszej inwestycji jest:

« poprawa poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wykonanie
nowych konstrukcji nawierzchni wraz z obustronnymi poboczami

« zapewnienie spdjnosci sieci drog publicznych poprzez potgczenie drég z
drogami gminnymi

« poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez wykonanie  nowych
petnowymiarowych poboczy

« poprawa pitynnosci i komfortu jazdy, tj. pozytywny wplyw na zdrowie i
zycie uzytkownikow drogi oraz stan Srodowiska

« poprawa dostepnosci mieszkancow do komunikacji zbiorowej (lepszy

dostep do okolicznych miejscowosci [ miast)
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek przebudowane i modernizowane odcinki drég na terenie Miasta i Gminy Osiek
na podstawie dokumentacji projektowanej, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego oraz dokumentéw do ktérych nawigzuje
treS¢ programu - funkcjonalno uzytkowego.
Przebudowa i modernizacja drég obejmujg w szczegdlnosci:
« Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa famanego naturalnego
« Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego
« Wykonanie nowej warstwy wyrdwnawczej i $cieralnej z betonu
asfaltowego
« Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drég oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
e Inne prace o0 charakterze przygotowawczym, pomocniczym
i porzadkujacym, takie jak uporzadkowanie naruszonej zieleni, rozbidrki
elementdw drogowych (frezowanie w celu potgczenia nowej i starej
nawierzchni oraz w celu wykonania nowej warstwy Scieralnej)
« Wykonanie remontdw i odmulen istniejgcych przepustéw pod drogami
» Roboty i zabezpieczenia terenu robdt wynikajgce z planowanej organizacji
ruchu na czas przebudowy i modernizacji drég, uwzgledniajgce réwniez

etapowanie robdt i przyjete technologie przez Wykonawce.

W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca wykonywac bedzie wszelkie niezbedne

czynnosci konieczne do realizacji robot.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw objetych przebudowg

i modernizacjg drog.
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Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne
dla projektowanych drdg, nalezy traktowac jako dane wyjsciowe, orientacyjne
i parametry minimalne okreslone przez Zamawiajqcego.

1.2.1. Materialy wyjsciowe

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi materiatami, kiére sg zatgcznikami
do niniejszego opracowania:

» Aktualna mapa zasadnicza zaewidencjonowana w GODGIK Urzedu Starostwa w
Staszowie (brak kilka odcinkéw)

« Plany sytuacyjne planowanej przebudowy i modernizacji drog

1.2.2. Porozumienia, zgody, warunki techniczne

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, uzgodnienia i porozumienia

bedg uzyskane przez Wykonawce na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej
(warunki techniczne i uzgodnienia z zarzgdcami drég sasiadujgcych z inwestycja, |,
karty informacyjnej przedsiewziecia w celu uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji z uwagi na diugo$¢ odcinka drogi
przekraczajgca 1 km) - (jezeli bedzie wymagane)

1.2.3. Zakres przedmiotu zamdwienia
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia

zobowigzany bedzie do:

1.2.3.1.Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, tj. ogrodzen
i posesiji sgsiadujgcych bezposrednio z inwestycja

1.2.3.2.Sporzadzenie niezbednej dokumentacji geodezyjnej - mapa sytuacyjno -

wysokosciowa do celdw projektowych

Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntdw winny mie¢ date wyciggu z
zasobdw geodezyjnych nie starszg niz 30 dni przed ztozeniem wniosku o zgtoszeniu
robot budowlanych.

1.2.3.3. Opracowania projektow budowlanych z uwzglednieniem Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) dla wszystkich branz w
formie plandw, rysunkéw lub innych dokumentdw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych, doktadng lokalizacje i

uwarunkowania jej wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie papierowej i
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cyfrowej na nosniku CD lub DVD w formacie edytowalnym tj. dwg lub dxf oraz

formacie PDF.
1.2.3.4. Opracowania projektéw technicznych z uwzglednieniem
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.)
w formie planéw, rysunkédw lub innych dokumentow umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania jej wykonania. Wykonawca dostarczy projekt
w formie papierowej i cyfrowej na nosniku CD lub DVD w formacie edytowalnym
tj. dwg lub dxf oraz formacie PDF, w tym powykonawczy projekt statej
organizacji ruchu.
1.2.3.5. Uzgodnienia projektéw budowlanych i technicznych z Zamawiajgcym.
Projekty muszg zawiera¢ klauzule kompletnosci. Klauzula kompletnosci bedzie
zawieraC oSwiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowg, SSTWIORB,
obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi w
tym zakresie.
1.2.3.6. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z zagospodarowang szatg roslinna,
zestawieniem drzew i krzewow do wyciecia z okresleniem masy pozyskanego
drewna oraz podaniem jego  klasyfikacji w  formie  opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujgcej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig
i projekt zieleni (jezeli zaistnieje potrzeba wycinki).
1.2.3.7. Wystgpienie [ uzgodnienie projektu z instytucjami:
Gmina Osiek, PGE Dystrybucja S.A. i wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia
nie wymienionych wyzej instytucji konieczne do uzyskania decyzji
administracyjnej/zgtoszenia umozliwiajgcej wykonanie robot. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie wystgpien z kompletem
materiatdw wymaganych przez poszczegdine instytucje do uzyskania uzgodnien.
1.2.3.8. Uzyskania warunkow technicznych do projektowania od wiascicieli lub
uzytkownikdw kolidujgcych lub sagsiadujgcych z projektowanymi robotami

urzadzen infrastruktury technicznej oraz administratoréw terendw.
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1.2.3.9. Wykonania wszystkich opracowan wynikajagcych z pozyskanych
warunkdéw technicznych.

1.2.3.10. Wykonania  wszelkich  niezbednych  opracowan  wynikajgcych
z uzgodnien w instytucjach biorgcych udziat w postepowaniu o wydanie decyzji
administracyjnej umozliwiajgcej wykonanie robét.

1.2.3.11. Opracowania zwymiarowania geodezyjnego drdg.

1.2.3.12. Wykonania przedmiaréw robot zgodnie z odpowiednimi aktualnymi
przepisami. Wszystkie elementy projektu w przedmiarach powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

1.2.3.13. Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
sporzadzonych z uwzglednieniem odpowiednich aktualnych przepisow na
wszystkie elementy realizowanych robot.

1.2.3.14. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi,

1.2.3.15. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi.

1.2.3.16. Opracowania, zaopiniowania przez zarzadcdw drog objetych
opracowaniem, Komendanta Powiatowego Policji i uzyskania zatwierdzenia przez
Staroste Powiatu Staszowskiego ,Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét”.( jezeli bedzie wymagane)

1.2.3.17. Opracowania, zaopiniowania przez zarzadcdw drog objetych
opracowaniem, Komendanta Powiatowego Policji i uzyskania zatwierdzenia przez
Staroste Powiatu Staszowskiego ,Projektu statej organizacji ruchu”.( jezeli bedzie
wymagane)

1.2.3.18. Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o zgtoszenie/pozwolenie
wykonania robét budowlanych.

1.2.3.19. Realizowania robdt w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione
przez Wykonawce po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete
Wykonawcy.

1.2.3.20. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB

wraz z pobieraniem probek i dostarczaniem ich organom kontrolnym.
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1.2.3.21. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych
robot.

1.2.3.22. Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, wypis z Krajowego Rejestru
Sadowego, Umowy z Podwykonawcami, harmonogramy, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania placu budowy, pismo
o powotaniu Komisji Odbioru, badania materiatdw, recepty, wyniki badan
laboratoryjnych, atesty jakosci, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy
(kierownika budowy), geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i projekt
powykonawczy z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania
robdt (nadzor autorski), osSwiadczenia  uprawnionych  kierownikow  robdt
0 wykonaniu ich zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

1.2.3.23. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi
ze strony Projektanta Wykonawcy.

1.2.3.24. Przekazania i odbioru zrealizowanych obiektéw Zarzadcy drogi

1.2.3.25. Sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

Realizacja powyzszego zakresu budowy obiektéw winna by¢ wykonana

W oparciu o obowigzujgce przepisy (W tym w szczegdlnosci przepisy Prawa
Budowlanego). = Wykonawca  powinien  posiada¢  stosowne  doswiadczenie
i potencjat wykonawczy okre$lony w Instrukcji dla oferentdw oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petnigcego nadzor

inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zamoéwieniem.

1.3. 0Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne
z wszystkimi odpowiednimi i obowigzujgcymi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi

polskimi nhormami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:
« wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
« wynikami opracowan wiasnych,

» zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg i w swojej ofercie i wycenie

funkcjonalno-uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie
przebudowy i modernizacji drég zgodnie z przepisami i rozwigzaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Szczegélowe rozwigzania
wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowiag ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, rodzaje robat, ich
lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robaét.
1.4.1. Branza drogowa
1. BUKOWA — dziatka nr ewi. 349/1, 752

1.4.1.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge przebiegajacy przez miejscowos¢ Bukowa.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkoéw ruchu, nawierzchnia asfaltowa jest
w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametréw geometrycznych
oraz brak poboczy.
1.4.1.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.1.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 4,0m
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przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.1.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 4,0m (2 x 2,00m), - poczatek odcinka szer. 5,0m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesortu) - 0,75m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za pomoca
poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 1+330
Diugos¢ faczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 1330 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 5530 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 1330 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m2
- istniejgca warstwa z betonu asfaltowego

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
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1.4.2. Branza drogowa

2. DEUGOLEKA — dziatka nr ewi. 569
1.4.2.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Diugoteka.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z kruszywa jest
w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametréw geometrycznych
oraz brak poboczy.
1.4.2.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.2.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.2.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za

pomocg poboczy z kruszywa
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Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 04050
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 50 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 160 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 55 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.3. Branza drogowa

3. KATY — dziatka nr ewi. 39, 37
1.4.3.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Katy. Droga
jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny drogi nie
zapewnia wilasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu asfaltowego jest
w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametréw geometrycznych
oraz brak poboczy.
1.4.3.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.3.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,5m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czesciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
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1.4.3.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,5m (2 x 1,75m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+438
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 438 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1540 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 445 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m?2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
1.4.4. Branza drogowa
4. MATIASZOW — dziatka nr ewi. 436

1.4.4.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi

objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Matiaszéw.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny

drogi nie zapewnia wiasciwych warunkdéw ruchu, nawierzchnia z kruszywa jest
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w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametréw geometrycznych
oraz brak poboczy.

1.4.4.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.4.4.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.

Droga :

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czesciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.4.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.

Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+141
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 141 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 430 m2
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Powierzchnia poboczy z kruszywa — 141 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
1.4.5. Branza drogowa
5. MATIASZOW - dziatka nr ewi. 491

1.4.5.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi

objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Matiaszéw.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.

1.4.5.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.4.5.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.

Droga :

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 3,5m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.5.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.

Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,5m (2 x 1,75m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,
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pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+326
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 326 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1150 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 330 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m?2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.6. Branza drogowa

6. MUCHARZEW - dziatka nr ewi. 391
1.4.6.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowos$¢ Mucharzew.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z kruszywa jest
w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametréow geometrycznych
oraz brak poboczy.
1.4.6.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.4.6.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
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1.4.6.4.

Droga :

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.6.5. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+390
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 390 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1200 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 400 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm
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Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.7. Branza drogowa

7. NIEKURZA — dziatka nr ewi. 197
1.4.7.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Niekurza.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.7.2. Program uzytkowy — stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.7.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.7.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.

Charakter ruchu — gospodarczy
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Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+555
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 555 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1150 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 330 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m?2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.8. Branza drogowa

8. NIEKURZA — dziatka nr ewi. 90/2
1.4.8.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowos¢ Niekurza.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.8.2. Program uzytkowy — stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.8.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 4,0m
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przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.8.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 4,0m (2 x 2,0m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,75m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+880
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 880 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 3550 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 900 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

Przepusty:
- fi 60cm — 24m do remontu
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1.4.9. Branza drogowa

9. OSSALA — LESICKO — dziatka nr ewi. 543/1
1.4.9.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Ossala -
Lesicko. Droga jest bezposSrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan
techniczny drogi nie zapewnia wtasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z
kruszywa jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wiasciwych parametréw
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.9.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy $cieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.9.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
1.4.9.4.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,5m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.9.5. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,5m (2 x 1,75m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,75m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.

Charakter ruchu — gospodarczy
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Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+820
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 820 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 2880 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 830 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.10. Branza drogowa

10. OSSALA — dziatka nr ewi. 797

1.4.10.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowoS¢ Ossala.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z kruszywa jest
w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametréow geometrycznych
oraz brak poboczy.
1.4.10.2. Program uzytkowy — stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy $cieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.10.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
1.4.10.4.
Droga :
klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
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szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.10.5. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,5m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 04269
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 269 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 820 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 280 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
Przepusty:

- fi 60cm — 5m do remontu
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1.4.11. Branza drogowa
11. PLISKOWOLA — dziatka nr ewi. 984
1.4.11.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Pliskowola.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.11.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.11.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.11.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,5m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za

pomocg poboczy z kruszywa
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Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+308
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 308 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 950 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 315 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
Przepusty:
- fi 60cm — 5m do remontu
1.4.12. Branza drogowa

12. PLISKOWOLA - ZABLONIE — dziatka nr ewi. 1599/1, 1949, 1895
1.4.12.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Pliskowola.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.12.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.12.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 4,0m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,
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pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.12.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 4,0m (2 x 2,0m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,75m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 14583
Dtugos¢ faczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 1583 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 6350 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 1600 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m?2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
Przepusty:

- fi 60cm — 18m do remontu
- fi 50cm — 24m do remontu

- fi 100cm — 12m do odmulenia
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1.4.13. Branza drogowa
13. SUCHOWOLA — dziatka nr ewi. 3012/1
1.4.13.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Suchowola.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.13.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.13.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,5m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.13.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,5m (2 x 1,75m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,75m
Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za

pomocg poboczy z kruszywa
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Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+777
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 777 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 2745 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 780 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
Przepusty:
- fi 60cm — 24m do remontu

1.4.14. Branza drogowa

14. SUCHOWOLA - GRABOWIEC — dziatka nr ewi. 1117/3, 382/2, 382/1

1.4.14.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Suchowola.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.14.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.14.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 4,0m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,
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pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.14.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 4,0m (2 x 2,00m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 1+185
Dtugos¢ faczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 1185 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 4760 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 1200 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m?2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

Przepusty:

- fi 80cm — 7m do odmulenia i oczyszczenia

- fi 60cm — 18m do remontu
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1.4.15. Branza drogowa
15. SZWAGROW — dziatka nr ewi. 327/1

1.4.15.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Szwagrow.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.15.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.15.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,5m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.15.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,5m (2 x 1,75m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,75m
Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za

pomocg poboczy z kruszywa
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Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+814
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 814 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 2870 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 820 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
Przepusty:
- fi 80cm — 13m do odmulenia i oczyszczenia

1.4.16. Branza drogowa

16. SZWAGROW — dziatka nr ewi. 127
1.4.16.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Szwagrow.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkdéw ruchu, nawierzchnia z kruszywa jest
w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametréw geometrycznych
oraz brak poboczy.
1.4.16.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy $cieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.16.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
1.4.16.4.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
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przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.16.5. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,5m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+337
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 337 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1020 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 345 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
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1.4.17. Branza drogowa

17. TURSKO WIELKIE — dziatka nr ewi. 208/1, 208/3, 230
1.4.17.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowoS¢ Tursko
Wielkie. Droga jest bezposrednio pofaczona z drogg gminng. Istniejgcy stan
techniczny drogi nie zapewnia wifasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia
z betonu asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych
parametréw geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.17.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.17.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.17.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za

pomocg poboczy z kruszywa
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Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+079
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 79 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 250 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 85 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4cm
- istniejgca nawierzchnia z kruszywa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
Przepusty:
- fi 50cm — 10m do remontu

1.4.18. Branza drogowa

18. TURSKO WIELKIE — dziatka nr ewi. 191/4, 191/5, 190/1
1.4.18.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowoS¢ Tursko
Wielkie. Droga jest bezposrednio pofgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan
techniczny drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z
kruszywa jest ~w ztym stanie technicznym, nie posiada wiasciwych parametréw
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.18.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.18.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
1.4.18.4.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
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przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.18.5. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,5m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+404
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 404 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1230 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 410 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

Przepusty:
- fi 50cm — 10m do remontu

- fi 60cm — 7m do remontu
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1.4.19. Branza drogowa

19. TURSKO WIELKIE — dziatka nr ewi. 341/5
1.4.19.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowoS¢ Tursko
Wielkie. Droga jest bezposrednio pofaczona z drogg gminng. Istniejgcy stan
techniczny drogi nie zapewnia wifasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia
z kruszywa jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wiasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.19.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.19.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
1.4.19.4.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.19.5. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,5m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.

Charakter ruchu — gospodarczy
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Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+68
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 68 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 210 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 70 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.20. Branza drogowa

20. OSSALA — TURSKO WIELKIE — dziatka nr ewi. 85
1.4.20.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Ossala —
Tursko Wielkie. Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy
stan techniczny drogi nie zapewnia wtasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z
betonu asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wiasciwych
parametréw geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.20.2. Program uzytkowy — stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.20.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 3,5m
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przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.20.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,5m (2 x 1,75m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,75m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 1+150
Diugos¢ faczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 1150 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 4050 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 1160 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm
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1.4.21. Branza drogowa

21. OSIEK — dziatka nr ewi. 51
1.4.21.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowos¢ Osiek.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.21.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.21.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.21.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za

pomocg poboczy z kruszywa
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Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+369
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 369 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1115 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 380 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.22. Branza drogowa

22. OSIEK — dziatka nr ewi. 46/8
1.4.22.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowos¢ Osiek.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.22.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.22.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czesciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
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1.4.22.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+131
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 131 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 410 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 140 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m?2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.23. Branza drogowa

23. OSIEK — dziatka nr ewi. 594/2, 1430/2, 608
1.4.23.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowos¢ Osiek.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny

drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
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asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.

1.4.23.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.4.23.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.

Droga :

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czesciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.23.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.

Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+289
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 289 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1100 m2
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Powierzchnia poboczy z kruszywa — 270 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m?2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

Odwodnienie liniowe:

- odwodnienie liniowe — 15m
- regulacja pionowa studzienek — 20szt.

1.4.24. Branza drogowa

24. OSIEK — dziatka nr ewi. 1484/4
1.4.24.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowos¢ Osiek.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych.
1.4.24.2. Program uzytkowy — stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i warstwy S$cieralnej, wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego.
1.4.24.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy.
Droga :
klasa techniczna — D,
dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 7,10-8,10m
przekrdj drogowy jednojezdniowy,
pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej
1.4.24.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.

Droga:
klasa techniczna — D,
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dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 7,10-8,10m (2 x 3,55-4,05m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian — do istniejgcej kanalizacji.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgcy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg istniejgcych chodnikdw.

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+745
Diugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowg i modernizacjg — okoto 745 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 5950 m2

Konstrukcija jezdni:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni — okoto 7cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 75kg/m2
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Odwodnienie:

- regulacja pionowa studzienek — ok. 60szt.

1.4.25. Branza drogowa

25. OSIEK — dziatka nr ewi. 432
1.4.25.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujgcej sie w miejscowos¢ Osiek.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg gminng. Istniejgcy stan techniczny
drogi nie zapewnia wiasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia z betonu
asfaltowego jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.25.2. Program uzytkowy — stan projektowany: Planuje sie przebudowe

i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z betonu
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asfaltowego i warstwy Scieralnej, obustronnych utwardzonych poboczy
z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.4.25.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.
Droga :

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,

odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty

1.4.25.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,

szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,50m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,75m

Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugosc¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+688
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 688 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 2070 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 700 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — Srednio 100kg/m2
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- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

1.4.26. Branza drogowa

26. NIEKRASOW — dziatka nr ewi. 334
1.4.26.1. Program uzytkowy - stan istniejgcy: W stanie istniejgcym, odcinek drogi
objetej opracowaniem stanowi droge znajdujacej sie w miejscowos¢ Niekrasow.
Droga jest bezposrednio potgczona z drogg powiatowa. Istniejgcy stan
techniczny drogi nie zapewnia wifasciwych warunkéw ruchu, nawierzchnia
z kruszywa jest w ztym stanie technicznym, nie posiada wtasciwych parametrow
geometrycznych oraz brak poboczy.
1.4.26.2. Program uzytkowy - stan projektowany: Planuje sie przebudowe
i modernizacje drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego i warstwy $cieralnej, obustronnych utwardzonych
poboczy z kruszywa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.4.26.3. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejgcy.

Droga :
klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — okoto 3,0m

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocza czeSciowo gruntowe/trawiaste,
odwodnienie powierzchniowe w teren przylegty
1.4.26.4. Podstawowe parametry techniczne — stan projektowany.
Droga:

klasa techniczna — D,

dostepnos¢ do drogi — nieograniczona,
szeroko$¢ jezdni — 3,0m (2 x 1,5m),

przekrdj drogowy jednojezdniowy,

pobocze obustronne z kruszywa (niesort) - 0,5m
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Odwodnienie:

Na catym odcinku odwodnienie bez zmian - powierzchniowo w teren przylegty.
Charakter ruchu — gospodarczy

Ruch pieszych:

Ruch pieszych odbywajgacy sie na terenie opracowania bedzie odbywat sie za
pomocg poboczy z kruszywa

Dtugos¢ odcinka drogi objetej opracowaniem:

Kilometraz
Poczatek opracowania km 0+000,00. Koniec opracowania km 0+374
Dtugos¢ taczna odcinka drogi objetej przebudowa i modernizacjg — okoto 374 m

Zestawienie powierzchni drogowych:

Powierzchnia catej jezdni asfaltowej — 1130 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa — 380 m2

Konstrukcija jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego — 20cm

Pobocza obustronne:

- kruszywo (niesort) — 15 cm

tacznie — 14,5km
1.4.27. Etapowanie budowy

Niniejszy zakres branzy drogowej nie przewiduje etapowania inwestycji. Nalezy

wykonac petny zakres przewidziany dla stanu docelowego.
1.4.27.1. Forma architektoniczna:
Rozwigzania drogowe, statg i czasowg (na czas wykonywania robdt) organizacje
ruchu na drodze nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z1999r.) oraz Ustawg z dnia 21 marca 1985r o
drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz 260), Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisdw ustawy o drogach
publicznych (Dz. u. Nr 6, poz. 33,
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z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeSnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729), Rozporzadzeniem RM z dn. 1.06.2004r w
sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwole na zajecie pasa drogowego (Dz.
U. nr 140, poz. 1481), Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych na okreslonych odcinkach nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie projektu

zagospodarowania,

- zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej

o planowanym terminie przystgpienia do robdt,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos$¢ posadowienia istniejgcej

infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem Srodkow

ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-0605.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1, Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

Nawierzchnia drogi musi zapewni¢ przydatnosSc strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw. Warstwa Scieralna musi spetnia¢ funkcje

bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
2.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy oraz umiesci tablice informacyjne.
Wykonawca odpowiada za gospodarke odpadami nieprzydatnymi zgodnie
z Ustawg o odpadach.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt dokona wycinki drzew, karczowania
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krzewdw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg (jesli wystapi taka
konieczno$¢). Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i krzewow
znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci robdt lecz nie kolidujgcych z
inwestycja. Teren po usunieciu drzew musi zostac¢ oczyszczony z roslinnosci i
korzeni.
2.2.2. Szczegbtowe badania poditoza gruntowego
Wykonawca winien wykonac wtasne badania geotechniczne w zakresie
niezbednym do zaprojektowania przebudowy i modernizacji drég (w razie
potrzeby). Badania winny zostac przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463). - jezeli bedg wymagane
2.2.3. Roboty drogowe
Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczac¢ do powstania
szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé nieuzasadnionych przerw
w prowadzeniu robét.
2.2.4. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
jest zaprojektowanie i wykonanie warstw nawierzchni tj.:
« warstwy Scieralnej;
e warstwy wigzacej;
« warstwy wyrownawczej;
« warstwy podbudowy wzmacniajacej;
« spetnienie nosnosci konstrukcji nawierzchni;
« spetnienie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni.
2.2.5. Uskoki jezdni w trakcie robot
W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialnoSci
W hocy.
2.2.6. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
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odblaskowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Oznakowanie poziome
nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (linie
oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie).

2.2.7. Warunki Srodowiskowe
Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw otoczenia i uwzgledni srodki minimalizujgce ich wptyw
poprzez dobor wiasciwej technologii robdt. W zwigzku z koniecznoscig
wykonania karty informacyjnej przedsiewziecia oraz uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia dla inwestycji
(dtugosS¢ odcinka drogi przekracza 1 km) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, przy wykonaniu
robot nalezy dostosowal sie do zapisbw wynikajgcych z uzyskanej decyzji
Srodowiskowej.

2.2.8. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot
Organizacja ruchu na czas robdt powinna by¢ wykonana zgodnie
ze ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatéow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach” (Dz. U. 2015 poz. 1314 z dnia 3 lipca 2015 r.). Wykonawca uzyska
wszystkie niezbedne opinie wymaganych organdéw opiniodawczych wraz
z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robot. W czasie realizacji
prac wykonawca zapewni dojazd witascicielom do posesji sasiadujgcych
z przebudowywanymi i modernizowanymi drogami.

2.2.9. Ubezpieczenie budowy:

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko
zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
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2.2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art.
21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez projektanta.

2.2.11. Ogdlne wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2.2.12. Wymagania funkcjonalne
Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosc¢
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw,

a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu oraz
odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu pojazdow.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylen rownosci poprzecznej
warstwy Scieralnej nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz podana

w ponizszej tabeli:

Wartos¢ odchylen
rownosci poprzecznej

Klasa techniczna drogi Element nawierzchni
(mm)

Wszystkie pasy ruchu
i powierzchnie <6
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazdow
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2.2.13. Wymagane zafgczniki do oferty Wykonawcy

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty wypetnione zbiorcze
szacunkowe zestawienie kosztow robo6t oraz w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej — harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonania Robét, ktéry po akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowit zatgcznik
do umowy.

2.2.14. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

e Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa
obejmujacg kompleksowg przebudowe i modernizacje drdg i na jej podstawie
uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robét.

»  Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemul.

« Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o
niniejszy Program funkcjonalno - uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce
szczegotowe warunki techniczne, uzgodnienia, opinie

i decyzje wymagane przez obowigzujgce przepisy.

» Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-
wysokosciowych do celdw projektowych oraz wiasnych pomiaréw sytuacyjno -
wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw
dokumentacji.

« Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu
rzeczywistego oraz powinna posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego oSrodka
geodezyjnego.

»  Przedmiar robdt oraz STWIORB nalezy wykonac zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.1129).
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce Ogolne Specyfikacje
Techniczne. Jest to opracowanie

na wykonanie robdt budowlanych objetych dokumentacjg technologiczng oraz
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ich pozniejsze rozliczenie i odebranie. STWIORB powinny zawierac szczegotowe
wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu,
wykonania robét, kontroli jakosci robdt, obmiaréw robot, odbiorédw robét i
ptatnosci za roboty. STWIORB

sg SciSle powigzane z przedmiarem robét.

« Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac opinie
/ uzgodnienia Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie / uzgodnienia
wynikajgce z uzyskanych warunkdéw technicznych.

» Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca opracuje dokumentacje fotograficzng
terenu istniejgcego objetego planowang budowa

i przekaze jg Zamawiajgcemu.

« Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot, projekt statej

i czasowej organizacji oraz STWIORB nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu rowniez
w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym tj. PDF

oraz w formacie edytowalnym tj. doc i dwg lub dxf.

» Projekty budowlane i wykonawcze muszg byc przedstawione

do akceptacji Zamawiajacemu. W trakcie procesu projektowego Wykonawca

zobowiazuje sie do organizowania, w porozumieniu

Z Zamawiajacym Rad Technicznych dokumentujacych stan zaawansowania i

sposdb rozwigzania elementéw Robot, ktore beda realizowane. Protokoty z Rad

Technicznych opracowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego nalezy zataczyc

do projektu wykonawczego. Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodnos$c

projektu ze stanem istniejacym.

«  Projekt powykonawczy

W projekcie powykonawczym muszg sie znalez¢ zmiany wprowadzone

w trakcie budowy w projekcie budowlanym jak i projekcie wykonawczym (w
ramach nadzoru autorskiego).

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

- 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami

- 1 komplet dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym

(w formacie nieedytowalnym tj. PDF oraz w formacie edytowalnym
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tj. doc i dwg lub dxf) z wykorzystaniem map do celéw projektowych,

uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej.

2.2.15. Materiaty do uzyskania decyzji niezbednych do realizacji robot budowlanych

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia

niezbedne do pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wiasciwego

organu na prowadzenie robot pozyskuje wiasnym kosztem i staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dla potrzeb

uzyskania decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji (fgcznie z operatem

wodnoprawnym i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego) — w razie potrzeby

Cztery egzemplarze materiatdw na zgtoszenie/pozwolenie wraz

z zaswiadczeniem o przynaleznosci oséb opracowujgcych projekt do
wiasciwej terenowo izby samorzadu zawodowego, aktualnym na dzien
opracowania projektu,

Wymienione opinie zastepujg uzgodnienia, pozwolenia, opinie badz

stanowiska wiasciwych organdéw wymagane odrebnymi przepisami.

2.2.16. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych

2.2.16.1. Wymagania ogdlne

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych
ze stanem faktycznym terenu odpowiada Projektant

za zgodnosc¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca robét,
wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi
Wykonawca robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
przedstawic¢ stan zaawansowania prac oraz zaktualizowany
harmonogram robét.

2.2.16.2. Zakres opracowan projektowych oraz ich ilos¢ egzemplarzy

przewidziana dla Zamawiajgcego

Projekty budowlane - (4 egz. wraz z wersjg elektroniczng na
komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem doc, dwg

lub dxf oraz PDF), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi
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2.2.16.3.

Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym.
Zalaczniki do projektu budowlanego
Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie i inne pozwolenia niezbedne
do uzyskania zgtoszenia/pozwolenia na budowe. Inwentaryzacje zieleni
i plan wyrebu (jesli wymagane).
Projekty stalej i tymczasowej organizacji ruchu - 4 egz. wraz
z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem doc, dwg lub dxf oraz PDF,
Przedmiar robot i Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych - 2 egzemplarze wraz z wersjg
elektroniczng na komputerowym nosniku informacji zapisane
z rozszerzeniem doc i pdf, tj. w formie edytowalnej i nieedytowalnej.
Uwagi i zalecenia dla opracowan projektowych:
o Zamawiajacy przewiduje zwotanie narad technicznych
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
odbywajacych sie w siedzibie Zamawiajgcego. O planowanym
terminie zwofania rady Zamawiajgcy poinformuje pisemnie
Wykonawce nie pozniej niz 14 dni przed jej terminem.
o Dokumentacje projektowg nalezy opracowac, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. 2013,
poz. 1129, z p6zn. zm.).

Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej

Przedstawiciel zamawiajgcego wymieniony w specyfikaciji istotnych warunkéw

zamowienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym

etapie realizacji zadania. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie

papierowej oraz w formie elektronicznej Dokumentacja powinna by¢ trwale
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spieta i zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o
zawartosci teczki powinna by¢ podpisana na wierzchu teczki. Kazdy egzemplarz
musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich
branz z dopuszczeniem podziatu na tomy. Teczki powinny by¢ wytrzymate

i posiada¢ odpowiednie zamkniecia. Na kazdym etapie opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do wprowadzania zmian
wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji.
Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu
zdawczo - odbiorczego (po pozyskaniu zgtoszenia robot budowlanych).
2.2.16.4.Inne ustalenia

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien

i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.
Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Zamawiajgcego zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich niezbednych warunkdéw, decyzji

i uzgodnien pozwalajgcych na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamodwienia i niezwtoczne przekazanie ich Inwestorowi. Wszystkie
niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz
materiatow niezbednych do uzyskania Decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska witasnym kosztem

i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty muszg uwzgledniac stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemul.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu budowlanego

i wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami

ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji.

Wykonawca dotgczy do projektu osSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami, hormami i wytycznymi oraz,

ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku

0 zgtoszeniu robot budowlanych i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w

uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym

(przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie)

oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnosciach

zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2.2.16.5. Nadzor autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.

Nadzdr autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa
budowlanego (art. 20 pkt. 4), w szczegdlnosci:
+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
2.2.16.6. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczego6towy wykonania
poszczegoblnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii,
uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych do akceptacii
Zamawiajgcego. Termin wykonania dokumentacji oraz catego zaméwienia
Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia.
2.2.16.7. II. CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO i
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie Wykonawcy. Wszelkich
upowaznien niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji
administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych udzieli Wykonawcy

Zamawiajacy na podstawie upowaznienia lub petnomocnictwa.
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3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.
133).

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

8) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

10)Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity (Dz. U. 2016 poz. 2147).
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11)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2016 poz. 672).
12)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2016, poz. 1440).
13)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. 2017, poz. 128).
14)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729,
z pozn. zm.).
15)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314).
16)Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.).
17)Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013 poz. 21).
18)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity
Dz. U. z 2014r., poz. 112).
3.2.Wytyczne i instrukcje:
1) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
2) 0Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP, Warszawa 1998 r.
3) Ogolne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych. GDDP,Warszawa1998r.
4) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1,2,3,4 do
rozporzadzenia
5) Wymagania techniczne - zatgczniki do zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad: WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. Kruszywa, Warszawa 2014,
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WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki
mineralnoasfaltowe, Warszawa 2014, WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdg
krajowych, Warszawa 2010, WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych, Warszawa 2010.

3.3.Inne rozporzadzenia, ustawy, katalogi, normy:

1) Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw,
przepisOw itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji projektowej
oraz podczas prowadzenia robot.

2) Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujgcymi na dzien wystgpienia o decyzje zezwalajgca na realizacje

inwestycji drogowej.

4. INNE INFORMACIJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJETOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Kopie mapy zasadniczej

4.2.Inwentaryzacja zieleni:
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadrzewienia kolidujgce z planowang
przebudowg i modernizacjg drdg. Jezeli w trakcie projektowania Wykonawca
W porozumieniu z Zamawiajgcym uzna, ze przebieg drogi koliduje z drzewami to
w ramach wykonania zadania we wifasnym zakresie i na wiasny koszt wykona
szczegOtowq inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycjg i przeznaczonej do
wycinki.

4.3.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska.
Przedsiewziecie, zgodnie z par. 3 ust.1 pkt 56)b) i 60) i ust. 2 pkt 1) Rozp. R. M.

z dn. 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac

na Srodowisko jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco oddziatywac

na Srodowisko i jako takie wymaga sporzadzenia karty informacyjnej
przedsiewziecia i na jej podstawie uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia - droga o dtugosci
ponizej 1km — w razie potrzeby

Rodzaj technologii

Z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji, nie wigze sie stosowanie zadnych
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technologii.

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,

materiatéw, paliw i energii. Funkcjonowanie projektowanej inwestycji, nie wymaga

zuzycia wody, innych surowcow i paliw.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Wykonanie projektowanej inwestycji nie wptywa na ochrone Srodowiska.
4.4.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
Z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych.

Opracowanie: mgr inz. Marcin Walkiewicz

5. SPIS ZALACZNIKOW DO PROGRAMU FUNKCIONALNO - UZYTKOWEGO

1) Orientacje skala 1:25000

2) Plany sytuacyjne, skala 1:500
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