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L "}~ PROJEKTOWANE WYBURZENIA Przed wm@owg.&.mﬂ wowm@nk bﬁimw&N@SimmSme..
— lokalizacje biurek w salach, UWAGA: — ist. kraty zewnetrzne w oknach zdemontowac.

‘
g — PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
mu PROJ. SCIANY GIPS.—KART. (Sgk)

Legenda

— rozdzielnia elektryczna objeta opracowaniem
— rozdzielnia elektryczna nie objeta opracowaniem

kanat podparapetowy 130x65 z przegrodq

— gniazdo 230V 16A

— gniazdo DATA 230V 16A z kluczem

— gniazdo 230V 16A IP44 (lub IP65 jezeli opisane na rzucie)

— gniazdo 400V 16A IP44 (lub IP65 jezeli opisane na rzucie)

— gniazdo z wytqcznikiem 400V 16A IP44 (lub IP65 jezeli opisane na rzucie)
— zasilanie urzqdzenia (wypust)

— gniazdo USB z zasilaczem

= Aﬁ(ﬁl N%

-

NNy
I_Hzaz_l_m_mlm_ﬂ VA — gniazda HDMI, USB, VGA
—rea {Rv — gniazdo RCA—MiniJack (stereo), RTV

— zestaw gniazd typ ZG1 wyposazony:
rozfgcznik 16A 3P (zabezpieczenia w rozdzielnicy lokalnej)
1x 400V GN 16A IP44;
2x GN 230V 16A IP44;
(na rzucie opis IP65 dotyczy cafego zestawu wraz z osprzetem)

E — przycisk przywofawczy pociqgowy

5] — przycisk kasujgcy
A — sygnalizator optyczno akustyczny

r 1
§olol
L16A %2

— centra systemu wtfamania i napadu

— czujka ruchu PIR

— M1—manipulator. M2—klawiatura strefowa
— sygnalizator optyczno akustyczny

— kamera koputkowa 4MP ze zmiannq ogniskowq, dzieni/noc z detekcjq ruchu
— kamera zewnetrzna 4MP ze zmianng ogniskowq, dzieri/noc z detekcjq ruchu

— dzwonek

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami norm PN—IEC 60364 i
PN—HD 60364.
Wysokosé montazu osprzetu do osi elementu (gdy nie opisane):

gniazda ogélne poza salami i szatniami dla dzieci — 0,3m

gniazda pdo WiFi — 2,5m

Oprzewodowanie podtynkowe i natynkowe nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle
do Scian, sufitow i podfog.
Kolor rurek instalacyjnych ustalic na bduowie.

PRZED ZAMOWIENIEM OPRAW, URZADZEN | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO NALEZY USTALIC ICH

KOLOR DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW POMIESZCZEN.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTAEYMI BRANZAMI.

OSTATECZNA LOKALIZACJE INSTALACJ POD TABLICE USTALIC NA

BUDOWIE _Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM.

E — ISTNIEJACY WPUST PODLOGOWY

—= + — IST. WENTYL. GRAWITACYJNA W SCIANIE

— lokalizacje projektoréw i tablic multimedialnych oraz

punktu gniazd pod te urzqdzenia
— lokalizacje telewizoréw

S1,S2 - SYSTEM SCIAN DZIALOWYCH DO SANITARIATOW wo — IST. WENTYL. GRAWITACYUNA DACHOWA

77

— W oknach o parapecie wenwnegtrznym ponizej 85cm od podtogi,
nalezy na zewnqtrz zamontowac balustrade ze szkta hartowanego,
od strony elewacji tylnej zamontowa¢ barierkg z rury stal.chrom..
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instalacje gniazd wtykowych
sity i teletechniki
projekt wykonawczy
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Zielony zakgqtek

Przedszkole nr 3 w Strzegomiu

data: 25.09.2020
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Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,0br.0003,Srédmiescie nr3

inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58—150 Strzegom
skala
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