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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego :

DLA ZADANIAPN. ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W STRZEGOMIU
— DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”

b) Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegbétowe wymagania dotyczace za-
kresu wykonania i odbioru robét.

Zakres robot obejmuje :

- izolacja termiczna instalacji, c.w.u. i wody zimnej

- montaz i uruchomienie instalacji ogrzewczej.

- montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- montaz armatury, odcinajgcej itd.,

- montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz armatury tzw. ,biaty montaz”,

- ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji wod-kan,

- montaz grzejnikdw c.o. z zaworami termostatycznymi,

- montaz armatury regulacyjnej, itd.,

- ptukanie i przeprowadzenie prob szczelno$ci instalacji c.o.,

- demontaz i montaz pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej z wezownicg i
grzaikg elektryczna,

- montaz kottéw gazowych z automatyka,

- wykonanie instalaciji c.o.

- ptukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji c.o0. wraz z regulacja,

- wykonanie kottowni o mocy 180 kW na gaz, naczynia wzbiorcze, pompy, uzdatnianie wody
opomiarowanie, oznakowanie itd.

- montaz kanalu nawiewnego

- montaz komina powietrzno-spalinowego

- demontaz urzgdzen, armatury w istniejgcej kottowni

- montaz systemu BMS,

- rozdzielenie instalacji wodociggowej od instalacji p.poz. zawér odcinajgcy” bytéwke”,

- demontaz i montaz instalacji gazowej, wyniesienie gazomierza i zaworu MAG na ze-
wnetrzng sciane budynku, szafki gazowe;.

c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.
W ramach prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie zachodzi koniecznosé wykonania
dodatkowych prac.
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d) Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu wi-
dzenia :

- organizaciji robét budowlanych : Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie czes¢ placu
budowy konieczna do zatozenia przez niego zaplecza budowy oraz otrzyma harmonogram
robot dla zakresu rob6t, przewidzianych przez niego do realizacji. Ponadto, Wykonawca po-
winien otrzymac¢ informacje nt. dostepu jego pracownikéw do innych urzadzen czy sprzetu
technologicznego znajdujgcego sie na terenie budowy, zasadach korzystania z mediéw
(woda, energia elektryczna), drdg transportu i ciggéw komunikacyjnych,

- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich : Wykonawca zapozna sie z terenem budowy oraz
granicami dziatki objetej pozwoleniem na budowe a w przypadku prowadzenia rob6t na obrze-
zach lub jej granicy, uzyska wytyczenie geodezyjne granicy dziatki. Wykonawca zapozna sie
u Kierownika Budowy z obiektami, instalacjami lub urzgdzeniami, ktére znajdujg sie na terenie
budowy i ktérych np. uszkodzenie, zniszczenie itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw oséb
trzecich.

- ochrona srodowiska : Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot,

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wy-
konawca powinien :

a) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej a wynikajacych z
nadmiernej emisji hatasu, skazenia otoczenia Srodkami chemicznymi, itp.

b) przedsiewzigé wszelkie srodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych substancjami toksycznymi, pytami, odpadami, zuzytymi opakowaniami itp.

c) zabezpieczy¢ znajdujgce sie w obrebie wykonywanych robét wszelkie drzewa — poprzez
ich odeskowanie do wysokosci 1,8 m.

- warunki bezpieczenstwa pracy : Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu
budowy oraz miejsc wykonywania rob6t w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakon-
czenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarcza i zainstaluje oraz bedzie utrzymy-
wac w nalezytym stanie, tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak ogrodzenia, po-
recze, oswietlenie, pomosty, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie
wykonuje roboty oraz moga przebywac¢ inni wykonawcy. Dla prowadzonych przez Wyko-
nawce robét, opracuje on (lub Kierownik Rob6t) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy : zaplecze socjalne wraz z szatnig dla pracownikéw Wy-
konawcy znajdowac sie bedzie na terenie budowy w postaci zaplecza kontenerowego. Zaple-
cze magazynowe Wykonawcy nalezy ogrodzi¢ w sposéb zabezpieczajagcy przed dostepem
0s6b postronnych. Wymagania w zakresie rodzaju lub typu zaplecza kontenerowego, podia-
czenia do medidw nalezy ustali¢ w czasie przekazywania terenu budowy z Kierownikiem Bu-

dowy.
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- warunki dotyczgce organizacji ruchu : Wykonawca bedzie miat zagwarantowany dojazd do
budowy drogg utwardzong przez co najmniej jedng brame wjazdows. Srodki transportowe
Wykonawcy na terenie budowy, powinny sie poruszaé najkrotszymi drogami — pomiedzy miej-
scem prowadzenia robét, zapleczem i bramg wjazdowg. Maksymalna predkos¢ poruszania
sie pojazdow mechanicznych Wykonawcy nie powinna przekracza¢ 5 km/h. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt do biezgcego usuwania z droég dojazdowych do placu budowy,
zanieczyszczeh naniesionych przez

samochody i sprzet obstugujgcy budowe.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni — zagadnienie nie dotyczy Wykonawcy.

e) Nazwy i kody zalezne od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

f) Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie zde-
finiowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budow-
lane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

- dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projekcie budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki ob-
miaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg demontazu — takze dziennik demontazu,

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi,

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonywania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- warunkach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia i warunki podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robaét,

- rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywroce-
nie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub prowadzenia robét
budowlanych.
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Zestawienie materiatéw uzytych w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét i minimalne dane techniczne jakimi nalezy sie kierowa¢ dokonujgc wyboru materia-

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

ORAZ

NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPOR-

TEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKt ADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI — PO-

SZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.

2.1. PODSTAWOWE URZADZENIA | MATERIALY.
Ponizej przedstawiono zestawienie podstawowych materiatéw i armatury :

tow

LP

Proponowany produkt

Minimalne parametry i wymagania

INSTALACJE SANITARNE

1. | Zawory kulowe Korpus ze stali weglowej St 37,0
Obudowa trzpienia ze stali weglowej Fe52DP
Kula ze stali nierdzewnej AlSI304
Trzpien ze stali nierdzewnej AISI303
Uszczelka teflonowa PTFE
Podktadka sprezysta i pierscien podtrzymujacy ze
stali nierdzewnej
Ring z tworzywa FPM
Pierscien slizgowy z teflonu PTFE
Ogranicznik obrotu ze staliwa AlS1304
Uchwyt ze stali ocynkowanej

2. | Bateria Bateria umywalkowa stojgca, chrom

3. | Umywalka Umywalka ceramiczna z jednym otworem biata , o
wym.55x43cm
Potpostument ceramiczny bialy

4. | Komora gospodarcza Zlewozmywak 1-komorowy z panelem sciennym.
Wykonany ze stali, grubos¢ materiatu 0.9 mm. Wy-
miary zewnetrzne: szerokos¢ 450 mm, dlugosc¢
600-800 mm oraz gtebokos¢ 217 mm. Wykoncze-
nie satyna. Sposéb montazu. Mocowany do $ciany,
Wysokos¢ panelu sciennego 245 mm. Zatgczone
wyposazenie uchwyt scienny.

5 | Miska ustgpowa dla dzieci Miska ustepowa lejowa 6 |, stojgca, odptyw po-

wys.26 cm ziomy. dt. miski 37,5 cm, wys. miski 26 cm. Wg.

DIN 1385-6 odptyw poziomy. Siedzisko Baby.

6 | Miska ustepowa dla dzieci wys. | \jiska ustepowa lejowa 6 I, stojaca, odplyw po-

34cm ziomy. dt. miski 37,5 cm, wys. miski 34 cm. Wg.

DIN 1385-6 odptyw poziomy. Siedzisko Baby.

7. | Miska ustepowa typu ,kompakt” | Miska ustepowa ceramiczna, biata ,
Deska sedesowa antybakteryjna biala

8. | Lustro Lustro z frezowanymi krawedziami o wym. 80x80

gr.6mm
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Lustro bezpieczne dla dzieci

Lustro bezpieczne dla dzieci o wym. 60x60

Wezyk zasilajgcy 1/2" X 1/2"

stal nierdzewna AISI 304,
EPDM

10 bar

450-500 mm
wew. 8 mm, zew. 12 mm
srebrny

podtaczenie urzadzen sani-
tarnych

Materiat wykonania

Maks. cisnienie ro-
bocze

Diugos¢
Srednica
Kolor

Zastosowanie

11.

Syfon butelkowy

Syfon umywalkowy butelkowy z sitkiem ze stali
nierdzewnej i korkiem gumowym HCI1L.

12.

Zawor katowy do baterii

- do baterii

- gwint przytgczeniowy: 1/2"

- bez filtra

- plastikowe pokretto

- materiat: mosigdz

- ciSnienie nominalne: 10bar

- temperatura nominalna: 65°C
- kolor: chrom

13.

Rury do wody pitnej stalowe po-
dwdjnie ocynkowane

Rury stalowe ocynkowane $rednie wg PN
H74200 (woda zimna), podwdjnie ocynkowane
wg TWT2 i ZN-72/0640-01(woda ciepta). Pola-
czenia rur na gwint. Ksztaltki z zeliwa ciggli-
wego ocynkowane gwintowane.

14,

Rury PVC-U

Typ produktu: Rury
Materiat: PVC-U, PVC- U SN4
Kolor: Szary, pomaranczowy
/) 50-160

15.

Zlewozmywak 1 kom. z ocieka-
czem i 2 komorowy

Zlewozmywak 1 kom. z ociekaczem ze stali nie-
rdzewnej naktadany na szafke, wymiary 80x60cm,
wymiary komory 34x40x15cm, spust 1,5", syfon typu
B

16.

Komora gospodarcza

Zlewozmywak 1-komorowy z panelem sciennym.
Wykonany ze stali, grubos¢é materiatu 0.9 mm. Wy-
miary zewnetrzne: szerokos¢ 450 mm, diugos¢ 330
mm oraz gtebokos¢ 217 mm. Wykonczenie sa-
tyna.KomoraGUB2Model na rok2010, 2011, 2012Li-
niaGUBKaolorStalowyTypl-komorowySzerokos$é
[mMm]450Dtugos¢ [mm]330Gtebokos¢é [mm]217Ma-
teriatStal szlachetna 18/10WykonczenieSatynaSpo-
s6b montazu. Mocowany do $ciany komora szero-
kos¢ 400 mm, Diugosé 290 mm, Glebokos¢ 217 mm.
Grubos¢ materiatu 0.9 mm, Wysokos$¢ panelu scien-
nego 245 mm. Zatgczone wyposazenie uchwyt
scienny.

17.

Pojemnik na papier

Dozownik do papieru toaletowego plastikowy

18.

Dozownik mydia

Dozownik mydfa plastikowy

19.

Kosz na reczniki

Kosz na Reczniki z uchylng pokrywg poj.ok.27 li-
trow.
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20.

Izolacja

Otulina izolacyjna z potsztywnej pianki poliuretano-
wej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra
z wzdluznym rozcieciem oraz tasma klejgcg uta-
twiajgtg montaz,

Odporna na temperature 135°C,

Klasa palnosci wedlug ON B 3800 B1 +Trl

21.

Izolacja termiczna

Izolacyjna termiczna z pianki poliuretanowej w osto-
nie PVC,

Odporna na temperature 90°C,

Odporna na promieniowanie UV i ozon

Elastyczna odporna chemicznie

Kategoria pozarowa NRO

Gestos$¢ 30-40 kg/m?3

Gestosc¢ 30 - 40 kg/m?® Struktura komérkowa za-
mknieta, gesta

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta (A) 0,035
W/mK przy 10°C 0,038 W/mK przy 40°C Tempera-
tury pracy od -80°C do +95°C Odpornos¢ na dyfu-
zje pary wodnej (1) >3500 - 14000

Chionnos¢ wody po 7 dniach 1,05% po 28 dniach
Zapach neutralny Elastycznos¢ dobra Odpor-
nos$¢ chemiczna doskonata Toksycznosé w

ogniu praktycznie nie ma Katogeria pozarowa Bl
/ NRO

22.

Grzejnik ptytowy

Grzejnik z podtgczeniem srodkowym, posiada
uchwyty potozone na tylnej $ciance. Grzejniki po-
siadajg zdejmowalne obudowy skladajgce sie

z azurowej pokrywy gornej oraz dwéch oston bocz-
nych. Dodatkowo grzejnik posiada wbudowany fa-
brycznie zawoér z nastawg wstepng, korek spustowy
i specjalny odpowietrznik. Grzejniki sg przystoso-
wane do montazu w instalacjach dwururowych,
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa, maksy-
malna temperatura pracy 110°C. Wysokiej jakosci,
ekologiczne 2-warstwowe lakierowanie wedtug
normy DIN 55900. Grzejniki dostarczane sg z
podtgczeniem 2 x GZ3/4" - podigczenie srodkowe
oraz 4 x GW1/2* .

23.

Bateria natryskowa

Zawér natryskowy, zawdr na wode wstepnie
zmieszang 0 bezpiecznej temperaturze do
doraznego mycia dzieci w brodziku natryskowym
uruchamiany przez nacisniecie gtowicy 5-stopniowa
regulacja wyptywu wody czas wyplywu wody 30
sekund przytgcze GZ %2 cala do tgczenia z dowolng
stuchawkag natryskowg z wezem ¥ cala.

24.

Termostatyczny mieszacz do
wody

Mieszacz termostatyczny podtynkowy do dystrybuciji
wody mieszanej, pod ptytg chrom 1600x220mm, z
wodoszczelng skrzynkg podtynkowg. Wyptyw 90
lit./min. Przy 3 bar. Regulacja temperatury od 34°C
do 40°C. DN25, DN20

25.

Brodzik

Brodzik kwadratowy 90 x 90 x41, Gtebokos¢ 28-35
cm
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26.

Stelaz podtynkowy pod umy-
walke

Stelaz podtynkowy do umywalki
ROZMIAR:
Szerokosc¢ - 50cm;
Glebokos¢ - 7,5cm;
Wysokos¢ - 112cm
Do montazu w instalacji nasciennej czesciowej lub
0 wysokosci pomieszczenia przed sciang petng lub
Sciang z ptyty gipsowej
Do montazu w sciance systemu Duofix o wysokosci
pomieszczenia
Do montazu w czesciowej sciance systemu Duofix
przed $ciang petng lub $ciang z ptyty gipsowej
Do montazu w sciance GIS czesciowej lub o0 wyso-
kosci pomieszczenia przed sciang petng lub sciang
Z ptyty gipsowej
Do montazu w scianie z ptyty gipsowej o wysokosci
pomieszczenia
Do montazu przed Sciang petng lub sciang z piyty
gipsowej
Do montazu na poditozu o grubosci warstw podtogi
0-20cm
Do umywalki z baterig stojgcg
CHARAKTERYSTYKA
« Samonosny
»  Wysokos¢ zabudowy 112 cm
« Rama o profilu C 4x4 cm
« Rama malowana proszkowo, niebieski ultra-
maryna
+ Rama z otworami g 9 mm do zamocowania
w drewnianej scianie szkieletowe]
« Rozstaw otworéw montazowych umywalki 5
-38cm
« Plyta przylgczeniowa baterii z mozliwoscig
regulacji wysokosci i gtebokosci
« Mocowanie z kolanem odptywowym z regu-
lacjg wysokosci
« Nogi ocynkowane, regulowane ptynnie w
zakresie od 0 - 20 cm
« No&zki regulowane 0 5 cm
« Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w
profilach UW50 i UW75

27.

Stelaz pod miske ustepowg z
przyciskiem uruchamiajgcym i
wspornikami dystansowymi

Duofix stelaz podtynkowy do WC 12 cm H112. Do
montazu w czesciowej sciance systemu Duofix
przed sciang peing lub sciang z plyty gipsowej, w
instalacji nasciennej czesciowej lub o wysokosci
pomieszczenia przed $ciang peitng lub Sciang z
ptyty gipsowej, w $cianie z plyty gipsowej o wyso-
kosci pomieszczenia, na masywnej scianie i ob-
murowania lub zamurowania. Sptuczka podtyn-
kowa do montazu i prac serwisowych bez uzycia
narzedzi, obudowa ochronna otworu serwisowego
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do montazu i skracania bez uzycia narzedzi, za-
bezpiecza otwor przez wilgocig i zabrudzeniem,
popychacze z wyttumieniem dzwiekoéw, szybkie
ustawianie bez uzycia narzedzi.

Wysokosé: 110-119 cm

Gtebokos¢ zabudowy stelaza: Standardowy
Zabudowa stelaza: Lekka (do ptyt karton-gips)
Rodzaj stelaza: Do miski wiszgcej

28.

Zawory kulowe

Korpus ze stali weglowej St 37,0

Obudowa trzpienia ze stali weglowej Fe52DP
Kula ze stali nierdzewnej AlISI304

Trzpien ze stali nierdzewnej AISI303
Uszczelka teflonowa PTFE

Podktadka sprezysta i pierscien podtrzymujacy ze stali
nierdzewnej

Ring z tworzywa FPM

Pierscien slizgowy z teflonu PTFE
Ogranicznik obrotu ze staliwa AISI304
Uchwyt ze stali ocynkowanej

29.

Wodomierz JS —
suchobiezneDN20

* Woda zimna min 0,1°C-max 30°C (50°C)

« Cisnienie robocze max 1,6Mpa (16bar)

01 - wykonanie z korpusem z tworzywa sztucznego (JS
DN15+20)

» 02 - wykonanie podstawowe z liczydtem 8-bebenkowym
przystosowanym do nakfadki radiowej (JS DN15+20)

* 04 - przystosowanie do naktadki impulsowej (JS DN15+20)

30.

Izolacja termiczna

Otulina izolacyjna z pétsztywnej pianki poliuretanowej, wykonana
w postaci cylindra z wzdtuznym rozcieciem oraz tasma klejaca
utatwiajgcg montaz, odporna na temperature 135°C,

Klasa palnosci wediug ON B 3800 B1 +Trl

31.

Rury do wody pitnej

Zastosowanie: woda zimna i ciepta woda uzytkowa

Materiat: PE-X/AL./PE-HD

Ksztaltki zaciskowe tworzywowe K1 i metalowe M1

Spos6b montazu : zaciskane (zaprasowywane)

Max ci$. 10 baréw temp. 95°C ( w pracy statej) i 110°C (awaryjnej)
Normy, aprobaty i atesty: zgodno$¢ wyrobow z normami i
aprobatami; posiada dopuszczenie do instalacji wody pitnej (atest
PZH)

32.

Rury PVC-U

Typ produktu: Rury
Materiat:  PVC-U, PVC- U SN4
Kolor: Szary, pomaranczowy
1%} 50-160

33.

Pompa tadujgca zasobnik

Maks. ci$nienie robocze PN 10 bar

Wysokos¢ podnoszenia maks. H 8.00 m

Przeptyw maks. Q 4.8 m3/h

Maks. temperatura przettaczanej cieczy Tmax 70 °C
Przylgcze sieciowe 1~230 V +10%, 50/60 Hz
Wspoiczynnik sprawnosci energetycznej (EEI) 0.23
Predkos$c¢ obrotowa min. nmin 800 rpm

Predko$¢ obrotowa maks. nmax 4800 rpm

34.

Pompa cyrkulaciji

Maks. ci$nienie robocze PN 10 bar
Znamionowa moc 0,03kW
Maks. temperatura przettaczanej cieczy Tmax 95 °C
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Przylgcze sieciowe 1~230 V +10%, 50/60 Hz
Wspoitczynnik sprawnosci energetycznej (EEI) 0.23
Predkos¢ obrotowa min. nmin 800 rpm

Predko$¢ obrotowa maks. Nmax 4200 rpm

35.

Podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej

Pojemnosé¢: 300 litréw

Powierzchnia wymiany 1,70 m2

Znamionowe natezenie przept. w ob. Pierw. 3 m3/h
Wyposazenie dodatkowe: grzalka elektryczna

INSTALACJA OGRZEWCZA

36.

Kociot kondensacyjny z
koncentrycznym
przewodem odprowadzania
spalin

-znamionowa moc cieplna 84,2 kW

- sprawnos¢ przy 30% Pn (Hi) 90,8-108,1%

-Srednica koncentrycznego przewodu odprowadzenia spalin
100/150 mm i 150/180 mm

-wym. 500x500x750 mm

-waga 68 kg

37.

Filtr siatkowy

Siatka kwasoodporna , 100 oczek /cm2

Korpus zeliwny,

Temp.pracy od -35°C- +350°C,

Wspotczynnik przeptywu od 7m3/h (dla DN15) do 890 m®h,
Cisnienie nominalne PN16

38.

Rury stalowe do inst c.o.

Zastosowanie: centralne ogrzewanie

Materiat: PE-X/AL./PE-HD

Ksztalttki zaciskowe tworzywowe K1 i metalowe M1

Spos6b montazu : zaciskane (zaprasowywane)

Max ci$. 10 baréw temp. 95°C ( w pracy statej) i 110°C (awaryjnej)
Normy, aprobaty i atesty: zgodno$¢ wyrobow z normami i
aprobatami; posiada dopuszczenie do instalacji wody pitnej (atest
PZH)

39.

Pompa obiegu co

Maks. cisnienie robocze PN 10 bar

Wysokos¢ podnoszenia maks. H 8.00 m

Przeptyw maks. Q 4.8 m3/h

Maks. temperatura przettaczanej cieczy Tmax 95 °C
Przytgcze sieciowe 1~230 V +10%, 50/60 Hz
Wspoitczynnik sprawnosci energetycznej (EEI) 0.23
Predkos¢ obrotowa min. nmin 800 rpm

Predkos¢ obrotowa maks. nmax 4800 rpm

INSTALACJA GAZOWA

40.

Rura stalowa do gazu

Rura stalowa bez szwu zgodna z PN-EN 10208-1:2000, PN-80/H-
74219, taczona przez spawanie

41.

Kurek kulowy do gazu

Kurek kulowy petno-przelotowy do gazu

* max cisnienie robocze 5 bar

42.

Detektor gazu

Detektor awaryjnego wyptywu gazu do pomieszczenia

43.

Zawor petnoprzelotowy
klapowy odcinajgcy

Automatycznie odcinajgcego doptyw gazu i eliminujgcego
zagrozenia wybuchem, sprzezony z detektorem gazu

2.2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW | URZADZEN.

Wszystkie uzywane materiaty (ksztaltki, rury, elementy ztgczne, uszczelki, szczeliwa, kleje,
uchwyty, podpory, zawiesia, itp.), urzgdzenia instalowane w danych instalacjach muszg by¢
zgodne wymaganiami okreslonymi w aktualnie obowigzujgcych przepisach. Ponadto powinny
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posiada¢ odpowiednie atesty (np. PZH) oraz deklaracje zgodnosci CE z wymaganiami dyrek-
tyw europejskich. Stosowane urzgdzenia i materialy w ukfadach cieptej wody uzytkowej po-
winny posiadac atesty PZH.

Instalacje wody zimnej oraz c.w.u. wykonac z rur stalowych srednice od 15 do 25 o pota-
czeniach gwintowanych lub zaciskowych. Przewody prowadzone w bruzdach lub w posadzce
nalezy izolowac cieplnie przy pomocy izolacji piankowej. W razie potrzeby dopuszcza sie pro-
wadzenie instalacji w listwach przypodtogowych. Mocowanie stale i przesuwne oraz kompen-
sacja wydtuzenh cieplnych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Podejscia pod
przybory projektuje sie od dotu w ocieplonych bruzdach. Ciepta woda przygotowana jest w
kottowni znajdujacej sie w budynku. Mocowanie przewodow wykona¢ w odlegtosciach wyma-
ganych dla odpowiednich srednic rur stalowych. Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy uzyc¢
rur i ksztattek PVC @50-110 kanalizacyjne wew. taczonych kotnierzowo na uszczelki.

Dodatkowe wymagania, ktére powinny spetnia¢ zaréwno materialy jak i urzadzenia to :

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych (peknie¢, zarysowan, wgniecen,
itp.) na powierzchni zewnetrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych lub zakia-
dowych,

- wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ fabryczne oznakowanie m.in. tabliczke znamio-
nowg, wymagane znaki dopuszczenia, itd.,

- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, oznaczenie czynnika transpor-
towanego, nazwe producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, $rednice zewnetrzng i
grubos¢ scianki w mm, date produkcji oraz obowigzujgcg norme.

- kleju oraz luty twarde powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajg-
cych odparowanie lotnych substancji z nich zawartych. Na zgdanie odbiorcy, producent jest
zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w bu-
downictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen oraz systeméw innych firm i producen-
tébw o parametrach technicznych i wlasciwosciach nie gorszych niz podane w kosztorysach i
projekcie wykonawczym danej instalacji.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete

z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspek-
tora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu ma gwaran-
towac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Wszelki uzywany sprzet i urzgdzenia przez Wykonawce do wykonania robét objetych umowa,
muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich przebywa-
jacych na terenie budowy. W przypadkach wzbudzajgcych watpliwosé odnosnie jakosci i bez-
pieczenstwa sprzetu, Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy dokumentow lub ich
kopii, potwierdzajgcych stan techniczny danej maszyny lub sprzetu. W wymaganych przypad-
kach, obstuga maszyn i urzgdzen moze by¢ prowadzona wytgcznie przez uprawnione osoby,
co réwniez podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu.

Srodki transportu, ktére wykorzystuje Wykonawca w trakcie prowadzenia robét budowlanych
powinny by¢ sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy jak i 0séb przebywajgcych na
budowie. Za stan drég transportowych wewngtrz budowy Wykonawca powinien na terenie
budowy porusza¢ sie tylko takimi srodkami transportowymi, ktére sg przewidziane w doku-
mentaciji projektowej (np. kosztorysy) lub Specyfikacji Technicznej.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu materiatow i urzgdzen po drogach publicznych.

Przy korzystaniu ze srodkow transportu w ruchu ulicznym, pojazdy powinny spethia¢ wyma-
gania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do wszystkich wymaganych pa-
rametrow. Wykonawca na biezgco usuwa wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Sposob prowadzenia i trasy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym
np. robét liniowych a takze zapewnia dla wlasnych potrzeb obstuge geodezyjng. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdét,
zostang o ile wymagac tego bedzie inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt.
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5.2. Szczegoly technologiczne.

Wszelkie szczegoty techniczne powinny wynikac z dokumentacji budowlanej a w przypadkach
watpliwych, decyduje autor projektu (w ramach nadzoru autorskiego) lub dla zmian malo istot-
nych Kierownik Rob6t danej branzy.

5.3. Odcinki robét budowlanych, przerwy i ograniczenia.

Z uwagi na sposob lokalizacji kolektorow stonecznych (na dachu obiektu), Wykonawca do-
kona ustaleh z Kierownikiem budowy odno$nie harmonogramu robét oraz sposobu jego prze-
prowadzania. Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca powinien posiadac
petne rozeznanie odnosnie terminéw, przerw i ograniczen z jakimi moze mie¢ do czynienia na
budowie.

5.4. Wymagania specjalne.

W trakcie realizacji obiektéw, nie sg planowane wymagania dodatkowe lub specjalne jakie
powinien spetnia¢ Wykonawca, ponoszgc dodatkowe np. koszty, ograniczenia czasowe, itp.).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYRO-
BOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Inwestor wymaga wykonania robot zgodnie z :

- zawartg umowg wraz z zalgcznikami i aneksami do tej umowy,

- Ogolng Specyfikacjg Techniczng oraz Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét,

- obowigzujgcymi normami oraz przepisami,

- wiedzg i sztukg budowlana.

Codzienna kontrola robét powinna by¢ prowadzona przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz Inwestora. Na biezgco tez, powinna by¢ prowadzona przez niego kontrola w zakresie w
zakresie dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ dostarczanych materiatéw na plac budowy
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,). Wszelkie dokumenty zwigzane z
wbudowywanymi materiatami, instalowanymi urzgdzeniami oraz sprzetem, powinny zostac
dotgczone w oryginale do protokotu korncowego odbioru robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje sie potrzeby dokonywania dodatkowych
przedmiaréw lub obmiaréw robét. Ustalanie ilosci oraz zakresu danej roboty powinno odby-
wac sie wg normatywow ustalonych KNR-ami lub KNNR-ami.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane powinny by¢ odbierane w nastepujgcych zakresach :

a) odbiory czesciowe,
b) odbidr koAcowy.
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Odbiory czesciowe w zakresie rzeczowo-finansowym prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego w uzgodnieniu z Inwestorem. W zakresie instalacji i sieci sanitarnych odbiory cze-
Sciowe prowadzone sg gtownie dla robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Podstawa
formalng odbioru czesciowego jest protokdt odbioru elementu lub czesci robét, zatwierdzony
na kwote finansowsg i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zasady wystawia-
nia faktur, okresy ich wystawiania, wielkosci kwot fakturowanych wynikajg z umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Odbidr koncowy (techniczny) prowadzi Inwestor — po przygotowaniu go przez Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego za posrednictwem i przy udziale os6b o odpowiednich kwalifikacjach i
wymaganych uprawnieniach.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nastepujgcych warunkow :
- zakonhczenie robot objetych umowg oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

- pisemne zgtoszenie zakohczenia robot objetych umowg oraz aneksami do umowy,

- przediozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych,
(m.in. oryginat Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakohczeniu robat,
oswiadczenie Kierownika Budowy (o0 zgodnosci wykonania obiektu z projektami budowla-
nymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy),

- przediozenie protokotow badan, préb i sprawdzen,

- przedtozeniu dokumentacji powykonawczej.

Odbior ostateczny prowadzi Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ter-
min

odbioru ostatecznego powinien by¢ ustalony przez Inwestora przed datg terminu zakoncze-
nia gwarancji lub rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZA-
CYCH.

Wszelkie koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych mieszczg sie w cenie kontraktu
podstawowego i nie zachodzi potrzeba rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzysza-
cych

OPRACOWALA:

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0S/13; DOS/IS/0146 /14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
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POLSKIE PRZEPISY.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z 2021 r.
poz. 11, 234, 282.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
nrl07/98, poz. 670, nr 8/02., poz. 71),

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw bu-
dowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr113/98
poz. 728)

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow-
lanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr5 z
2000 r., poz. 58)

7. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608),

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz U Nr 79/03 poz. 714)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
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POLSKIE NORMY.

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wy-
miary, tolerancje i oznaczenia
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
prPN-EN 806-1 —~Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych wewnetrznych).
Czes¢ | : Wymagania ogolne
PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczyn-
nik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przeni-
kanie. Metoda obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania
PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania
PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
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