PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJI | REMONTU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR3 ” ZIELONY ZAKATEK”

W RAMACH ZADANIA PN: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZ-
NEGO PRZEDSZKOLANR 3 W STRZEGOMIU — DOKUMENTACJA PROJ."
WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO .

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT : BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

- PRZEDSZKOLE NR 3 ,,ZIELONY ZAKATEK”
KATEGORIA IX
ADRES : STRZEGOM, UL. PARKOWA 8

DZIALKA NR 1145, OBREB SRODMIESCIE nr 3 0003

INWESTOR : GMINA STRZEGOM
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz arch. Ewa Ostapinska
PROJEKTOWA: UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA
PROJEKTOWAL.:

PROJEKTANT

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0OS/13; DOS/IS/0146/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SWIDNICA, 25.09.2020r.

PROJEKT TRWALE ZSZYTY POD ZASLEPKA



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- PRZEDSZKOLE NR 3 ,ZIELONY ZAKATEK”

1.2. ADRES : STRZEGOM, UL. PARKOWA 8 )
DZIALKANR 1145; OBREB SRODMIESCIE NR 3 0003

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTOWAL. .
CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0S/13; DOS/I1S/0146/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i remont budynku
Publicznego Przedszkola nr3 ,Zielony Zakatek™ w Strzegomiu :

* remont $cian zewnetrznych czesci zabytkowej — usuniecie tynku,
natozenie tynku cieptochtonnego grubosci 2-3 cm z zachowaniem
obecnej faktury tynku wraz z zachowaniem istniejgcych i renowacjg
zniszczonych detali architektonicznych,

* remont Scian zewnetrznych wspétczesnej dobudéwki systemu ETICS
grubosci ok. 10 cm na piance rezolowej,

* ocieplenie pozostatych przegrdd (strop piwnicy i poddasza, stropodach

nad dobuddéwkg i budynkiem gtéwnym),

wymiana obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,

remont wiatrotapu,

wymiana/remont Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

montaz paneli fotowoltaicznych,

rozbiorke istniejgcej czesci piwnicy, schodow zewnetrznych i podestu od

strony kuchni oraz wykonanie nowych schoddéw ze spoczynkiem i

powigkszenie parkingu pod schodami wraz z mapg do celow

projektowych,

« remont pomieszczen, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalaciji
elektrycznej oraz wymiany windy towarowe;.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety opracowaniem to dziatka (nr 1145) zabudowana budynkiem
uzytecznosci publicznej - przedszkola, sktadajgcego sie z czesci gtownej
(budynek zabytkowy) i przybudowki. Wysokosci terenu w granicach dziatki
zroznicowanie. Nawierzchnia dojscia z betonowej kostki brukowej i dojazdu -
asfaltowa. Dziatka pokryta jest bogatg roslinnoscig wysokg i niska.

Teren w granicach opracowania objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr 10/13 Rady Miejskiej w
Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013r..

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegomia
dziatka nr 1145, obreb Srodmiescie nr3 0003, oznaczona jest jako teren
zabudowy ustugowe] - oswiata (oznaczenie w MPZP symbolem K.3.Uo). Dziatka
potozona jest w granicach historycznego uktadu urbanistycznego przedmiescia
Sredniowiecznego miasta oraz w granicach obszaru obserwacji i ochrony
archeologicznej historycznego przedmiescia sredniowiecznego miasta.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza sie
rozbudowe istniejgcych budynkéw i obiektow oraz lokalizacje nowych, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkdéw:

- wysokos¢ zabudowy — w nawigzaniu do istniejgcej,

- intensywnos¢ zabudowy — do 0,5,

- minimalny udziat powierzchni przeznaczonej pod zagospodarowanie

biologicznie czynne - 20%.



3.

3.1.

3.2.

3.3.

OPIS ROZBIORKI BUD. GOSPODARCZEGO ZE SCHODAMI ZEW.

Projekt zaktada rozbidérke istniejgcej czesci budynku przybuddéwki - piwnicy
wraz ze schodami zewnetrznymi zelbetowymi ptytowymi, wykonanego w
konstrukgcji tradycyjnej murowanej o dachu jednospadowym, krytym papg .

Program rozbiorki

Przed przystgpieniem do bezposredniej rozbiorki budynku nalezy
powiadomi¢ uzytkownikow przylegtych posesji o terminie robot rozbiérkowych i
okresie ich trwania. Oznakowac miejsce prowadzenia rozbiorki.

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do rozbiorki dachu. Rozebrac
pokrycie z papy wraz z rynnami i obrobkami blacharskimi, nastepnie rozebrac
zelbetowg konstrukcje dachu. Rozbiérke prowadzi¢ recznie przy pomocy miotéw,
pit i innych narzedzi.

W nastepnej kolejnosci wykonaé rozbidérke muru z bloczkéw betonowych.
Sposob rozbidrki — recznie za pomocg miotdw, oskarddw, pit i innych narzedzi.

Nastepnie rozebra¢ nawierzchnie wokdt muru, wykonaé wykopy
waskoprzestrzenne wzdtuz muru, rozebra¢ mur na gtebokos¢ posadowienia tj. do
fundamentow, a nastepnie rozebra¢ fundamenty, rozebraé tawy fundamentowe na
gtebokos¢ posadowienia. Sposdéb rozbiorki — recznie za pomocg miotow,
oskardow, topatiinnych narzedzi.

Zasypac wykopy i przywrocic istniejgcg nawierzchnie.

Wywoz gruzu

Przewiduje sie wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi. Zatadunek
gruzu mechaniczny koparkg o pojemnosci tyzki 0,60 m?, a elementéw stalowych i
z blachy— zatadunek reczny.

Wywodz gruzu przewiduje sie na odlegtosé do 15 km.

Odzysk materiatu

Generalnie nie przewiduje sie odzysku materiatdbw z uwagi na stan
techniczny obiektu, jego zuzycie i zuzycie techniczne materiatow.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na  opracowywanej terenie (dziatka nr  1145)  przewidziano
termomodernizacje i remont budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola oraz
remont nawierzchni z kostki betonowej przy wejsciu gtdbwnym do budynku,
wykonanie opaski wokot budynku, remont ist. schodow zewnetrznych na elewacji
frontowej, likwidacje schoddw zewnetrznych wraz z zadaszeniem na elewac;ji
bocznej, uporzgdkowanie terenu od strony elewacji tylnej m.in.: wymiane ist.
nawierzchni asfaltowego placu manewrowego na betonowg kostke brukowa,
wykonanie nowych schoddéw terenowych z kostki betonowej, wykonanie nowych
schodow zelbetowych prowadzgcych do kuchni, odwodnienie opracowywanego
terenu.



Istniejgcy poziom posadowienia budynku od strony nowoprojektowanych
schodow zewnetrznych +0,00=245,98m n.p.m.
Istniejgcy zjazd z drogi ul. Parkowa— bez zmian.
Istniejgce miejsce na gromadzenie odpadkéw statych od strony elewacji
tylnej— bez zmian.
Podstawowe elementy zagospodarowania dziatki:
- dojscie do budynku i plac manewrowy z kostki betonowej gr.8cm i nawierzchnia
mineralna zwirowa (pozostata czesc),
- opaska wokot budynku z kostki betonowej gr.6ecm szer. min.50cm ze spadkiem
od budynku,
- zielen ozdobna i izolacyjna wysoka i niska w obrebie dziatki ogrodzonej
(koniecznos¢ likwidacji roslin  wzdtuz muru budynku z mozliwoscig ich
przesadzenia).

5. DANE TECHNICZNE

5.1. POWIERZCHNIA TERENU (dz.1145) 12013,00 m?
5.1.1. [POWIERZCHNIA ZABUDOWY 770,00 m?
5.1.2. |NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (do remontu i wymiany) 295,00 m?
Dojscie i plac manewrowy z kostki betonowej gr.8cm 245,00 m?
Opaska wokot budynku z kostki betonowej gr.6cm 35,00 m?
Nawierzchnia Zwirowa 15,00 m?
5.1.3 POZOSTALE NAWIERZCHNIE (w tym zielen) 10948,00 m?
5.2. POWIERZCHNIA OBIEKTU DO ROZBIORKI 55,00 m?

6. OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

W projekcie przewidziano ,zjazd” szerokosci jezdni 5,40m, zamkniety
kraweznikiem betonowym najazdowym na fawie betonowej, pomiedzy murem
oporowym a s$ciang budynku gtébwnego oraz plac manewrowy, pomiedzy murem
oporowym a $cianami budynku gtébwnego i przybudéwki o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr.8cm, . O$ ,zjazdu” usytuowana prostopadle do osi jezdni drogi
wewnetrznej. Spadek podtuzny ,zjazdu” 1,0% na df. max. 7,70m od krawedzi jezdni.
Spadek podtuzny placu manewrowego 1,0% na dt. max. 7,90m od Sciany zewnetrznej
przybudowki. Pomiedzy nimi kanat monolityczny z polimerbetonu, utozonym na tawie
betonowej. Pochylenie poprzeczne ,zjazdu” i placu manewrowego 0,5-1%, dostosowac
do ist. uksztattowania.

7. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Podtoze nalezy wyprofilowaC wg zadanych rzednych i spadkow oraz je
mechanicznie zagesci¢. Nastepnie na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
utozy¢ krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm skosem na zewnatrz ,zjazdu”,
przy czym gérna powierzchnia kraweznika stanowi jednocze$nie poziom warstwy
Scieralnej ,zjazdu”. Zachowacé projektowany spadek poprzeczny ,zjazdu” zgodny z
uksztattowaniem drogi.




Podbudowe ,zjazdu” wykona¢ gr.15cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu frakcji
0/31,5mm, podbudowe zagesci¢. Dla gruntow mokrych utozy¢ geowtoknine na
podsypce z piasku gr.5cm.

Nawierzchnie zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm uktada¢ na warstwie podsypki z
piasku frakcji 0/4mm gr.3cm, zamiatowac i zagesci¢. Szczeliny winny byé w catosci
wypetnione piaskiem.

Odprowadzenie wod deszczowych zgodnie z projektowanym spadkiem zjazdu i
placu manewrowego do projektowanego odwodnienia liniowego z kanatéw
monolitycznych z polimerbetonu 15x23x100cm, kolor antracytowy. Centralnie wzdtuz
odwodnienia liniowego zamontowa¢ studzienke odptywowa z polimerbetonu
15x50x50cm. Wode z proj. studzienki odprowadzi¢ do pobliskiej studzienki (opis wg
pkt.11). Elementy odwodnienia liniowego utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Zatozono wystepowanie pod poziomem projektowanych warstw ,zjazdu”, placu
manewrowego i drogi dojazdowej gruntu nosnosci G1. W przypadku stwierdzenia
wystepowania podtoza mniejszej nosnosci (G2-G4) nalezy doprowadzi¢ je do kategorii
G1 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

8. URZADZENIA OBCE

Wedtug danych, zastosowanej w tym opracowaniu mapy do celéw projektowych,
w obrebie projektowanego zjazdu wystepujg doziemne urzgdzenia obce takie jak
kanalizacja sanitarna i deszczowa na gtebokosci niekolidujgcej z projektowanym
,Zjazdem” i placem manewrowym.
W przypadku odkrycia nie ujawnionych na mapie urzgdzen obcych nalezy niezwiocznie
o tym fakcie powiadomi¢ gestora sieci.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Prowadzenie wszelkich prac w miejscach kolizji nalezy wykonywac recznie pod
odpowiednim nadzorem stuzb z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
przestrzeganiem przepisow BHP oraz z bezwzglednym przestrzeganiem wymagan
zawartych w uzgodnieniach branzowych

10. UWAGI KONCOWE

- roboty wykonywac¢ w oparciu o Ogodlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot:
o D-00.00.00. Wymagania ogdlne,
o D-02.00.00. Roboty ziemne,
o D-04.01.01. Korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,



o D-08.01.01. Krawezniki,
o D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
o D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej,
o D-Wijazdy i wyjazdy z bram.
- roboty wykonywaé z materiatdw posiadajgcych stosowne sSwiadectwa
jakosciowe,
- wykonane roboty zinwentaryzowaé geodezyjnie.

11. WEWNETRZNA DOZIEMNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt fragmentu wewnetrznej
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej do budynku przedszkola zlokalizowanego w
Strzegomiu przy ul. Parkowej 8.

Obecnie scieki deszczowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Parkowej. Po rozebraniu czesci budynku, nalezy wpig¢ rure spustowg do istniejgce;j
studni jak na rysunku PZT. ZdemontowacC istniejgcy wpust oraz poditgczenie rury
spustowej. Do odwodnienia terenu montowac¢ odptyw liniowy monolityczny i wpigé do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej. Istniejgcg studnie kanalizacji deszczowej
zdemontowac¢ i montowac¢ z kregéw betonowych fi 1000 z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego. Wewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur
PVC-U klasy N, SN-4, SDR 41 o $rednicy 0,16 m. Srednice i spadki widoczne sg na
rysunkach.

Wykop przygotowaé zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
Dno wykopu pod rurocigg musi byé wzmocnione, jezeli badania gruntu wykazujg, ze
nosnos¢ podfoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrébwnawcza, na ktérg jest potozona
rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy zrealizowac przez
wykonanie tawy Zzwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po
zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat
wykonany za gteboko i pod armature. Rury kanalizacyjne utozy¢ w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i obsypac piaskiem o grubosci 30 cm. Przewdd
kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany probie szczelnosSci bezcisnieniowej
potgczen rur. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢c wykonane prace do geodety w celu
zinwentaryzowania. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg przytgcza teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

W przypadku wystgpienia roznic pomiedzy stanem rzeczywiscie istniejgcym
w terenie a stanem projektowym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ jednostke projektowg
o stwierdzonej sytuacji celem dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan.

Wykonanie i odbiér robot nalezy dokonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z
sierpnia 2003r.

Roboty ziemne w miejscach kolizji i zblizen prowadzi¢ recznie.

12. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH
Przy planowanej inwestycji uwzgledniono interesy osob trzecich w zakresie

dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tgcznoséci, dostepu do Swiatta dziennego, poziomu hatasu,
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wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania oraz nie pogarszania standardow
jakosci gleby.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana termomodernizacja i remont budynku uzytecznosci publicznej -
przedszkole obszarem oddziatywania obejmie dziatke 1145, obreb Srédmiescie nr3
0003 w Strzegomiu. Planowany zakres projektu nie zmienia istniejgcego obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

»"Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robdét nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

*Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wlasciwe atesty,
*Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdlowo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

=Ustali¢ sposdb i kolejnos¢ wykonywania robo6t oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

=\W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem,

=Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,
»Oznakowac i wygrodzic teren w miejscu prowadzenia robot,

»Przeszkolic pracownikdbw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w zakres
prac,

»Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

*Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

PROJEKTOWAL.:
PROJEKTANT

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0OS/13; DOS/IS/0146/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



