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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robdot w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zadania ,Remont
Przedszkola nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakatek" Strzegom, ul. Parkowa 8, dz.nr 1145, obr.0003,
Srédmiescie nr 3”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatdw i wykonawstwem robdt instalacyjnych elektrycznych
wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét instalacyjnych
elektrycznych:

Instalacje elektryczne wewnetrzne o napieciu do 1kV.

Instalacje elektryczne zewnetrzne o napieciu do 1kV.

Instalacje teletechniczne wewnetrzne o napieciu do 1kV.

Dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych.

Dostawe i montaz kuchenek elektrycznych i okapdw wyciggowych.
Wszystkie inne zwigzane roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym.

1.4 Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsiewziecia wg Wspélnego Stownika
Zamowien (CPV)
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi
robotami pomocniczymi.



Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6 Zakres robot objety ST

- demontaz instalacji elektrycznej,

- rozdzielnice elektryczne,

- wewnetrzne linie kablowe objete opracowaniem,

- instalacji oswietlenia,

- instalacji sitowa oraz gniazd wtykowych,

- instalacja tablic multimedialnych,

- potaczen wyréwnawczych,

- oswietlenie zewnetrzne (na elewacji),

- iluminacja elewacji — przed instalacja nalezy wykona¢ prezentacji iluminacji,
- instalacje komputerowa i telefoniczng,

- instalacje systemu przywotawczego w toaletach dla niepetnosprawnych,
- instalacje domofonowa,

- instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SWiN,

- instalacja telewizji przemystowej CCTV,

- instalacja paneli fotowoltaicznych,

- instalacja dzwonka,

- instalacja BMS,

- zabezpieczenie instalacji na elewagji.

1.7 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

2,

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac instalacyjnych elektrycznych.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeici

opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Whioski materiatowe wraz z wymaganymi certyfikatami, Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwami Dopuszczenia nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania przez przedstawicieli Inwestora
przed zamdwieniem i wbudowanie kazdego materiatu.

MATERIALY

2.1 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

oraz Projekcie Wykonawczym.

2.2 Instalacje elektryczne

Rodzaje i typy urzadzen, aparatury, osprzetu, przewoddw i materiatdéw pomocniczych zastosowanych
do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie i polskimi normami.
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SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét
i przepisbw BIOZ zostang przez zarzadzajagcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Transport materiatow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inna
aparature mniej odporna na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Skladowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Sktadowanie poszczegolnych rodzajéw materiatéw powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

- rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach —w wigzkach, w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywal w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozygji pionowej, w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak rury
instalacyjne sztywne, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach;
kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim



- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem koroz;ji.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogodlne wykonania robot
5.1.1 Warunki techniczne podane w niniejszej SST dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych zewnetrznych i wnetrzowych o napieciu do 1kV:
- w budownictwie ogo6lnym, tj. mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych
- w budownictwie przemystowym, w pomieszczeniach bezpiecznych pod wzgledem pozarowym i
wybuchowym, z atmosfera sucha lub wilgotna, zapylona lub zraca
5.1.2 Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:
- przewodami izolowanymi jednozytowymi lub wielozytowymi w rurach stalowych
- przewodami izolowanymi jednozytowymi lub wielozytowymi w rurach z tworzyw sztucznych
- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach odlegtosciowych, na
wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach
- przewodami izolowanymi w kanatach podtogowych
- przewodami izolowanymi i kablami w prefabrykowanych kanatach izolacyjnych
- przewodami oponowymi
- przewodami jednozytowymi lub wielozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych
pod tynkiem lub w podtodze,
- przewodami wtynkowymi,
- przewodami jednozytowymi lub wielozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych w
Scianach i stropach budynku monolitycznego,
- przewodami jednozytowymi lub wielozytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,
- przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w kanatach elementow
budowlanych,
- przewodami jednozytowym, wielozylowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w
prefabrykowanych kanatach instalacyjnych.
Warunki dotycza réwniez montazu opraw oswietleniowych, zabezpieczen i licznikow energii
elektrycznej.
5.1.3 Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow 1-fazowych.
Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnié:
- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymatos$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
Gniada wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.



5.2
5.2.1

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk
ten nie wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

Instalacje elektryczne wnetrzowe
Wymagania ogo6ine

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,

nalezy przeprowadzié nastepujace roboty podstawowe:
trasowanie,

montaz konstrukgji wsporczych i uchwytow,

przejscia przez Sciany i stropy,

montaz sprzetu i osprzetu,

taczenie przewoddw,

podejscia do odbiornikow,

przytaczanie odbiornikow,

ochrona przed porazeniem,

ochrona antykorozyjna.

5.2.2 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementéw
konstrukgji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4 Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

5.2.5 Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

- taczniki instalacyjne,

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,

- skrzynki rozdzielcze,

- przyciski sterownicze

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaly zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.



Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych
palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod cata
powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca kotkdéw i Srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.
5.2.6 kaczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywal w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolagji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konhce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast ocynowania).
5.2.7 Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikédw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
Podejscia od przewoddéw utozonych w poditodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop nalezy wykonaé zgodnie z p. 5.3.4.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do:
- opraw oswietleniowych,
- odbiornikédw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach Ilub konstrukcjach, podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.
5.2.8 Przylaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Szczegdtowe wymagania zostaty podane w
p.5.3.6.



Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikow sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym, ze dziela sie na dwa rodzaje:
- przytaczenia sztywne,
- przytaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywad w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajacym zadnym przesunieciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sa narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywadc:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikdéw
muszg by¢ chronione.

5.2.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochronie tej podlegaja metalowe obudowy zainstalowanego sprzetu i osprzetu oraz odbiornikow, jak
rowniez cata instalacja rurowa.
W przypadku zastosowania w ciggach rurowych elementéw w obudowach z tworzyw sztucznych lub
uszczelniania pofaczen za pomoca pakut, ciagi te musza by¢ dodatkowo mostkowane w miejscach
taczen dodatkowymi potaczeniami. Takie potaczenia (mostki) moga by¢ wykonane w postaci obejmek
z tasmy, bednarki lub drutu stalowego i zamontowane w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ metaliczna.
Przekréj ich nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewoddw ochronnych stosowanych w danej
instalacji. Wszystkie potaczenia metaliczne musza byé zabezpieczone przed korozjg oraz musza byé
dostosowane do warunkow lokalnych i gwarantowac trwatg w czasie ciggtosc.
Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST - Urzadzenia
piorunochronne.

5.2.10 Ochrona antykorozyjna
Ochrone antykorozyjna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukgji
stalowych.

5.3 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi jednozytowymi lub
wielozytowymi w rurach stalowych

5.3.1 Wymagania ogélne
Instalacje w rurach stalowych stosuje sie tam, gdzie moga by¢ one narazone na uszkodzenia
mechaniczne, np. w spawalniach, kuzniach, kottowniach, montowniach oraz przy obrabiarkach.
Instalacje te moga by¢ stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem uzycia sprzetu i osprzetu
hermetycznego oraz szczelnego faczenia rur, za pomoca minii i pakut. W wykonaniu wodoszczelnym
instalacje te moga by¢ uktadane w pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie).

5.3.2 Uktadanie rur
Na przygotowanej wg p. 5.3.1 i 5.3.2 trasie nalezy uktada¢ rury stalowe na uchwytach osadzonych w
podtozu wg p. 5.3.3 oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny wg p. 5.3.5. Konce rur po ucieciu i
nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych krawedzi. Gwint na rurach powinien by¢
dostosowany do osprzetu.



Rury przeznaczone na tuki nalezy wyginaé. Jakosc giecia i jego promien powinny zapewni¢ mozliwosé
swobodnego wciggania przewodéw. Rury z tukami wykonanymi na goraco powinny by¢ ponownie
wewnatrz pokryte lakierem asfaltowym.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia
wody zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny).
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.3.3 Wciaganie przewodoéw
Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.
Wociaganie przewodow nalezy wykonywa¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte w
instalacji.
taczenie przewodow nalezy wykonywac wg p. 5.3.6.

5.3.4 Roboty koncowe
Po wykonaniu wszystkich powyzszych robot i sprawdzeniu, jakosci wykonanej instalacji wszystkie rury
oraz sprzet i osprzet zeliwny nalezy pomalowac lakierem asfaltowym.

5.4 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi jednozytowym lub
wielozytowymi w rurach tworzyw sztucznych

5.4.1 Wymagania ogdlne
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich
wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajaca, a technologia produkgji pozwala na
zastosowanie tworzywa sztucznego.
Instalacje te moga by¢ wykonywane jako wodoszczelne pod warunkiem uzycia sprzetu i osprzetu
hermetycznego i uszczelnionego oraz szczelnego (klejem, kitem lub inng masa) wykonania wszystkich
potaczen rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te moga by¢ uktadane w
pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie).

5.4.2 Uktadanie rur
Na przygotowanej wg p. 5.3.1 i 5.3.2 trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podtozu wg p. 5.3.3 oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny wg p. 5.3.5. Konce rur
przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa sztucznego taczenie rur ze sobg i ze
sprzetem i osprzetem nalezy wykonac w drodze:
- wsuwania koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur, potaczonego z
réwnoczesnym uszczelnieniem (klejem, kitem lub inna masa),
- wkrecania w sprzet i osprzet nagwintowanych kofAcow rur,
- wkrecania w sprzet i osprzet nagrzanych kofncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonac na goraco lub na zimno. Wykonany tuk moze zostaé sptaszczony.
Sptaszczenie to nie moze by¢ wieksze od 15% wewnetrznej srednicy rury. Na tuki nalezy réwniez
stosowac rury elastyczne, spetniajace rownoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych. Promien
giecia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewniaé mozliwos¢ swobodnego wciggania
przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia
wody zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggéw
rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomoca ztaczek kompensacyjnych
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wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu
nieszczelnym).
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.4.3 Wciaganie przewodéw
Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wociaganie przewoddw nalezy wykonywaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte w
instalacji.
taczenie przewoddw nalezy wykonywac wg p. 5.3.6.

5.5 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na
uchwytach, na uchwytach odlegtosciowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w
korytkach

5.5.1 Wymagania ogélne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z
wyziewami zrgcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalagji:

- wwykonaniu zwyktym

- wwykonaniu szczelnym

Stosuje sie nastepujace sposoby utozenia instalacji:

- bezposrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomoca uchwytéw
pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5mm w $wietle od podtoza,

- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikow (pdtek, wieszakow pretowych itp.).

5.5.2 Uktadanie przewodow
Przy uktadanie przewoddéw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.3.1 i 5.3.2 trasie nalezy mocowac¢ uchwyty wg p. 5.3.3; odlegtosci
miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

0,5 m dla przewodéw kabelkowych

1,0m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow miedzy uchwytami nie byly widoczne,

- sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac wg p. 5.3.5.

Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej wg p. 5.3.1 i 5.3.2 trasie nalezy mocowac do konstrukgji budowlanych podtoza
specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z
projektem, odpowiednimi instrukcjami i wg p. 5.3.3,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktadaé przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w
projekcie, rodzaju przewoddw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego)
moga by¢ one uktadane ,luzem” lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:



- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomoca dtawic
(dtawikow),

- $rednica dfawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniajagcego pierscienia powinny znajdowaé sie metalowe podktadki
(dotyczy to okreslonego wykonania dfawic),

- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta rébwno z wewnetrzng Scianka
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

Przejscia przez sciany i stropy nalezy wykonywac¢ wg p. 5.3.4. W przypadku stosowania specjalnie
utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikdéw itp.) przejscia te musza byc
dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych.

Do podtozy tych mozna mocowad sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z p. 5.3.5.

taczenie przewoddw wykonywac wg p. 5.3.6.

Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonywaé wg p. 5.3.7.

Przytaczenia odbiornikéw nalezy wykonywaé wg p. 5.3.8.

Ochrone antykorozyjna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukgji
stalowych.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w ,wigzkach” nalezy dodatkowo uwzgledni¢
wymagania odpowiednich instrukcji montazu dotyczacych tego sposobu wykonania.

5.6 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami jednozytlowymi lub wielozylowymi w
rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podtodze

5.6.1 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ wg p. 5.3.2.

5.6.2 Kucie bruzd
Jesdli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania
sie kucia bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy
przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.
Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wyginac¢ tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w ST.
Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposdb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podiogi.

5.6.3 Ukladanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:
Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
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taczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztgaczek dwukielichowych.
Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosié:
Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Dtugosc kielicha [mm] 35 35 40 45 50 60
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac
wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien
wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosc¢ do 5mm.

5.6.4 Wciaganie przewodoéw do rur
Do rur utozonych zgodnie z p. 5.9.3, po ich przykryciu warstwag tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggnac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej
uszkiem.
Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnigetymi w nie przewodami.

5.6.5 Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow
Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewoddw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.5.3.6.

5.7 Instalacje wtynkowe

5.7.1 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ wg p. 5.3.2.

5.7.2 Kucie bruzd
Kucie bruzd nalezy wykona¢ wg zasad podanych w p. 5.9.2.

5.7.3 Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem)w sposéb trwaty za pomoca kotkdéw
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomoca wkretéw do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie
puszek i osprzetu i instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb podany w p. 5.10.

5.7.4 Ukiadanie i mocowanie przewodow
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.
Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy
murarskiej gruboscico najmniej 5mm, oddzielajacej przewdd od $ciany. Przewody majace dwie
warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktadaé bezposrednio na
podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie
wiecej niz 16A.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zgiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na nim
przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek.
Mocowanie klamerkami nalezy wykonywad w odstepach okoto 50cm, wbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.
Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwingé w
luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.
Zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
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5.7.5 Przygotowanie konncéw zyt i taczenie przewodow
Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewoddw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.5.3.6.

5.8 Instalacje wykonywane przewodami jednozytlowymi lub wielozytowymi w listwach
instalacyjnych z tworzywa (przypodtogowych i Sciennych)

5.8.1 Trasowanie
Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, tacznikéw i przebi¢ w scianach.
Trasowanie nalezy wykona¢ wg p. 5.8.1.

5.8.2 Mocowanie listew
Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Na
$cianach drewnianych listwy nalezy mocowaé za pomoca wkretéw do drewna.

5.8.3 Montaz sprzetu i przewodow
Gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia. Na $cianach drewnianych sprzet nalezy mocowa¢ za pomoca wkretéw do drewna z
uwzglednieniem wymagan p. 5.3.5.
Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy faczyé przelotowo, bez rozcinania
przewodow.
Rozgatezienia od przewoddéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu
zaciskow odgateznych (przektuwajacych , kapturkowych itp.).
W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozytowe. W jednym kanale
listwy nalezy uktada¢ nie wiecej niz dwa obwody przewodow jednozytowych.
Przewody nalezy taczyé w sposdb podany w p. 5.3.6.
Po utozeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnieciem nalezy listwy zamknaé
pokrywami.

5.9 Instalacje wykonywane przewodami wielozylowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w
kanatach elementéw budowlanych
Instalacje te nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.7.

5.10Instalacje wykonywane przewodami jednozytowym, wielozylowymi (kabelkowymi) i kablami
uktadanymi w prefabrykowanych kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.)
Instalacje te nalezy wykonywaé wg instrukcji wytworcy elementéw kanatdéw instalacyjnych.
Przy ich wykonywaniu nalezy stosowac wymagania p. 5.3.

5.11 Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowac przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10kg site 500N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10kg site w N réwna 50xmasa oprawy w kg.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma pofaczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
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Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomoca ziaczy
Swiecznikowych. Dopuszcza sie podiaczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztaczy przelotowych.

5.12 Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wytacznikow)

W ogodlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowalé aparaty zabezpieczajace z
pokrywami ostaniajacymi czesci bedace pod napieciem. Gniazda bezpiecznikéw nalezy montowac na
deskach lub bezposrednio na kotkach rozporowych osadzonych w $cianie. Wytaczniki ptaskie nalezy
montowad na listwach aparatowych. Do przykrecania nalezy uzywaé wkretéw z tbem poétkolistym o
odpowiedniej srednicy i dtugosci. Pod tby wkretéw nalezy podtozy¢ podktadki.

Przewdd zasilajgcy nalezy przytaczaé do styku dolnego, przewdd zabezpieczany do gwintu gniazda
bezpiecznikowego lub gérnego styku wytacznika ptaskiego.

Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa przystosowana do
plombowania.

5.13 Montaz licznikéw
Do rozliczen z dostawca energii elektrycznej oraz kontroli jej zuzycia nalezy stosowaé uktady
pomiarowe. W uktadzie do pomiaru rozliczeniowego nalezy stosowal zestaw aparatury
legalizowanej, uzgodniony z dostawca energii elektrycznej pod wzgledem rodzaju i usytuowania. W
uktadzie do pomiaru kontrolnego nalezy stosowac zestaw aparatury spetniajacy okreslone
wymagania uzytkownikéw energii elektrycznej.

6. PROBY MONTAZOWE
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
- pomiar rezystangji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona
miedzy badang faza i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym
- pomiar kabli zasilajacych, ktéry nalezy wykonaé zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie kablowe
p. 6
- pomiary impedangji petli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporazeniowej
- pomiary rezystancji uziemien zgodnie z SST - Urzadzenia piorunochronne
- ogledziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
- Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zataczy¢ Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow,
- silniki obracaja sie we wtasciwym kierunku
- protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne
okreslenie badanego odbiornika, wielko$¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagana krotnos¢
pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz
wnioski. Rownoczesnie w protokole nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowa, typ i numer
aparatu pomiarowego

13



7.

8.1

8.2

8.3

8.4

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawcza wedtug wymagan podanych w OST, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- protokoty z préb montazowych wedtug wymagan podanych w p. 6,

- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i urzadzen, jezeli
odbiegaja one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzehn powszechnie
stosowanych.

ODBIOR ROBOT

Odbior frontu robot
Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od
generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢
taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje
elektryczne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

- instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

Odbiory czesciowe

Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom podlegaja:

- utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.
Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalagji
elektrycznych nalezy przekazaé inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbiorow
czesciowych.

Odbiodr koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualna dokumentacje powykonawcza wg p. 7

- protokoty préob montazowych wg p. 6

- os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,

- instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukgji,
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- czesci i urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktdére zgodnie ze specyfikacjg w projekcie
(dokumentacji) miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.

Komisja odbioru kohcowego:

- bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

- bada protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
- bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

- dokonuje préb i odbioru instalacji wkaczonej pod napiecie,

- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

8.5 Przekazanie instalacji do eksploatacji
Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekaza¢
do wlasciwej eksploatacji.

Przy przekazaniu nalezy spisaé protokdt, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie usterek
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacji.

Wykonawca na zakonczenie Inwestycji winien przygotowac instrukcje obstugi obiektu.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690) wraz z pozniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Zygmunt
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