= - rozdzielnia elektryczna objeta opracowaniem
== — rozdzielnia elektryczna nie objgta opracowaniem

(= — oprawa o$w. ewakuacyjnego dwuzadaniowa (na zewnqtrz)
z modutfem awaryjnym 1h przystosowanym do pracy w
niskich temperaturach z centralnym monitoringiem opraw awaryjnych RU
ma — oprawa oswietlenia ewakuacyjnego (kierunkowego)
z modufem awaryjnym 1h z centralnym monitoringiem opraw awaryjnych RU
pomieszczenia techniczne, umywainie, b‘ﬁ\mN:\nmh toalety — IP65

biuro, korytarze, pomieszczenia "czyste” i suche — min. IP40

— oprawa osw. awaryjnego 3W, okrggfa IP65—montaz natynkowy

b@@..mv z modufem 1h — system monitoringu opraw awaryjnych RU
AWI-O0 AWI—-C — C do drogi ewakuacyjnej z optykq asymetryczngq,
<® AWI—0 — 0 do strefy otwartej z optykq symetrycznq
>@Q.c AWI=U — U do doswietlenia urzqdzen ppoz. (hydranty)
— oprawa osw. awaryjnego 3W, kwadratowa IP41—montaz natynkowy,
AW2-C z modutem 1h — system monitoringu opraw awaryjnych RU
e oy AW2—C — do drogi ewakuacyjnej z optykq asymetrycznq,
® AW2—0 — do strefy otwartej z optykq symetrycznqg
><%.c AW2—U — do doswietlenia urzqdzen ppo2. (hydranty)
NT — oprawy wyposazone w mpduly awaryjne przystosowane do pracy w niskich
temperaturach
Al — oprawa hermetyczna LED, tworzywo sztuczne opalizowane/matowe IP66
021 021 (2080 Im; 17.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany, dfugosc 662
=82 __ — oprawa hermetyczna LED, tworzywo sztuczne opalizowane /matowe IP66

(4160 Im; 30.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany, dfugosc 1272
D — oprawa kasetonowa LED 600x600, IP44, ramka z aluminium w kolorze biatym,

0] [e)}
ol
_“mm_ klosz mikropryzmatyczny MPRM
ww (3230 Im; 26.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany

— oprawa kasetonowa LED 600x600, IP44, ramka z aluminium w kolorze biatym,
klosz mikropryzmatyczny MPRM

(4010 Im; 36.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany
TS TS TS — oprawa kasetonowa LED 600x600, IP44, ramka z aluminium w kolorze biatym,

klosz mikropryzmatyczny MPRM

Docieplenie scian budynku zabyt. z tynku 2/17 w>_.> REH. (4320 Im; 36.0 W), 4000K, montaz nastropowy,/zwieszany
termoizol. o lambda=0,028W/mK gr.2cm. 20,06n]ist. wyk.PCV 4 — oprawa kasetonowa LED 600x600, IP20, obud. z blachy stal. w kolorze biatym
019 019 013 013 (013 021 mini raster parab., 3 modufy LED z dodatkowq przestong mikropryzmat.
@ o T S o o e (2610 Im; 29.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany
=@ =@ MRODIRTNIR olF _Q A — oprawa oswietlenia drogowego na wysiggniku z optykq do placéw
N . S — — . 1/R2 1/R2 1/R2 (min. 4200lm, 45W), 4000K, montaz na elewacji
—[~ _ [ ] _ _ _ _ _ _ _mm_ _Q B — oprawa naswietlacz na wysiegniku typ MINI, optyka asyme. AS WIDE IP65
_mm_ ! ! : ! o (min 3000im, ok. 25W), 4000K, montaz na elewacji budynku
p=58" I Hp=>58* I; Hp=85* % Q oprawa naswietlacz na wysiegniku typ MINI, optyka asyme. AS WIDE IP65
N = - A 3
A st o Hp=170 1 A0 D ! [ £s=5001x | 'q Xo (min 3000im, ok. 25W), 4000K, montaz na elewacji budynku
Zmy . M\o_uowose 2 s 3/R2 7 | z czujkq ruchu i natezenia oswietlenia
EYE do wymia @ EEsr= I/k2 “ — oprawa do oswietlenia iluminacyjnego elewacji wgski strumieri
: 2 s [N .womu__ ! 1/R2 1/R2 _|® naswietlacz typu LED 5124/16L_600mA /NW/CLZ IP66 4000K
Gra 10 , o 3 Cf s = " ®cr ~ 135 (3100Im, ok. 35W)
7 210 AHBE 2 [ . -5 I 1773 /16 [P0CE 80 2/18 [GABINET Il 195 18 (przed ostatecznym montazem nalez wykona¢ préby pokazujqcej osw. elewacji)
A/ |88 O C R ] = SIE m asadlwPt ] 200 13gBrT{wkPOV | © .
o ~ M .
‘S <2 | = R Hm — CR—czujka ruchu, CO—czujka obecnosci
2/, BBE<0C) Of'x< [ [ Es=200i | (e zakres detekcji: 360, 20m, z detekcjq natezenia oswietlenia $wiatfa dziennego
W— - = L AW2-0 Y poziom natezenia ustawiany za pomocq pilota
16,84 wyk.F 2 . MM I/R2 1/R2 e fazienki, pom. techniczne min. IP44
E: 0/ P
) — {qcznik
ol Eer=200x | s & & - tgeznik P44
© R 2 :
B < 2775 [KLSCHoD. | 0 o [Esr=500x 25884 o - prayoisk
_= 2 B S, B gist. sehody, (stopnie i ﬂ:xv 5\_630#“ I GEZH2E <) — {fqcznik swiecznikowy
VRN AT 2 jladzineTReV [frudno pa 2 xﬁOi:.Jr"M_ © IE\ N u © %mm ) — fqcznik swiecznikowy IP44
© Qg Nec 2 — {qcznik schodow,
1287 phceram. 3/R2 2 _uvl_ﬂ 780 (d 2/19 [GABLOGOF- T 118 S,E65 a, - ez y
200 12,76m?] wykPCV__. a 173 SowE= fqcznik schodowy IP44
o Of_@ ® R -l T w.w m.7 2 ..Mv, — fqcznik schodowy podwéjny
®|Q AN D6 Ist. bapustrad montowa¢, drhéfitowac NG 2 %% N VO“ — fgcznik krzyzowy
nowq bhalustra 5 rur_stal. ch anych. = mdm o N € X — fqcznik krzyzowy IP44
» stniejqgce drzwi do rem ! i m Qo &.m m
= =]
T o \’ 9 omalowa¢ w kolorze RAL90]2 z,lu_M'_ o/R2 27R2 sm,m knnv W..NM W%nﬂMn\MQW\MMWQGN:m nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami normy PN—IEC 60364 i
110 © — ] o = - .
014 210 Il 4.5/R2 42/R2 13%14 = m go mm Oprawy awaryjne muszq posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP—PIB.
- 2/1¥CBHOD. wh_Wl| 85259 Wysokos¢é montazu osprzetu do osi elementu (gdy nie opisane):
T 2/R2 19,78nf TWYR]P w2 [L£sr=2001x ._ °ox % 118 n.m 50 m.m — {qczniki w salach i szatniach dla dzieci— 1,7m
573 [WEBERSON W20 || 173 @ $o08 NN — fgczniki — 1,3m
| / 5 - 13414 22 o 9= = o Ostatecznq lokalizacje osprzetu ustalic na budowie z przedstawicielem Inwestora
10 o .n._w_ AY20 .Q.W_ 2,16 m'| pt&éren. ym BRSNS} i Uzytkownika.
[¢e]
014 Il 4.2/R2 I ] ..& S o M 3 2
210 o 42/R2 3R2 bsz5za
H{ < Oprzewodowanie podtynkowe i natynkowe nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle
I do scian, sufitéw i podtég.
_ B =442 [KORYTARZ Kolor rurek instalacyjnych ustalic na budowie.
@ 2/8 [SALA e = 1 2,98 wyk.POV Instalacje elektryczne (oswietlenie, gniazda wtykowe, zas. urzqdz.) w szybach dZwigéw
.n.D 80,8177 <§.__un<._.A\\‘mE @ b°4.1/R2 4R2 ﬁw,mw @ osobowych w zakresie dostawy urzqdzeri.
13 /R2 o PRZED ZAMOWIENIEM OPRAW, URZADZEN | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO NALEZY USTALIC ICH
/R A.N\ﬁm// KOLOR DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW POMIESZCZEN.
612 110 o £5r=300x i .QW_ s_w_ PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTAEYM!I BRANZAMI.
7210 n -
T oo . g 4/R2 2/7SALA 4.1/R2
c _W_ >ﬁ.o n._w_ /) S~o_ (59367 imw% 2
42/R2 / ~o .
4.2/R2 43/R2 o ~< Vm!m\ww b
R \\ -
o)} - =
110 =| © TR [(Esr=300x ] o2 :
19210 I .n o | _” /6 [POM.MAL. |_
2 .D D 2/R2 7| ph.cera 2/Rg
T3R2 $Z/R2 [ Es=200 |
Hp=69 Hp=69 W_ N“_W_ Hp=67
_umm_ _nmmu_ 4/R2 4.1/R2 _ummu_
m% Mm% Hp=67 Hp=67 Hp=67 2z
LEGENDA :
013 ©13 e @ I @ 8 ©19 018
_H_u ISTNIEJACE SCIANY Y@ il e
— 3.1/RG 3.1/RG
“..xr 971~ PROJEKTOWANE WYBURZENIA 01 @ @
bo_
§| PROJEKTOWANE. ZAMUROWANIA D _ ISTNIEWACY WPUST PODLOGOWY UWAGA: — ist. kraty zewnegtrzne w oknach zdemontowac.
4 — W oknach o parapecie wenwnegtrznym ponizej 85cm od podtogi,
ml PROJ. SCIANY GIPS.—KART. (Sgk) — |_| — IST. WENTYL. GRAWITACYJNA W SCIANIE nalezy na zewngtrz zamontowac balustrade ze szkla hartowanego,

od strony elewacji tylnej zamontowa¢ barierke z rury stal.chrom..
S1,S2 — SYSTEM SCIAN DZIALOWYCH DO SANITARIATOW wo — IST. WENTYL. GRAWITACYJNA DACHOWA

4

. arch. Ewa Ostapiriska

siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58—100 SWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58—100 SWIDNICA

mqr inz
TEL. 608 053 071, ewaostapinska®op.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

DOS/IE/0127 /11

nr upr.0PL,/0598,/PWOE,/10; OPL/IE/0098/10

projektowat:

mgr inz. Mariusz Zygmunt
nr upr.379/D0S/10;
sprawdzit:

mgr inz. Pawet Piotrowski

rzut pietra
instalacje o$wietlenia
projekt wykonawczy

faza

tytut

data: 25.09.2020

Zielony zakqtek

1:100

skala:

Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,0br.0003,Sr6dmiescie nr3

inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58—150 Strzegom

rys.nr

Przedszkole nr 3 w Strzegomiu

o—Ik

obiekt:
adres:




