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I. CZESC OPISOWA

1 Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1771R Mokra — Jankowice — Chtopice w km
0+205 do 1+195”.

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego

Cele przebudowy drogi to: poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, poprawa
warunkow ruchu pojazdéw i pieszych, poprawa estetyki pasa drogowego przy jednoczesnym
niepogarszaniu stanu srodowiska naturalnego.

3  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu
budowlanego

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- Whbudowanie warstw konstrukcyjnych drogi zgodnie z projektem.

- Wykonanie poszerzenia jezdni

- Sfrezowanie wierzchniej warstwy istniejacej konstrukeji bitumicznej

- Scigcie i odtworzenie poboczy kruszywowych

- Przebudowa przepustu pod droga.

- Wykonanie obustronnych rowow przydroznych otwartych i1 krytych wraz z
odtworzeniem przepustow pod zjazdami

- Wybudowanie chodnika

- W przypadku wystgpienia kolizji z drzewami lub krzewami przewiduje si¢ ich
usunigcie poprzez wycinke

Szczegotowy zakres robot zostat przedstawiony w dalszej czesci dokumentacji oraz w czesci
rysunkowej.

4 Dane ogolne
4.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1771R Mokra — Jankowice — Chtopice w km
0+205 do 1+195™.
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4.2  Parametry inwestycji

Droga dtugosci L=990m. Szerokos$¢ pasa drogowego ok. 11,0m.

Na odcinku od km 0+205 do km 0+500 oraz od km 0+615 do km 0+785 projektuje sig¢
nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego na istniejacej konstrukcji bitumicznej oraz
poszerzenie. Jezdni¢ nalezy wykonac¢ o szerokosci 5,5m, pobocze o szerokosci 0,75m. Po
stronie poinocnej drogi projektuje si¢ row kryty z rury perforowanej DN500 oraz chodnik o
szerokosci 1,95m o nawierzchni kostki brukowej betonowej. Po stronie potudniowej drogi
projektuje si¢ row otwarty oraz przepusty DN400 pod zjazdami. Na odcinku od km 0+615 do
km 0+785 roéw otwarty nalezy wzmocni¢ ptytami azurowymi.

Na odcinku od km 0+500 do km 0+615 projektuje si¢ nawierzchni¢ jezdni z betonu
asfaltowego na istniejacej konstrukcji bitumicznej oraz poszerzenie. Jezdni¢ nalezy wykonac
o szerokosci 5,5m, pobocze o szerokosci 1,00m wraz z korytkiem prefabrykowanym. Po
stronie potnocnej drogi projektuje si¢ row kryty z rury perforowanej DN500 oraz chodnik o
szerokosci 1,95m o nawierzchni kostki brukowej betonowej. Po stronie potudniowej drogi
projektuje si¢ row otwarty wzmocniony ptytami azurowymi oraz przepusty DN400 pod
zjazdami.

Na odcinku od km 0+785 do km 0+980 projektuje si¢ nawierzchni¢ jezdni z betonu
asfaltowego na istniejgcej konstrukcji bitumicznej oraz poszerzenie. Jezdni¢ nalezy wykonac
o szeroko$ci 5,5m, pobocze o szerokosci 0,75m. Po stronie potnocnej drogi projektuje sie
chodnik o szerokosci 1,95m 0 nawierzchni kostki brukowej betonowe;j.

Na odcinku od km 0+980 do km 1+100 projektuje si¢ nawierzchni¢ jezdni z betonu
asfaltowego na istniejacej konstrukcji bitumicznej oraz poszerzenie. Jezdni¢ nalezy wykonaé
0 szeroko$ci 5,5m, pobocze o szerokosci 0,75m. Po stronie poinocnej drogi projektuje si¢
chodnik o szerokosci 1,95m 0 nawierzchni kostki brukowej betonowej oraz mur oporowy. Po
stronie potudniowej drogi projektuje si¢ row otwarty wzmocniony ptytami azurowymi Oraz
przepusty DN400 pod zjazdami.

Na odcinku od km 1+100 do km 1+160 projektuje si¢ nawierzchni¢ jezdni z betonu
asfaltowego na istniejgcej konstrukcji bitumicznej. Jezdni¢ nalezy wykonac o szerokosci 5,0m.
Po stronie potnocnej drogi projektuje si¢ pobocze utwardzone o szerokosci 1,15m oraz mur
oporowy. Po stronie potudniowej drogi projektuje si¢ pobocze o szerokosci 0,75m.

Na odcinku od km 1+160 do km 1+195 projektuje si¢ nawierzchni¢ jezdni z betonu
asfaltowego na istniejgcej konstrukcji bitumicznej. Jezdnie nalezy wykona¢ o szerokosci 5,0m.
Po stronie péinocnej drogi projektuje sie pobocze utwardzone o szerokosci 1,15m. Po stronie
potudniowej drogi projektuje si¢ pobocze o szerokosci 0,75m.
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4.3

Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chlopice, powiatu jarostawskiego.

Dziatka ewidencyjna nr: 348, obreb 0004 Jankowice, jednostka ewidencyjna: 180403 2

omina Chlopice, powiat jarostawski, wojewddztwo podkarpackie.

4.4

4.5

4.6

Podstawa opracowania inwestycji

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2022 r. poz. 2556, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz.
2625, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021r, poz. 1990, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518, z p6zniejszymi zmianami),

Obowiazujace normy, przepisy i instrukcje,

Inwestor
Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
Al. Jana Pawta 11 17
37-500 Jarostaw

Jednostka projektowa
Via Ambra Sebastian Grabinski

ul. Mickiewicza 37/58,
01-625 Warszawa
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5  Stan istniejacy zagospodarowania terenu

5.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chlopice, powiatu jarostawskiego.
Dziatka ewidencyjna nr: 348. obreb 0004 Jankowice, jednostka ewidencyjna: 180403 2
gmina Chlopice, powiat jarostawski, wojewddztwo podkarpackie.

5.2  Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Droga powiatowa nr 1771R na odcinku od km 0+205 do km 1+195 posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 4,5m do 5,3m. Wzdluz drogi nie ma
chodnikow, odcinkowo wystepuja rowy przydrozne. Stan nawierzchni okre$li¢ mozna jako
dobry — wystepuja taty oraz pojedyncze spgkania. Droga przebiega w terenie zabudowanym.
Teren gorzysty o duzych spadkach. Przedmiotowa droga jest droga powiatowa klasy lokalne;j

(L).
Istniejacy przepust do przebudowy pod droga stanowi rura DN600 przepust
zakonczono $ciankami czotowymi prefabrykowanymi.

Przepust | wlot/wylot Wsp. X Wsp.Y KM Rzedne Dlugosc¢
istn. wlot 5537642.93 | 8402804.52 1+036,50 222,01
Przepust 10,50
pod
droga | wylot 5537637.27 | 8402795.63 1+036,50 221,88

5.3  Obiekty inzynierskie

W ciaggu dziatek przeznaczonych pod inwestycje brak jest istniejacych obiektow mostowych.

5.4 Istniejace uzbrojenie terenu

Zakres projektowanej inwestycji nie przewiduje przebudowy sieci urzadzen uzbrojenia
terenu.

W ciggu projektowanej drogi zlokalizowane sg sieci: elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa, wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej. Przegl¢bienia istniejacych
sieci w stosunku do projektowanych robot ziemnych (korytowania), ktore dla konstrukcji
nawierzchni przewidziane sa do glgbokosci ok. 20-30cm nie powinny generowaé kolizji.
Wykonanie projektowanych rowdéw przydroznych nie powinny powodowac kolizji z
istniejgcymi sieciami.

Nie wyklucza si¢ natomiast innej lokalizacji istniejacych sieci niz zaznaczone na
mapie, czy lokalnych wyplycen istniejacych sieci, w zwigzku z tym roboty w poblizu
trasy istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ re¢cznie ze szczegolna
ostroznoscia, w szczegolnosci dla robot wykonania lub odtworzenia (odmulenia rowéw).
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Wykonawca przed przystapieniem do robét wykona odkrywki istniejacych sieci
uzbrojenia terenu, m.in. gazociagow, telekomunikacji podziemnej, wodociagéw, sieci
elektrycznych, kanalizacji w celu unikniecia ich uszkodzenia w trakcie robot. W rejonie
napowietrznych sieci elektrycznych Wykonawca bedzie prowadzil prace przy
zachowaniu wszelkich sSrodkow bezpieczenstwa.

5.5 Ruch drogowy

Natezenie ruchu okresla si¢ jako mate.

5.6  Skrzyzowania z innymi drogami

Drogi stanowig dojazdy do przylegtych nieruchomosci i potaczone sg z podstawowym
uktadem drdég za pomoca zjazdow.

5.7 Zielen

W pasie drogowym nie wystepuja drzewa i krzewy.

5.8  Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych drogi zgodnie z projektem.

- Wykonanie poszerzenia jezdni

- Sfrezowanie wierzchniej warstwy istniejacej konstrukcji bitumiczne;j

- Sciecie i odtworzenie poboczy kruszywowych

- Przebudowa przepustu pod droga.

- Wykonanie obustronnych rowow przydroznych otwartych i krytych wraz z
odtworzeniem przepustow pod zjazdami

- Wybudowanie chodnika

- W przypadku wystapienia kolizji z drzewami lub krzewami przewiduje¢ si¢ ich
usunigcie poprzez wycinke

Przedmiotowe przedsi¢wziecie polegajace na przebudowie istniejacych elementow
drogowych (jezdni, pobocza, rowow, zjazdow) w granicach istniejgcego pasa drogowego nie
zmieni sposobu wykorzystania terenu, nie wystagpi rowniez przeksztalcenie terenu
wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;j.
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6  Projekt zagospodarowania terenu

6.1 Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

Przebudowana droga petni funkcj¢ dojazdu do terenéw mieszkalnych. Odwodnienie
drogi bedzie odbywac si¢ powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni jezdni i
zjazdow, poprzez swobodny sptyw wody oraz poprzez zamknigty system kanalizacji
deszczowej do rowow. Odcinkowo odprowadzanie wody bedzie na powierzchnie zielone. Na
odcinku od km 0+205 do km 1+100 zaprojektowano chodnik w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu pieszych.

6.1.1 Rozbiorki
Przewiduje si¢ prace rozbiérkowe w zakresie:

- rozbiorki istniejacych nawierzchni jezdni kolidujace z droga przeznaczona do przebudowy.
W stanie istniejacym jezdnia znajduje si¢ w obszarze zabudowanym o nawierzchni
bitumicznej. Nalezy sfrezowa¢ wierzchnig warstwe konstrukcji bitumicznej istniejacej jezdni
w celu uzyskania odpowiednich spadkéw poprzecznych oraz aby umozliwi¢ utozenie nowych
warstw konstrukcyjnych.

- rozbiorki istniejacych przepustow w miejscu odtwarzanych przepustow

- rozbiorki Kolidujacej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi elementami
drogowymi, jesli taka wystapi.

Utylizacja materiatow z rozbiorki nalezy do obowigzku Wykonawcy.

6.1.2 Uksztattowanie drogi w planie

Przebudowe drogi nalezy wykona¢ poprzez nadbudowanie istniejacej jezdni o nowe
warstwy konstrukcyjne po istniejacym $ladzie drogi oraz wykonaé odcinkowo poszerzenie
jezdni zgodnie z przekrojami na rys. nr 4. Droge nalezy zlokalizowaé¢ w pasie drogowym
wedtug planu zagospodarowania terenu, z maksymalnym wykorzystaniem istniejacego $ladu
drogi. Zaktada si¢ dowigzanie do istniejgcej jezdni bitumiczne;j.

6.1.3 Uksztattowanie trasy w profilu podtuznym.

Pochylenia podtuzne dopasowano do istniejgcego terenu. Niwelety dostosowywano
do profilu istniejacej nawierzchni. Niwelete jezdni nalezy dopasowaé¢ do przylegtych
zjazdow.

W obszarach zabudowanych nalezy uwzgledni¢ poziom bram / zjazdow i w razie
koniecznosci nalezy obnizy¢ niwelete jezdni w celu zachowania istniejagcego poziomu jezdni
wzgledem przyleglych bram / zjazdow.

Szczegodtowsy lokalizacje oraz usytuowanie wysokosciowe elementow pasa drogowego
nalezy wykona¢ na podstawie rysunku planu zagospodarowania terenu (rys. nr 2), profilu
podtuznego (rys. nr 3) oraz rysunkoéw przekrojow poprzecznych (rys. nr 4).

Na granicach opracowania (stykach z istnicjgcg infrastrukturg) nalezy wysokosciowo
dopasowac¢ projektowane elementy do sytuacji istniejace;.
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6.1.4 Uksztaltowanie trasy w przekroju poprzecznym.

Zatozono nowg konstrukcje jezdni bitumicznej o szeroko$ci od 5,0m do 5,5m. Nalezy
wykona¢ frezowanie istniejacej wierzchniej warstwy asfaltowej i1 wykona¢ naktadke
bitumiczng, a takze wykonaé¢ odcinkowe poszerzenie jezdni drogi o konstrukcji bitumicznej
zgodnie z przekrojami poprzecznymi (rys. nr 4). Projekt zaklada wykonanie poboczy z
kruszywa o szerokosci 0,75m. Na odcinku od KM 0+209 do KM 1+097 wykonany zostanie
lewostronny (zgodnie z kilometrazem) chodnik o szerokosci w §wietle kraweznikow rowne;j
1,8m. Na odcinku od KM 1+103 do KM 1+186 projektuje si¢ lewostronne pobocze
utwardzone. Na dtugos$ci inwestycji zaktada si¢ przebudowe zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejacej konstrukcji bitumicznej

Warstwa scieralna AC11S 50/70 3cm

Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia.

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 3cm
Warstwa wigzaca AC16W 50/70 6cm
Podbudowa z chudego betonu C8/10 20cm

Warstwa stabilizujaca z mieszanki zwigzanej | 15cm
spoiwem hydraulicznym

Projektowany przepust pod droga stanowi rura z tworzywa PEHD DN800 SN 8
przepust zakonczono $ciankami czolowymi prefabrykowanymi. Ponizej przedstawiono
lokalizacjg przepustu za pomocg wspotrzednych geodezyjnych.

Dhugos
Wsp. X Wsp.Y
Przepust | wlot/wylot P *P KM Rzedne ¢
wlot 5537638.32 | 8402797.38 1+036,50 222,00 9.50
PD1 wylot 5537642.77 | 8402804.27 1+036,50 221,95 ’

6.1.5 Odwodnienie

Odwodnienie drog odbywa si¢ powierzchniow0 za pomoca spadkow poprzecznych i
podhuznych do gruntu lub rowow przydroznych otwartych i krytych. Odcinkowo przy
wybranych drogach przewiduje si¢ wykonanie prefabrykowanych korytek odwadniajgcych.
Zaprojektowano takze wpusty z przykanalikami do projektowanych rowow.

6.1.6 Zjazdy

Nalezy wyprofilowa¢ zjazdy do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni. Zjazdy
nalezy wykona¢ o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu. Pod zjazdami nalezy w ciagu rowu wykona¢ przepusty (nalezy
zastosowac przepusty PEHD S$rednice wewngtrznej 40cm i dlugosci 8m — 9m) po obu
stornach przepustow nalezy zastosowac prefabrykowane $cianki czotowe. Przepusty nalezy
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posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci min. 20 cm 1 szeroko$ci min. 50cm.
Przepusty nalezy utozy¢ w zasypce z piasku 0/2 zageszczanym warstwami grubosci max.
20cm. Nie dopuszcza si¢ zmniejszenia standardu nawierzchni zjazdu. Jezeli w terenie
Istniejacy zjazd wykonany jest z kostki betonowej lub innej nawierzchni twardej, niwelete
jezdni nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby nie bylo konicznosci rozbierania istniejacego
zjazdu. Jezeli natomiast zaistnieje konieczno$¢ podniesienia lub obnizenia niwelety jezdni,

przylegte zjazdy utwardzone nalezy odtworzy¢ na wzor stanu istniejacego.

Przepusty pod zjazdami projektuje si¢ przy uzyciu rur z tworzywa PEHD DN400 SN8

i DN600 SN8. Przepusty zakonczono S$ciankami czolowymi prefabrykowanymi. Ponizej

przedstawiono lokalizacj¢ przepustow za pomoca wspotrzednych geodezyjnych.

Przepust | wlot/wylot Wsp. X Wsp.Y KM Rzedne Strona Dtugosé
wylot 5538275.98 | 8402278.39 0+213,17 220,75 8.00

PZP1 | wlot 5538269.74 | 8402283.44 0+221,17 220,85 Prawa
wylot 5538259.41 | 8402291.79 0+234,48 220,95 8.00

PzP2 | wilot 5538253.19 | 8402296.82 0+242,48 221,01 Prawa
wylot 5538242.84 | 8402305.19 0+255,79 221,12 8.00

PzP3 | wlot 5538236.62 | 8402310.22 0+263,79 221,19 Prawa
wylot 5538058.49 | 8402454.26 0+492,86 222,69 9.00

PzP4 | wlot 5538051.49 | 8402459.92 0+501,86 222,72 Prawa
wlot 5537989.77 | 8402509.89 0+581,28 222,52 800

PZP5 | wylot 5537983.55 | 8402514.92 0+589,28 222,42 Prawa
wylot 5537967.63 | 8402527.80 0+609,76 222,49 8.00

PZP6 | wlot 5537961.40 | 8402532.83 0+617,76 222,64 Prawa
wylot 5537958.07 | 8402535.51 0+622,03 222,73 8.00

PZP7 wlot 5537951.87 | 8402540.54 0+630,03 222,89 Prawa
wylot 5537923.92 | 8402563.14 0+665,96 223,18 800

PzP8 | wlot 5537917.70 | 8402568.17 0+673,93 223,21 Prawa
wylot 5537906.52 | 8402577.21 0+688,35 223,26 8.00

PzP9 | wlot 5537900.30 | 8402582.24 0+696,35 223,34 Prawa
wylot 5537882.61 | 8402596.73 0+718,78 223,56 8.00

PZP10 | wilot 5537876.97 | 8402601.59 0+726,78 223,64 Prawa
wylot 5537873.44 | 8402604.71 0+731,10 223,69 8.00

PZP11 | wilot 5537867.51 | 8402610.08 0+739,10 223,77 Prawa
wylot 5537856.50 | 8402620.41 0+754,10 223,94 8.00

PzP12 | wilot 5537850.69 | 8402625.90 0+762,10 224,06 Prawa
wlot 5537675.18 | 8402772.20 0+991,58 222,43 8.00

PZP13 | wylot 5537668.47 | 8402776.55 0+999,58 222,35 Prawa
wylot 5537631.77 | 8402800.10 1+043,47 222,23 800

PZP14 | wilot 5537625.04 | 8402804.42 1+051,47 222,49 Prawa
9
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6.1.7 Rowy

W ramach inwestycji przewidziano rowy odwadniajace otwarte i kryte zlokalizowane

wzdhuz projektowanych drogi w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowane rowy otwarte posiadajg nastepujace parametry:

- gtebokosci od 0,70m do 1,35 od poziomu niwelety jezdni,

- skarp¢ rowu od strony korony drogi projektuje si¢ o pochyleniu 1:1,
- dno rowu projektuje si¢ szerokosci 0,40m,

- przeciwskarp¢ rowu projektuje si¢ o pochyleniu 1:1 do 1:1,5.

- roOw projektuje sie jako row ziemny,

- w migjscu przepustu PEHD DN 800 SN8 rowy po obu stronach drogi zostang
pogtebione do -1,35m wzgledem osi jezdni, odcinki rowdéw na ktorym wystepuje poglebienie

zostang wzmocnione plytami azurowymi

Ponadto réw ziemny w przekrojach wylotow, przepustow oraz na odcinkach, gdzie

konieczne bedzie zastosowanie pochylenia skarp rowu 1:1 przewiduje si¢ umocni¢ ptytami

azurowymi.

Zaprojektowany row kryty posiada nastepujace parametry:
- gtebokosci od 0,70m do 1,00 od poziomu niwelety jezdni,
- row kryty projektuje si¢ z rury perforowanej DN500 SN8

Rowy (PRP — poczatek rowu prawego, KRP — koniec rowu prawego, PRL — poczatek rowu lewego,
KRL — koniec rowu lewego)

Dhugos¢
kilometraz Wsp, X Wsp, Y Rzedna dna Typ rowu

PRP1 | 0+205.00 5538280.62 8402274.41 220,63 | row otwarty
KRP 5 580m
1 0+785.00 5537836.11 8402639.77 224,40 | rOw otwarty
PRP2 | 0+980.00 5537685.10 8402765.87 222,54 | row otwarty
KRP 5537584.30 8402830.81 £om
2 1+100.00 ' ’ 224,07 | r6w otwarty
PRL1 | 0+205.00 5538289.02 8402278.78 220,63 | row kryty
KRL 5537839.84 8402647.77 >80m
1 0+785.00 ' ' 224,40 | row kryty

Prace w ramach odcinkowych odtworzen rowow istniejacych polegac beda na:

e zebraniu namutu grubosci od 30cm do 80cm,
e wyprofilowaniu skarp do nachylenia 1:1,5,
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6.1.8 Inne prace — zamkniety system kanalizacji deszczowej.

System odwodnienia oparty na wpustach deszczowych - wody opadowe i roztopowe z
pasa drogowego (miedzy innymi jezdni, poboczy) za pomoca spadkow podiuznych i
poprzecznych odprowadzane beda do wpustéw deszczowych, a nastepnie za pomoca wylotow

do rowu.

Projektowane wyloty do rowéw krytych — w odniesieniu do systeméw odwodnienia
opartych na wpustach deszczowych, odprowadzajacych wody opadowe poprzez przykanaliki
bezposrednio do rowow krytych. Wylot stanowi rura PCV DN 200 SN8.

Wyloty do rowow
kilometraz Wsp, X Wsp, Y Rzedna dna
WYLOT1 0+265,00 5538241.10 8402317.31 222,04
WYLOT2 0+365,00 5538163.11 8402380.38 222,13
WYLOT3 0+409,00 5538129.20 8402408.01 222,35
WYLOT4 0+469,00 5538082.54 8402445.74 222,76
WYLOT5 0+503,00 5538055.68 8402467.48 222,56
WYLOTG6 0+504,00 5538055.20 8402467.87 222,84
WYLOT7 0+519,00 5538043.67 8402477.18 222,87
WYLOTS8 0+528,00 5538036.52 8402482.72 222,89
WYLOT9 0+553,00 5538016.79 8402498.88 222,94
WYLOT10 | 0+559,00 5538012.58 8402502.32 222,95
WYLOT11 | 0+595,00 5537984.48 8402525.04 223,02
WYLOT12 | 0+604,00 5537977.45 8402530.73 223,04
WYLOT13 | 0+665,00 5537930.05 8402569.06 223,38
WYLOT14 | 0+719,00 5537888.32 8402602.98 223,76
WYLOT15 | 0+785,00 5537839.84 8402647.77 224,60
WYLOT16 | 0+980,00 5537685.10 8402765.87 222,74
WYLOT17 | 1+001,00 5537667.82 8402778.37 222,54
WYLOT18 | 1+033,00 5537641.41 8402795.46 222,23
WYLOT19 | 1+087,00 5537595.70 8402824.68 224,36
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1.

Postanowienia koncowe
Calo$¢ robot nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych” bedacej zatacznikiem do niniejszej
dokumentacji projektoweyj.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez mig¢dzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Badania beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.
Materiaty takie jak kostka brukowa betonowa, ptyty chodnikowe, krawe¢zniki, obrzeza
nie moga posiada¢ na powierzchni zadnych mikropgknie¢ 1 uszkodzen
mechanicznych.
Zakres rzeczowy elementow projektowanych niniejszym opracowaniem a nie
zdefiniowany w opisie technicznym PAB nalezy realizowa¢ zgodnie z opisami
poszczegolnych pozycji Przedmiaru Robot lub wg tzw. rozwigzan typowych
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich uwag i rozwigzan
projektowych zawartych w opracowaniu (opisie, rysunkach) oraz uwag i rozwigzan
zawartych w odrgbnych opracowaniach (innych branz). Przed przystapieniem do prac
nalezy szczegdtowo zapoznac si¢ z dokumentacjg projektows.
Projekt uwzglednia zagospodarowanie przedmiotowego terenu na dzien sporzgdzenia
dokumentacji  projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic
inwentaryzacje przedmiotowego obszaru przed przystapieniem do udziatu
W przetargu. Zmiany w terenie powstate po sporzadzeniu dokumentacji projektowej,
nalezy zglosi¢ inwestorowi w czasie trwania postepowania przetargowego, a same
zmiany nalezy uwzgledni¢ w wycenie robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ sprzet budowlany umozliwiajacy wykonanie
robot budowlanych oraz stosowa¢ technologie robot budowalnych dostosowane do
przedmiotowego zakresu projektu oraz z uwzglgdnieniem trudnosci terenowych.
Postanowienia Rozdziatu 7. ,,Postanowienia koncowe” maja charakter nadrzedny i
uzupetniajgcy w stosunku do STWIORB.
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Il. UPRAWNIENIA
Kopia uprawnien i przynaleznos$¢ do Izby Projektanta i Sprawdzajgcego — branza drogowa

© MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 zZ B A
T~ INZYNIEROW
r BUDOWNICTWA

TS SRR T

B T R P RSNV R T i o L

Mazowiecka Okre¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 1.,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 61 /18 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art.
I3 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 . poz.
1332) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Andrzej Piotr Duliriski
ur. dnia 15 pazdziernika 1988 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0012/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz.1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzeksjgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ............... 5

208

L= I

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Z oryginatem
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr ini. Andrzejowi Piotrowi Dulinskiemu
ur. dniz 15 pazdziernika 1988 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0012/PWBD/18
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do: .
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziakki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komi/sji](}iﬁkncyjnej
/ il
.': o /:’A- '.";. 2 \

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

ujg:
1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

i 'G/:“)wnylnspcktorNadzoru Budowlanego Za zgo dno é é
z oryginatem
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 r,
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/TI31-7132/15/18 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U, z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust, 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i d¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzydzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Sebastian Grabinski
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0014/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby In2ynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig ant. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2017 r. poz. 1257 1j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesicnia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okreélonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
~

= TR
.// /,f' LR

/!

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .............. /.\Jﬁu ....... /. O 1o

drinz. Jerzy ldzikowski B TTT P

....... Visiasunkesvusinefapacion

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka &m ...... IR = el 7

Za zgodnosc
z oryginatem
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Sebastianowi Grabinskiemu
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0014/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprdcz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..... R ey essssiesssriressnsacesnnnas Veseun

) / A |
drinZ Jerzy ldzikowski L \ (‘—’\L. ..... o fpagi f )
mgr inz Teresa Mosak — Rurka \‘B“AJ, /

Otrzymuja:

1. Waioskodawen

2, Okrgpown Rada Muzowicckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, w'a

Za zgodnos¢
z oryginatem
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OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa
(projekt budowlany) sporzadzona jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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IV.  CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan Orientacyjny skala 1:25 000
Rys. 2 — Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Rys. 3 — Profil Podtuzny skala 1:50/1:500
Rys. 4 — Przekroje Normalne skala 1:10/1:50
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Przekroj poprzeczny w linii przepustu przez zjazd o nawierzchni z kostki Szczegdt "A" - skala 1:10

Przekroj normalny odcinek szlakowy od km 0+205 do km 0+500 Przekroj normalny odcinek szlakowy od km 0+785 do km 0+980 e odtcrene o wraz z poboczem o . | szczegot odsadzek | @ (76 cm ~ pobocze, krsaywo famane 07315 @ L tm - warstwa &deralna 2 befonu asfaltowego ACTS 50/70
I 10cm- scu-;;aeklo twor:enle poo/cJ;lzyS, 10cm- saeaelodt/worzenle poboczy, | | 8 cm - warstwa wigzaca z befonu asfalfowego ACTEW 50/70
g ruszywo famane 0/31, kruszywo tamane 0/31,5 .
1,95 5,50 ) 0,75 I 1‘95. , ‘Se‘z?jgia ’ 0"37 koié ziazd p7T y z 4 cm - warstwa &cieralna z betonu asfaltowego ACTS 50/70 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/315; kruszywo Cgy/s
chodnik Jezdnia pobocze L 0,08 1Cf180€|‘"k 0,15 2,75 J 2,15 PB 9}5529 szer zml grunt SZEr. M. 0.%5 SZETOXOSC Zjazdll . SZEL. ZM. R | | L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACT6W 50/70 geowttknina separacyjno - filfracyjna
zer. zmY Y ' 2 . . ] P . I i
| szer. zm. 0,08 1,80 0,15 2,15 ) 2,75 0,75 2,50 szer. zml | 27 7 y y | nasypowy . i grunt :} | Geosiatka wzmatriaaca wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa naturalnego 0/2 -
> 7 / % ow . 4 pochylenle Zgo ﬂle +0.00 nasypowy | & 4 om - warshwa wiazaca z befonu asfaltowego ACTEW 50/70 40 cm - przepust z tworzywa PEHD DNLOO SN8, rura dwuscienna karbowana
| Dl | E ~ S @ %l rzedna wylofu /8/% z niwelefa dmgl v rzedna wlotu 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/315; kruszywo (/3 > cm - podsypka - kruszywo nafuralne 0/2
S 2 [ — -@ Q T . . - 3 . '
15 cm - odtworzenie zielenca, | - wew ~ 8_ o 2 %l /Oi\ % % i% 2 "A:\ |zgodnie z profilem - i s zgodnie z .DFOfllem | @ 20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospdtka) o ciagtym uziarnieniu kruszywo: 0/315
T - ~ o, npyn - [ T N / —— N e P e R T NI o —
obS|an|’e mieszankg traw 2% B | o b i = ! \ — — — / , \ podtuznym J G : ; N\ pod UZ”Y”T | ~ L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1S 50/70 @
po wyrownaniu do profilu oy M A X 2\ o = f ; = | N &2 : — 8 cm - kostka brukowa betonowa czerwona, z faza
c Y EZ g@y@ o | L cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACIEW 50/70
I S = | : ] | | o | ] | ™ — 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 14
3 o / % > osiatka wzmacnigjaca
gewtoknina separacyjno -f\lrratiyjma e L c.m - od‘fworzeme Zielenca, L 75 075 — - % - o T e K D " ) i = | | .ge 13 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315; kruszywo Cgg /g
' obsianie mieszanka traw ' , ' 5. Y e e N =N niweleta rowu ist. podbudowa yrOm o~ filtracy
zasypka - kruszywo nafuralne 0/2 0,75 4,15 po wyrownaniu do profilu 7 M N\ N P — | | | geowtoknina separacyjno - filtracyjna
yp y - | L prefabrykowana L wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa naturalnego 0/2
rura perforowana PP DN500mm SN§ 15 cm - odtworzenie zielenca, prefabrykowana . . /—/0‘30 Scianka czotowa | | 6 cm - kostka brukowa befonowa szara, 2 faza 40 cm - przepust z tworzywa PEHD DN40O SN, rura dwuscienna karbowana
obsianie mieszanka traw o dt. przepustu wg. profilu podtuznego 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa t4
- ‘ ’ Scianka czotowa | 15 cm - podsypka - kruszywo naturalne 0/2
podsypka - kruszywo naturalne 0/2 po wyréwnaniu do profilu | - ) T - /315, k C
10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszarki kruszywa niezwiazanego 0/315; kruszywo Csyso 20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospdtka) o ciagtym uziarnieniu kruszywo: 0/315
. - 6t "E” - skala 1:10 (5) -
PFZEkFOJ norm alny Odcm ek SZlakOWY Od kITl 1+100 dO km 1+16O S,Zczeg . . ; & cm - warsfwa Scieralna z befonu asfaltowego ACHS 30/70 i L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACTS 50/70
L ' szczegdt posadowienia kraweznika wtopionego 8 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70 B M - warstwa wigzaca z befonu asfalfowego ACI6W 50770
Prze kl"OJ normalny odcinek s Zlakowy od km 0+615 do km 0+785 . Szer.Zm. ) 1,15 ) 5,00 015 szer.zm. 1; p k ‘o linii ¢ 37 . hni bit . - | | 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/315; kruszywo Cgys 15 cm - podbudowa zasadnicza 2 mieszanki kruszywa riezwiazanego 0/315; kruszywo Ceyeg
1 jezdnia rZexKroj p(.)pl"ZECZﬂy. w LNl przepustu pl"/ZEZ ZJaZ 0] naWI?FZC ni birumicznej | ~ | @ geowtéknina separacyjno - filfracyjna
1,95 5,50 0,75 | | 250 250 075 | * wyjatek stanowi przepust prawy nr& dla ktorego nalezy zastosowac przepust o DN600 2% 8%, 8 cm - kostka brukowa befonowa czerwona, z faza wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa naturalnego 0/2
chodnik 7 jezdnia 7 pobocze %2 0, 1";3 . , . 4 : 10cm- Sciecie i odtworzenie poboczy, 10cm- Sciecie i odtworzenie poboczy, o - m —
| I kruszywo tamane 0/31,5 kruszywotamane 0/31,5 % T 5 tm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1 80 cm - przepust z tworzywa PEHD DNB0O SNB, rura dwuscienna karbowana
szer. zm. 0,08 1,80 0,15 2,15 2,15 / 0.75 % Szer. zm. SZEr. Zml | E Dl ’ 075 szerokost zjazdu wg. PZT 075 ' = |e 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315; kruszywo Csy/so 15 cm - podsypka - kruszywo naturalne 0/2
row s & runt SZer. zm. g : d : : SZEM. ZM. o * 20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospdtka) o ciagtym uziarnieniu kruszywo: 07315
| - : 2
] . < ; nasypow ~
a 5 2 i% + i% ypowy . ) grunt S
15 cm - odtworzenie Zielefica, | O5 I o~ 3 3 lﬂl | = - - I pochylenie zgodnie nasypowy | S @ 10 obocze, kruszywo tamane 0/315
obsianie mieszanka traw 2% "B ;‘L o 3’; i0 g- 7 ! Z8/% Z niweleta drogi iO,'OO rzedna wlotu @ & m-op p d' yd 'k . e :
. . ) / : — A i > _ — _ a zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego ,5; kruszywo
po wyrownaniu do profilu L2 e — b | wys. Muru oporoweqo: | rijecllna wylof’r‘tj RSN RN zgodnie z profilem | 4 20 cm - Pocucow Y 9zaneg Yo Ssaro
; T T przy dz. nr. 413 - 2,10m IZ(_IJO nie z ,pro 1em = — g - & T B EXPIRAEEVEE NN ; h L
o 3 5,00 m T ‘ ; D : KRR podtuzny | 5 5 5
gewtoknina separacyjno -fiL‘rraciana NE | przy dz. nr412, | | po Urnym N & o | | * L0 UWAG
) 416, 417 - 190m e :
zasypka - kruszywo naturalne 0/2 0,75 . 4,15 | @ 15 cmo-bs?::izon:iz:snzlznﬂ:li:;i; | | [ | | | - Pochylenie na tukach wykonat zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
rura perforowana PP DNS00mm SN~ ==~ TN T 15 cm - odtworzenie zielefca, po wyrdwnaniu do profilu i ] % 9a niweleta rowu | | 1. Kraweznik betonowy 15><30Crn2 | - Pochylenie jezdni dostosowat do stanu istniejacego, nie mniej niz 2%
4@ <:> obsianie mieszanka fraw | | | niweleta rowu I\ ¥ S{ " prefabrykowana | | 2. tawa z betonu C12/15 0,086m |
podsypka - kruszywo naturalne 0/2 po wyréwnaniu do profilu I \
| : | prefabrykowana ) ) 0,30 Scianka czotowa
SCIaI‘IkIlr‘O\.fIU wzmocnione 15 cm - odtworzenie zielefica <cianka czofowa dt. przepustu wg. profilu podtuznego JEONOSTKA PROJEKTOWA . o Projekty drogowe
ptytami azurowymi obsianie mieszankg fraw Via Ambra Sebastian Grabinski
.. : po wyrbwnaniu do profilu , ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
Przekroj normalny odcinek szlakowy od km 0+980 do km 1+100 N _ .. , _ o , . Szczeqot "B” - skala 1:10 Szczegdt "D" - skala 1:10 Szczeadt "F" - skala 1:10
Przekroj normalny odcinek szlakowy od km 1+160 do km 1+195 Przekrdi przez ziazd o nawierzchni z kostki Przekroj przez zjazd o nawierzchni bitumicznej* Szczegdt "C” - skala 1:10 a got ! i : : got 'L AL - g ~ S : R b 7orzad Dréa w Jarostan
5 g 075 )] P J * wyjatek stanowi przepust prawy nrk dla ktérego 7 Sowienia obrzel szczegot posadowienia kraweznika wystajacego szczegdt posadowienia kraweznika wtopionego szczegot posadowienia obrzeza A(leJIa ow a{rza 7 rog w Jarostawiu
1,95 . . szczegot posadowienia obrzeza .
' jezdnia | szer.zm 1,15 5,00 0,#5 szer.zm. = | | nalezy zastosowat przepust o DN600 P | 8% 37_5883Jar-aov;{aaw
I J i' UL d — 7 ] 5 | 2,75 0,12 0,50 szer. zm L | . - | N _ x & |
1 0,15 2,15 2,15 0,75 2,00 | Jezdms 21 jezdnia . zjazd 1 = 2% | o . - NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
| %2 ' oy ' , ' 075 9| J ) > 5 | 2% - | n
77 (4 . — N\ "
row | | 0,98 0% 2,50 , 2,50 . | ° Sle & )35 T "3 o 1 | | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE)
|2 2 T o 5 O gy = szer 2 1 m 3 m T ! @ - NR 1771R MOKRA - JANKOWICE - CHLOPICE w km 0+205 do 1+195
g N s 2 3| | of g o 833 S ks i e jezdni gez N - - e 2 e
| “B" /,g- o < iog g’ = 8~ """""" (G el i% o=t e e M = Z. g\ @ i% - dopasowat | E el h? ¢ ° ¢ ¢ P - 3 T 8 @% C‘E N H;gﬁKU z
o 1 o v CIN o _,E | " < i A | LN S o - i% < M G b N zj) 27) zj) :Zj) ;Zj) ~ G G G 8 10 PRZEKROJ NORMALNY
wys. MUru oporowego: S T ‘B A% - 4N 8%, | L// //7 1 x | 8 | o o L |
| N g e B | 7 | ‘ ‘ | el Red JRed JRed e ~ FUNKCJA | IME I NAZWJSKO ) PODPIS
przy dzorbB-20m | e N = g / i ‘ ) o L ed | | @ @ | T @ | BRANZA | SPECJALNOSE | NUMER UPRAWNIER BUDOWLANYCH DATA
( tokni jno -filtracyj . . 1 )
| przy dz. nr412, @7 075 4,75 | | | geWToKNING Separacyino ~THITacHN, - ‘ gewtoknina separacyjno -filtracyjna 5, 8 | %\@%\@%\@%\@%‘ I | S srosekrant | MOT inZ. Andrze Dulinski
416, 477 - 190m P - 500 . 1 zasypka - kruszywo naturalne 0/2 | | | 15 | branta crogows | UPrawnienia budowlane do projekfowania bez ograniczef
' N yp y al 5, 15 )
| () 15 cm - odtworzenie Zelefica, 15 cm - odtworzenie Zielefica, | ‘ zasypka - kruszywo naturalne 0/2 | - g #a W specjalnosci drogowej nr MAZ/0012/PWBD/18 28082023,
4@ obsianie mieszanky fraw | obsianie mieszanky fraw @ 15 cm -b odt worzenie i'e“:mar | | | | | 3. obrzeze betonowe 8x30cm | snucnuy | MOT iNZ. Sebastian Grabifski
| po wyrownaniu do profilu po wyrdwnaniu do profilu obslanié meszania fraw przepust PEHD DN40Omm SN8 + PEHD DNLOOmm SN8 | 3 obrzeze betonowe 8x30cm | | 4. tawa z betonu C12/15 0,043m? | branza _drogowa| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
| o . | po wyrdwnaniu do profilu | przepus L tawa z betonu C12/15 0,043m?2 | 1. Kraweznik betonowy 15x30cm | | 1. Kraweznik betonowy 15x30cm | w specjalnosci drogowej nr MAZ/0014/PWBD/18 28082023r.
| : Scianki rowy wzmocnione podsypka - kruszywo naturalne 0/2 podsypka - kruszywo naturalne 072 | | | 2 tawa z befonu C12/15 0,086m’ | | 2 taua z befonu C12/15 0,086m |
ptytami azurowymi eracowata [inZ. |zabela Zielaskowska
28.08.2023r.
SKALA RYS. NR RYS. | ARKUSZ
1:10/1:50 b ] 12




Przepust poprzeczny w lini przepustu PD 1 DN800 dt 9,50m, km 1+037

550 075 przebudowe konstrukcji jezdni nad przepustem
! ! nalezy wykonat w odlegtoéci do 5m z obu stron

1,95

chodnik 7 jezdnia pobocze

0,15 2,5 2,75 0,75 2,00 15 |

7
row ]

AN

0 3 zelbetowa $cianka

l+,90 @7 A,ZO —~ czotowa

7

dt. przepustu = 9,10

zelbetowa

Scianka czotowa

Przekroj normalny odcinek szlakowy od km 0+500 do km 0+615

korytko prefabrykowane

1,95 5,50 1,00 : :
7 - - % na tawie befonowej 10cm |
| chodnik jezdnia pobocze
p szer. zm. 0,08 1.80 0,15 2,15 , 2,15 0,50 0,50 szer. zm. szer. zml
1 -~ ’ ’ ’ ’ row |
(] [
15 cm - odtworzenie zielenca, | & T ~ S %l
ohsiani’e mieszanka fraw 2% "B = ok ?; . 85 o
po wyrownaniu do profilu mmn g W N v 176 %

gewtoknina separacyjno -filtracyjna

B
R
0

T
7770

05% l
AR —
4,75

2 4@ Scianki rowu wzmocnione

ptytami azurowymi

rzedna wg
niwelety rowu

o

KR &
S8 5
AT <
RIS RIRIRL
P oluieoteletetetoletes g

zasypka - kruszywo naturalne 0/2

rura perforowana PP DN500mm SN8

podsypka - kruszywo nafuralne 0/2 15 cm - odtworzenie zielefca,

obsianie mieszankg fraw
po wyrownaniu do profilu

Schemat odprowadzania wody przez system przykanalikow na odcinku od km 0+500 do km 0+615

Wpust ze studzienka osadnikowa osadzony 12cm
ponizej krawedzi jezdni. Na dtugoSci 2m nalezy

poszerzyt pobocze do 1,20m i wykonat je z kostki
1,95 ‘5'50. » 1,20 befonowej na podsypce cementowo piaskowej
chodnik jezdnia pobocze

| szer. zm. 0,08 1,80 0,15 2,75 . 2,75 0,50 0,40 0,30 szer. zm. szer. zml.

| row |

0 = o o

15 cm - odtworzenie zielefca, | &= “pgn P ~ S Dl
ob5|an[e mles_;zanka frgw LN 2% B" | i% F i% E
po wyrdwnaniu do profilu : = 1 AV v VAN o ©
k . =S = ..?

gewtoknina separacyjno —fltfraclyjna 7 = % N |

' . 7 T2 N

zasypka - kruszywo naturalne 0/2 0.5% e

rura perforowana PP DN500mm SN8

0,20

15 cm - odtworzenie zieleca,

obsianie mieszankg traw

podsypka - kruszywo naturalne 0/2

o
~
o

po wyrdwnaniu do profilu

I

Scianki rowu wzmocnione
ptytami azurowymi

|
|
|
|
—
“U | |

2%
15 cm - odtworzenie zieleica, L
) SRR

Szczegot "A" - skala 110

szczegdt posadowienia obrzeza

3. obrzeze betonowe 8x30cm
L. tawa z betonu C12/15 0,043m’

Szczegot "B" - skala 1:10

‘ 10 cm - pobocze, kruszywo tamane 0/315

4 cm - warstwa Scieralna z befonu asfaltowego ACHS 50/70

L cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70

geosiatka wzmacniajaca
L cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/315; kruszywo Cg 3

4 cm - warstwa Scieralna z befonu asfaltowego ACHS 50/70

L cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70

geosiatka wzmacniajaca
ist. podbudowa

6 cm - kostka brukowa betonowa szara, z faza

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 14

10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/315; kruszywo (g 50

szczegdt posadowienia kraweznika wystajacego
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1. Kraweznik betonowy 15x30cm
2. tawa z betonu C12/15 0,086mZ

R <20

L ¢m - warstwa Scieralna z befonu asfaltowego ACTS 50/70

8 cm - warstwa wiazaca z befonu asfaltowego AC16W 50/70

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315; kruszywo Cogco
geowtoknina separacyjno - filtracyjna

wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa nafuralnego 0/2

80 cm - przepust z tworzywa PEHD DN800 SN8, rura dwuscienna karbowana

5 cm - podsypka - kruszywo naturalne 0/2

20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospdtka) o ciagtym uziarnieniu kruszywo: 0/315

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Via Ambra Sebastian Grabifiski
ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

Projekty drogowe

TR Powia’rowz Zarzad Drog w Jarostawiu
a

Al. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE)J
NR 17#1R MOKRA - JANKOWICE - CHLOPICE w km 0+205 do 1+195

TYTUL
RYSUNKU .
PRZEKROJ NORMALNY
FUNKCIA | IME | NAZWJSKO ) PODPIS
BRANZA | SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNEER BUDOWLANYCH DATA

prosekrant | MM InZ. Andrzej Dulinski o
branza drogowa | UPrawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnoSci drogowej nr MAZ/0012/PWBD/18 28082023

srmczne | MOT InZ. Sebastian Grabinski o
branta drogowa| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci drogowej nr MAZ/0014/PWBD/18 28082023

oraowaa |inZ. |zabela Zielaskowska
28.08.2023r.

SKALA RYS. NR RYS. | ARKUSZ
1:10/1:50 [ 222




