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Sala zebrań

płytki ceramiczne lub gres
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73,17

2

5,69

4

15,45

5

2,25

Korytarz

płytki ceramiczne lub gres

WC męskie/niepełnospr.

płytki ceramiczne lub gres

Pom. przygotowania posiłków

płytki ceramiczne lub gres

2,37

6

  31,00

8

Szatnia

płytki ceramiczne lub gres

6,40

3

WC damskie

płytki ceramiczne lub gres

Pom. socjalne

płytki ceramiczne lub gres

11,13

8a

Komunikacja

płytki ceramiczne lub gres

11,40

10

Przedsionek WC

płytki ceramiczne lub gres

Pom. gospodarcze

płytki ceramiczne lub gres

20,21

Razem:

179,73

7

Kącik czystości

płytki ceramiczne lub gres

0,66

9

Instalacja c.o. - rzut przyziemia

Adres

obiektu:

Obiekt:

Projektant:

specjalność:

nr upraw.:

Inwestor:

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów

mgr inż. Rafał Wyszkowski

upr. do projektowania i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
went. gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
LOD/3400/PWBS/17

Skala:

1:75

Nazwa rys.:
Nr rys.:

PW-03

ŚWIETLICA WIEJSKA W AUGUSTYNOWIE

Dz. nr ewid. 72; obręb Augustynów,

gm. Bełchatów

Data i podpis:

30.07.2023r

instalacja c.o. - sieć rozdzielcza - zasilanie

instalacja c.o. - sieć rozdzielcza - powrót

instalacja c.o. - obwód podłogowy - zasilanie

instalacja c.o. - obwód podłogowy - powrót

Podgrzewacz c.w.u.
o poj. 160 litrów

Pompa ciepła -
moduł wewnętrzny PRO

Zbiornik buforowy
o poj. 200 litrów

Filtroodmulnik

Pompa ciepła

całk. powierzchnia grzejnika wraz ze strefą brzegową

długość weżownicy

rozstaw rur

powierzchnia strefy brzegowej

długość w strefie brzegowej

rozstaw rur w strefie brzegowej


