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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej budowy i odbioru robét elektrycznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z modernizacja instalacji elektrycznych wewnetrznych w modernizowanych
pomieszczeniach budynku Swietlicy wiejskiej w m. Augustynéw, gm. Betchatéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres rob6t obejmuje:

a) likwidacja obwodéw elektrycznego zasilania grzejnikow elektrycznych,

b) budowa w miejsce zdemontowanych grzejnikéw elektrycznych gniazd wtykowych 1-faz. 230V,

c¢) budowa linii zasilajacej rozdzielnice RP zasilania pompy ciepta,

d) montaz i instalacj¢ rozdzielnicy zasilania pompy ciepta RP

e) montaz przewodow zasilania: pompy ciepla, rekuperatora, nagrzewnicy kanatowej, pomp obiegowych,
wentylatoréw Sciennych, wentylatory okapowe

f) budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami uzywanymi w dokumentacji projektowe;j

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakoS$ci .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i1 osprzetu nie wymienionego w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inzynierem.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inwestora program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

1. Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego,
beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte
1 wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.



3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy

4. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw
nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie
przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materialu z magazynu — w kierownictwie robot
(budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. panele fotowoltaiczne, inwertery, przewody, kable itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwa jakoSci.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.

6. Dostarczone na miejscu skltadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonania rob6t materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym
przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.

Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materialdw rownowaznych materiatom wskazanym
Z nazwy w opisie przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materialy lub urzadzenia za pomoca
podania nazwy ich producenta, patentéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatéw lub
urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych réwnowaznych
materialéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametr6w nie gorszych niz materialy
lub urzadzenia, ktére one zastepuja. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygadniajacych te materialy lub urzadzenia.

2.2. Kable i przewody

Przy budowie instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy stosowac przewody zgodne z
dokumentacjg projektowg tzn. YDY 3x2,5 mm?, YDY 3x1,5 mm?, YDY 5x2,5 mm2, YDY 5x4 mm?,
YKY 5x10 mm?2, kable solarne o srednicy 6mm? - o napig¢ciu znamionowym do 1kV.

Przekrdj zyt przewodéw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetniaé
wymagania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Kable i przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem na utwardzonym
podtozu.

2.3. Osprzet elektroinstalacyjny

Do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie nalezy zastosowac osprzet instalacyjny- gniazda wtykowe.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci — wezet cieplny, kuchnie, fazienki- nalezy stosowa¢ gniazda
bryzgoszczelne , o min IP 44, w wykonaniu podtynkowym.

Doboru osprzetu nalezy rowniez dokona¢ pod wzgledem dopuszczalnego napigcia i pradu.

2.4. Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne polikrystaliczne 0 mocy nominalnej 550 Wp. Panele powinny
by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele fotowoltaiczne powinny
zapewni¢ uzyski energetyczne zaro6wno w bezposrednim $wietle slonecznym jak réwniez w $wietle



rozproszonym, a ich sprawno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 15,3 %. W instalacji fotowoltaicznej mozna
zastosowac panele fotowoltaiczne o parametrach rownowaznych lub lepszych.

Panele fotowoltaiczne musza posiada¢ solidng i trwata konstrukcj¢ oraz by¢ odporne na znaczne
obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowa¢ si¢ nastepujagcymi gwarancjami i
certyfikatami:

- 20 lat gwarancji n produkt

- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mocy po 25 latach)

- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

2.5. Inwertery

Zadaniem inwerterow w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie pradu statego DC na przemienny AC.
Parametry inwerteréw wg projektu branzy elektrycznej. Inwerter umiesci¢ w obudowie o parametrach:

— Prad znamionowy: DC 20A

— Napiecie znamionowe: DC 1000V

— Termiczne warunki pracy: pomig¢dzy -40°C - + 120°C

— Klasa ochronnosci: 11

— Stopien ochrony: IP65

Rozdzielnicg elektryczng nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ DC typu II oraz roztaczniki DC.

2.6. Konstrukcja montazowa

Konstrukcje montazowg nalezy mocowac rownolegle do dtuzszej krawedzi dachu z nachyleniem 20-25°,
co zapewni optymalne uzyski energetyczne. Polgczenie konstrukcji z dachem nalezy zrealizowa¢ za pomoca
specjalnych stép i1 $rub wkrecanych do poszycia dachu i konstrukcji nosnej pod poszyciem dachu.
Konstrukcja moze si¢ sktada¢ ze stalowych lub aluminiowych perforowanych profili podtuznych, stalowych
stelazy ze stopami montazowymi, Srub mocujacych profile do powierzchni dachu, elementéw mocujacych
panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych.

Projektowang konstrukcj¢ montazowg nalezy wykona¢ zgodnie z normami okreslajagcymi wpltyw
czynnikéw zewnetrznych dla II strefy obcigzenia opadami $niegu oraz I strefy obcigzenia wiatrem.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprze¢tu gwarantujagcych witasciwg jakos¢ robét:

- komplet atestowanych, izolowanych narzg¢dzi elektromontera w posiadaniu kazdego z wykonawcow.
- uniwersalne mierniki elektryczne z aktualnymi swiadectwami legalizacji,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 16

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.



Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych Srodkéw transportu:
- — samochodu skrzyniowego,
- — samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych i instalacji
fotowoltaicznych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego, ktérym bedzie
dostarczat na budowe¢ przewody, kable, skrzynki rozdzielcze, panele fotowoltaiczne i pozostate materiaty.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Informacje ogodlne

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i
harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z Inwestorem wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wewnetrzne instalacje elektryczne i instalacje
fotowoltaiczne nalezy budowac¢ zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robét:
- demontaz dotychczasowych instalacji elektrycznych,
- rozprowadzenie nowych odcinkéw rurek instalacyjnych, kabli i przewodéw w budynku,
- podiaczenie nowych obwodéw odbiorczych,
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - gniazda elektryczne 1-faz.,
- zaszpachlowanie zaprawg gipsowg kanaléw z przewodami
- po dokonaniu koniecznych pomiaréw i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru

robot oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacji,
Przebudowe¢ wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami
prawa budowlanego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty budowlane.

5.2. Montaz ogniw fotowoltaicznych

Moduty PV montowac¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz faczniki zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 instrukcja montazu producenta. Potaczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na
promienie UV. Do potaczen wykorzystac tagczniki wtykowe. Wtasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

Nalezy zachowac szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchni¢ modutéw PV, aby nie ulegta
porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modutéw za pomocg folii ochronnej, foli¢ nalezy usuna¢ po
zamontowaniu i podigczeniu modutéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone najbardziej
optymalnie w stosunku do szerokos$ci geograficznej na ktdrej bedzie znajdowata si¢ farma fotowoltaiczna. W
momencie montazu panele nie moga by¢ starsze niz jeden rok od daty wyprodukowania i posiadaé
indywidualne oznakowanie pozwalajace na identyfikacje (nr seryjny).



5.3. Montaz inwertera

Montaz i podtaczenie przetwornic zaréwno po stronie DC, jak i AC wykonac¢ §cisle wedtug instrukcji
producenta. £.3czna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa calej instalacji PV.
Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztattownikach potaczonych mechanicznie w
miejscu wskazanym w projekcie, w ten sposob, aby chroni¢ je przed bezposrednimi opadami
atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych. Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np.
wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. Potaczenie od inwertera do rozdzielni giéwne;j
wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;.

5.5. Montaz potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac¢ instalacje polagczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyréwnawczego:
gléwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod
wyrownawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gldwne 1 miejscowe nalezy wybrac¢ taczac przewody ochronne z cze¢$ciami
przewodzacymi innych instalacji. Potagczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizsze;j
kondygnacji budynku tj. na parterze. Do giéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieplej i zimnej wody,
centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajacej. W
przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

5.6. Montaz konstrukcji wsporczej

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu montazowego.
Dopuszcza si¢ nastepujace sposoby mocowania konstrukcji np. metoda wkrecania do Scian konstrukcyjnych,
albo obcigzania konstrukcji za pomocg bloczkéw betonowych, po przeprowadzeniu niezbednych obliczen i
uzyskaniu zgody Projektanta. Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane
moduty PV tworzyty jednorodng ptaszczyzng. Sama konstrukcja powinna posiada¢ cechy okreslone w
dokumentacji projektowe;.

5.7. Okablowanie i rozdzielnia

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogoéw instalacji PV. Odporny na promienie UV oraz
wysoka temperaturg. Przekréj kabla — 6mm?2. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach. Trasy kablowe
wewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Do laczenia modutéw nalezy stosowaé kable
jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodéw
stosowac systemowe akcesoria lgczeniowe - dtawiki, zlacza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszg spetniac
nastepujace wymagania: - temperatura pracy od -40°C do+120°C, - odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon,
- odpornos¢ na $rodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). Po stronie AC stosowac
przewody wielozylowe miedziane w ukladzie TN-S w izolacji i ostonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje
przewodoéw dobra¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. Cato$¢ urzadzen sktadajacych si¢ na jeden generator
nalezy umiesci¢ w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi by¢ w
IT klasie izolacji, IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i wentylacje w szafie z uwzglednieniem
nagrzewania si¢ urzadzen.

5.8. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

— pomiary impedancji petli zwarciowych

— pomiary rezystancji uziemien



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy

budowie linii kablowych, instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych.

Sprawdzenie 1 odbiér robdt powinno by wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepiséw [6].
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi:

— zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

— wilasciwe podiaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do gniazd

— zalgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

— zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis§mie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzg¢tu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmoéw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.4. Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyl roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegélne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiary rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napi¢ciu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m;

- dla kabli i przewodéw: m;

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.;

- dla modutéw PV: szt., kpl.;

- dla inwerterow: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

- 8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- 8.2. Odbiory czesciowe

- 8.3. Odbiory koncowe

- 8.4. Odbiory ostateczne

- Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
- Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

- - - projektowa dokumentacje powykonawcza,

- - — protokoty z dokonanych pomiaréw,

- - — protokdty odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o0 izolacji i powtoce polwinitowej, okrgte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednoytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004.

Swiatlo i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy.

Cz 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy urzdze elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r.

[7] Ustawa Prawo Budowlane,

[8] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpoSarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nrl121, poz. 1138)

[9] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679,

z p6Sniejszymi zmianami),

[10] Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

[11] Obowizujace przepisy, normy, katalogi.



