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płytki ceramiczne lub gres
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Korytarz

płytki ceramiczne lub gres

WC męskie/niepełnospr.

płytki ceramiczne lub gres

Pom. przygotowania posiłków

płytki ceramiczne lub gres

2,37
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  31,00
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Szatnia

płytki ceramiczne lub gres
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WC damskie

płytki ceramiczne lub gres

Pom. socjalne

płytki ceramiczne lub gres

11,13
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Komunikacja

płytki ceramiczne lub gres

11,40
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Przedsionek WC

płytki ceramiczne lub gres

Pom. gospodarcze

płytki ceramiczne lub gres

20,21

Razem:

179,73
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Kącik czystości

płytki ceramiczne lub gres

0,66
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Wewnętrzna instalacja wod- kan

- rzut przyziemia
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ŚWIETLICA WIEJSKA W AUGUSTYNOWIE

Dz. nr ewid. 72; obręb Augustynów,

gm. Bełchatów

Data i podpis:

30.07.2023r

instalacja wodociągowa - projektowana

instalacja hydrantowa - istniejąca

instalacja c.w.u. - projektowana

instalacja cyrkulacyjna c.w.u. - projektowana

instalacja kanalizacyjna. - projektowana

instalacja kanalizacyjna. - istniejąca

EA

Istniejąca instalacja

kanalizacji sanitarnej

Istniejące przyłącze

wodociągowe

1. Izolację przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z załacznikiem nr 2

   do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

   (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

3. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością  dokumentacji.

4. Prace budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą

   koordynacją międzybranżową.


