Kanat wentylacyjnySPIRO @150 od okapu

gastronomicznego prowadzi¢ pod sufitem w izolacji
akustycznej 40mm. Catosc zabudowac plyta GK

Okap gastronomiczny

Nawietrzak $cienny @150

z wenty

1200x600, 400m3/h

topatkowym 230V

latorem

np. typ NOS150A

wyposazony w stabilizator

przeptywu SNP-150

Rekuperator podwieszany Mistral P1600 EC

nawiew/wywiew.: 1200-1600 m*h

Jednostk. moc wentylatora 299W/(m?/s)

Max. pobdr mocy wentylatoréw 85-380W
Zasilanie 230V AC, Masa 80 kg

wymiary (wys/szer/gt) 440 /1160 /1040
Zalecany montaz na podescie na wys ok. 2,0m

Wentylator $cienny osiowy

Anemostaty
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. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ na poddaszu (przekréj wg rys. PW-08)
. W pom. nr 2,3,5,7 wentylatory wywiewne o wydajnosci nie mniejszej niz ilo§¢ wymian powietrza wentylacyjnego

Zapewni¢ doprowadzenie zasilania do wentylatoréw wywiewnych, rekuperatora oraz nagrzewnicy wstepnej
Wentylatory wywiewne w WC zintegrowac z wtacznikiem $wiatta

Izolacja przewodoéw wentylacyjnych utozonych w czesci ogrzewanej budynku o grubosci 40 mm

Izolacja przewodéw wentylacyjnych oraz skrzynek rozpreznych utozonych w czesci nieogrzewanej budynku o grubosci 80 mm
W pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng nalezy zamurowa¢ wloty do kanatéw kominowych wentylacji grawitacyjnej
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sig z catoscig dokumentaciji.

10. Prace budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.

11. Przed rozpoczeciem montazu wentylacji zlokalizowa¢ zebra stropu Terriva przy uzyciu wykrywacza metali.
Odwierty pod anemostaty wykonywaé wytacznie w przestrzeni migdzyzebrowej stropu Terriva

i w razie potrzeby skorygowa¢ usytuowanie anemostatéw nawiewnych i wywiewnych.

- odprowadzenie skroplin prowadzone nad sufitem podwieszanym

[ - kanat nawiewny powietrza z zewnatrz (strona przed wymiennikiem).
[ -nawiew powietrza do pomieszczen (strona za wymiennikiem).

- wywiew powietrza z pomieszczen

[ -wywiew powietrza na zewnatrz
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- przekréj kanatu wentylacyjnego [mm]

- wentylacja mechaniczna wywiewna
- wentylacja grawitacyjna wywiewna
- powietrze usuwane z pomieszczenia
- naptyw powietrza nawiewanego do pomieszczenia
- przeptyw powietrza wentylacyjnego

- anemostat nawiewny

- anemostat wywiewny

w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
went. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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