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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r. poz.1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11.234, 282, 784 z p.zm.), oswiadczam, ze projekt
techniczny pod nazwa:

Modernizacja instalacji elektrycznych wewnetrznych w swietlicy wiejskiej
w Augustynowie wraz z budowg instalacji fotowoltaicznej

zlokalizowang w Augustynowie Nr 26, gm. Betchatéow

przy ulicy
na dziatce ( dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu. 72, obr. 0002, gm. Belchatow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: sieci i
instalacje i urzadzen elektrycznych i urzadzen elektroenergetycznych.

( podpis i pieczec )

*

niepotrzebna skresli¢



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

przy modernizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych
w pomieszczeniach
budynku swietlicy wiejskiej
w m. Augustynowie Nr 26, gm. Betchatow
nr ewid. dz.72, obreb 0002, wraz z budowg instalacji fotowoltaicznej

Obiekt : Budynek swietlicy wiejskiej
Adres : Augustynéw 26, dz. nr ewid.72, obreb 0002, gm. Belchatow.
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ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatow

Projektant : mgr inz. Andrzej Przybyt
upr. proj. 162/02/WL

lipiec 2023 r. —



1. Informacje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126) Na
podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) zarzadza sie, co nastepuje:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan bioz” w ktérym
nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Plan Bioz nalezy wykonaé przy uwzglednieniu podanych ponizej uwag po
wczeshiejszym zapoznaniu sie z terenem budowy i mogacymi wystgpi¢ tam
zagrozeniami. Plan Bioz nalezy uzgodni¢ z inwestorem robdét.

2. Zakres robot oraz kolejnosé realizaciji:

* demontaz grzejnikow elektrycznych,

* montaz gniazd elektrycznych,

* montaz nowych tras kablowych w rurkach i listwach instalacyjnych,

* podigczenie zasilania do nowych urzadzen elekirycznych,

» montaz konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne na dachu budynku,
* montaz paneli fotowoltaicznych,

* wykonanie potgczen wyréwnawczych,

» utozenie przewoddw DC na konstrukcjach i w peszlach,

» podigczenie paneli fotowoltaicznych wraz z podtgczeniem do falownikow,
* podigczenie magazynu energii

» podigczenie falownika do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

» uruchomienie instalacji,

» testy i elektryczne pomiary powykonawcze.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

» elementy i urzadzenia zlokalizowane w budynku.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu przylegtego, ktére moga
stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» droga dojazdowa.

5. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas prowadzenia robét
budowlanych:

» upadek z wysokosci przy pracach montazowych;
» porazenie prgdem elektrycznych o napieciu statym - podtgczanie paneli foto-
woltaicznych,



porazenie pragdem elektrycznym o napieciu zmiennym - podtgczenie instalacji
do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy lub
brygadzista zespotu pracownikéw powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W
czasie instruktazu nalezy oméwi¢ nastepujgce tematy:

7.

zakres robét przewidziany do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
stwarzajgcych zagrozenie;

zapoznaé pracownikow z dokumentacjg projektowa dotyczgca zakresu robot;
zwrdci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na unikniecie mogacych wystgpic
w czasie wykonywania pracy zagrozen;

sposéb postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania zabezpieczen i sSrodkow ochrony przy poszczegol-
nych rodzajach prac;

sposbb postepowania przy ewentualnym wystgpieniu wypadku przy pracy.

Srodki_techniczne i organizacyjne zapobieqajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczeqoélneqo zagrozenia zdrowia

i zycia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna

komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen :

stosowanie sprzetu i srodkow ochrony osobistej ze szczegdinym uwzglednie-
niem asekuracji przy pracach na wysokosci;

przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzgdzeniach energetycznych
zgodnie z ,instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;
wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsca pracy, wykopéw, stref prac
sprzetu ciezkiego itp.;

przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokos$ci (praca na podnosniku ,
drabinie itp.) ;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z wy-
korzystaniem dzwigu;

stosowanie maszyn i urzgdzen posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenh-
stwa lub deklaracje zgodnosci z PN;

prac nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci;
bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga gminna w sasiedztwie kto-
rej bedg wykonywane prace.



I. OPIS TECHNICZNY

1.Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wewnetrznej instalacji elektryczne;j
w pomieszczeniach budynku §wietlicy wiejskiej w m. Augustynéw, gm. Betchatow,
nr ewid. dz.72, obreb 0002 Belchatow.

Dokumentacja zawiera :

- czg$¢ opisowa,

- czg$¢ rysunkowaq:
1/ Plan nowoprojektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych
2/ Instalacja fotowoltaiczna - dach
3/ Instalacja fotowoltaiczna — schemat jednokreskowy
4/ Schematy rozdzielnicy RG
5/ Schemat rozdzielnicy RK
6/ Widok rozdzielni RG
7/ Instalacja fotowoltaiczna —schemat jednokreskowy z magazynem energii.

Dokumentacja obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji:
- wylaczenie z zasilania grzejnikéw elektrycznych,
- instalacji zasilania pompy ciepta,
- instalacji zasilania wentylatoréw,
- instalacji zasilania rekuperatora,
- instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku §wietlicy
ponadto do realizacji opcjonalnie ;
- instalacja z wiaczeniem do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej na magazynu energii

Projektowane pomieszczenia sg i dalej bedg zasilane instalacjg zalicznikowa, bezposrednio
z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilanej ze zlacza kablowego.

W/w sie€ jest odpowiednio zabezpieczona od przepigc i posiada mozliwos¢ wykonania
instalacji projektowanej jako TN-C-S.

2.Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- Umowa o wykonanie prac projektowych nr 1Z.7011.19.2023.A z dn. 07.07.2023r.,
- obowiazujace normy, zarzadzenia 1 przepisy,
- projekty branzowe,
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
- aktualne katalogi osprzg¢tu i urzadzen elektrycznych.



3.Zasilanie w energie elektryczna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem modernizowany obiekt jest i dalej bedzie zasilany
bezposrednio z projektowanej rozdzielnicy giéwnej RG, zasilanej ze ztacza kablowego. Moc
przylaczeniowa wynosi 13kW
Schemat strukturalny zasilania oraz wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG pokazano
na rysunku nr 4 (a-e).

4.Rozdzielnica RG i RK

W zwiagzku z wprowadzanymi zmianami w strukturze odbiornikéw energii elektryczne;j
projektuje si¢ wprowadzenie pewnych zmian rowniez w obrebie rozdzielnicy gtdwnej RG.
Zgodnie z zakresem prac nastepuje w obiekcie likwidacja grzejnikow elektrycznych.
Skutkiem tego projektuje si¢ kazde miejsce wiaczenia likwidowanego grzejnika zastapic¢
hermetycznym gniazdem wtykowym 230V. Na dachu $wietlicy projektuje si¢ instalacje
fotowoltaiczng o mocy 9,90kWp. W rozdzielnicy RG nalezy dobudowa¢ odpowiedniej
wartos$ci zabezpieczenie pradowe i wiaczy¢ do niej instalacj¢ fotowoltaiczng. Ponadto w
swietlicy, zgodnie z projektem branzy sanitarnej bedzie zainstalowana pompa ciepta,
rekuperator, wentylatory w sanitariatach i w okapach w kuchni oraz pomy obiegowe dla
ogrzewania podtogowego. Urzadzenia te beda zasilone z zaprojektowanej w pomieszczeniu
gospodarczym rozdzielnicy RK, ktorg zasilamy z rozdzielnicy RG ( rys. nr 4). Szczeg6ty
rozwigzan dla wprowadzonych zmian sg pokazane na schematach rozdzielnicy RG i RK.

5. Ukladanie przewodow

Przewody, ktérymi bgdziemy zasila¢ nowe odbiorniki to przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi typu YDYp 3x1,5/750V i1 YDYp 3x2,5/750V — urzadzenia jednofazowe i
typu YDY 5x4/750V oraz typu YDY 5x2,5/750V — urzadzenia tréjfazowe. Przewody
prowadzimy w listwach natynkowych.

Energig¢ elektryczng DC z instalacji fotowoltaiczne sprowadzamy z dachu do inwertera
kablem dedykowanym dla instalacji stalopradowych (fotowoltaicznych) o $rednicy 6mm?
natomiast odcinek AC od falownika do rozdzielnicy RG kablem typu YKY 5x10mm?
Przewody fotowoltaiczne prowadzimy w rurkach instalacyjnych i listwach instalacyjnych.

6.0sprzet instalacyjny

Projektowane gniazda wtykowe 230V, to gniazda z bolcem ochronnym.

Gniazda beda montowane w miejscu wiaczenia grzejnikow, dlatego pozostawiamy je w tym
samym miejscu i na tej samej wysokosci.

Gniazda 230V dla zasilania wentylatoréw okapow nalezy montowac na Scianie w sgsiedztwie
okapow. Dotyczy to réwniez pompy ciepta, rekuperatora i nagrzewnicy kanatowe;j.

Gniazda 230V dla zasilania pomp obiegowych dla ogrzewania podtogowego muszg si¢
znalez¢ w ich sasiedztwie.



7.Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wystepujacy w zasilajgcej sieci jest
wykonany jako TN-C-S.

W zwiazku z rozbudowg instalacji o nowe urzadzenia réwniez w obwodach zasilania tych
urzadzen musimy umiesci¢ wylaczniki réznicowo-pradowe. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wg normy PN-92/E-05009 i PN-IEC 60364 w obwodach gtéwnych zainstalowac
wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe, 4-biegunowe, bezposrednie, [
réznicowe =30 mA.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikéw i tgcznikéw. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Nalezy wykona¢
lokalne potaczenia wyrdwnawcze tgczac trwale metalowe czgsci maszyn i urzgdzen
przewodem LDY 6mm? z przewodem ochronnym PE.

8.Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej sktadajacej si¢ z
18 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego panela rownej SSOWp, moc zainstalowana
9,9kWp, zlokalizowanej na dachu budynku swietlicy wiejskiej w m. Augustynéw, gm. Betchatow.
Instalacja bedzie miata na celu produkcje¢ energii elektrycznej stuzacej pokryciu zapotrzebowania
na nig $§wietlicy.
Zakres projektu obejmuje:
- rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych,
- dobor przewodow zasilajacych,
- dobdr oraz spos6b rozmieszczenia falownikow,
- montaz roztgcznikéw elektrycznych.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na dachu skosnym budynku §wie-
tlicy wiejskiej w miejscowosci Augustynéw, gm. Betchatow. Moduty fotowoltaiczne (PV) zo-
stang zamocowane na dachu budynku z wykorzystaniem mocowan i konstrukcji systemowych.
Falownik fotowoltaiczny zabudowane zostang w pomieszczeniu gospodarczym, budynku §wie-
tlicy.

Budynek posiada zasilanie przez sie¢ niskiego napigcia. Planuje si¢ wykorzystac istnie-
jace przylacze zlokalizowane w rozdzielnicy gtéwnej budynku w budynku.

9. Opis rozwigzan projektowych instalacji fotowoltaicznej

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy zainstalowanej 9,9 kWp skladata si¢
bedzie z 18 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego panela réwnej SSOWp firmy
Jinko Solar. Wszystkie panele fotowoltaiczne posadowione beda na konstrukcji wsporczej na
dachu budynku gospodarczego i podtaczone zostang poprzez przewody DC o przekroju 6mm?
do falownika hybrydowego Solplanet ASW10H-T1 o mocy znamionowej réwnej 10kW.

Przedmiotowa instalacja zaprojektowana zostata jako instalacja "on-grid" czyli instalacja
wspoOlpracujaca z siecig elektroenergetyczng. Wytworzona energia elektryczna zuzywana be-
dzie w pierwszej kolejnosci na potrzeby wtasne swietlicy, zas ewentualny nadmiar oddawany
bedzie do sieci elektroenergetycznej.

Lokalizacj¢ budynku wraz z lokalizacjg paneli przedstawiono na rys. nr 2.
Schemat elektryczny potaczen przedstawiono na rys. nr 3.



10. Panele fotowoltaiczne i falownik

Zastosowane w przedmiotowym projekcie panele fotowoltaiczne Jinko solar
JKM550M-72HL4 maja za zadanie zmieni¢ energi¢ promieniowania stonecznego w energie
elektryczng w postaci pradu stalego. W ponizszej tabeli zestawiono najwazniejsze parametry
zastosowanych paneli. Parametry przedstawiono dla warunkéw STC (nastonecznienie
1000W/m?, temperatura modutu: 25°C).

Tabela 1 - parametry panela fotowoltaicznego JKM550M-72HL4

Parametr Wartos¢
Parametry elektryczne STC (nastonecznienie 1000W/m?, temperatura modutu: 25°C)

Moc maksymalna Pmax 550W

Maksymalne napiecie robocze Vmp 40,90V

Prad znamionowy Imp 13,45A

Napiecie obwodu otwartego Voc 49,62V

Prad zwarciowy Isc 14,03A

Sprawnos$¢ modutu 21,33%

Wspotczynnik temperaturowy Pmax -0,35%/°C

Wspétczynnik temperaturowy Voc -0,28%/°C

Wspétczynnik temperaturowy Isc +0,048%/°C

Wymiary panela 2274x1134x35mm

Wszystkie panele fotowoltaiczne podtaczone zostang do sieci elektroenergetycznej poprzez
falownik hybrydowy firmy Solplanet typu ASW10H-T1. Zadaniem przedmiotowego falow-
nika jest zamiana pradu statego na prad przemienny o parametrach dostosowanych do sieci

elektroenergetycznej oraz wspolpraca z projektowanym magazynem energii. Dane znamio-

nowe falownika Solplanet ASW10H-T1 przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 2 - parametry falownika fotowoltaicznego

Parametr Wartos¢
DANE WEJSCIOWE

Maks. moc paneli fotowoltaicznych 15 kWp STC
Liczba trackeréw MPP 2,0

Maks. prgd wejsciowy (ldc max) 13A

Maks. prgd zwarciowy pola modutéw 25A

Zal)(res napie¢ wejsciowych DC (Ugc min — Udc 195 - 1000 V
Znamionowe napiecie wejsciowe (Ugcr) 600,0 V
Zakres napie¢ MPP (Umpp min — Umpp max) 180 - 850 V
DANE WYJSCOWE

Moc znamionowa AC (Pac,) 10,0 KW
Maks. moc wyjsciowa (Pac max) 10,0 kVA
Prad wyjsciowy AC (lac nom) 14,5 A




Przytacze sieciowe (Uacr)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

Czestotliwosé (f) 50 /60 Hz
Wspotczynnik znieksztatcen nieliniowych <3 %
Wspotczynnik mocy (oS @acyr) 0 - 1ind./cap.

BATERIA WEJSCIE DC

Rodzaj baterii

kwasowo-ofowiowa / litowo-jonowa

Napiecie nominalne baterii

600V

Zakres napiecia baterii

125V do 600V

Maksymalna moc tadowania / roztadowania

11000W / 11000W

Maksymalny prad tadowania/ prad

. 50A / 50A
roztadowania
Nominalny prad tadowania/ prad 40A / 40A
roztadowania
DANE OGOLNE
Sprawnos$¢ MPPT 299,5%
Maksymalna wydajnosé >98,2
Efektywnos¢ uro 2975%
Maks. wydajno$c¢tadowania baterii 2975%
Dopuszczalna wilgotnos$¢é powietrza 0-100 %

11. Magazyn energii elektrycznej

Decyzja Inwestora projektuje si¢ wiaczenie do catej instalacji fotowoltaicznej maga-
zynu energii elektrycznej. Jest to opcjonalne rozwiazanie, ktorego realizacji mozna si¢ spo-
dziewa¢ w drugim etapie procesu inwestycyjnego. Aktualnie nalezy wykonac¢ okablowanie.

Caty uktad doposazony zostanie z magazyn energii firmy Pylontech.

Jest to modut bateryjny modut bateryjny ForceH1 336V74AH wyposazony w 3 komplety ba-
terii H1 o mocy pojedynczej baterii rownej 3,55kWh - catkowita pojemnos¢ magazynu energii
wynosi 10,65kWh. W sktad magazyn wchodzi tez modut sterujgcy FC0500-40S.
Maksymalna moc tadowania wynosi 11kW. Sprawnos¢ magazynu wynosi 96%.

12. Okablowanie instalacji fotowoltaicznej

Istotnym elementem systemu fotowoltaicznego jest dobér odpowiednich kabli. Okablo-
wanie po stronie statlopradowej DC nalezy wykona¢ przy pomocy kabli solarnych statoprado-
wych o przekroju 4mm?. Kable te powinny posiada¢ podwéijna izolacje oraz byé odporne na
promieniowanie UV. Wewnatrz budynku kable prowadzi¢ w korytach kablowych. Potaczenia
elektryczne pomig¢dzy panelami oraz polaczenia przewodéw DC wykonywac¢ tylko z zastoso-
waniem dedykowanych ztacz typu MC4.

Falownik fotowoltaiczny podiaczy¢ do istniejacej instalacji elektrycznej budynku ka-
blem typu YKY 5x10mm?.

Wykonujac instalacje nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
* przewody prowadzi¢ mozliwie jak najkrétsza droga,

* nie krzyzowac¢ z przewodami uziemiajgcymi,

e rozdziela¢ linie AC i DC,



13. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Budynek, na ktérym przewidziano montaz systemu fotowoltaicznego posiada instalacje
odgromowg. Bioragc pod uwage fakt, iz montaz instalacji fotowoltaicznej nie zwigksza ryzyka
uderzenie pioruna, nie ma koniecznosci montazu dodatkowej instalacji odgromowe;.

Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne
przewodem stalowym o przekroju min. 8mm?2. Cato$¢ systemy potaczen wyréwnawczych na-
lezy podtaczy¢ do istniejgcego uziemienia budynku. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie po-
winna by¢ wigksza niz 10€2.

14. Ochrona przepieciowa

Jako ochrong przepigciowg zastosowano ograniczniki przepig¢. Wejscia falownika po
stronie AC powinno zosta¢ zabezpieczone ogranicznikiem przepie¢ AC typu II. Po stronie DC
(w falowniku fotowoltaicznych) nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepig¢ typu I+ o
napieciu trwatej pracy rownym 1000V. Dodatkowo tancuchy paneli fotowoltaicznych w
ktorych odlegtos¢ tancucha (stotu) od skrzynki faczeniowej jest wicksza niz 10m nalezy
zabezpieczy¢ ogranicznikiem DC typu I montowanym bezposrednio przed pierwszym
panelem fotowoltaicznym.

15. Bezpieczenstwo pozarowe

W przypadku wystgpienia pozaru na obiekcie w pierwszej kolejnosci nalezy odlaczyc
zasilanie od obiektu. Brak napigcia zasilajacego powoduje samoczynne wylaczenie falownika
instalacji fotowoltaicznej a co za tym idzie zaprzestanie generacji pragdu przemiennego. Nalezy
jednak pamigtaé, iz na panelach nadal wystepuje napigcie state. Uwzgledniajgc kubaturg budynku
nalezy podkresli¢, ze dla budynkéw o kubaturze do 1000 m3 nie ma wymogu i koniecznosci
stosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu. Jednak kierujac si¢ zasada przezornosci na
elewacji budynku zabudowano dodatkowy wytacznik pozarowy odlaczajacy zasilanie instalacji
fotowoltaicznej, czyli samego falownika.

Z uwagi na fakt, iz po odlaczeniu zasilania panele fotowoltaiczne nadal moga generowac
napi¢cie state dochodzace do 1000V, projektowany uktad wyposazono w przeciwpozarowy
wyltaczniki pradu DC produkcji Santon. Wytacznikéw obstuguje dwa stringi paneli PV. Wylacznik
podiaczony ma obwdd "sterujacy" AC. W przypadku zaniku badz wytgczenia pradu po stronie AC
wylacznik wytacza strong DC. Dzigki temu napigcie DC nie dochodzi do falownika. Wytaczniki
DC p.poz. umieszczone bedg bezposrednio pod dachem w miejscu wejscia przewodéw DC z paneli
fotowoltaicznych do budynku.

W celu zminimalizowania ryzyka wystapienia pozaru nalezy:

- podczas montazy strony DC korzysta¢ z szybkoziaczek tego samego typu i producenta,

- przed przystapieniem do uzytkowania a nastgpnie nie rzadziej niz co 5 lat bezwzglednie wykonac
pomiary rezystancji izolacji oraz ciggtos$ci przewodéw wyréwnawczych. Pomiar rezystancji izolacji
nalezy wykonac¢ zaréwno po stronie AC jak 1 DC,

- aparaty elektryczne nalezy dokrgca¢ z odpowiednim momentem (okreslonym w kartach
katalogowych urzadzen), ktéry zminimalizuje wystgpienie tuku elektrycznego,

- podczas eksploatacji zaleca si¢ wykonywanie okresowe badan kamerg termowizyjng w celu
wczesnej eliminacji miejsc - goragcych punktow - wskazujacych na uszkodzenie badanego elementu.
Dodatkowo nalezy podkresli¢, iz zastosowany w projekcie falownik wyposazony jest w funkcje
pomiaru rezystancji izolacji przewodéw DC.



UWAGA'!

Napiecie DC w odcinku instalacji fotowoltaicznej od modutéw PV do wylgcznika DC prze-
ciwpozarowego nadal bedzie utrzymywane. Akcja gasnicza musi by¢ prowadzona jak
przy gaszeniu urzadzen pod napieciem.

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i normy PN-HD 60364-7-712:2015 obiekt z
mikroinstalacjg fotowoltaiczng musi by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami — na bu-
dynku, na zlgczu kablowym przylacza elektroenergetycznego ( obok licznika energii elek-
trycznej), w rozdzielni gléwnej budynku, obok gléwnego wylacznika pradu, w rozdziel-
nicy, w ktérej przylaczona jest instalacja fotowoltaiczna. Wzér przedmiotowej tablicy
przedstawiono ponizej.

Szkic. 3 Wzor tablicy ostrzegawczej - instalacja PV w budynku




16. Pomiary i proby pomontazowe

Instalacja fotowoltaiczna moze zosta¢ zatgczona do pracy pod napi¢ciem jedynie po
pozytywnym odbiorze/weryfikacji wykonane] przez przedstawicieli wlasciwego terenowo
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Przed uruchomieniem instalacji oraz jej oddaniem o uzytku nalezy wykona¢ pomiary
instalacji przewidziane przepisami i normami w tym:

- pomiar ciaglosci przewodow ochronnych i wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar rezystancji izolacji po stronie AC,

- sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia,
- pomiar ciaglosci przewodow ochronnych i wyréwnawczych,

- test polaryzacji przewodow oraz sprawdzenie poprawnosci podtgczenia stringéw,

- pomiar napigcia otwartego obwodu Voc,

- pomiar pragdu zwarcia Isc lub pradu pracy,

- sprawdzenie funkcjonalne

- pomiar rezystancji izolacji matrycy fotowoltaicznej

17. Uwagi koncowe

Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urzadzenia 1 materiaty, z ewentualnym
wskazaniem typu urzadzenia, marki, czy producenta, zostaly dobrane celem rzetelnego
opracowania projektu. Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz
oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych urzadzen i materialéw zamiennych, pod
warunkiem zachowania ich parametrow. Wszystkie urzadzenia skladowe instalacji
fotowoltaicznej muszg posiada¢ deklaracje zgodno$ci z obowigzujagcymi normami oraz
dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych urzadzen, wykonane wg obowigzujacych
norm. Wszystkie materialy do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Catos¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego celu odpowiednie uprawnia. Prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiadac
wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Dla wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych niezbedne jest opracowanie
dokumentacji wykonawczej.
Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaréw skutecznosci ochrony od poraZen prgdem
elektrycznym.



18. Zestawienie najwazniejszych materialow

Nazwa Ilos¢
Panel fotowoltaiczny Jinko Solar 550Wp 18 szt.
Falownik Solplanet ASW10H-T1 1 szt.
Kabel solarny 6mm? 10 m
Ztacze MC4 20 kpl.
Ogranicznik przepie¢ AC Typ II 1 szt.
Wytacznik nadpradowy S303 B20 1 szt.
Wytacznik nadpradowy S303 C20 1 szt.
Wytacznik r6znicowo-pradowy P304 25A 30mA 2 szt.
Ogranicznik przepie¢ PCF10 2P 1000V 2 szt.
Kabel YKY 5x10mm? Sm
Materiat na wykonanie uziemienia i potaczen wyréwnawczych 1 kpl.
Rozdzielnica RK wyposazona 1 kpl.
Wytacznik nadpradowy S303 B20 2 szt.
Wytacznik nadpradowy S303 B16 1 szt.
Wytacznik nadpradowy S301 B16 1 szt.
Wyltacznik r6znicowo-pradowy P304 40A 30mA 1 szt.
Rozlacznik izolacyjny FR 300 1 szt.
Kabel YKY 5x4mm? 10 m
Przewd6d YDYp 3x1,5/750V 12m
Przewdd YDYp 3x2,5/750V I5m
Przewdd YDYp 5x2,5/750V 20m
Magazyn energii Force H1 wraz z 3 bateriami o pojemnosci tagcznej | 1 szt.
10,65kWh - opcjonalnie

Material na wykonanie uziemienia i potgczen wyréwnawczych 1 kpl




i |_ €202 01
T g NS

4 £L/30MdI60L/a07
\ A RO ZU| DU cpsos

,J\ INZO/Z9E
i HGAZid (0ZIPUY “ZUI IO _sments

EE?N»NE nzi- \.&._uu.cro_m efeeisu| ncu.zociogi.! -

T ___MIELDI98 00F 26 ‘€F PIZSniosoy L
MOIBUDIOE BUID |

mojeyojeg ‘wh ‘moulisnbny ZO00 IGO0 ‘2L 'PIME U 'ZQ e

sacy

emoukisnbing m exslom eoemg
160 $10 109 T
FRRIRLL, AgRnoL 00C-L8 ‘St SlATNRYT TU Q\ i\ <
‘0’0 z ds (90H

'zej - ¢ 1sndAm m

‘zej - LisndAm e
pital
jumopoy elujeizpzos N
m H L0400 .
u A 0 Zx9} up @
€L6L) wiszey = |
‘ a6 qn suzopueseo ppid m H L
oz azosepodsob "wod o n B
. sa4 qnj suzapweses pRAld i H
99°0 psoshzo yoky | © H |
ran sebmismpeetie | g0 . i M 1869 9,02+
efoe)junwoy u B eulousisjuoy Eles
i saub qnj auzojwesaa ppAd H ]
€L sujefoos ‘wogd : H iy o) @
" saub gnj suzojwesao pRAd - [ JEx9i up @
00'Le moxpsod ejuemojobAzid ‘wod L = =
’ saub qnj suzojuesea ppAd 9 m .I
s OM Yeuolspazid . 1
saub qnj euzsjwessd ppiyd m in
T m - —
S episwep DM H i
. saufl qnj euzojwesss ppid v ...m E -
sv'st 2501A00% s |
. so.B qny —— . H \ Li¥iL O .@ _|m||
or'9 sdsoutedajurenisdw opm £ uw.a.ba wN_ I
” sau qnj euzajweses ppkd z
69°G ejujezS
% saub qnj euzojuresea pkd
LL'eL yeiqez ejes J Mezp 0.
ejujezy
[w] 16otpod fezpoy ‘wod r_ 6
BIUYIZIBIMOd ejuezozse|wod 8juezorUZIZId IN L9690
g enze W gc‘@ <
[0 Z=9} up
MLz o.em/ 3@% :
ziejhioy = D om
= % Dze0r B N
208€L O

CC) ey /

M SLEZ D21+

8zasepodsob ‘wog

a M BZLLE D.0C+
ziepluoy]

®

6LLL O

Qe o M ££2Z 0,02+
oL 0 .ﬁ ewyony
2 2Zx8L up . @

/

M 9riL 2,02+
aujepos ‘wod

O

mox 09 ‘fod 0 LA

"M 2Zoemazibpog




2624 il

} . © el @ as120() o
i = ;’
T = il R 7 ¥
- ) e — I
¥ = ol ha
I o
= ‘o I
= E_D.l B
4 5 6 7 8 9 ‘-g | |
i :
lﬁrﬂ p
‘n 3%
!
i i
2 | 3 4 lsle |7
= 1 - i ®
2 3 s
'LJE E \ # o

I I
| |
3
=
-
! | H HOGO sp. z o.o0.
) i Oso ul. I Fabianiego 43, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
e L tel. 604 813 091
3 E ﬂ Nazwa obiektu:
. 8 s . Swietlica wiejska w Augustynowie
@ = 120 3% 054 > RS 120@ .
obieklu: Dz. nr ewid. 72, obr. 0002 Augustynéw, gm. Belchatow
!? a7 ; 1738 _13 47, £00 1&
i . 181 e ; —_— T ™=t Gmina Betchatow

ul. T. Kosciuszki 13, 97- 400 Belchatéw

Mazwa rysunku:

Instalacja fotowoltaiczna - dach /’\}

Profeitowet  mgr inz. Andrzej Przybyt ;
162/02/Wt

swawdzk  mgr inz. Dominik Cieslik UQA’
LOD/109/PWOE/13

Data: Nr rys.:

1 1:100 Lipiec 2023 2

Skala
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