Przewod spalinowy @150
odprowadzajgcy spaliny,
zamontowany wewnatrz przewodu
murowanego i wyprowadzony

na zewnatrz nad dach budynku.
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G Istniejacy przytacz gazowy

rojektowany stalowy przewdd gazowy

rzadzenie gastronomiczne
nominalnej mocy ciepinej 9,5 kW

KG  Kociot gazowy o nominalnej mocy cieplnej 200 kW

ura ochronna

Wilot do kanatéw wentylacji grawitacyjnej

WM  Wentylacja mechaniczna zréwnowazona

urek gazowy
Sygnalizator optyczno -akustyczny firmy GAZEX
Detektor gazu firmy GAZEX umieszczony na stropie
Modut sterujgcy firmy GAZEX

Instalacja aktywnego systemu detekcji gazow

PROJEKTANT

inz. GRZEGORZ tUKASZ KNAP
NR EWID. : MAP/0323/PWOS/07

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inz. PAWEt BARTLOMIEJ BRZEZNY
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BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ
34-431 Waksmund, ul. Na Réwni 28, dz. nr ewid.: 7041

INSTALACJE SANITARNE - GAZ
RZUT PRZYZIEMIA
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