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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Zlecenie inwestora,

e Podktady architektoniczne otrzymane od inwestora,

e Warunki techniczne dostawy gazu wydane przez PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie

e Opinia z wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo -
kominowych.

e Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw plynnych — projektowanie, wykonywanie,
eksploatacja”, Zajda, Z. Gebhardt, Warszawa 1995.

e Instalacje gazowe - warunki z komentarzami, wymagania odbioru i eksploatacji,
przepisy prawne i normy”, COBO-PROFIL, Warszawa 1997.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
poz. 640)

e Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (.Dz U. nr 75 poz
690) ze zmianami (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 16.08.1999 w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych ( Dz. U. nr 74 poz. 836)

e Obowiagzujace Normy



2. ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Opis obiektu i inwestycji
Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej w uzytkowanym
budynku Szkoty Podstawowej, zlokalizowanym w 34-431 Waksmund, ul. Na Rowni 28,
na dz. nr: 7041, inwestor: Gmina Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9.
Projektowana szafka gazowa lokalizowana jest na budynku. W szafce projektuje si¢
reduktor gazu R50 oraz gazomierz G6 i gazomierz G25. Budynek zasilany bedzie gazem

wysokometanowym GZ 50 z rurociggu $redniego cisnienia.

W opracowywanej czgéci budynku przewidziane sa nastgpujace odbiorniki gazu:
e KG kociot gazowy 0 mocy 200 kW — 2 szt.

e UG urzadzenie gastronomiczne o mocy 9,5 kW — 6 szt.
Pomieszczenie kotlowni (przyziemie)

W pomieszczeniu kottowni w przyziemiu budynku, gdzie zainstalowane bedg 2 kotty
gazowe nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewng z zewnatrz 0 powierzchni przekroju 315x200
cm oraz instalacje wentylacyjng wywiewng istniejacym kanalem o przekroju 14 * 14 cm
(wymiar wlotu 14*21 cm). W istniejacych przewodach spalinowych zamontowaé rury
atestowane ze stali kwasoodpornej. Kotty gazowe o mocy 200 kW kazdy i uzyciu gazu GZ 50
20,0 m¥h maja by¢ potaczone na state przewodem spalinowym o $rednicy Dn 200 mm.
Kubatura kottowni wynosi 115,5 m°. Eaczna moc zainstalowanych urzadzen w

pomieszczeniu kotlowni wynosi 400 kW.

Pomieszczenie kuchni (parter)

W pomieszczeniu kuchni na parterze budynku, gdzie zainstalowanych jest 6 urzadzen
gastronomicznych o mocy 9,5 kW kazde i uzyciu gazu GZ 50 0,95 m%h, zapewniona jest
istniejaca instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna zréwnowazona.
Kubatura pomieszczenia kuchni wynosi 39,6 m®. Laczna moc zainstalowanych urzadzefn w

pomieszczeniu kuchni wynosi 57 kW.

2.2. Obszar oddzialywania obiektu
Wewnetrzna instalacja gazowa projektowana jest w obrebie dziatki inwestycyjnej,
tj. dz. ew. nr 7041.



3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Opis wykonanie instalacji gazowej

Rurocigg - materialy

Przewody instalacji gazowych prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne tj.
sypialnie, pokoje 1 pomieszczenia do pobytu dziennego nalezy wykona¢ z rur czarnych
stalowych bez szwu wg PN-H-74219. Natomiast przewody instalacji biegnace przez
pomieszczenia niemieszkalne tj. piwnice, suteryny, korytarze, klatki schodowe mozna
wykona¢ z rur stalowych kalibrowanych ze szwem wg PN-H-7400. W obydwu przypadkach
wszelkie potgczenia rurociggu nalezy wykonaé poprzez spawanie.

Dopuszcza si¢ jednak stosowanie polaczen gwintowanych do przytaczenia urzadzen
gazowych 1 gazomierzy z instalacja, a takze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
drewnianych. pod warunkiem zastosowania ztaczek czarnych wykonanych z zeliwa.

Do wykonania wewngtrznej instalacji gazowej mozna rdéwniez zastosowaé rury
miedziane tzw. twarde lub poéttwarde ciggnione bez szwu wykonane z miedzi odtlenionej
taczone za pomocag ksztattek miedzianych poprzez lutowanie twarde lub ksztattki tgczone
przez zacisk atestowane do instalacji gazowych. Zabrania si¢ jednak stosowania tych rur do

prowadzenia instalacji po zewngtrznej Scianie budynku oraz w garazu.

Armatura

Materialy zastosowane w instalacji gazowej takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztaczki czy ksztattki musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez
ZBiA ZETOM w Katowicach lub IGNiG w Krakowie. Materiaty podlegajace obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniem roboczym oraz nazwa producenta lub skrocona

nazwg producenta.

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $cian. Na innych kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach
ostonigtych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetionych po uprzednim wykonaniu proby
szczelnosci instalacji - fatwo usuwalng mase tynkarska, nie powodujaca korozji przewodoéw

np. chudg zaprawa cementowg (stosowanie mas zawierajgcych gips i wapno jest zabronione).

Zabronione jest rowniez wypelnianie bruzd . w ktérych prowadzone sa przewody miedziane.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow gazowych:

o w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych



o w poziomych kanatach nie przetazowych razem z innymi przewodami,
o w bruzdach $cian, w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych.

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4mm na 1 m dlugosci
przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych z wylgczeniem gazomierza.
Przy przejsciu przez przeszkody budowlane - §ciany i stropy, przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujacym korozji rur
zgodnie z BN-72/8976-52.

Przepusty instalacyjne przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorun
ochronnej) nalezy lokalizowaé¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkownika.

Poziome odcinki instalacji gazowych nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0.1
m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych natomiast jezeli gesto§¢ gazu jest wigksza od
gestosci powietrza, ponizej przewodoéw elektrycznych 1 iskrzacych. Pionowe odcinki
instalacji gazowych nalezy usytuowaé w odleglosci co najmniej 0,1 m od innych przewodow
instalacyjnych prowadzonych réwnolegle. W przypadku skrzyzowan gazociggu z innymi
przewodami instalacyjnymi, nalezy zachowaé odstgp co najmniej o 2 cm. Przewody
prowadzone po elewacji nie moga krzyzowa¢ si¢ z instalacja odgromowa. Odleglos¢
przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 20 cm od przewodow
telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle a 60 cm od urzadzen -elektrycznych
iskrzacych.

Przewody o $rednicy do 40 mm nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg hakow lub
uchwytow wykonanych z materiatéw niepalnych co 1 ,5 m (2,0 m dla $rednic powyzej 40
mm) w poziomie i co 2,5m w pionie.

Kazde poziome podejScie do aparatu gazowego musi by¢ zakonczone kurkiem
gazowym ¢wieré obrotowym odcinajacym zainstalowanym w pozycji poziomej, przy czym
wysokos$¢ zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do typu aparatu gazowego, z tym
jednak, ze kurek nie moze by¢ umieszczony nizej niz 70 cm od podtogi.

W celu umozliwienia wykonania proby szczelno$ci, przy najdalej oddalonym
przyborze gazowym od gazomierza nalezy zamontowac trojnik z korkiem, umieszczonym
przed kurkiem odcinajagcym aparat gazowy. Dtugos¢ przewodu gazowego od gazomierza do

pierwszego aparatu gazowego nie moze by¢ krotsza niz 3 m.



Odbior techniczny instalacji gazowej

Przed wlaczeniem instalacji do sieci rozdzielczej nalezy wykonaé jej odbidr
techniczny przeprowadzony przez wykonawce w obecnosci wlasciciela obiektu polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, jakoSci wykonania

instalacji gazowej oraz szczelnosci wszystkich elementéw instalacji gazowej

Glowna proba szczelnosci

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociggdw oraz ustawieniem
gazomierza nalezy wykona¢ proby szczelnosci odrgbnie dla odcinka instalacji przed
gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji za gazomierzami.

Glowng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu
kurkow i odtaczeniu odbiornikow gazu.

Probe szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza pod
ci$nieniem 0,05 MPa utrzymywanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia przewodow
gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykonaé pod ci$nieniem 0,1 MPa.
Do kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru tarczowego fi 160 mm o zakresie
pomiarowym 0 ... 0,16 MPa (0 ... 1,6 atm). Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu
rurociggu 1 wyréwnaniu temperatury gazu, ktorym zostat napetlniony rurocigg z temperaturg
otoczenia. Instalacje¢ nalezy uwazaé z szczelna, jezeli wytworzone ci$nienie pozostanie nie
zmienione w ciggu 30 min. Trzy krotna proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje ja do rozebrania i ponownego wykonania. Odbior instalacji gazowej moze by¢
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji dokonanych
w obecnosci dostawcy gazu. Napelnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu
I usuniecie z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu szczelnosci

instalacji. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow
Przewody stalowe po uprzednio wykonanej probie szczelnosci 1 dokladnym

oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowa i nawierzchniowa.



3.2 Wytyczne projektowe

Urzqdzenia gazowe

Moc i1 parametry projektowanych wurzadzen gazowych dobrano wedtug
obowigzujacych przepiséw, lecz wybdr ich marki nalezy do inwestora Zamontowane
urzadzenia gazowe muszg jednak odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303

Urzadzenia gazowe z otwarta komorg spalania typu A i B nie moga by¢ instalowane
w pomieszczeniach mieszkalnych. Wyjatek stanowig kuchnie bez okien i wngki kuchenne
potaczone z przedpokojem w mieszkaniu jednopokojowym — pod warunkiem zastosowania
wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz kuchnie stanowigce czg$¢ pokoju dziennego w
mieszkaniu wielopokojowym pod warunkiem zastosowania wentylacji grawitacyjnej lub
mechanicznej z potaczeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym a takze
drugiego otworu wywiewnego usytuowanego nie wigcej niz 15 cm ponizej plaszczyzny
sufitu.

Urzadzenia gazowe z zamknigta komorg spalania typu C moga by¢ instalowane w
pomieszczeniach mieszkalnych niezaleznie od rodzaju wystepujacych w nich wentylacji,

przy zastosowaniu przewodow koncentrycznych powietrzno — spalinowych.

Pomieszczenia

Wysoko$§¢ pomieszczenia, w ktorym instalowane s3 aparaty gazowe nie moze by¢
mniejsza niz 2.2 m (dopuszcza si¢ w istniejacym budownictwie wysoko$§¢ min.1.90 m),
majacych przewod nawiewny z wylotem 0,3 m nad poziomem podtogi 1 wywiewny przewod
wentylacyjny oprowadzony ponad dach lub przez $ciang zewnetrzng na wysoko$ci co
najmniej 2,5 m nad poziomem terenu, z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0.5 m od
bocznych krawedzi okien i drzwi.

Maksymalne, taczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych na 1 m°
kubatury pomieszczenia nie moze przekraczac:
- dla pomieszczen mieszkalnych przeznaczonych na staty pobyt ludzi, oraz wnek kuchennych
polaczonych z przedpokojem 175W (bez odprowadzenia spalin) i 350W

(z odprowadzeniem spalin)

- dla pomieszczen nie przeznaczony na staty pobyt ludzi oraz pomieszczen kuchennych w
mieszkaniach 950W (bez odprowadzenia spalin) i 4650W (z odprowadzeniem spalin)

Pomieszczenia, w ktoérych instalowane sg aparaty gazowe musi posiada¢ ciagta
wymian¢ powietrza przez instalacje nawiewno - wywiewng realizowang za pomocg kanatow

wentylacyjnych.



Kazde poziome podejscie do aparatu gazowego musi by¢ zakonczone kurkiem
gazowym ¢wieré obrotowym odcinajacym zainstalowanym w pozycji poziomej, przy czym
wysoko$¢ zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do typu aparatu gazowego, z tym

jednak, ze kurek nie moze by¢ umieszczony nizej niz 70 cm od podtogi.

Odprowadzenie spalin.

Grzewcze urzadzenia gazowe jak kotly, ogrzewacze pomieszczen, grzejniki wody
przeplywowej, niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego, nalezy podigczy¢ na state z
indywidualnym kanatem spalinowym =z zachowaniem wymagan PN dotyczacych
poszczegolnych typow urzadzen gazowych.

Na caltej dlugosci przewodow 1 kanatéw spalinowych nie moze wystgpowac
zmniejszenie przekroju. Do potaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym w
mieszkaniach nalezy stosowa¢ przewody pionowe o dlugosci co najmniej 0,22 m oraz
przewody poziome od dilugosci nie wigkszej niz 2 m ze spadkiem 5% do urzadzenia
gazowego.

Dhugos¢ kanatlu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do
krawedzi wylotu kanalu nad dachem powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Wyprowadzenie przewodoéw spalinowych ponad dach reguluja odrgbne przepisy

budowlane.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji.
Montaz reduktora i1 gazomierza jak rowniez uruchomienie wewnetrznej instalacji

gazowej dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehieniami

dokonanymi w trakcie budowy,

- decyzja pozwolenia na budow¢ wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydzial

Administracji Architektoniczno — Budowlanej Starostwa Powiatowego,
- protokot odbioru wewnetrznej instalacji gazowe;,

- zaswiadczenie uprawnionego Urzedu Kominiarskiego o prawidtowosci podiaczenia

aparatow gazowych do przewoddéw spalinowych oraz prawidlowej wentylacji,
- akt wlasnos$ci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa
- dowdd osobisty wiasciciela budynku (do wgladu)

- wniosek o napelnienie instancji gazem



3.3 Zespol redukeyjno-pomiarowy.

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie z istnicjacego przytacza gazowego
sredniego cisnienia. Dla instalacji dobrano reduktor R-50 firmy ,,FASER” —Tarnowskie Gory
oraz gazomierz G-6 i gazomierz G-25. Zesp6t redukcyjno pomiarowy nalezy umieScié
w projektowanej skrzynce gazowej wentylowanej 1300*1000*400 mm, lokalizowanej na
budynku.

Na przewodach zasilajagcych za gazomierzami w drugiej szafce gazowej nalezy
zamontowa¢ monobloki DN40 i DN 80 zabezpieczajace instalacj¢ wewngtrzng przed pradami
btadzacymi. Za monoblokami zamontowa¢ zawory samozamykajace MAG-3 DN40 i DN 80
podtagczone do instalacji detekcji gazu z detektorem DEX 12. Detektory zamontowane beda

w pomieszczeniach kottowni i kuchni pod stropem.

3.4. Zabezpieczenie instalacji gazowej

System zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyplywem gazu.

Z uwagi na instalacj¢ w pomieszczeniach kottowni oraz kuchni urzadzen gazowych
o lacznej mocy wiekszej niz 60 kW obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ urzadzen
sygnalizacyjno-odcinajacych doptyw gazu do pomieszczenia kottowni i kuchni, w ktorych
beda =zainstalowane urzadzenia gazowe. Role takg bedzie pelni¢ Aktywny System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (firmy GAZEX), w skfad ktérych wchodzi¢ bedzie:

-Detektor gazu ziemnego DEX 12 zainstalowany w kottowni oraz kuchni pod stropem nie
nizej niz 0,3 m od poziomu sufitu kottowni, niebezposrednio nad urzadzeniami gazowymi

- Automatyczne zawory odcinajagce MAG-3 DN40 i DN 80 zamontowane na przewodach
gazowych na zewnatrz budynku w wentylowanej skrzynce gazowej (zamykany impulsem
elektrycznym)

- sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32 umieszczone na wysokosci 2,8m od poziomu
posadzki na $cianie zewnetrznej budynku (w miejscu gwarantujacym skuteczng informacje
o stanie zagrozenia dla nadzoru budynku)

- centrala sterujaca - Moduty alarmowe MDX.ZWA, MD2.Z, MD-2.

Zawory MAG-3 odcinajace doptyw gazu do pomieszczenia powinny by¢ instalowane poza
budynkiem, miedzy kurkiem glownym a wprowadzeniem przewodow do budynku. (Instalacje

sygnalizujace niedopuszczalny poziom stezenia gazu moga by¢ stosowane w budynkach,
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w ktorych jest ustanowiony staty nadzér, zapewniajacy podejmowanie dziatah zaradczych,
a takze w budynkach jednorodzinnych).

Wszystkie urzadzenia potaczy¢ z centralami sterujgcymi MD wg instrukcji producenta.
Urzadzenia Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej powinny by¢
zamontowane przez przeszkolony personel posiadajacy stosowne uprawnienia.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.5 Uwagi koncowe

Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot

Budowlano —Montazowych Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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3.5. Sposob wykonania przejs¢ przez przegrody
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Rys.1. Sposob przejscia przewodu gazowego przez strop
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Rys.3. Przyktad montazu przewoddéw gazowych w $cianie budynku



