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Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora

* PT branzowe architektury, konstrukcji i instalacji wentylacji

* wizja terenu objetego zakresem opracowania

» plan budynku

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2015r., poz. 1422),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017r. poz. 2285),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719),

* Polskie Normy przywotane w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pozniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1422).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (. Dz. U. 2018
poz. 620),.

* inne normy i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania.

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

wewnetrzne linie zasilajgce

tablice rozdzielcze

instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacje gniazd 230V, 400V

instalacje potgczen wyrownawczych

Dane elektroenergetyczne.

napiecie zasilania 230/400 (V)
moc szczytowa obiektu = 40kW

prad szczytowy obiektu = 64A

obiekt posiada wystarczajgcy zapas mocy do zasilenia projektowanych urzgdzen
dod. ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

podstawowa uzupetniajgca ochrona - wytgczniki roznicowo pradowe,

uktad sieci projektowanej - TN-S



5. Opis techniczny.

5.1. Zasilanie budynku, tablica rozdzielcza.

Zasilanie budynku istniejgcg linig kablowg nN do zlgcza kablowego ZK-3a
usytuowanego wewnagtrz budynku w pomieszczeniu komunikacji. WLZ od zigcza
ZK-3a do RG oraz gtowny wyltgcznik pradu istniejgce.

Projektuje sie wymiane rozdzielnicy RG na wnekowg zgodnie ze schematem
i widokiem rozdzielnicy. W rozdzielni RG dla projektowanej instalacji nalezy dokonac
rozdziatu instalacji ,PEN” na ,PE” i ,N”, punkt ,PE” ,PEN” nalezy uziemi¢ R<10Q..
Nalezy rowniez wymieni¢ drzwiczki ztgcza ZK-3a, tablic T1, TL.

Wyposazenie tablic zgodnie z zatgczonymi schematami blokowymi. Mozliwos¢
stosowania materiatow, rozdzielnic oraz aparatow elektrycznych rownowaznych do
zaprojektowanych.

5.2. Instalacja oswietleniowa , gniazd wtyczkowych.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu:
LgY16mm?, YDYp 3(4)(5) x1,5 mnm? , YDYp 3x25mm’, YDYzo 5x6mn?,
HDGS 3x1,5mn? PH90, HDGS 2x2,5mn’ PH90, HDGS 2x1,5mm’ PH90,
HTKSHekw 1x2x0,8ekw PH90, HTKSHekw4x2x0,8ekw PH90, N2XH 3x2,5mn¥
PH90 B2ca.

Wszystkie przejscia przewodow przez $ciane oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac z zabezpieczeniem z bezrozpuszczalnikowej powfoki w klasie odporno$ci
ogniowej EI 120 na dfugosci co najmniej 10 cm

Przewodami ognioodpornymi o wytrzymato$ci ogniowej PH90 nalezy wykonac
zasilenie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. PH90 - okresla funkcje
dziatania przez 90 minut. Przewody ognioodporne muszg by¢ zgodne z dyrektywag
CPR B2, oznaczania klasy kabli zgodnie z wytycznymi normy EN50575.

Kable i przewody prowadzone na drogach ewakuacyjnych powinny mie¢ klase
reakcji na ogien B2ca, S1b, d1, al.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci oraz na zewngtrz budynku
nalezy stosowac osprzet elektryczny o stopniu ochronny co najmniej IP-55 oraz
oprawy oswietleniowe szczelne o stopniu ochrony co najmniej IP-44. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac osprzet natynkowo-wtynkowy.

We wszystkich pomieszczeniach gdzie przebywajg dzieci, komunikacjach itp.
nalezy stosowac gniazda z przestonami torow pradowych.

Zabezpieczenia obwodow w projektowanych tablicach rozdzielczych zgodnie
ze schematami poszczegodlnych rozdzielnic. Istniejgcy wytacznik zabezpieczenia
cewki wybijakowej wylgcznika gtownego S301 B6A nalezy chronic przed
przypadkowym wytgczeniem.

Wytgczniki  roznicowoprgdowe jako uzupetniajgca podstawowa ochrona
od porazen typu 4P/25/30mA (AC) na zasilaniu poszczegolnych obwodow lub grup
obwoddéw zgodnie ze schematami tablic.



5.3. Instalacja oddymiania

Projekt przewiduje zasilenie urzgdzen instalacji oddymiania klatki schodowey.
Klapa oddymiajgca powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do automatycznego i
recznego uruchamiania.

Lokalizacje centrali oddymiania pokazano na rys. nr 2. Zaprojektowano
centrale oddymiajgca z dodatkowym zasilaniem z baterii akumulatorow
zapewniajgcych prace systemu do 72 godzin od zaniku napiecia. Elementem
dozorowym centralki jest czujka dymu w komplecie z klapg oraz reczne przyciski
oddymiania oraz przycisk przewietrzania umieszczone przy wejsciach na klatke
schodowa na parterze i pigtrze.

W przypadku wystgpienia zadymienia elementy dozorowe otworzg klape.

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu rozdzielni RG kablem

0 wytrzymatosci ogniowej PHI0 i klasie reakcji na ogienn zgodne z dyrektywa CPR
B2., oznaczania klasy kabli zgodnie z wytycznymi normy EN50575. Przewod
zasilajgcy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego w rurze RS18 lub w listwach
elektroinstalacyjnych niepalnych. Zabezpieczenie S301C10A.
Elementy wykonawcze instalacji ~ oddymiania wykona¢  przewodami
o wytrzymato$ci ogniowej PHI0 i klasie reakcji na ogienn zgodne z dyrektywg CPR
B2, oznaczania klasy kabli zgodnie z wytycznymi normy EN5057 zgodnie z DTR
urzgdzen.

5.4. Instalowanie przewodow i osprzetu.

Wszystkie projektowane przewody nalezy instalowac¢ pod ptytami gipsowymi
w czesci murowej wtynkowo z pokryciem tynku min. 5mm. Gniazda bryzgoszczelne
instalowac na wysokosci 1,5m od podfogi, gniazda w salach dla dzieci na wysokosci
0,8m od podfogi. Pozostate gniazda na wysokosci 0,3m od podfogi. taczniki
oswietlenia tazienek i WC dla dzieci na wysokosci 0,8m, pozostate fgczniki na
wysokosci 1,4m od podfogi.

5.5. Oswietlenie wewnetrzne.

Oprawy os$wietlenia podstawowego mocowane przez przykrecenie do sufitu,
oprawy awaryjne, ewakuacyjne przykrecane do sufitu lub $cian, oprawy zewnetrzne
przykrecane do sciany.
W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje opraw os$wietleniowych:

1 - oprawa oswietlenia podstawowego w technologii LED, 22W, 2000Iim, IP65,
4000K, ksztatt okragly, montaz natynkowy

2 - oprawa oS$wietlenia podstawowego w technologii LED, 36W, 3400Im, IP65,
4000K, ksztatt okragly, montaz natynkowy



3 - oprawa oswietlenia podstawowego w technologii LED, 30W, 3400im, IP20,
4000K, 595mmx595mm, obudowa stalowa, klosz PS (Polystyrene) Opal, montaz
natynkowy w ramce

4 - oprawa oSwietlenia podstawowego w technologii LED, 29W, 3600Iim, IP20,
4000K, 595mmx595mm, obudowa stalowa, klosz PS (Polystyrene) Opal, montaz
natynkowy w ramce

5 - oprawa o$wietlenia podstawowego w technologii LED, 34,5W, 4300im, IP20,
4000K, 595mmx595mm, obudowa stalowa, klosz PS (Polystyrene) Opal, montaz
natynkowy w ramce

6 - oprawa oswietlenia awaryjnego w technologii LED , oswietlenie antypaniczne,
2W, 270lm, IP65, IK06, AW 1h, wykonana z poliweglanu (PC), tryb pracy
awaryjny, montaz natynkowy, autotest .

7 - oprawa oSwietlenia awaryjnego w technologii LED do oswietlenia drogi
ewakuacyjnej, IP65, IK06, AW 1h, 238lm, wykonana z poliweglanu (PC), tryb
pracy awaryjny, montaz natynkowy, autotest .

8 - oprawa oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED , IP65. AW
3h, wykonana z poliweglanu (PC) klasy VO, tryb pracy sieciowo-awaryjny, montaz
natynkowy, autotest . Zestaw grzewczy 15W 230V

EW1 - oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego w technologii LED, IP65, IK08, 2,3W,
141LM, AW 1h, autotest, piktogram, montaz nascienny

EWS3 - oprawa oprawa oS$wietlenia ewakuacyjnego w technologii LED, IP20, IK05,
1,5W, AWT1h, autotest, piktogram, montaz nasufitowy

Wymagane Srednie natezenie oswietlenia:
. Pokoj zabaw — 300Ix
. Pokdj nauczycielski - 300Ix
. Pomieszczenia socjalne - 300Ix
Pomieszczenia biurowe - 500Ix
tazienki, WC — 200Ix
Komunikacja — 100Ix
Szatnie — 200Ix
. Srednie natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej - 1Ix
. Srednie natezenie o$wietlenia przy urzgdzeniach gasniczych - 5lx

©COND AN W~

Oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838 i PN-EN 50 172

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1 OsSwietlenie
wnetrz swiattem elektrycznym. Obliczen natezenia oswietlenia dokonano w programie
branzowym. Mozliwos¢ stosowania innych opraw odpowiadajacych parametrom
technicznych zaprojektowanych. W przypadku stosowania opraw oswietleniowych
rownowaznych do zaprojektowanych nalezy dofaczy¢ sprawdzenie oswietlenia z
zachowaniem normy. Wszystkie zaprojektowane oprawy awaryjne oraz oprawy
ewakuacyjne muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.



5.6. Gtéwny wytacznik pradu.

Przy drzwiach wejsciowych zgodnie z rzutem znajduje sie gtowny wytgcznik
prgdu oraz przycisk ppoz. umozliwiajgcy wyltgczenie caftej instalacji elektrycznej
zasilanej ze zlgcza kablowego ZK-3a.

5.7. Ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen, samoczynne wytgczenie
napiecia w ukfadzie sieci TN-S. W instalacji dodatkowo przewidziano ochrone
podstawowg uzupetniajgcg poprzez wytgczniki  roznicowopradowe Al=30mA.
Ochronie podlegajg obudowy metalowe tablic rozdzielczych, urzgdzen elektrycznych,
styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz wszystkie cze$ci metalowe dostepne o ile
takie wystepujg. Wszystkie projektowane obwody wykonane bedg w uktadzie sieci
TN-S. Przy czym przewod neutralny ,N” musi by¢ odizolowany od przewodu
ochronnego ,PE”. Rezystancja uziemienia R < 10Q.

Warunkiem ochrony przy dotyku posrednim jest:

Z,,<U,
I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w okreslonym
czasie
Uy — warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi (230V)
Zs — impedancja zastepcza obwodu zwarciowego

Z =1,25./(RS)2 +(X)?

Rs. Xs — rezystancja oraz reaktancja obwodu zwarciowego.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne. Protokoty
Z pomiarow przekazac¢ inwestorowi. Czas wytgczenia 0,4s — obwody odbiorcze, 55 —
wiz-y.

5.8. Selektywnos$é¢ dziatania zabezpieczen

Na  podstawie  charakterystyk  czasowo-prgdowych  zaprojektowanych
zabezpieczen nalezy stwierdzi¢, ze przy spodziewanych wartosciach prgdow
zwarciowych selektywnos¢ dziatania zabezpieczen poczynajgc od zabezpieczenia
przelicznikowego do zabezpieczen instalacyjnych zostanie zapewniona.

5.9. Dopuszczalny spadek napiecia

Wzgledny spadek napiecia:
- dla obwodow 3-fazowych - dla obwodow 1-fazowych
Z AU, = 100% [ P, [iz Z AU, = 200% L P, [zlz
yCu I__‘ki l]]N yCu |3'i ll]ﬂ\]

P; — obcigzenie linii wg mocy zainstalowanych urzgdzen



l; — dtugos$¢ obwodu
Si — przekroje zyt przewodow
Veu — konduktywnosé miedzi 56m/Qmm?
Un — napiecie znamionowe miedzyfazowe 400V
Uw — napiecie znamionowe fazowe 230V
Zgodnie z PN-HD 60364-5-52 spadki napiecia na odcinkach ztgcze ZKP -
odbiornik nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej /Au«=3,0%/ dla obwoddw
o$wietleniowych i /Auy=5,0%/ dla obwodow pozostatych.

5.10. Instalacja przepieciowa, instalacja odgromowa.

W celu odprowadzenia przepie¢ w instalacji projektuje sie ochronnik przepie¢
w tablicach rozdzielczych wedtug schematdw blokowych rozdzielnic RG, TR-1, TR-2,
TR-3 oraz TR-4.

Instalacja odgromowa istniejaca w ktorej nalezy sprawdzi¢ wszystkie
pofaczenia oraz wykonaé niezbedne pomiary, rezystancja uziemienia R<100Q.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek oraz zawyzonych wartosSci
oporu uziomu, nalezy w ramach robot dodatkowych usunagé¢ usterki oraz
rozbudowaé¢ uziemienie uzupetniajagce uziomami szpilkowymi z pretow
stalowych miedziowanych ¢p16mm.

5.11 Uwagi koncowe.

1. Catos¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
norm i przepisow przez osoby posiadajgce niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
budowlane,

2. W czasie instalowania instalacji nalezy zwroci¢ uwage na symetryczny podziat
obwodow na poszczegdlne fazy,

3. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac wymaganie certyfikaty,
deklaracje zgodno$ci lub aprobaty techniczne w zaleznos$ci od klasyfikacji,

4. Mozliwos¢ stosowania materiatow innych producentéw odpowiadajgcych
parametrom technicznych zaprojektowanych materiatow,

5. Warunkiem uruchomienia instalacji sa pozytywne wyniki obowigzujacych
pomiarow oraz przystosowanie istniejacej instalacji elektrycznej
w pozostatej czesci budynku do uktadu sieci TN-S.



