
RG

R<10Ω

"N" "PE"

"N"
"PE"

5xLgY16mm²

YDY 5x6mm²

istn.

3
-F6

3+0

ETITEC C T2

275/20

3

-Q4

3p 125A
SV 3125

PARTER Obwód gniazd 230V nr 1

- pom. biurowe 5YDY 3x2,5mm²

YDY 3x2,5mm²

YDY 3x2,5mm²

YDY 3(4,5)x1,5mm²

4

25/0.03

EFI6-P4 AC

-F2 -F3

1p B16

ETIMAT 10

10kA

PARTER Obwód gniazd 230V nr 2

- WC personelu, sch. porządkowy 6

PARTER Obwód gniazd 230V nr 3

- szatnia istn. 14

- komunikacja 2

-F3

1p B16

ETIMAT 10

10kA

-F3

1p B16

ETIMAT 10

10kA

-F5

1p B10

ETIMAT 10

10kA

PARTER Oświetlenie

- pom. biurowe 5

- WC personelu, sch. porządkowy 6

- komunikacja 2, szatnia 14

- oświetlenie zewnętrzne wejść

-F5

1p B10

ETIMAT 10

10kA

istn.

PARTER Oświetlenie istniejące

 - piwnice

PARTER Obwód 400V istniejący

 - kociołkiistn.3

-F4

3p C20

ETIMAT 10

10kA

istn.

istn.

 PARTER Obwód 400V istniejący

- patelnia

Obwód 400V istniejący

- wypażacz

3

-F4

3p C20

ETIMAT 10

10kA

3

-F4

3p C20

ETIMAT 10

10kA

3

-F7

3xD02 35A gG

STV D02 3p 63A

Rozdzielnia TP-1

3

-F7

3xD02 20A gG

STV D02 3p 63A

Rozdzielnia TP-2

5xLgY16mm²

YDY 5x6mm²

3

-F7

3xD02 35A gG

STV D02 3p 63A

Rozdzielnia TP-3

3

-F7

3xD02 20A gG

STV D02 3p 63A

Rozdzielnia TP-4

-F8

1p C8

ETIMAT 10

10kA

N2XH 3x2,5mm²

PH90 B2ca
Zasilanie 230V centrali oddymiania

Zasilanie 230V kurtyny powietrza

Zasilanie 230V kurtyny powietrzaYDY 3x2,5mm²

YDY 3x2,5mm²

4

25/0.03

EFI6-P4 AC

-F2 -F3

1p B16

ETIMAT 10

10kA

-F3

1p B16
ETIMAT 10

10kA

YDY 3x2,5mm²

PARTER Obwód gniazd 230V nr 4

- komunikacja 2

- klatka schodowa 1

-F3

1p B16

ETIMAT 10

10kA

PARTER Oświetlenie

- klatka schodowa 1

-K2

WB-1UN

PARTER, I PIĘTRO Oświetlenie

- klatka schodowa 4

-K2

WB-1UN

YDY 3(4,5)x1,5mm²

YDY 3(4,5)x1,5mm²

UWAGA

Na schemacie zastosowano opisy istniejących obowdów

zgodnie z oznaczeniami zabezpieczeń w istniejącej rozdzielni głównej


