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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku oraz
przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej dla lazienek czesci dydaktycznej i w.c. personelu
w przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 polozonego na dzialce numer
ewidencyjny 530/1 , przy ulicy Stowackiego 16 we Wilodawie.

1.Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt budowlany przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr | we Wiodawie
oprac. Projektowanie i Nadzor mgr. inz. Robert Kury$ 15.04.2021 r uzgodnieniami projektowymi
dokonanymi z Inwestorem i projektantem branzy budowlanej.

3. Pismo od M.P.GK. Sp.z .0.0 we Wlodawie z dnia 23.3.2021 r, nr ZWiK /780/2021 , do
Burmistrza Wtodawy , zaswiadczenie wydane celem przedlozenia Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wlodawie

4. Plan zagospodarowania dziatki nr ewid. 530/1.

5. Normy i normatywy projektowe.

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy sanitarnej , instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla budynku oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej tazienek czgsci
dydaktycznej i w.c. personelu , w przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1
poltozonego na dzialce numer ewidencyjny 530/1 , przy ulicy Stowackiego 16 we Wilodawie.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej branzy sanitarnej zostat wskazany przez projektanta
prowadzacego , branzy budowlanej i dotyczy zapewnienia wewngtrznego zabezpieczenia p.poz.
catego budynku wedtug obowiazujacych przepisow oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej
lazienek przy czesci dydaktycznej dla dzieci i w.c. dla personelu .

Na parterze dotyczy pomieszczen oznaczonych numerami: 6, 11, 20, na pigtrze oznaczone numerami:
7,12, 17.

3. Istniejaca instalacja p.poz. i wodno — kanalizacyjna

Woda dla istniejacego obiektu dostarczana jest z miejskiej sieci wodociggowej oznaczonej na mapie
w80 , przez przylacze wodociagowe ozn. na mapie przez ,, w50 ”. Przewdd wodociagowy ,,w80”
wlgczony jest w sie¢ wodociggowa w ulicy Stowackiego oznaczonag na mapie ,,w100 ™.

Istniejgce przylacze wodociagowe ,, w507 jest z rury stalowej ocynkowanej DN50 i wchodzi do
pomieszczenia piwnicy , od strony pdtnocnej budynku . Na wejsciu przy Scianie zewngtrznej piwnicy
znajduje si¢ konsola z wodomierzem IS 4-02,q=4,0 m’, DN25 oraz obejscie p.poz. wodomierza z rury
stalowej ocynkowanej DN50 z zaplombowanym zaworem przelotowym ,grzybkowym o tej samej
$rednicy. Za konsolg z wodomierzem ,zasilana jest instalacja wodociggowa przedszkola , ktorych
poziomy prowadzone po $cianach piwnicy oraz w wewngtrznym kanale cieptowniczym.

Ciepta woda dostarczana jest z kompaktowego wezla cieptowniczego zlokalizowanego w piwnicy w
pomieszczeniu wezta cieplnego, zamontowanego w ubieglym roku . Do nie go podlaczone sg
przewody cieplej wody wykonane podczas budowy przedszkola. Przewody cieptej wody prowadzone
sg réwnolegle do przewodéw wody zimnej . Od pozioméw zimnej i cieptej wody podlaczone sg piony
z ktorych zasilane sa poszczegodlne przybory sanitarne. Obecnie w/w obiekcie zamontowane sg dwa
hydranty wewng¢trzne p.poz. DN 25 w skrzynkach hydrantowych. Sa zlokalizowane na parterze i
pietrze budynku. Podtaczone sa do instalacji wodociagowej o srednicach DN50 i DN40 z podejsciami
do zaworow hydrantowych DN25.

Ze wzgledu na czgsciowe podpiwniczenie budynku przedszkola (od strony podinocnej obiektu):
pomieszczenie wezta cieplnego i pomieszczenie z wodomierzem, pomieszczenie gospodarcze pod
kuchnig ,tylko w tych pomieszczeniach widoczne sa istniejace przewody wod-kan i c.o.. Prowadzenie
przewodow pod czescia niepodpiwniczong odbywa sie¢ w kanale cieplowniczym oraz pod posadzka
parteru. Scieki sanitarne odprowadzane sa przez istniejace przytacza kanalizacyjne do miejskiej sieci
kanalizacyjnej przebiegajacej od strony potudniowej budynku.



Rozpatrywany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej , wolnostojgcym o dwoéch
kondygnacjach nadziemnych z czgsciowym podpiwniczeniem , gdzie mieszczg sie pomieszczenia
techniczno — gospodarcze , wezel cieplowniczy. Wykonanym metoda tradycyjna , czesciowo
podpiwniczony od strony péinocnej .

4. Przebudowa instalacji p.poz.

Wedlug projektu budowlanego , dla  rozpatrywanego  budynku powierzchnia wewnetrzna
podpiwniczenia , parteru i I pietra wynosi 975,40 m’.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw , innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
2010R , poz. 109 ) § 23.p-kt.] instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnié
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowe;j
, z jednego hydrantu wewnetrznego — w budynku niskim lub $redniowysokim , jezeli powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza 500 m” .

Wedtug projektu budowlanego powierzchnia strefy pozarowej przekracza 500 m” , dlatego tez nalezy
zapewni¢ jednoczesnos$¢ poboru wody z dwoch sasiednich hydrantéw DN25,

Projektuje si¢ wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 — 1,0 dm /s, i
cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego nie mniejsze niz, 0,2 MPa.

Aby to zapewni¢ nalezy wykona¢ nowga instalacj¢ przeciwpozarowa z wiaczeniem w istniejacy
przewod DN 50 przebiegajacy w czesci podpiwniczonej , wiaczony za konsolg z wodomierzem.
Ponadto zostanie on wlaczony w istniejacy pion wodociggowy DN 25 | oznaczony na rzucie 1A.
Przez wlaczenie w tym miejscu powstanie uklad pierscieniowy umozliwiajacy rozktad cisnienia w
sposob umozliwiajgcy wykorzystanie istniejacego przewodu wodociaggowego.

Dostawca wody okreslit wysokos¢ ci$nienia na wejsciu do budynku przy zuzyciu bytowym wody.
Cisnienie to wynosito 0,34 MPa.

Obliczenia hydrauliczne instalacji przeciwpozarowej dla dzialania dwéch istniejacych
hydrantéw oznaczonych zlokalizowanych na parterze i pietrze przez nowoprojektowany
przewod DN50 w ukladzie bez wykorzystania istniejacego przewodu DN40 , DN50.

odcinek  1(m) q ( V/sek.) d(mm) v(m/sek) i(dPa/m) ixI(m)

| 7.8 2.0 50 0.9 51,5 0,402
2 20,2 20 - 50 0.9 51,5 1,040
3 2.2 1,0 25 1,0 550,0 1,210

2,652
20 % strat miejscowych 0,530
wysoko$¢ cisnienia przed zaworem hydrantowyvm 20,000
wysokos$¢ geometryczna miejsce wlaczenia — zawor hydr.HP3 5,500

Razem 28,682 m.st.w.
=0,29MPa

Por6wnujac wartos¢ cisnienia w miejscu wiaczenia projektowanej instalacji przeciwpozarowej w

istniejacy przewdd przytacza DNSO — 0,34 MPa ze stratami w miejscu wlaczenia widzimy ,ze przy

zatozeniu zapewnienia przez dostawce wody wartosci ci$nienia namierzonego — 0,34 MPa powinny

by¢ spetnione zapisy w.w. Rozporzadzenia,

Zgodnie z zapisami w pismie od M.P.G.K. Sp.z .0.0 we Wiodawie z dnia 23.3.2021 r , nr ZWiK

/780/2021 , do Burmistrza Wtodawy , zaswiadczenie wydane celem przedtozenia Panstwowej Strazy

Pozarnej we Wiodawie wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’*/sek., przy cisnieniu

0,2 MPa zapewnia istniejagca sie¢ wodociggowa przez zewnetrzne hydranty o $rednicy DN8O

najblizsze budynkowi Przedszkola Miejskiego Nrl to:

- hydrant podziemny w trawniku migdzy ulica Sienkiewicza a parkingiem przed blokiem Reymonta 10
, hydrant odlegty od budynku Przedszkola ok.54,1 m.,

- hydrant podziemny w trawniku , migdzy chodnikiem a blokiem Przechodnia 18A , na wysokosci
pierwszego od potudnia zatamania $ciany bloku Przechodnia 18A ( ok.4,7 m od bloku) , odlegly od
budynku Przedszkola ok.64,2 m.
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Miejscem wiaczenia projektowane;j instalacji wodociagowej przeciwpozarowej jest istniejacy przewéd
wodociggowy stalowy ocynkowany DN50 przebiegajacy min. przez pomieszczenie wezla cieplnego w
miejscu oznaczonym przez ,,A” .Przewdd DN50 bedzie prowadzony pod stropem piwnicy , a pozniej
pod stropem parteru. Od tego przewodu DNS50 beda wykonane podejécia DN32 do zawordw
hydrantowych DN 25.Na wszystkie przewody wodociagowe nalezy wykona¢ otuliny termoizolacyjne
z pianki polietylenowej o grubosci dla rur DN 50-50 mm. , przewody DN32 — 30 mm. z
mocowaniem do $cian za pomoca typowych uchwytéw , umozliwiajgcym wykonanie izolacji.
Ponadto zostanie wykonana obudowa przewodow ptytami GKF 2x1,25 cm. zgodnie z zapisami w
Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 ( Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 )
§ 267 ust.8 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .

Umiejscowienie zaworéw hydrantowych zostalo uzgodnione z projektantem prowadzacym oraz
przedstawicielem Inwestora. Zaprojektowano hydranty wewnetrzne z zaworami hydrantowymi DN
25 mm w gtéwnych ciagach komunikacyjnych ,zamontowane w szafkach hydrantowych na wysokosci
1,35 0,1 m. od potogi parteru i pigtra Przejscia przez przegrody nalezy wykonaé w rurach
ostonowych stalowych. Aby spetni¢ wymagania normy PN-92/B-01706/Az1:1999 nalezy na
wlaczeniu do instalacji wodociagowej wykonal zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem
instalacji wodociagowych przez montaz zaworu antyskazeniowego typ EA 251INF o $rednicy
DN25 przed kazdym zaworem hydrantowym.

4.1.Proby i odbior projektowanej instalacji przeciwpozarowej

Prébe szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy wykonaé na cisnienie 0,9 MPa.

Instalacja poddawana probie cisnieniowej powinna przez 30 min. zachowaé w.w cisnienie probne.
Po dokonaniu proby szczelnosci instalacj¢ nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu — 14,4 %
wodnego chloru , a nastgpnie catos¢ instalacji przeptukaé.

4.2 .Materialy

Materialy dla calosci instalacji sanitarnej powinny spelnia¢ zapisy :

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4, Wyr6b budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego
wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany
w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych. Art. 5. 1. Wyr6b budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4,
znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE
wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa
oraz nie odpowiada lub odpowiada czgsciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1, jest takze dopuszczalne, wyltacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( T.J. Dz. U. 2 2020 r, poz.1333 z pdzniejszymi
zmianami ) cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w
sposob trwaty, o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1, mozna stosowaé przy wykonywaniu robdt budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Nalezy zastosowa¢ jedynie materialy posiadajace Swiadectwo dopuszczajace do kontaktu z wodg
do picia , wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny.
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Wewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem o
$rednicach odpowiednio : ¢ 32 (42,4x 2,9), 50 (60,3 x 3,2) z odpowiednimi ksztaltkami wg. norm
PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.

Projektuje si¢ hydranty wewnetrzne DN25 z pradownicami i wezami umieszczone w szafkach
hydrantowych wbudowanych wedlug normy PN-EN671.

4.3.Zabezpieczenie antykorozyjine

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ gotowymi elementami z pianki polietylenowej o
grubosci dla rur DN 50-50 mm. , przewody DN32 — 30 mm. . Przed przystgpieniem do wykonania
robét izolacyjnych powierzchnie rurociggdéw przed zalozeniem izolacji doktadnie oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen i ognisk korozji do 3-go stopnia czystosci wg wymagan PN-63/H-04607, PN-70/H-
97050, PN-70/H-97052, a nastepnie zabezpieczy¢ rurociagi antykorozyjnie i tak: podktad — dwukrotne
malowanie farba podktadows syntetyczng ftalowa — miniowa 60% przeciwrdzewna wg PN-65/C-
81550 o symbolu 21/44/16F, druga warstwe nalezy naklada¢ po uptywie 48 godzin — warstwa
nawierzchniowa — dwukrotne malowanie emalig syntetyczng wg PN-51/C-81552 o symbolu 22/XX/09
drugg warstwe naktada¢ po uptywie 48 godzin. Dozér wykonania i technologia wykonania zgodnie z
Instrukcjg KOR 3A.

5.Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej

W opracowaniu zawarto przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej dla tazienek przy czgsci
dydaktycznej dla dzieci i w.c. dla personelu. Na parterze dotyczy to pomieszczen oznaczonych
numerami: 6, 11, 20, na pigtrze oznaczone numerami: 7, 12, 17.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji przyboréw sanitarnych w.w. pomieszczeniach zaistniala koniecznos¢
wykonania nowego podiaczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do tych przyborow.

Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej prowadzona jest czgsciowo w cze$ci podpiwniczonej -
pomieszczenia wezta cieplnego z wodomierzem, pomieszczenie gospodarcze pod kuchnig i w tym
miejscu  mozliwe bylo okreslenie przebiegu instalacji w tych pomieszczeniach. Jednak w.w.
pomieszczenia zlokalizowane na parterze znajduja si¢ nad czgscia niepodpiwniczona budynku , a tym
samym niemozliwe jest Sciste okreslenie przebiegu instalacji wod-kan w tej czesci budynku.

Dla przyboréw : umywalki , brodziki dla dzieci podtaczenie bgdzie mozliwe do istniejacych pionow
wodno- kanalizacyjnych .Dla nowej lokalizacji misek ustgpowych dla dzieci na parterze , w tazienkach,
konieczne jest odkrycie istnigjgcych podejs¢ pod przybory , przez rozkucie posadzki i stwierdzenie
przebiegu istniejacych przewodéw pod posadzka. Na parterze podejscia pod umywalki i brodziki moga
by¢ podiaczone do istniejacych piondw kanalizacyjnych . Na pigtrze podejscia pod miski ustgpowe ,
umywalki , kratki podtogowe zostana podiaczone w podobny sposéb jak dotychczas , przez podejscia
kanalizacyjne prowadzone pod sufitem parteru. Instalacja wody cieplej i zimnej zostanie wlgczona w
istniejace przewody poziome i pionowe wodociagowe. Szczegolowe rozwigzania techniczne zawarte sa
na rzutach poziomych poszczegdinych kondygnacji. Na przewodzie gtéwnym nalezy przy wejsciu do
instalacji wodociagowej nalezy zamontowaé za wodomierzem zawor antyskazeniowy typ EA 251INF o
$rednicy wodomierza. Na przewodzie wyplywowym —wylewce przy zlewie , pomieszczenie nr 6 zawor
antyskazeniowy typ HD206, DN15.

Ciepla woda doplywajaca do przyborow dla dzieci przeplywa wczesSniej przez istniejace mieszacze
wody cieplej i zimnej typ VTA321-31100800 , 35- 60’ C , PN 10 ziokalizowane w czterech
lazienkach , lokalizacja ktérych oznaczona jest na rzutach kondygnacji.

6. Materialy

Materialy powinny spelniaé¢ zapisy okreslone w p-kcie 4.2.

6.1. Instalacja wodociagowa

Dla instalacji wodociagowych projektuje si¢ srednice przewoddw ¢ 15- 50 z rur i ksztaftek stalowych
ocynkowanych. Przewody nalezy ulozy¢ ze spadkiem do projektowanych przyboréw. Przewody
przebiega¢ beda rownolegle do krawedzi przegréd ze spadkiem minimalnym 1,0 % do przyborow
umozliwiajacych ich odwodnienie. Przewody do scian nalezy przymocowa¢ za pomoca typowych
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uchwytéw do rur. Na rurociagi zimnej wody nalezy uzy¢ rury stalowe ocynkowane typu S, srednich o
potaczeniach gwintowanych wedtug PN-80/H-74200 uszczelnianych za pomocg pasty.

Dla odcinkéw przewodéw montowanych w podtodze ¢ 15 ( Srednica wewngtrzna ) z rur typu PE-
X/AL./PE , PN10 z zastosowaniem zlaczek zaciskowych metalowych M1 .

Jako armature odcinajacg nalezy uzy¢ zaworéw odcinajacych przelotowych , grzybkowych na
cisnienie 1,0 MPa. Do przyborow jako armatur¢ wyptywowa nalezy zastosowa¢ dowolne baterie
wyplywowe sztywne (bez wyciaganej wylewki), posiadajace atest techniczny budowlany i opinig
PZH. Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest PZH .

6.2. Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ rur i ksztaltek typu cigzkiego SN8 o Srednicach PVC
0,10 (110 x 3,2 ). Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCW
wedtug PN-81/C-89205 .Uszczelniane za pomoca uszczelek gumowych i posiadajacych certyfikat
producenta do stosowania na poziomy kanalizacyjne. Podejscia odptywowe nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek PCW wg. PN-74/C — 89200. Tuleje stalowe ochronne z rur przewodowych wg.PN-80/H-
74219 . Ze wzgledu na duza réznorodno$¢ typdw i producentéw przyboréw sanitarnych bedacych na
rynku, Inwestor we wlasnym zakresie dokona ich wyboru. Wszystkie one powinny posiada¢
niezbedne certyfikaty budowlane a ich montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami BHP z
przeznaczeniem dla korzystania z dzieci min. wysokos¢ miski ustepowej 32-35 em. , z montazem
umywalek na wysokosci 55- 65 cm.

6.3.Proby i odbiér przebudowywanej instalacji wodociggowej.

Probe szczelnoscei instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ na cisnienie 0,9 MPa.

Instalacja poddawana probie cisnieniowej powinna przez 30 min. zachowa¢ w.w ciSnienie probne.
Po dokonaniu proby szczelnosci instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu — 14,4 %
wodnego chloru , a nastgpnie catos¢ instalacji przeptuka¢.

7. Uwagi koncowe

Montaz , proby i odbior instalacji wodno — kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania nalezy wykona¢
zgodnie : Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie
rodzajow innych form wychowania przedszkolnego , warunkéw tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich dziatania. Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.
( Dz. z 2020 r , poz.1333 z pOzniejszymi zmianami ). Roboty budowlane winny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r., w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.Nr 47, poz. 401. ,
Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az:1999 zeszyt nr | wymagania techniczne COBRTI INSTAL , Wytyczne techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, oraz aktualnymi
normami i przepisami wykonania i odbioru instalacji wodno — kanalizacyjnych .

Opracowat: Sprawdzit:
PROJEKTANT PROJEX 7T,
mstalacu i sieci sanitarnych 5 YA ns
pec msu lmy 9 // 12?“ )

mgr inz. Marek Osow:u

"/’N\‘] 159/0 4 inz. Mgec-yslmv Walcmk
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BRANZA SANITARNA
RZUT PARTERU
skala 1:90

AQUA-PROJEKT
PROJEKTOWANIE I NADAR BUDOWLANY
22-200 WLODAWA UL. E.ORZESZKOWEJ 4/1

GMINA MIEJSKA WLODAWA,
22-200 WLODAWA, ALJ. PILSUDSKIEGO 41

TEMAT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 WE
WLODAWIE , DZ. NR 530/1 ,UL. SLOWACKIEGO 16.
PRZEBUDOWA INSTALACII WODOCIAGOWES I KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA POMIESZCZEN LAZIENEK | W.C, PERSONELU

NR RYS

2

TYTUL: RZUT PARTERU .

PRZEBUDOWA

INSTALACJI P.POZ. DLA BUDYNKU ,
INSTALACJE WODOCIAGOWEJ 1
KANALIZACJI SANITARNEJ DLA
POMIESZCZEN LAZIENEK 1 W.C.

PLERSONELU

Skala 1: 50

Data :
15.04.2021 R

Funkeja

fmi¢ i nazwiske

Nr Uprawnienia

Podpis

Projektowal

Mgr inz. MAREK OSOWIEC
projektant sieci iinstalacji
sanitarnyeh w specjalnosed
instalacyjno -inZynieryjnej

$32/CH/89, L159/CH/94
proj. instal, i sieci sanit.

Sprawdzil

inz. MIECZYSLAW
WALCZUK

projektant sieci i imstalacji

sanitarnych w specj:

instalacyjno —inzynieryjuej

644/CH/BT

proj. instal. i sieci sanit.
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